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Gemäß RIL 813.0301 und dem Design Manual ist allgemein nur die Positionierung und der Inhalt der statischen 
Beschilderung, mittels Kurzbeschreibung und Auflistung im Ausstattungsplan dargestellt.

Die detaillierte Reinzeichnung/ Gestaltung der statischen Beschilderung,  die im Ausstattungsplan dargestellt 
ist, erfolgt durch das beauftrage Nachunternehmen  (Rahmenvertragshersteller für Wege- und 
Informationssysteme) des Auftragnehmers.
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Ansicht Ausstattung

AUSSTATTUNGSELEMENTEAUSSTATTUNGSELEMENTE

Nr.Nr.

An
za
hl

An
za
hl

BezeichungBezeichung AnsichtAnsicht BeschreibungBeschreibung

1a 2 RichtungsschildRichtungsschild

Richtungsschild "Ausgang", Pfeil nach oben,
Piktogramme "Ersatz", "Bus" und "Rollstuhlbenutzer"
Höhe 375 - 750 mm, Breite 1000-2750 mm
Tiefe 28 mm, Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022

1b 1 RichtungsschildRichtungsschild

Richtungsschild "Ausgang", Pfeil nach oben,
Piktogramme "Ersatz" und "Bus"
Höhe 375 - 750 mm, Breite 1000-2750 mm
Tiefe 28 mm, Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022

2a 1 RichtungsschildRichtungsschild

Richtungsschild "Ausgang", Pfeil schräg nach unten rechts,
Piktogramme "Ersatz", "Bus" und "Rollstuhlbenutzer"
Höhe 375 - 750 mm, Breite 1000-2750 mm
Tiefe 28 mm, Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022

2b 1 RichtungsschildRichtungsschild

Richtungsschild "Ausgang", Pfeil schräg nach unten rechts,
Piktogramme "Ersatz" und "Bus"
Höhe 375 - 750 mm, Breite 1000-2750 mm
Tiefe 28 mm, Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Signalweiß RAL 9003 auf Nachtblau RAL 5022

AUSSTATTUNGSELEMENTEAUSSTATTUNGSELEMENTE

Nr.Nr.
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BezeichungBezeichung AnsichtAnsicht BeschreibungBeschreibung

3 3
BahnhofsnamensschildBahnhofsnamensschild

"Telgte -"Telgte -
Westbevern"Westbevern"

Bahnhofsnamensschild, einseitige mittige Mastbefestigung,
Höhe 375 - 750 mm, Breite 1000-2750 mm, Tiefe 28 mm,
Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Signalweiß RAL 9003, Weißaluminium RAL 9006,
Nachtblau RAL 5022

4 4
Gleisbeschilderung mitGleisbeschilderung mit
RichtungsangabeRichtungsangabe

Gleisbeschilderung "2" und "Richtung Münster Hbf", zweiseitig
seitliche Mastbestigung
Höhe 500 mm, Breite 500 mm, Material Aluminium, Kunststoff,
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016, Weißaluminium RAL 9003,
Nachtblau RAL 5022

5 12
Warn- undWarn- und

SicherheitsschildSicherheitsschild

Warn- und Sicherheitsschild "Ein- und Durchfahrende Züge",
Nennmaß 420 mm, einseitig mittige Mastbefestigung
Dreieck, Material Aluminium, Kunststoff,
Farbe Signalgeil RAL 1003, Signalrot RAL 3001, Signalschwarz RAL
9004

6 12
Warn- undWarn- und

SicherheitsschildSicherheitsschild

Warn- und Sicherheitsschild "Ein- und Durchfahrende Züge",
Nennmaß 420 mm, einseitig mittige Mastbefestigung
Dreieck, Material Aluminium, Kunststoff,
Farbe Signalgeil RAL 1003, Signalrot RAL 3001, Signalschwarz RAL
9004

7 2
Warn- undWarn- und

SicherheitsschildSicherheitsschild

Warn- und Sicherheitsschild "Durchgang verboten",
Durchmesser 420 mm, einseitig mittige Geländerbefestigung
Rund, Material Aluminium, Kunststoff,
Farbe Signalgeil RAL 1003, Signalrot RAL 3001, Signalschwarz RAL
9004

AUSSTATTUNGSELEMENTEAUSSTATTUNGSELEMENTE

Nr.Nr.
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BezeichungBezeichung AnsichtAnsicht BeschreibungBeschreibung

8 1
BeschilderungBeschilderung
"Rauchfreier"Rauchfreier
Bahnhof"Bahnhof"

Beschilderung "Rauchfreier Bahnhof", einseitige mittige
Mastbefestigung,
Maße: DIN A3
Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Signalweiß RAL 9003, Weißaluminium RAL 9006,
Nachtblau RAL 5022

9 5
AbfallbehälterAbfallbehälter

vandalismusresistentvandalismusresistent
(mit Ascher)(mit Ascher)

Aufständerung 60 l, Abfallauffangschale und -sackhalterung 60 l,
Ascher- Innenbehälter
Höhe 970 mm, Breite 470 mm, Tiefe 320 mm
Material: verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung DB 702 zzgl.
Antigraffiti-Beschichtung 3M

10 1
KleinascherKleinascher
QuadrobustQuadrobust

Höhe 435 mm, Breite 70 mm, Tiefe 70 mm
Material: Edelstahl, Aluminium (Schild)

11 1 StreugutbehälterStreugutbehälter

Behälter für Winterdienst Kugel, 800 l, ohne Schüttgut-Einsatz
Höhe 1075 mm, Breite 1550 mm, Tiefe 1280 mm
Material Durapol-Polyäthylen
Farbe RAL 7036

AUSSTATTUNGSELEMENTEAUSSTATTUNGSELEMENTE

Nr.Nr.
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BezeichungBezeichung AnsichtAnsicht BeschreibungBeschreibung

12 11
LautsprecherLautsprecher

(Ausstattungsniveau(Ausstattungsniveau
1/2) für ELA1/2) für ELA

Endgültige Angaben nach Externen Planung
Beidseitig abstrahlender Soundprojektor DPD-10T
Höhe 210 mm, Breite 445 mm, Tiefe 150 mm
Material: schwerentflammbares, glasverstärktes Polyester
(farb- und lichtbeständig), hitzebeständiges Polyamid oder Aluminium
Farbe: Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007

13 1
DynamischerDynamischer
SchriftanzeigerSchriftanzeiger

DSA Bestand an neuer stelle aufgestellt
Standardmodell Typ 2 (doppelseitig)
Nennmaß: 275 x 1020 x 200 mm,
Material: Aluminium, Kunststoff, Glas
Farbe: Nachtblau RAL 5022

14 1 FahrkartenautomatFahrkartenautomat Fahrkartenautomat Bestand an neuer Stelle aufgestellt

15 1 EntwerterEntwerter Entwerter Bestand an neuer Stelle aufgestellt

16 2
WetterschutzhausWetterschutzhaus

VandaVanda

Wetterschutzhaus Bestand an neuer Stelle aufgestellt
Raster 22 für Stationen Kategorie 5,
3-feldrig, Seitenwand 1500 mm,
6er Sprossenrahmen mit Massivpanele (2 unteren + oberste) + VSG (3
mittig)
Integrierte Ausstattung: Sitzbank "remissio", Drahtgitter, 3er
Vitrine Vanda, DIN A0 quadrat
Material: Stahl, Aluminium
Farbe: Graualuminium RAL 9007 / DB 703, (Kontrastberechnung
mittels Lichtreflexfaktor Vergleichsfarbe RAL7037)

Index Art der Änderung Datum Name Unterschrift


