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01. Tiefbau- und Bauwerksbauarbeiten

STLB-Bau: 10/2007 099

Der AN hat sich vor Ausflhrung der Arbeiten Uber die
Lage von Leitungen, Kabeln, Drénen, Kanalen u.a. beim
AG anhand der Bestandsplane und der dazu ergangenen
Anweisungen zu unterrichten.

Hinweis zur Kalkulation:

1) Der AN liefert alle Stoffe. Alle Stoffe miissen in

der Bauregelliste aufgefiihrt sein.

2) Vor der Angebotsabgabe sollte der AN die ortliche
Lage erkunden.

3) Bei der Angebotsabgabe liefert der AN einen
pruffahigen Grobbauablaufplan.

4) Die Stahlbauteile sind gemaR DIN EN 1090-2:10-2011
auszufiihren

5) Die Leistungen umfassen (grundsatzlich) auch die
Lieferung der dazugehorigen Stoffe und Bauteile

einschl. Abladen und Lagern auf der Baustelle, soweit

in einzelnen Positionen nicht auf die Beistellung durch
den AG verwiesen wird.

6) Nachtrage, die durch Unkenntnis der Baustelle, der
Ortlichkeit, sowie der Genehmigungsplanung entstehen,
werden nicht vergultet.

7) Die Strecke ist nicht elektrifiziert.

8) Wenn nicht anders beschrieben, wird das gewonnene
Material gemaR den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt.
Die Entsorgungsnachweise sind dem AG vorzulegen.

9) Die Rohreigenschaften sind mit einem 3.1- oder 3.2-
Zeugnis nach DIN 10204 nachzuweisen. (DBS 918005, Tab.
2, Pkt. 1.5). Soweit kein gultiges Zeugnis vorgelegt
werden kann, ist die Stahlglte durch eine Materialprobe
durch eine anerkannte Materialpriifungsanstalt
nachweisen. Die Kosten sind vom Auftragnehmer zu
ubernehmen.

10)Fir die Schweildarbeiten und Priifungen der
Schweillnahtglite sind die Forderungen gem. DVGW
Arbeitsblatt GW 350 (EXC 3) einzuhalten und nachzuweisen.
11) Die Kabel- und Suchschlitze sind umgehend nach der
Beauftragung in Abstimmung mit den Fachdiensten und
Betreibern durchzufiihren. Die Ergebnisse sind dem AG
14 Tage nach Auftragserteilung digital und in

Papierform zu Gibergeben.

12) Verwendung von gerduscharmen Baumaschinen und
Bauverfahren (siehe 32.BImSchV). Die einzusetzenden
Baugerate sollen mit Schalldampfern ausgestattet sein.
Umfassende Information der Betroffenen Uber die
Baumalinahmen, die Bauverfahren, die Dauer und die zu
erwartenden Larmeinwirkungen aus dem Baubetrieb.

13) Die Umweltplanung ist zu beachten. Erschwernisse
hieraus sind einzukalkulieren.

14) Das Baugrundgutachten ist zu beachten. Erschwernisse
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hieraus sind einzukalkulieren.
Der Mehraufwand fur die 0.g. Punkte ist

einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

01.01. Technische Bearbeitung

Hinweise zu Bereitstellungsflachen

Sofern der AN, Uber die ausgewiesenen Baustellenflachen
weitere Bereitstellungsflachen bendtigt, sind diese vom AN zu
beschaffen.

Samtliche Kosten fir die Beschaffung, Nutzung, Sicherung und
betreiben der Bereitstellungsplatze (z. B. Ablésungen, Mieten,
Entschadigungen, Aufwendungen fir Genehmigungen,
Zufahrten herrichten, Bereitstellungsplatze sichern und
herrichten, ggf. einzaunen, Wiederherrichten der Flachen und
ggf. Zufahrten, etc.) sowie die Aufwendungen fir die Forderung
zu den Bereitstellungsflachen sind in die entsprechenden Preise
einzurechnen.

Folien fur Untergrundabdichtung und Abdeckung sind nach
Beendigung der Arbeiten restlos von der Baustelle zu entfernen
und sachgerecht zu verwerten / entsorgen.

Aufwendungen und Erschwernisse hieraus werden nicht
gesondert vergltet und sind in die entsprechenden Preise
einzurechnen.

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden
bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch,
Vermessung und Planung" genannten Unterlagen zur
Verfligung gestellt. Alle weiteren zur Ausfiihrung der
ausgeschriebenen Leistungen notwendigen
Planungsleistungen sind vom AN zu Ubernehmen und in
die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

01.01.0010. Standsicherheitsnachweise Bauwerke MLV-
ALI_01010010

Standsicherheitsnachweise fur die Bauwerke / alle
sonstigen Gewerke aufstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefihrt. Lastannahmen nach
Unterlagen des AG. Unterlagen 1* digital,

'(>4<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten,

nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4)"' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate geman
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch
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01.01.0020. Ausfiihrungsunterlagen Bauwerk MLV-ALI_01010030

Alle fur die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiuihrungszeichnungen u. -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir das Bauwerk sowie alle
sonstigen Gewerke erstellen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>4<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und

'(>4<)" Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0030. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-
ALI_01010020

Standsicherheitsnachweise fiir alle Baubehelfe

aufstellen soweit nicht in anderen Titeln gesondert
aufgefihrt. Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)"™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemaf
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0040. Ausfiihrungsunterlagen Baubehelfe MLV-ALI_01010040
Ausfihrungszeichnungen und -unterlagen einschl.
Werkstattzeichnungen fiir alle Baubehelfe erstellen
soweit nicht in anderen Titeln gesondert aufgefihrt.
Unterlagen 1* digital,

'(>4<)™ in Papierform zur

Prifung liefern, Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach
Gleichstellung 1* digital, 1 Original und

'(>4<)' Kopien an AG liefern.

Digitale Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b ( Level B)
gemaf ISO 19005-1, Papierformate gemaf

DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0050. Erstellung der Stahlbauwerkzeichnungen

Erstellung der Stahlbauwerkzeichnungen.

Durcharbeiten der Ergebnisse der Ausfihrungsplanung
einschl. der Fachplanungen. Zeichnerische Darstellung

der erforderlichen Stahlbauwerkstattplane (z. B.
Schweillanweisung bzw. WPS, Schweilinahtplane, etc.) unter
Berucksichtigung der vorgegebenen Anforderungen und
Besonderheiten in den Ausfiihrungszeichnungen, DB
Richtlinien, ZTV-Ing, Eurocode und DIN EN 1090.
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Zusammenstellen aller Unterlagen der Ausfiihrungsplanung
zur bauaufsichtlichen Genehmigung.

Vervollstandigen und Berichtigen der Plane.
Ausfiuhrungsunterlagen 3-fach in Mappen und digital als
pdf, dwg, dxf liefern.

1,000 psch .

01.01.0060. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem:
'(>DB_REF<)'.

1,000 psch .

01.01.0070. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070

RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans geman BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumafinahmen liefern

1,000 psch

01.01.0080. Messprogramm aufstellen MLV-ALI_01010080
Erstellen eines Messprogramms fiir die messtechnische
Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise auf
eine Lange von
'(>eingleisig, 30<)'m.
Das Messprogramm ist mit dem AG abzustimmen und
vom AG bestatigen zu lassen. Ubergabe der Unterlagen
zur Abstimmung beim AG 1* digital,
'(>2<)™in
Papierform spatestens
'(>2<)™ Wochen nach
Auftragserteilung. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaR DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216. Die
Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in den
Einheitspreis einzurechnen.

1,000 psch

01.01.0090. Messprogramm zur Gleisiiberwachung durchfiihren MLV
-ALI_01010090
Durchfiihrung samtlicher wahrend der Bauausfiihrung flr
die Uberwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen Vermessungs- und Aufmaf-Arbeiten gemaf
Messprogramm.

1,000 psch

Druckdatum: 21.09.2026 15:15:57 Seite: 6 von 38



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016221523 Ern. DL Str. 1812 km 097,210

LV: 07082026 Ern. DL Gittelde Str. 1812 km 97,210 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

01.01.0100. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berticksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 psch

01.01.0110. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergangen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausflihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Biro - erstmalig vor Beginn der
Bauausfiihrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
erméglichen. Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.01.0120. Bodenchemische Beweissicherung der in Anspruch
genommenen Flachen

Beweissicherung der Ausgangs- und Endsituation der zur
Abfallbereitstellung in Anspruch genommenen nicht
versiegelten Flachen als

Gutachten (inkl. Beprobungsprotokoll, Lageplan,
Analyseergebnisse, Fotos).

Das Probenahmeraster ist in Anlehnung an die
Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung zu erstellen.

Sofern fiir die Bereitstellungsflache keine
~nutzungsspezifischen*

Verdachtsparameter existieren, begrenzt sich der
Parameterumfang auf

- EBV, Anlage 1, Tab. 3 sowie folgende Parameter aus Anlage
1, Tab. 4: BTEX (Feststoff), LHKW (Feststoff), Cyanide
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(Feststoff), EOX (Feststoff), MKW ( Eluat), Phenole (Eluat)

sowie die 10 bahntypischen Herbizide (Analytik der
Konzentrationen

folgender Parameter im Eluat 2:1: Glyphosat, AMPA, Atrazin,
Bromacil, Diuron,

Simazin, Dimefuron, Ethidimuron, Flumioxazin und
Flazasulfuron).

Eine Bewertung erfolgt nicht.

Das Beprobungskonzept ist dem AG vorab zur Freigabe
vorzulegen.

Ausfiihrung von Probenahme durch einen zertifizierten
Probenehmer und

Untersuchung durch ein fiir diese Tatigkeiten nach DIN EN ISO
/ 1IEC 17025

akkreditiertes Institut, mit Akkreditierung durch eine
zugelassene

Akkreditierungsstelle.

Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme
eines AG-Vertreters zu ermdglichen.

Alle hierflr erforderlichen Aufwendungen (z.B. Probenahme,
Analytik) sind
einzupreisen.

1,000 psch

Bestandsunterlagen

01.01.0130. Bestandsplane erstellen/aktualisieren und liefern MLV-
ALI_01010320

Bestandsplane (berichtigt nach Ausfiihrung und
Ortlichkeit) erstellen und einschlieBlich der

Bestatigung des AN auf Ubereinstimmung der
Bestandsplane mit der Ortlichkeit sowie aktualisierter
Metadatenliste

'(>4 Wochen<)' vor VOB- Abnahme liefern, zur
Qualitatskontrolle durch den AG. Einarbeitung der
Kontrollergebnisse des AGs durch den AN.
Berilcksichtigung der im Boden verbliebenen Bauteile
aufgrund der Ausfiihrung in den Bestandsplanen.
Schriftliche Anforderung erforderlicher Barcodenummern
fur neu zu erstellende Bestandsplane durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan) und Ubernahme der
Barcodenummern in die Bestandsplane. Erganzung /
Aktualisierung der durch IZ-Plan mit den Barcodenummern
bzw. durch den AG zur Verfigung gestellten
Metadatenlisten inkl. Streckendaten und
Objektverknipfungen.

Abstimmung der Lieferung mit IZ-Plan auf der Grundlage
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einer durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.

Art der Lieferung der Bestandsplane:

Alle Bestandsplane als digitale Unterlagen als

Ansichts- und Quelldateien (Datenformat DWG) gemaf Ril
886.0103A01 an den AG Ubergeben.

Lieferung von

'(>1<)" Satz Bestandsplane in Papierform zur
Qualitatskontrolle durch den AG.

Lieferung von

'(>1<)" Satz abschlielRend Uberarbeiteter Bestandsplane
in Papierform inkl. Randstempel geman Ril 886.0102, auf
Grundlage einer vom AG bereitgestellten digitalen und
mit Randstempel versehenen Version der vom AN
gelieferten Bestandsplane.

1,000 psch .

01.01.0140. Bestandszeichnungen, Verkleinerung
Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der Bauarbeiten mit einem Be-
standsubersichtplan aufgrund der endgiiltigen Aus-
fuhrung als fotographische Verkleinerung (pausfahiges
Positiv ) liefern.
Die Verkleinerung soll DIN A 4-Hohe betragen und die
Lange von 1150 mm nicht Uberschreiten. Der
angegebene Malistab muss sich auf die verkleinerte
Zeichnung beziehen.
SchriftgréRe der Verkleinerung 2 bis 5 mm. Es ist
das Schriftfeld der DB im Maf3stab 1 zu 1 zu verwenden.
Die Ubereinstimmung mit der Ausfiihrung hat der AN
auf den Zeichnungen zu bescheinigen.

1,000 psch

01.01.0150. Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-ALI_01010220

Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen
der Deutschen Bahn AG erstellen,

'(>3 Wochen<)' vor Inbetriebnahme im Entwurf und

'(>2 Wochen<)' vor VOB -Abnahme in der Endfassung liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8 004 der Deutschen Bahn AG. Angaben fir
die Bauwerksdatenbank in Erfassungsformulare des AG
eintragen. Unterlagen sind

'(>3<)'-fach in

Papierform und 1 - fach digital zu liefern. Digitale
Unterlagen im Format PDF/ A - 1 b (Level B) gemaR

ISO 1 9005-1, Papierformate geman DIN- Norm 476 bzw.
EN ISO 216 und Ril 886.0102.

1,000 St
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01.01.0160. Aktualisierung der Bestandsdokumentation in DB AVANI
MLV-ALI_01010230
Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach RIL 458
und RIL 883.0026, Sicherung und Dokumentation
Festpunktsystems und der Gleisvermarkung
(Trassenplan = lvmg-Plan), Dokumentation aller
Anderungen an baulichen Anlagen (z. B. Bahnsteige,
Signale, Briicken usw.) in AVANI.
Fortschreibung verdnderter Sollgeometrie der Gleise
und Weichen in AVANI mittels Standardschnittstelle
GNDEdit in der jeweils gliltigen Form (Richtlinie 885).
Der notwendige AVANI-Job ist beim regional
zusténdigen Fachbereich Datenmanagement
I.NP-x-1(D) zur Fortschreibung der Bahn-Geodaten (u.
A. Ausgangsdaten fiir Lageplan = Ivl-Plan) zu bestellen.
Voraussetzung fiir die Arbeit in AVANI (Analyse,
Verwaltung und Abgabe der DB Netz
Geolnformationen) ist die erfolgreiche Teilnahme an
einer kostenpflichtigen Grundlagen- und Fachschulung
(DB-Training).
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitdtspriifung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Riicksprache mit den Verantwortlichen der
DB AG unter Vorlage der aktualisierten Bestandspldne.
Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erlduterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten
im ASCII-Format, Papierplot mit Darstellung des
kompletten und endgiiltigen Planbildes.
Ubernahmebestitigung des Fachbereiches
Datenmanagement.
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten PDF/A-1 b (Level
B) gemdf3 ISO 19005-1 und CAD Formate: AutoCAD
mittels eTransmit, Microstation DGN V8.
Papierformate gemdf3 DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0170. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250
Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend Ubergeben.
Mindestanzahl der Fotos:

'(>150<)'. Ausfiihrung 1*
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digital auf CD / DVD und

'(>1<)" in Papierform.

Einschlie3lich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
PDF, Fotos im Format JPG (Bildgré3e mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO
216

1,000 psch

01.01.0180. koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzusténde
MLV-ALI_01010280

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fir die
Bauzustande im Bereich der Baustelle priiffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt

'(>5-fach<)' in Papierform und 1-fach digital.

Format:
'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie
* pdf<)'.
1,000 psch
01.01.0190. Koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand

MLV-ALI_01010290

Allumfassenden, koordinierten Kabel- und
Leitungsbestandsplan mit Kabelschachtbelegung fir den
Endzustand im Bereich der Baustelle pruffahig
aufstellen und liefern. Die Lieferung erfolgt
'(>5-fach<)'fach in Papierform und 1-fach digital.

Format:

'(>*.dwg (mit Stiftbelegungsdatei), *.plt sowie

* pdf<)'.

1,000 psch

01.01.0200. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchflihrung der Arbeiten Uber die den

Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden (z.B. EBA,
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehorden)

1,000 psch .

01.01.0210. Erstellung Bauablaufplan
Anfertigung eines Bauablaufplans als WEG-ZEIT-DIAGRAMM
mit TILOS, SOG oder gleichwertig.
Abstimmung mit dem AG und Fortschreibung wahrend der
Bauausflhrung.
Der Bauablaufplan ist in 3-facher Ausfertigung dem AG
rechtzeitig vor Baubeginn zu Ubergeben.
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1,000 psch

01.01.0220. Offentlichkeitsarbeit

Der AN muss frihzeitig vor Baubeginn mit allen
Beteiligten (AG, Kreis, Stadt, Versorger, Betroffene,
Eigentiimer)

ein Abstimmungsgesprach flhren.

Der AN muss ferner vor Baubeginn den Anliegern einen mit
dem AG abgestimmten Informationszettel
Ubergeben.

1,000 psch

01.01.0230. Zus. Bereitstellungsflachen anmieten.
Zus. Bereitstellungsflachen anmieten.
Alle ggf. zusatzlich bendtigten Bereitstellungsflachen im Bereich
der Baustelle anmieten.
Pauschale fiir die gesamte Baumallnahme und einschl.
samtlicher Nebenkosten.
Der AG hat nur die im Plan LMP-01 angezeigten Flachen mit
den Eigentimern abgestimmt.

Alle weiteren Flachen sind in Eigenregie zu beschaffen.

1,000 psch

01.01.0240. D-A-Belege erstellen
Technische Platze Daten-Anderungs-Belege
(D-A-Belege / Erfassungsblatter) Befiillen der
Erfassungsblatter (D-A-Belege) in Abstimmung mit
dem Ansprechpartner technische Anlagenwirtschaft
der DB InfraGO AG.

1,000 psch

Abfallwirtschaft

Verbleibnachweise der Materialentsorgung

Verbleib- und Entsorgungsnachweise fiir die durch den AN zu
verwertenden entsorgenden Abbruchmaterialien.

Die erforderlichen Unterlagen wie z. B. Ubernahme-, Begleit-,
Liefer- und Wiegescheine, usw. sind vom AN zu erstellen und
die Verbleibnachweise monatlich dem Bautberwacher des AG
jeweils bis zum 8. des Folgemonats in Papierform und in
digitaler Form, Datenformat nach Angabe des AG, zu
Ubergeben. Aufwendungen und Erschwernisse hieraus werden
nicht gesondert vergutet und sind in die entsprechenden Preise
einzurechnen.

Die Entsorgung von Stoffen ohne Deklarationsanalyse ist nicht
zulassig. Fir samtliche ausgebauten Stoffe sind Deklarations-
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01.01.0250.

01.01.0260.

analysen zu erstellen und vorzulegen.

Abfallverantwortlicher

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der

Baustelle mit der Qualifikation eines

Abfallbeauftragten nach §59 KrwWG und mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung als Abfallbeauftragter durch den AN zur

- Steuerung des Abfallmanagements des AN vor Ort

(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) geman
Vorbemerkungen

- Koordinierung Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und
Bauabfallen

- Sachkundenachweis fur die Probenahmefester Abfalle
gemal LAGA PN98

- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden

Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau
oder Fremdlieferung) einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfuhrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL

- Funktion als Ansprechpartner zu allen Fragen des
Abfallmanagements fiir den AG.

- Erstellung des Entsorgungskonzeptes als Ausfuihrungsplanung
Entsorgung (wird gesondert vergiitet)

- Probenahme und Deklaration aller anfallenden Abfalle (wird
gesondert vergutet)

- Dokumentation gemaf GewAbfV

- Anmeldung der Haufwerke beim AG zur Entsorgung (unter
Angabe Zeitraum, Anzahl RGB/BGS, Beférderer, Entsorger)
- Einpflegen von Wiegenoten/Mengen in das eANV bei
nicht-gefahrlichen Abféllen

1,000 psch

Entsorgungskonzept AN

Entsorgungskonzept ANBau gema® M.01.02.15.03, Anlage 8
~Mustergliederung Entsorgungskonzept AN Bau“ und unter
Berilcksichtigung der Vorbemerkungen und
Ausfuhrungsplanung erarbeiten und standige Aktualisierung /
Erganzung gemaf’ Baufortschritt.

Das Entsorgungskonzept ist spatestens 6 Wochen vor
technischem Baubeginn beim AG zur Bestatigung und Freigabe
vorzulegen.

Das Vorliegen eines vom AG bestatigten
Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fir den Beginn von
Aushub oder Rickbaumallinahmen mit der Entstehung von
Abfall sowie fur jegliche Transport-, Wiedereinbau- oder
Entsorgungsmafinahmen.

1,000 psch .
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01.01.0270. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENTS_01030010
Die Nachweisfuhrung tber die Entsorgung aller
gefahrlichen und nicht geféhrlichen Bauabfalle hat
mittels des elektronischen Abfallnachweisverfahrens
(eANV) zu erfolgen. Der AN und die von ihm
beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeforderer
haben aktiv bei Vorbereitung und Erstellung der
erforderlichen Nachweisunterlagen fir die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch

01.01.0280. Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENTS_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fur nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren.

Der genaue Ablauf ist nach dem "Leitfaden zur
Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) fur nicht gefahrliche Abfalle im ZEDAL" (Anlage
11a zum UNO01-03-06-02-02) auszugestalten und mit
dem EntsorgungskonzeptAN des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG frei zu geben.

1,000 psch

01.01.0290. Technische Ausstattung, MLV-ENTS_01030030
Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfihrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung
und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:
- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig
- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-Ldsung, einschl. Signaturarbeitsplatz
- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beforderer.

1,000 psch .

01.01.0300. Erstellung_Einbaudokumentation_gemaR_EBV, MLV-
ENTS_01030041
Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV
Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er
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im Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen
gem. Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine
vollstandige elektronische Einbaudokumentation fur alle
von ihm in technische Bauwerke eingebauten MEB im
System ZEDAL zu erstellen, unabhangig davon, ob die MEB
von ihm geliefert oder vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Zustimmung des AG zum MEB-Einbau legt der AG
eine elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte
dem AN frei. Der AN erstellt in der vom AG angelegten
und frei gegebenen elektronischen Akte eigenstandig das
elektronische Deckblatt bzw. die elektronische

Voranzeige im ZEDAL. Im Dokumentenkopf ist das Kurzel
der als Bauherr bzw. AG fungierenden DB-Organisation
sowie die Bezeichnung des Bauvorhabens einzutragen. Aus
dem Deckblatt / Voranzeige erstellt der AN ein
Lieferscheinmuster, aus dem er die bendtigte Anzahl an
Lieferscheinen generiert.

Fir jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle

Lieferscheine eines unter gleichbleibenden Bedingungen
eingebauten MEB sind Uber die o0.g. Erstellung dabei
einem elektronischen Deckblatt oder einer Voranzeige
zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des MEB, der technischen
Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes
oder der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes
ist ein neues Deckblatt (bzw. Voranzeige siehe
nachfolgenden Text) zu erstellen. In folgenden Fallen

ist durch den AN anstelle des Deckblatts eine
elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemaf Anlage 8
EBV im System ZEDAL zu erstellen:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-FO*, Baggergut
mind. BG-F0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1

oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils
hdherer Materialklassen in Wasser- oder
Heilquellenschutzgebiete der Zone Il oder héherer Zonen
eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe
der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer
geplanten Einbaumenge = 250 m? eingebaut werden. In
diesen Fallen hat der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn
mittels der Ubermittiung der elektronischen Voranzeige

als Mail/pdf-Export aus dem ZEDAL bei der zustandigen
Bodenschutzbehdrde elektronisch anzuzeigen, und
spatestens 2 Wochen nach Einbauende die
Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf gleichem
Wege zu Ubermitteln.

Der AN erstellt anschlieRend aus den Deckblattern die
jew. Muster-Lieferscheine, generiert daraus die

bendtigten Lieferscheine, vervollstandigt diese und

signiert sie elektronisch. Bei Notwendigkeit einer
Voranzeige ist der Ablauf identisch, zusatzlich ist

nach Abschluss der Baumalinahme eine elektronische
Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstadndige
Dokumentation dem von AG benannten
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Anlagenverantwortlichen zu tUbergeben.

1,000 psch .

01.01.0310. DA_Boden_EBV_AnI1Tab3_MLV-ENTS_02010070
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
Uber Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rickstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98;
Analytikumfang gemaf Anlage 1 Tab. 3
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schuttelversuch gemaR DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

2,000 St L

01.01.0320. DA_Boden_EBV_AnI1Tab4_MLV-ENTS_02010071
Beprobung und Analytik zur Deklaration von Bodenaushub
Uber Haufwerke mit einer Kubatur von 500 m3, je
Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben aus je 4
Einzelproben zu erstellen (insgesamt max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Rickstellproben und werden i.d.R. nicht
analysiert. Probenahme in Anlehnung an LAGA PN 98,
Analytikumfang gemaf Anlage 1 Tab. 4
Ersatzbaustoffverordnung (EBV). Alle Eluatwerte sind im
Schuttelversuch gemaf DIN 19529 bei einem
Wasser-Feststoffverhaltnis (W:F) 2:1 zu ermitteln.

2,000 St L

01.01.0330. DA_Betonbruch_Bauschutt EBV_MLV_02030012
Beprobung und Analytik zur Deklaration von
Beton(-bruch), Bauschutt und sonstigem
RC-Ausgangsmaterial Uber Haufwerke mit einer Kubatur
von 500 m?3, je Haufwerk sind 9 Misch- und Laborproben
aus je 4 Einzelproben zu erstellen (max. 36 EP je
Haufwerk), davon sind 2 Laborproben zu analysieren, 7
LP sind Ruckstellproben.

Analytikumfang gemaf Ersatzbaustoffverordnung -
Materialwerte Anlage 1 Tab. 1 EBV, Anlage 4 Tab. 2.2
EBV, zusatzlich folgende Eluatparameter der Anlage 1
Tab. 3 + 4 EBV: CI, As, Pb, Cd, Ni, Hg, Zn, Mo, Sb,
Phenole.

Alle Eluatwerte sind im Schuttelversuch geman DIN 19529
bei einem Wasser-Feststoffverhaltnis 2:1 zu ermitteln.

1,000 St

Summe 01.01. Technische Bearbeitung =
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01.02. Baustelleneinrichtung

Nachfolgende Positionen gelten fir den gesamten
Leistungsbereich soweit nicht in anderen Titeln separat
beschrieben.

*** Leitbeschreibung

01.02.0010. Baustelle einrichten MLV-ALI_01020020
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien Durchfiihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergutet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflir notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubtiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fur die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiuihren. Flachen beschaffen, sofern
die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das
Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen
enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen
dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Beraumen der Bereitstellungsflachen von

Berdumen der Bereitstellungsflachen von Bewuchs und
aufliegenden Abfallen soweit erforderlich. Inklusive Sammeln,
Aufladen und Abtransport zu einer zertifizierten
Entsorgungsanlage, Nachweisfihrung durch Wiegeschein.
Bei Nutzung nicht versiegelter Flachen:

Die beraumte Flache ist zum Bodenschutz fur die Dauer der
Lagerung gemaf DIN 19639 wie folgt herzurichten (von unten
nach oben):

Auf beraumter Flache (ohne Bodenabtrag) direktes Aufbringen
eines geeigneten Geotextils mind. Robustheitsklasse 3 und
einer mineralischen Basisschicht von 30 cm nach
Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung.
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01.02.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fir die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausflhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung

01.02.0030. Baustelle raumen MLV-ALI_01020040
Baustelle von allen Geraten, GroRRgeraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. raumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergutung der
Baustellenrdumung fir alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Die jeweils giiltigen behordlichen

Die jeweils gliltigen behoérdlichen Genehmigungen und
Zertifizierungen der Entsorgungsunternehmen sind durch den
AN zu

belegen.

Die fur die ordnungsmafie Entsorgung notwendigen Kosten inkl.
Verwiegen bei

der Annahme auf geeichten Waagen und
Verbleibsdokumentation gem. NachwV sind

in den Einheitspreis einzurechnen.

Die fir den Transport notwendigen Kosten inkl.
Verbleibsdokumentation und

Ladungssicherung gem. ADR sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Aushub- / Abbruchmaterialien sind sortenrein auf
Bereitstellungsflachen
zwischenzulagern.

Der Quertransport ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abrechnungsgrundlage der Entsorgungs- und

Druckdatum: 21.09.2026 15:15:57 Seite: 18 von 38



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016221523 Ern. DL Str. 1812 km 097,210

LV: 07082026 Ern. DL Gittelde Str. 1812 km 97,210 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Transportleistungen sind die Originale der
Lieferscheine/Wiegenoten der

Entsorgungsanlage und Verbleibsnachweise aus ZEDAL, oder -
nach Vereinbarung

mit dem AG - die Aufmalie.

Einzurechnende Nebenleistungen / Besondere Leistungen:

In die Einheitspreise sind samtliche Ausgaben und Leistungen
fur die

ordnungsgemalie Entsorgung der Abfalle sowie u.a. die
zusatzlichen

Kontrolluntersuchungen, Gebuhren fiir die Genehmigung und
Verwaltung inkl.

Zuweisungs- und Abwicklungsgebuhren sowie eventuelle
Umlagerungen innerhalb

der Anlage einzurechnen.

Das Wiegen der angelieferten Abfalle und das Ausstellen der
Wiegenoten sind
Nebenleistungen, fir die keine gesonderte Vergitung erfolgt.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen

Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen nach
anderen

Vorschriften, z.B. nach LAGA oder BBodSchV, vereinbart, hat
er diese

Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine
gesonderte

Vergutung.

*** Leitbeschreibung

01.02.0040. BaustraBBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
Baustral3en als Zufahrt
'(>gem. LMP/GEP Herstellung mittels lastverteilenden Platten
oder mobilen Fahrstralen<)' sowie nach Erfordernis des AN
herstellen, einschliel3lich erforderlicher
Ausweichstellen, fir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschlieBlich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmafinahmen.
BaustraRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Geréteeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Auf allen unbefestigten Flachen sind

Auf allen unbefestigten Flachen sind lastverteilende Platten zu
verwenden.
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01.02.0050. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

01.02.0060. Birocontainer
Biirocontainer fiir Nutzung durch den AG und die BUW
aufstellen, nach Abschluss der BaumalRnahme beseitigen,
einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs- und
Entsorgungsanschlisse herstellen , anschlieRen und nach
Abschluss der Baumalinahme beseitigen.
beheizbar, elektrisch, doppelwandig, warmegedammt, mit
FuRRboden aus PVC,
Einzelcontainer - Lange 6 m,
Einzelcontainer - Breite bis 2,5 m ,
Ausstattung:
Raum einschl. Beleuchtung , eingerichtet fir 3 Arbeitsplatze
mit 3 Tischen, Malte L/ B 0,8/2,0 m,
2 Stahlen je Tisch,
mit 3 verschlieRbaren Aktenkleiderschranken,
ein Kihlschrank.
3 Computerarbeitsplatze
1 Computerarbeitsplatz hat 2 Monitore,
Mehrfachsteckdose, Tastatur und Maus,
ein WLAN - Router Internet mit Bandbreite 50 Mbit / s und 100
GB pro Monat,
ein Drucker A 3" all - i n- o ne" (Farbdrucker / Scanner /
Kopierer)
mit Einzug
HP OfficeJet 8710 (kann jedoch nur A 4) , H P Officedet Pro
7740
oder
vergleichbarer BKU Drucker,
3 Magnetwande, Miilleimer, Kleiderhaken / Garderobe ,
Feuerldscher, Verbandkasten ,
Ausstattung gem. Absprache mit dem AG
70 v . H. des Preises werden nach Ubernahme des Biiros
durch den AG, der Rest nach Erfiillung der Leistung
vergutet. Stellplatze fur 2 Pkw herrichten.
Vorhalten und Betreiben der Baubiros wird gesondert vergutet

1,000 St L

01.02.0070. Elektrifizierung des Containers
Elektrifizierung des vorbeschriebene (n) Blrocontainer fir AG
durch Stromaggregat oder
Anschlussltg. Baustrom 400 V AC, mit Beantragung u.
Einholung aller erforderlichen Genehmigungen zur Herstellung
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der

Versorgungseinrichtung mit Strom, nach Wahl des AN.
Inklusive zusatzliche Stromverteiler nach Erfordernis.
Werden nicht gesondert vergutet.

1,000 psch

01.02.0080. Biirocontainer unterhalten

Vorbeschriebene (n) Birocontainer fir AG mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfiuhrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen,

Vorhalten des bezugsfertigen Containers ab 5 Werktage
vor den ersten Arbeiten des AN bis 5 Werktage nach den
letzten Nacharbeiten.

'(> 2 <) "mal wochentlich reinigen.

1,000 psch

01.02.0090. Besprechungs-Container unterhalten MLV-ALI_01020120
Vorbeschriebene Besprechungs- Container mit allen
Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfiuihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen
und bei Bedarf heizen, '(>1<)' mal wéchentlich
reinigen.

1,000 psch

01.02.0100. Sanitdrcontainer

Sanitarcontainer mit Abwassertank aufstellen,

nach Abschluss der Baumalnahme beseitigen, einschl.
Standplatz herrichten. Versorgungs - und
Entsorgungsanschlisse herstellen, anschlieRen und nach
Abschluss der BaumalRnahme beseitigen.
Sanitarcontainer mit Abwassertank und separater
Toilette fir Mann und Frau,

je mit Handwaschbecken, mit Seifenspender,

mit Desinfektionsspender, mit Papierhandtuchhalter,

mit Toilettenpapierhalter, mit Beleuchtung, beheizbar,
Energiekosten Heizung werden nicht gesondert vergutet,
einschl. wéchentlicher Leerung und

Reinigung sowie regelmafiger Auffillung der
Verbrauchsmaterialien (Seife, Desinfektionsmittel,
Papierhandtiicher, Toilettenpapier), Vorhaltedauer XXX
Wochen,

Nutzung ausschlieRlich durch den AG

1,000 psch .

01.02.0110. Sanitarcontainer vorhalten
Vorbeschriebenen Sanitarcontainers fir AG
mit allen Einrichtungen wahrend der vertraglichen
Ausfiihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
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vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen

und bei Bedarf heizen,

Vorhalten des eingerichteten Containers ab 5 Werktage
vor den ersten Arbeiten des AN bis 5 Werktage nach den
letzten Nacharbeiten .

' (> 1 <) " mal wochentliche Leerung und Reinigung sowie
regelmaBige Auffillung der Verbrauchsmaterialien ( Seife ,
Desinfektionsmittel , Papierhandtlcher , Toilettenpapier)
reinigen.

1,000 psch

01.02.0120. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser
'(>Uber 0,10 bis 0,30 m<)', Mindesthéhe
'(>2,00 m<)".

15,000 M2 L,

01.02.0130. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten MLV-
ALI_01020160

Biotopschutzzaun '(>nach Wahl des AN<)' herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.

Zaunoberkante mind. '(>2,00 m<)' iber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m s

01.02.0140. Biotopschutzzaun riickbauen MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

100,000 m s

01.02.0150. Beleuchtung MLV-ALI_01020200

Beleuchtung der Baustelle gemaf

Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der

hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich:

'(>gesamter Baubereich<)'. Beleuchtung blendfrei fur
Zugverkehr. Signalfarben durfen nicht verwendet werden.

1,000 psch

Summe 01.02. Baustelleneinrichtung s

01.03. Baufeldfreimachung
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01.03.0010. Baume fallen MLV-ALI_01030010
Baume fallen, hdchstens 0,25 m Gber GOK abséagen,
Wourzelstocke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1 m
Uber GOK. Durchmesser Uber
'(>0,10 bis 0,30 m<)'. Wurzellécher mit
geeignetem Boden verflllen. Boden liefern. Gesamtes
Holz, Wurzelstécke und Schlagabraum der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

3,000 St s

01.03.0020. Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden MLV-
ALI_01030020

Wurzelstocke bereits gefallter Baume roden. Gemessen
wird der Durchmesser an der Schnittstelle, im

Regelfall 0,25 m Uber GOK. Durchmesser uber

'(>0,1 bis 0,3 m<)". Wurzellécher mit geeignetem Boden
verflllen.

Boden liefern. Gesamtes Rodungsgut der nachweislichen
Verwertung nach Wahl des AN zuflhren.

4,000 St s

01.03.0030. Vegetationsriickschnitt im Bereich der Zufahrt und
BaustraBe IdB

Vegetations/ Profilschnitt fur die Baufahrzeuge herstellen.
(Zufahrt und BaustralRe IdB)

Busch-, Hecken- und Baumbestand in Abstimmung mit der UNB
fur die Durchfahrt der Baufahrzeuge des AN profilfrei
schneiden.

Astwerk bereits gefallter Baume aller Durchmesser
abraumen, transportieren und entsorgen.

350,000 M2 s

01.03.0040. Offnung und Wiederherstellung Weidezaun
Die auszufiihrende Leistung umfasst das fachgerechte Offnen
eines bestehenden Weidezauns im Bereich der geplanten
Zuwegung, der aus Holzpfahlen mit gespanntem Draht besteht,
einschliellich aller hierfir erforderlichen Nebenarbeiten.

Der vorhandene Draht ist im erforderlichen Bereich
ordnungsgemaR zu ldsen, sodass eine temporare Offnung des
Zauns hergestellt werden kann. Die Materialien sind schonend
auszubauen und, soweit technisch mdglich,
wiederzuverwenden.

Sollte es im Zuge der Arbeiten erforderlich sein, einen
vorhandener Holzpfosten aufgrund unzureichenden
Platzverhaltnissen fachgerecht zurliickzubauen, ist Ausbau und
Entsorgung hier einzukalkulieren. Im Anschluss ist ein neuer
Holzpfosten zu liefern und standsicher einzubauen, wozu das
Herstellen einer geeigneten Fundamentéffnung, das lot- und
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fluchtgerechte Ausrichten sowie das fachgerechte Verfullen und
Verdichten des Erdreichs gehdren.

Nach Abschluss der Offnungsarbeiten ist der Weidezaun wieder
ordnungsgemalf zu schlieflen und der Draht fachgerecht auf die
erforderliche Spannung zu bringen, sodass die volle
Funktionsfahigkeit des Zauns wiederhergestellt ist.

Samtliche Arbeiten sind in enger Abstimmung mit dem
Eigentiimer und der BUW durchzufiihren. Die Leistung umfasst
die Lieferung aller notwendigen Materialien, Befestigungs- und
Hilfsmittel sowie sdmtliche Nebenleistungen wie An- und
Abtransport, Gerateeinsatz, Entsorgung von Reststoffen und die
Sicherung der Arbeitsstelle.

Ziel ist die vollstdndige Wiederherstellung eines
funktionstlichtigen und den urspringlichen Anforderungen
entsprechenden Weidezauns.

10,000 M

01.03.0050. Baugeldnde abraumen MLV-ALI_01030040
Baugelande abraumen Vorhandene Wurzeln und Baumstiimpfe
roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden: Busch-,
Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits
gefallter Bdume aller Durchmesser. Steine, Betonreste,
Mauerreste, Zaune, Schutt und Unrat abrdumen,
transportieren und zwischenlagern. Abtransport und
Entsorgung werden gesondert verglitet.

800,000 M2 ..

01.03.0060. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m,

'(>-<)'. Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten. Abgerechnet

wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

2,000 M3 s

01.03.0070. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
Druckdatum: 21.09.2026 15:15:57 Seite: 24 von 38




iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016221523 Ern. DL Str. 1812 km 097,210

LV: 07082026 Ern. DL Gittelde Str. 1812 km 97,210 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe Gber 1,25 m

'(>bis 1,75m<)’,

'(>-<)". Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)
mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

2,000 M3 e e
01.03.0080. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
01.03.0090. Schutz des angrenzenden Oberbaus und Bahnkoérpers

Schutz gegen Zerstérung und Verschmutzung des
angrenzenden Oberbaus und der angrenzenden Flachen
(Randwege, Bdschungen und Bahnseitengraben) nach Wahl
des AN. Einschl. samtlicher Materialien und

Nebenarbeiten. SchutzmalRnahmen einbauen und nach
Abschluss wieder ausbauen und entsorgen.

Bereich: Einflussbereich der Baustelle

1,000 psch .

Kabel- und Leitungssicherung

01.03.0100. Leitung sichern Gas MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene
'(>Gasleitung Harz Energie Netz GmbH orten und<)' sichern.
Lage:
'(>Einlaufbereich (IdB) parallel zur Strecke<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

20,000 m s

01.03.0110. Kabel sichern Steuerkabel MLV-ALI_01030070
Kabel sichern Vorhandene
'(>Steuerkabel Harz Energie Netz GmbH orten und<)' sichern.
Lage:
'(>Einlaufbereich (IdB) parallel zur Strecke<)' Sicherung in
Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt
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01.04.

01.04.0010.

01.04.0020.

01.04.0030.

nach Aufmalf3, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

20,000 m s

Summe 01.03. Baufeldfreimachung s
Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6&ffentlichen Strallen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergltet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller &ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch
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Summe 01.04. Verkehrssicherung s

01.05. Demontage / Riickbau / Abbruch

Hinweis Demontage / Riickbau / Abbruch

Die Zwischenlagerung der Ausbaustoffe erfolgt auf einer
Bereitstellungsflache des AN.

Die Transporte von der Baustelle bis zum Zwischenlager sind
in die EP einzukalkulieren.

01.05.0010. Bauwerk freirdumen, freispiilen
Freirdumen des vorhandenen Bauwerks. Vorhandenen Unrat
und Schlamm freispllen,aufnehmen und entsorgen. Das
gewonnene Material wird Eigentum des AN und ist fachgerecht
zu entsorgen. Unrat und Ablagerungen bis 20 cm

2,500 M3

01.05.0020. Teilabbruch Altbauwerk
Stirnwand aus
'(>Naturstein, Beton<) ' teilabbrechen
Ausfihrung '(>erschiitterungsarm, larmarm<) ',
Riickbauverfahren nach Wahl des AN
'(>Rickbau unter normalen Verhaltnissen<). '

Bauteil:
'(>Stirnwande<) '

'(>Arbeiten in Abschnitten gemaf Bautechnologie AN.<)'
Material 16sen, laden, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.

Abbruch erfolgt selektiv.

1,800 M3 e
Summe 01.05. Demontage / Riickbau / Abbr... L
01.06. Erdarbeiten und Hinterfiillungen
01.06.0010. Baugrubenaushub

MLV-MBR_01060040

Bodenaushub fiir Herstellung der Baugruben.

Boden im Bereich der Baugruben

'(>IdB und rdB<)' I6sen, ausheben,

laden, transportieren und in Haufwerken zwischenlagern.
'(>-<)

'(>-<),

Aushubtiefe '(>ca. 1,5 bis 2,0 m unter
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Gelandeoberkante<) '
Aushub mit Arbeitsraum fur Folgearbeiten.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

28,000 M3 s

01.06.0020. Zulage Handaushub
MLV-MBR-01060170

Zulage fir alle Aushub-Positionen fiir die Ausfiihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich

'(>vorhandener Kabel und Leitungen<) ".

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

2,500 M3

01.06.0030. Baugrubenverfilllung mit gelieferten Erdstoff
MLV-MBR_01060190

Herstellen der Baugrubenverfillung mit vom AN
gelieferten Erdstoff.

Verflllen der Baugruben im Bereich

'(>Bauwerk<)',

zur Herstellung der Bdschungen sowie zur Verfullung
sonstiger,

baubedingt entstandener Hohlraume.

Hier ausgenommen sind die Bereiche der
Bauwerkshinterfillung.

Material: nichtbindiger, verdichtungsfahiger Boden.
wasserdurchlassiges Material, GW, GI, SW, SI

(U >=6) nach DIN 18196.

Boden in Lagen <= 0,30 m profilgerecht einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.

Ein Nachweis Uber die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

20,000 M3 s

Summe 01.06. Erdarbeiten und Hinterfillun... e
01.07. WasserhaltungsmaRnahmen

Wasserhaltung Baugrube

01.07.0010. Wasserhaltung fiir die Baugruben
Anlagen fur die Wasserhaltungen zum Freihalten der
Baugruben von Grund-, Schichten-, Oberflachenwasser,
nach geologischen, hydraulischen und értlichen
Erfordernissen fur die Dauer der Bauzeit liefern,
aufstellen, betreiben, nach Erfordernis umbauen und
nach Abschluss der Arbeiten aufnehmen und wieder
abfahren.

Druckdatum: 21.09.2026 15:15:57 Seite: 28 von 38



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: G016221523 Ern. DL Str. 1812 km 097,210

LV: 07082026 Ern. DL Gittelde Str. 1812 km 97,210 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Die erforderlichen Wasserfassungen, Pumpen,
Stromaggregate, Zu- und Ableitungen, Sand- und
Schlammfange, liefern, aufstellen, betreiben, nach
Erfordernis des Bauablaufes umbauen und nach Abschluss
der Arbeiten aufnehmen und wieder abfahren.

Die erforderlichen Erdarbeiten und Materiallieferungen
(Filterkies, Geotextil, etc.) fur die Wasserhaltung
sind in die Pos. einzukalkulieren.

Die Art und Ausfuhrung der Wasserhaltung:

Herstellung von Absperrwallen und Pumpensumpf

Pumpe: 5 bis 10m3/h

Rohrleitung bestehend aus C - Schlauch durch das
Schwellenfach des Gleises verziehen. E inschl . samtlicher
Schotterarbeiten wie Schotter ausbauen, lagern, wieder
einbauen und Schwellenfacher anstopfen.

Einsatzstellen: Baugruben

1,000 psch
Summe 01.07. Wasserhaltungsmanahmen .
01.08. Durchlasserneuerung
Stahlrohr in best. Durchlass
01.08.0010. Start- u. Zielgrube fiir den Einschub des Stahl-Rohres in

den vorhandenen Durchlass herstellen und beseitigen

Startgrube/ Zielgrube / Arbeitsebene fur den Einschub

des Stahl-Rohres in den vorhandenen Durchlass in
erforderlicher GroRRe und Tiefe nach Wahl des AN sowie nach
konstruktiven Erfordernissen und ortlichen Moglichkeiten
herstellen, vorhalten, betreiben und nach Abschluss der
Arbeiten wieder vollstandig zuriickbauen und das Gelande
wieder in den Urzustand versetzen.

Startgrube / Arbeitsebene fir den Einbau des

Stahl-Rohres DN 700,unter Berlcksichtigung der
erforderlichen technischen Gerate und den Vorschriften der
UVV nach Wahl des AN herstellen.

Evtl. erforderlicher Verbau erfolgt gem. DIN 18303 und
18304, nach Wahl des Auftragsnehmers und den statischen
Erfordernissen einschl. Aussteifen, Verankerungen und
systembedingten verlorenem Verbau.

Die erf. statische Berechnung und die Plane sind 6
Woche vor der Bauausfiihrung dem Auftraggeber zur
Genehmigung vorzulegen.

Mehrkosten durch die Arbeiten im unwegsamen Gelande
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sind in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen
und werden nicht gesondert vergutet.

Uberschiissiges Material aufnehmen und zu einer
genehmigten Deponie abtransportieren und entsorgen.

Die Verfillung der Grube / Arbeitsebene mit geeignetem
Flllboden und das Anbdschen des Bahndamms / Gelandes
gem. Ril 836 sind einzukalkulieren.

Einschl. samtlicher Erdarbeiten.

1,000 psch

01.08.0020. Verpressschlauch liefern und einbauen
Verpressschlauch (3 Bahnen) zum nachtraglichen Verpressen
des Ringspalts liefern und fachgerecht an der Decke
einbauen. Erschwernisse wie z. B. die Erstellung von
Bohrléchern sind hier miteinzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

60,000 m s

01.08.0030. Stahirohr DN 700 mm S235 J2+N liefern und einbauen

Stahlrohr, DN 700, Baustahl S235 J2+N nach DBS918002-02,
warmgefertigtes Rohr nach DIN EN 10210,

in Ladngen nach Wahl des AN, bzw. in Abstimmung mit der
Einbaugrube liefern und drtlich verschweifden.
Prufbescheinigung 3.1 nach DIN EN 10204 erforderlich.
Stahlrohr mit einem Gefélle von 3,5% einbauen und die
Rohrstiicke verschweifien.

Da =711 mm

Wandstarke: 22,2 mm.

Samtliche Maschinen und

Geréte fur den Einbau der Rohre sind einzukalkulieren.
Das Umsetzen einschlielich Aus- und Abbau,
Zwischentransporte, Umriistung und Wiederaufbau

aller fur den Rohrvortrieb benétigten Gerate,

Maschinen,

Hilfseinbauten und -einrichtungen, betrieblichen und
baulichen Anlagen einschlielich der damit verbundenen
Vorhaltung sind in diese Position mit einzurechnen.
Hebezeuge stellt der AN.

Die benétigten Schweiflungen und alle Nebenarbeiten sind hier
einzukalkulieren. Fir die Schweilarbeiten muss die
ausfuhrende Firma eine glltige Zertifizierung nach EN 1090
EXC 3 nachweisen.

Die hergestellten Schwei3nahte sind durch einen zugelassenen
Prifer im Rahmen einer zerstérungsfreien SchweilRnahtprifung
zu Uberpriifen. Die Kosten flr den Prifer und die
Schweillnahtprifung sind hier einzukalkulieren.

Samtliche o.g. Erschwernisse sind bei der Wahl des
Vortriebssystems und bei der Kalkulation zu
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

berucksichtigen und werden Uber die beschriebenen
Position hinaus nicht vergutet. Nachforderungen, welche
sich aus Unkenntnis bzw. nicht geklarten Mdglichkeiten
der Leistungserbringung ergeben, werden nicht
anerkannt.

23,600 M s

01.08.0040. Zulage fur die Herstellung von Boschungsstiicken
Stahirohr DN 700

Zulage fir die Herstellung eines Béschungsstiickes.
Neigung gem. Ausfiihrungsplan des AN.

Einschl. Werkstattplane.

Die Rohrkanten mussen sauber entgratet und beidseitig mit
einer min. 3 mm starken Fase hergestellt werden.

2,000 St L

01.08.0050. Verfiillung des Ring-und Zwischenraums mit Dammer
Dammer mit einem frihfesten Zement zur Verfillung des
alten Bauwerks liefern und fachgerecht einbauen.
Material'Pumpféahige Zementsuspension nach DVGW W307'
Verfahren nach Wahl des AN. Samtliche Geréate,
Rohrleitungen, Schalmaterial fur die Stirnflachen und
Einrichtungen zur Durchfiihrung der Arbeiten sind hier
mit einzukalkulieren. Abrechnung erfolgt nach
Liefernachweis.

In diese Position ist das Abschalen und Abdichten der
Stirnflachen einzukalkulieren.

Erschwernisse und Mehraufwendungen fiir den Antransport
von der BE -Flache zur Arbeitsstelle als auch das
mehrmalige Umladen des Dammers sind einzukalkulieren.

14,500 M3 L

01.08.0060. Fullbeton/Kolkschutz aus Ortbeton aus C12/15
Ortbeton als Fllbeton und fiir den Kolkschutz im Bereich vom
Ein- und Auslauf liefern und einbauen.
Untergrund waagerecht, obere Betonflache waagerecht
abziehen, aus unbewehrtem Beton, als Normalbeton DIN
1045-1, C12/15. Expositionsklasse X0, einschliel3lich
der Randschalung. Gré3e gem. Ausflihrungsplanung.
Der Beton fiir das Wasserbaupflaster wird in der Position
"Wasserbaupflaster" vergutet.

6,000 M3 L

01.08.0070. Wasserbaupflaster in Beton
Wasserbaupflaster aus Natursteinen LMB 5/40 mit
unterschiedlichen Kantenlangen von ca. 15 bis ca. 45
cm, Bettungs- und Fullbetonbeton C12/15 und
Trass-Zementfugenmortel herstellen.
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Die oberen 5 cm der Fugen frisch in frisch mit Trass-
Zementmortel MGl ausfugen.

Die Oberflachen der Fugen sauber abziehen.

Die Oberflachen der Wasserbausteine rechtzeitig vor dem
Abbinden des Betons/Moértels durch Abwaschen von der
Beton- und Mértelschlampe befreien.

Einbauort:

Einlaufbereich und Auslaufbereich gemafl Bauwerkszeichnung
BWP 01

20,000 M2 s

01.08.0080. Verbleibenden Spalt verpressen
Einpressmortel Uber Verpressschlauch zum Verpressen des
Ringspalts nach 28 Tagen einbringen.
Packer nach Wahl des AN liefern und einbauen.
Abrechnung erfolgt nach tatsachlich verpressten Mortel.

1,800 M3 s e
Summe 01.08. Durchlasserneuerung e
01.09. Landschaftsbau
01.09.0010. Oberboden liefern und andecken MLV-ALI_01050020

Oberboden liefern und profilgemal andecken. Andecken
auf den zuvor abgetragenen Flachen,

'(>Bdschungen und Grunflachen<)'. Dicke der Andeckung
'(>10-30 cm<)".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

400,000 M2 i e

01.09.0020. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturraumlichen
Region ansaen.

Ort:

'(>Bahndammbdschung und Griinflachen<)',

Landschaftsrasen,

'(>Regionales Ortstypisches Saatgut, Neigung der Flachen 1:1 -

1,5<)".

450,000 M2 s e

01.09.0030. Graben profilieren

Graben nach Angaben der Baulberwachung ortlich

profilieren.

Ca. 0,5 m3/m Boden und Kies, sowie Gewasserablagerungen
auskoffern, laden, zum Bereitstellungsplatz transportieren und
abladen.
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25,000 M s e
Summe 01.09. Landschaftsbau
Summe 01. Tiefbau- und Bauwerksbauar...
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02. Entsorgung von Bauabfallen

02.01. Entsorgung

02.01.0010. Entsorgung_Boden_BM-F0*

Entsorgung Bodenmaterial BM-FO* Anlage 1 Tab 3+4 EBV,
AVV 170504, mineral. Fremdbestandteile bis 50 Vol-%,
inklusive Verwiegung.

45,000t s

02.01.0020. Zulage_Entsorgung_Boden_Anl1Tab4_sonstSt_MLV-
ENT_07010081

Zulage zu Pos. 07.01.0040 - Bodenmaterial BM-FO* mit
zusatzlichen Materialwerten aus Anlage 1 Tab 4 EBV gemal
Analytikprogramm in Pos. 02.01.0072.

10,000t

02.01.0030. Entsorgung_Bauschutt_RC-1, MLV-ENT_07030010

Entsorgung Bauschutt RC-1 Anlage 1 Tab. 1 EBV, das Material
kann zusatzlich o0.g. Belastungsparameter enthalten, AVV
170107, inklusive Verwiegung.

3,600t

02.01.0040. Entsorgung von Wurzeln, Baumstiimpfen und Astwerk

Entwsorgung von Wurzeln, Baumstimpfen und Astwerk
(AVV 20 02 01 Garten- und Parkabfalle) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

1,500t

02.01.0050. Entsorgung von Unrat

Entsorgung von Unrat
Unrat (AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfalle)
verwiegen und ordnungsgemaf entsorgen.

'Unrat und Reststoffe aus Position Baugelande abraumen

2,500 M3 s e
02.01.0060. Entsorgung_Altholz_A, MLV-ENT_06020010
Entsorgung Altholz Kategorie A IV, AVV 17 02 04*, inklusive
Verwiegung.
1,500t e
Summe 02.01. Entsorgung e
02.02. Transport
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02.02.0010. Transport_nicht_gefahrlicher Boden, MLV-ENT_07010130

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Bodenmaterial,
AVV 17 05 04, von der Anfallstelle / Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage einschliellich fachgerechter Sicherung der
Abfalle.

55,000t L

02.02.0020. Transport_nicht gefahrlicher Beton, MLV-ENT_07020080

Laden und Transport von nicht gefahrlichem Beton/ Betonbruch,
AVV 17 01 01, von der Anfallstelle/ Bereitstellungsflache zur
Entsorgungsanlage, inklus. fachgerechter Sicherung der
Abfalle.

3,600t

02.02.0030. Transport von Wurzeln, Baumstiimpfen und Astwerk

Transport von Wurzeln, Baumstimpfen und Astwerk
(AVV 20 02 01 Garten- und Parkabfalle) verwiegen
und ordnungsgeman entsorgen.

1,500t

02.02.0040. Transport von Unrat

Transport von Unrat

Verladung und Beférderung von Unrat

(AVV 20 03 01 gemischte Siedlungsabfalle) von der
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage.

'Unrat und Reststoffe aus Position Baugelande abraumen

2,500 M3

02.02.0050. Transport_Altholz_A, MLV-ENT_06020020

Laden und Transport von Altholz, gefahrlicher Abfall, AVV 17 02
04*, Altholz Kategorie A IV, von der Anfallstelle/
Bereitstellungsflache zur Entsorgungsanlage einschlielich
fachgerechter Sicherung der Abfalle.

1,500t

Summe 02.02. Transport

Summe 02. Entsorgung von Bauabfillen @ L
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Zusammenstellung

Projekt: G016221523 Ern. DL Str. 1812 km 097,210
LV: 07082026 Ern. DL Gittelde Str. 1812 km 97,210 Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
01. Tiefbau- und Bauwerksbauarbeiten
01.01. Technische Bearbeitung
01.02. Baustelleneinrichtung
01.03. Baufeldfreimachung
01.04. Verkehrssicherung
01.05. Demontage / Rickbau / Abbruch
01.06. Erdarbeiten und HinterfGllungen
01.07. Wasserhaltungsmanahmen
01.08. Durchlasserneuerung e
01.09. Landschaftsbau
Summe 01. Tiefbau- und Bauwerksbauar...
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

02. Entsorgung von Bauabfillen

02.01. Entsorgung

02.02. Transport
Summe 02. Entsorgung von Bauabfillen @ s
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Zusammenstellung

Projekt: G016221523 Ern. DL Str. 1812 km 097,210

LV: 07082026 Ern. DL Gittelde Str. 1812 km 97,210 Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 07082026

01. Tiefbau- und Bauwerksbauvarbeiten

02. Entsorgung von Bauabfallen
Summe LV 07082026 Ern. DL Gittelde Str... e

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 0,00%
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