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0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Der im niedersadchsischen Landkreis Gottingen, Stadt Osterode am Harz, Gemarkung Osterode am Harz
vorhandene Durchlass (DL) quert unter dem Haltepunkt Osterrode-Leege (Norden) die eingleisige,
nicht elektrifizierte Strecke 1812 im Bahn-km 108,277 und dient zur Ableitung der anfallenden
Niederschlage aus dem Siedlungsgebiet oberhalb des Haltepunktes Osterrode-Leege (Norden).

Die Planung sieht vor, den bestehenden Plattendurchlass zu verfiillen und in aufsteigender

Abbildung 1:  Ubersichtskarte

Strecke:
Strecken-Nr.:
Streckenart:
Streckenkategorie elektrifiziert:
Bahn-km:
Bundesland:
Landkreis:
Gemeinde:
Gemarkung:
Flur:
Flurstiick:
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Ern. DL Osterode-Leege
Strecke 1812
Bahn-km 108,277

Abbildung 2: Luftbild mit Blick auf das Bauwerk

Der zu erneuernde Durchlass liegt an der Bahnstrecke 1812 (Seesen — Herzberg (Harz)) im Bahn-km
108,277 unter dem Haltepunkt Osterode-Leege. Uber dem Bauwerk verliuft eine nicht elektrifizierte,
eingleisige Bahnanlage. Der Durchlass liegt im stiddstlichen Bereich der Stadt Osterode am Harz in der
gleichnamigen Gemarkung. Bei dem Bauwerk handelt es sich um eine Anlage der DB InfraGO AG.

Das zu beplanende Bauwerk liegt im slidostlichen Stadtgebiet der Stadt Osterode am Harz. Der
Durchlass ist (iberwiegend von Siedlungs- und Wiesenflachen umgeben.

Auf der bahnrechten Seite verlauft ein Graben in einem Abstand von ca. 9 m parallel zur Strecke. Etwa
auf Hohe des Bauwerkes zweigt der Graben ab, und lauft senkrecht auf die , Herzberger Landstralle”
zu. Dort wird die LandstralRe mit einem Durchlass gekreuzt. Der Graben lduft anschlieRend parallel zur
,Herzberger Landstralle” weiter.

Links der Bahn befindet sich der Haltepunkt Osterrode-Leege. Das Bauwerk liegt unterhalb des
Bahnsteigs und dessen Zuwegung (Rampe). Der zum Bauwerk gehorige Schacht liegt hinter der Rampe.
Parallel zur Bahnstrecke verlauft ein Privatweg einer Firma.

Die nachstgelegene Wohnbebauung befindet sich bereits in einem Abstand von ca. 15 m in
stidwestlicher bzw. ca. 65 m in nordwestlicher Richtung.

Der nichstgelegene BU befindet sich kurz vor dem Haltepunkt Osterode-Leege in ca. Bahn-km 108,240.
Hier kreuzt die StralRe ,Herzberger LandstraRe” die Strecke.

Das Bauwerk befindet sich auf DB eigenem Bahngeldnde. Eine Andienung auf die bahnrechte Seite ist
von der Herzberger Landstralle Uber einen Parkplatz bis zum Baufeld geplant. Zusatzlich ist eine
Zufahrtsméglichkeit vom BU in ca. Bahn-km 108,240 {iber den parallel zur Bahnstrecke befindlichen
Grinstreifen vorgesehen. Zur Andienung an die linke Bahnseite muss eine Zuwegung Uber den
Privatweg hergestellt werden.

Als Baustelleneinrichtungsflache soll der geschotterte Parkplatz rdB genutzt werden. Zusatzlich ist
geplant, Teile des Privatweges IdB zur Baustelleneinrichtung zu nutzen.

Die Baustelleneinrichtung muss nach Abschluss der Bauarbeiten gerdumt werden. Die in Anspruch
genommenen Flachen missen in den urspriinglichen Zustand versetzt werden.
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0.1.2 Besondere Belastungen

- keine besonderen Anmerkungen

0.1.3 Vorhandene Anlagen

0.1.3.1 Bahnkorper

Bei dem bestehenden Durchlass handelt es sich um einen Plattendurchlass aus Naturstein mit einer
Lange von ca. 12,40 m. Der Durchlass ist mit einer lichten Weite von 85 cm und einer lichten Héhe von
80 cm hergestellt worden.

Der neue Durchlass ist auf eine zukiinftige Geschwindigkeit von 120 km/h auszulegen.

0.1.3.2 Tunnel
- entféllt

0.1.3.3 Bahnilbergange

Der nichstgelegene BU befindet sich kurz vor dem Haltepunkt Osterode-Leege in ca. Bahn-km 108,240
(,Herzberger Landstralie”).

0.1.3.4 Ingenieurbauwerke

Bei dem bestehenden Durchlass aus dem Jahre 1870 handelt es sich um einen Plattendurchlass aus
Naturstein mit einer Ldnge von ca. 12,40 m. Das vorhandene Bahnbauwerk dient augenscheinlich nur
der Ableitung der Niederschlage aus dem Siedlungsgebiet oberhalb des Haltepunktes. Die Abfllsse
werden Uber ein Regenwasserkanal aus Stahlbeton Nennweiten 800 mm, eine Regenwasserhaltung
aus Beton 200 mm und ein KG-Rohr DN150 (moglicherweise Bahnsteigentwdsserung) zum
Einlaufbereich des Bauwerks gefiihrt. Der Einlauf (IdB) wurde mit einem Schacht ausgebildet. Zwischen
Einstiegsschacht und Plattendurchlass befindet sich ein Betonrohr DN 800, das zu einem
Ubergabeschacht fiihrt. Der Ubergabeschacht befindet sich unterhalb des Bahnsteigs. Die genaue Lage
dieses Ubergabeschachts ist dem Verfasser nicht bekannt. Der Ubergabeschacht war in der Ortlichkeit
nicht erkennbar. Im Anschluss an das Rohr ist ein Plattendurchlass mit einer lichten Weite von 85 cm
und einer lichten Hohe von 80 cm hergestellt worden. Die Abdeckplatten im Auslauf (rdB) haben eine
Hohe von ca. 25 cm. Auf den Abdeckplatten ist eine Absturzsicherung befestigt.

Nachfolgend sind Angaben zum Bestandsbauwerk aufgezahlt:

— Bauwerksart: Plattendurchlass

— Tragwerk: Naturstein

— Lange: ca. 12,40 m

— Lichte Hohe: ca. 0,80 m

— Lichte Weite: ca.0,85m

—  Zweck: Ableitung Niederschlagsabflisse
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0.1.3.5 Schallschutzwande (Larmschutzanlagen)
- entfallt

0.1.3.6 Oberbau

Im Bereich des Durchlasses sind S54- Schienen auf Y-Stahlschwellen verbaut.

0.1.3.7 Hochbauten
- entfallt

0.1.3.8 Personenverkehrsanlagen

Links der Bahn befindet sich der Haltepunkt Osterrode-Leege. Das bestehende Bauwerk liegt unterhalb
des Bahnsteigs und dessen Zuwegung (Rampe). Der zum Bauwerk gehorige Schacht liegt hinter der
Rampe.

0.1.3.9 StraRen und Wege

Die ,Herzberger LandstraRe” kreuzt die Strecke in ca. Bahn-km 108,240 vor dem Bauwerk. Auf der
bahnlinken Seite verlauft ein Privatweg einer Firma parallel zur Strecke.

0.1.3.10 Tiefbau
- entfallt

0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

RdB verlduft ein Kabelkanal Gr. | i.F. Die Kabel fiir die alten BU-Anlagen in km 108,200 und 108,868
liegen im Kabeltrog.

LdB verlaufen Kabel innerhalb des Bahnsteigs. Gem. Bestandsunterlagen laufen 8 Leerrohre DN110 PE
innerhalb des Bahnsteigs. Die Art der Kabel ist unbekannt.

0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation

Das LWL-Kabel F6375 befindet sich im Bereich der Mallhahme auf der bahnrechten Seite. Das LWL-
Kabel ist im Durchlassbereich im Kabelkanal verlegt.

Folgende Merkmale sind um den Durchlassbereich fiir das LWL-Kabel F6375 aus Kabellageplan und
Kabellangenplan zu entnehmen:

— Mehrlange +20 m im KVZ bei km 108,261 (Muffe M 15/16)
— Mehrlange +20 m bei km 108,824 (VAM 16/17)
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LdB verlaufen Kabel innerhalb des Bahnsteigs. Gem. Bestandsunterlagen laufen 8 Leerrohre DN110
PE innerhalb des Bahnsteigs. Die Art der Kabel ist unbekannt.

0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen fiir Bahnstrom
Die Strecke 1812 ist nicht elektrifiziert.

0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen fir Licht- u. Kraftstrom
- entfallt

0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen
- entfallt

0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter

Folgende Versorger wurden im Rahmen der Planung angeschrieben:

Telekom AG
Es verlaufen Leitungen im Bereich der StraRe ,Herzberger LandstraRe” und des Privatweges. Die
Leitungen im Bereich des Privatweges sind zu orten und wahrend der BaumaRnahme zu sichern.

Vodafone/Kabeldeutschland
Es verlaufen Leitungen im Bereich der StraBe ,Herzberger LandstraRe” und des Privatweges. Die
Leitungen im Bereich des Privatweges sind zu orten und wahrend der BaumaRBnahme zu sichern.

Harz Energie Netzgesellschaft
Strom: Keine Leitungen im Bereich der Baumalinahme. Es verlaufen Leitungen im Bereich
der Stralle ,,Herzberger Landstralie”.

Gas: Keine Leitungen im Bereich der BaumalRnahme. Es verlaufen Leitungen im Bereich
der StralRe ,Herzberger LandstralRe”.

Wasser: Keine Leitungen im Bereich der Baumalinahme. Es verlaufen Leitungen im Bereich
der StralRe ,Herzberger LandstralRe”.

Stadt Osterode am Harz

Es befindet sich ein Schmutzwasser- und ein Regenwasserkanal im Bereich der Stralle ,Herzberger
Landstralle” und des Privatweges. Der Schmutzwasserkanal im Bereich des Privatweges verlauft
bahnparallel und kreuzt in Richtung absteigender Kilometrierung vom vorhandenen Durchlass die
Strecke. Der Schmutzwasserkanal ist wadhrend der Ausfilhrung der BaumalBnahme gegen
Beschadigungen zu schiitzen. Der Regenwasserkanal bindet momentan an den vorhandenen Bahn-
Durchlass an. Der Regenwasserkanal wird zukiinftig mittels eines Schachtes an den neuen Durchlass
in Bahn-km 108,370 angebunden. Die restliche Leitung bis zum DL in Bhan-km 108,277 wird
beidseitig abgemauert. Eine Verfiillung erfolgt nicht.

Deutsche Glasfaser
Keine Leitungen im Bereich der Baumalinahme.
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BIL eG
Auskunft Gber im Anfragebereich zustdndige Leitungsbetreiber. Fir den Anfragebereich zustidndige
Leitungsbetreiber: Harzwasserwerke GmbH.

Harzwasserwerke GmbH
Keine Leitungen im Bereich der BaumaRnahme.

e.dis
Keine Leitungen im Bereich der BaumaRnahme.

0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter

- Keine besonderen Anmerkungen

0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausristung
- entfallt

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse

Gleisgebunden:

Die Strecke 1812 (Seesen — Herzberg (Harz)) ist eingleisig ausgebaut und nicht elektrifiziert. Die
Geschwindigkeit nach dem Verzeichnis der 6rtlich zuldssigen Geschwindigkeit (VzG) betragt im Bereich
des Bauwerks 80 km/h. Der Strecke 1812 ist die Streckenklasse D4 zugeordnet und ist Teil des
Regionalnetzes Harz-Weser (Nebenbahn).

Das Bauwerk befindet sich in einer Rechtskurve mit einem Radius von 702 m unter einer Uberhéhung
von 60 mm. Das Streckenlangsgefille betrdgt im Bereich des Bauwerkes gem. IVMG-Plan +10,281 %.o.

Flr die Durchfiihrung der Arbeiten sind grundsatzlich keine Sperrpausen erforderlich. Aufgrund einer
Streckensperrung fir den Durchlass in km 107,621 kann diese aber mitbenutzt werden. Folgende
Sperrpause wurde fiir den DL in km 107,621 angemeldet: 17.09.2027 - 22 Uhr bis 21.09.2027 - 5 Uhr
insgesamt 79 Std.

StraRengebunden:

Eine Andienung auf die bahnrechte Seite ist von der Herzberger Landstralle lber einen Parkplatz bis
zum Baufeld geplant. Zusatzlich ist eine Zufahrtsmoglichkeit vom BU in ca. Bahn-km 108,240 {iber den
parallel zur Bahnstrecke befindlichen Griinstreifen vorgesehen. Zum Erreichen des Baufeldes muss der
rdB parallel zur Bahnstrecke verlaufende Graben bauzeitlich verrohrt werden.

Zur Andienung an die linke Bahnseite muss eine Zuwegung liber den Privatweg hergestellt werden.

Der AG Ubernimmt keine Gewahr in Bezug auf die Verfligbarkeit und die Nutzungsmoglichkeit
offentlicher Verkehrswege und -flachen aullerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere
in Bezug auf die Nutzung von Uber- und Unterfiihrungen fiir vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

Giiltig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 10 von 39



Projektbezeichnung: Erneuerung Durchlass Osterode-Leege, Strecke 1812, Bahn-km 108,277
Vergabevorgangs-Nr.: ...
Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1

0.1.5 Freizuhaltende Flachen

Zufahrten zu den, an die BE-Flaichen des AG angrenzenden Grundstiicken, sind jederzeit zu
gewabhrleisten. Durch den AN ist sicherzustellen, dass zu den BE-Flachen des AG flihrende 6ffentliche
StralBen und Wege jederzeit fur den 6ffentlichen Verkehr nutzbar sind.

0.1.6 Transportwege
Siehe Kapitel 0.1.1 und 0.1.4.

Die Wahl der Transportwege obliegt dem AN.

0.1.7 bleibt frei

0.1.8 bleibt frei

0.1.9 Baugrund

Siehe Anlage 3.5 - Baugrundgutachten der Ausschreibungsunterlagen. Hinweise und Auflagen aus der
Anlage 3.5 — Baugrundgutachten der Ausschreibungsunterlagen sind zu beachten. Erschwernisse und
Mehrkosten hierdurch sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.1.10  Hydrologie

Siehe Anlage 3.5 - Baugrundgutachten der Ausschreibungsunterlagen. Hinweise und Auflagen aus der
Anlage 3.5 — Baugrundgutachten der Ausschreibungsunterlagen sind zu beachten. Erschwernisse und
Mehrkosten hierdurch sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.1.10.1 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete,
Uberschwemmungsgebiete sowie Hochwassergefahren und -risikogebiete

Es befinden sich keine Wasserschutz-, Heilquellenschutz oder Uberschwemmungsgebiete im
Untersuchungsgebiet.

0.1.10.2 Anforderungen zum Schutz von Gewassern

Zum Schutz vor Verunreinigungen des Grundwassers sind die iblichen Mallnahmen wie z. B. das
Vorhalten von Olbindemitteln und der ordnungsgeméaRe Wartungszustand bei Baufahrzeugen
vorgesehen.

Die Betankung von Fahrzeugen und Maschinen darf ausschliel8lich auf hierfir vorgesehenen,
befestigten und geeigneten Flachen erfolgen. Dabei sind alle erforderlichen Malnahmen zum Schutz
von Boden, Oberflachengewassern und Grundwasser vor Verunreinigungen durch Kraftstoffe oder
andere wassergefahrdende Stoffe einzuhalten.
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0.1.10.3 Entwasserung
- entfallt

0.1.10.4 Wasserhaltung

Die Wasserhaltungen sind so zu betreiben, dass Verbrauch und Verlust des Grundwassers so gering
wie technisch moglich sind. Nahgelegene Wassergewinnungsanlagen dirfen durch die Wasserhaltung
nicht beeintrachtigt werden. Bei erforderlichen Grundwasserabsenkungen ist das entnommene
Wasser vor Verunreinigungen zu schitzen und, soweit wasserwirtschaftlich geboten, dem
Grundwasserleiter wieder zuzufiihren. Bei Einleitung in einen Gewasserkorper dirfen nachteilige
Wirkungen auf die Gewasser nicht hervorgerufen werden. Fir das Bauvorhaben geltende behdordliche
Vorgaben haben in jedem Fall Vorrang.

0.1.10.5 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Anzeigen

Werden im Zuge der Bauausfiihrung Uber die vertraglichen Vorgaben hinaus wasserrechtliche
Erlaubnisse bendtigt, so sind die hierzu erforderlichen Unterlagen durch den AN zu erbringen. Soweit
der Bedarf und die Einholung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die tber die vertraglichen Vorgaben
hinausgehen, Folge von Festlegungen oder MaRnahmen des AN sind, tragt er die insoweit
entstehenden Aufwendungen.

Die Antragsunterlagen sind in Abhangigkeit der jeweils zustdndigen Genehmigungsbehdrde
(EBA/landesspezifische Behdrde) sowie des zu beantragenden Gegenstandes rechtzeitig im Vorfeld der
Bautatigkeiten einzureichen. Dabei ist zu beachten, dass die Vorlaufzeit bei der jeweils zustandige
Genehmigungsbehodrde bis zu 12 Wochen betragen kann.

Die Antrage und Anzeigen sind im Namen und Auftrag der DB InfraGO AG zu stellen. Der AN hat fir
jeden einzelnen Sachverhalt im Vorfeld eine schriftliche Vollmacht beim AG zu beantragen und
einzuholen. Fir die Sachverhalte, die in den Zusténdigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes fallen
ist zu beachten, dass bei planfestgestellten/plangenehmigten MaRnahmen der Sachbereich 1 des
Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) zustandig ist, d.h. entsprechend erforderliche
Genehmigungsunterlagen oder Anzeigen sind hier einzureichen. Fiir MaBnahmen aullerhalb des
Planrechts, die im Zusammenhang mit einer Eisenbahnbetriebsanlage stehen, ist der Sachbereich 6
des EBA zustandig. Ansonsten ist die landesspezifische Behérde zustandig.

Das Eisenbahn-Bundesamt stellt fiir das Einholen von Genehmigungen/Anzeigen bei MaRnahmen,
welche nicht planfestgestellt/plangenehmigt sind, Merkblatter zur formalen und inhaltlichen
Ausgestaltung zur Verfligung, diese sind entsprechend zu berticksichtigen. Im Falle des Einholens einer
wasserrechtlichen Erlaubnis beim Eisenbahn-Bundesamt kann die Nutzung des e-Services auf der
Internetseite des EBA verpflichtend sein. Entsprechendes ist im Vorfeld zu prifen und die
Voraussetzungen sind zu erfillen.

Die entsprechenden Antrags- oder Anzeigeunterlagen sind unabhangig von der Zustandigkeit in jedem
Fall im Vorfeld mit dem AG abzustimmen und eine Kopie der eingereichten Unterlagen zu tbergeben.

0.1.11  Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise

Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise sind derzeit nicht bekannt.
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Hinweise und Auflagen aus der Anlage 3.16 — Umweltplanung der Ausschreibungsunterlagen sind zu
beachten. Erschwernisse und Mehrkosten hierdurch sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet.

0.1.12 Besondere Vorgaben fiir die Entsorgung

Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfallen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen wird unter
Punkt 0.2.15 beschrieben.

0.1.13  Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Das Landschaftsschutzgebiet Harz (Landkreis Osterode am Harz) nahert sich im Minimum im Norden
bis auf etwa 200 m dem Vorhaben.

Geschiitzte Biotope: Jenseits der Herzberger StralRe sind mehrere gesetzlich geschiitzte Biotope
ausgewiesen.

Zum Schutz von Brutvogeln und Nestern darf die Baufeldfreimachung gemaR § 39 (5) Satz 1 Nr. 2
BNatSchG ausschliellich im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar stattfinden.

Hinweise und Auflagen aus der Anlage 3.16 — Umweltplanung der Ausschreibungsunterlagen sind zu
beachten. Erschwernisse und Mehrkosten hierdurch sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

0.1.14  SchutzmalRnahmen

Hinweise und Auflagen aus der Anlage 3.16 — Umweltplanung der Ausschreibungsunterlagen sind zu
beachten. Erschwernisse und Mehrkosten hierdurch sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergltet.

Larmschutz:
Die Vorgaben der 32. BImSchV — Baumaschinenlarmverordnung und AVV — Baularm sind zu beachtet.
Folgende allgemeine MinderungsmaRnahmen sind zu beachten:

e Larmmindernd wird fir die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Gerate bereits in den
Ausschreibungsunterlagen die Forderung nach larmarmen Gerdaten und Maschinen
aufgenommen (nach Vorgaben der EG-Richtlinie 2000/14/EG ,Outdoorrichtlinie” in
Verbindung mit der 32. BImSchV).

e Die betroffenen Anwohner werden frihzeitig Gber die BaumaRnahmen informiert. Im
Informationsschreiben wird eine Ansprechstelle genannt, an welche sich betroffene Anwohner
wenden kdnnen.

e Weiterhin hat zur Minderung von allgemeinen Baustellengerauschen eine Sensibilisierung des
Baustellenpersonals fiir das Thema Larm zu erfolgen. Dies kann verhaltensbedingte
Gerauschpegel, die durch beispielsweise unnotig festes Hammerschlagen oder das Werfen von
Materialien resultieren, minimieren. Ebenfalls kann die Nutzung von Sprechfunk den
Larmpegel einer Baustelle senken.
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e Die Nachtarbeiten haben, falls bautechnologisch umsetzbar, in den weniger sensiblen
Zeitrdumen zwischen 06:00 und 07:00 Uhr bzw. 20:00 und 22:00 Uhr stattzufinden und sind
auf das Notigste zu reduzieren.

e Larmintensiven Arbeiten wie z. B. Abbrucharbeiten mittels Hydraulikhammer oder
Rammarbeiten mittels Vibrationsramme, falls bautechnologisch umsetzbar, auf den
Tageszeitraum nach AVV Bauldarm von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr beschranken. Dies betrifft
ebenfalls erschitterungsrelevante Gerate (Hammer, Ramme, Walzenzug, Rittelplatte), jedoch
ist nach DIN 4150-2 der Tageszeitraum von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr definiert.

Die Ausfiihrung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden erfolgen.
Genehmigungen von Behdrden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B. Nacht- /Sonntags-
oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich, die vom AN im Rahmen der
Ubertragenen Planungs- bzw. Ausfiihrungsleistungen nach Maligabe der vertraglichen Vorgaben zu
erarbeiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind (z. B. Wahl der eingesetzten Maschinen).

Fiir Arbeiten in geschiitzten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht Ausnahmegenehmigungen,
Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des geplanten Bauablaufes, der
anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten Maschineneinsatzes, unter Beachtung ggf.
landerspezifischer Vorlaufzeiten, bei den zustandigen Stellen erforderliche Ausnahmen zu beantragen
und die rechtzeitige Erlangung der notwendigen Genehmigungen zu verfolgen bzw. die relevanten
Bauarbeiten anzuzeigen.

0.1.15 bleibt frei

0.1.16 bleibt frei

0.1.17 Hindernisse

Hindernisse stellen die unter 0.1.3 beschriebenen vorhandenen Anlagen dar.

0.1.18 Kampfmittel

Im Vorfeld der bodeneingreifenden Mallnahmen hat die DB InfraGO AG den Bereich der Baustelle auf
einen moglichen Kampfmittelverdacht vom zustdandigen Kampfmittelraumdienst des Landes
Niedersachsen untersuchen lassen.

Nach Feststellung des zustdndigen Kampfmittelrdumdienstes hat sich ergeben, dass kein
Kampfmittelverdacht besteht.

Weitergehende kampfmitteltechnische MaRnahmen oder Arbeiten sind hiernach nicht vorgesehen.

0.1.19 Baustellenverordnung

- keine besonderen Anmerkungen
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0.1.20  Auflagen Dritter

Hinweise und Auflagen aus der Anlage 3.6 — Behordliche Auflagen sowie der Anlage 3.17 — Eigentliimer
der Ausschreibungsunterlagen sind zu beachten. Erschwernisse und Mehrkosten hierdurch sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.1.21 bleibt frei

0.1.22 Vorarbeiten des AG
- entfallt

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer

Folgende andere Unternehmer sind zeitgleich im Bereich der Baustelle tatig:
o ANsow,
®  ANsich,
®  ANGsigeko,

¢ ANumweltfachliche BOW

Folgende korrespondierende Arbeiten anderer Unternehmer finden auf Veranlassung des AG
zeitgleich wahrend der Leistungen des AN im Baubereich (siehe Ziff. 9 ZVB-DB) statt.

®  ANem, pLkm 97,210

®  ANgrm. pLkm 107,621

Vorgenannte Angaben schlieRen anderweitige MaBnahmen Dritter im Baubereich nicht aus.

0.1.24  Besondere Auflagen

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europdische Normen umgesetzt werden, europdische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: ,,oder gleichwertig” immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.
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0.2 Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Bauablauf

Fiir die BaumalRnahme sind folgende Schritte zur Baudurchfiihrung erforderlich:

Vegetationsriickschnitt

Bauphase 1: Baustelleneinrichtung

— Baufeldfreimachung und Einrichten der Baustelle sowie der BE-Flachen und Zufahrten
— Aufbau der Grabenwasserhaltung

— Vorhandenes Bauwerk freirdumen

— Sicherung der vorh. Bahnanlagen, Kabelkanal, etc.

Bauphase 2: Herstellung Bauwerk

— Einbau Verbau rdB

— Herstellung Start- und Zielgrube (Pressgrube)

— Durchpressung Stahlrohr DN 800 St, einschl. SchweiRarbeiten

— Herstellung des Kreuzungspunktes zwischen Graben und Querung
— Rickbau der Wasserhaltung fiir den Graben

— Aufbau der Wasserhaltung fiir den Regenwasserkanals

— Errichtung vom neuen Einlaufbauwerk DN 1200 IdB

— Anschluss vorh. Entwasserungsanlagen an den vorh. Graben IdB
— Rickbau der Wasserhaltung am Regenwasserkanal.

— Vorhandenes Bauwerk teilweise abbrechen und mit pumpfahiger Zementsuspension verfillen
— Auslaufbereiche an das neue Bauwerk anpassen

— Einbau Wasserbaupflaster

Bauphase 3: Restarbeiten

— Durchfiihrung der Restarbeiten

— Riickbau der Baustelleneinrichtung und der BaustraRe

— Raumung und Wiederherstellung der Baustelleneinrichtungsflachen, sowie der temporaren
Baustellenzufahrten

Fir die Durchfihrung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen
erforderlich.

Veranderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zuldssig. Ein eventueller Bedarf von
zusatzlichen Sperrpausen kann nur in Ausnahmefallen mit einem Vorlauf von mindestens 33 Wochen
angemeldet werden. Ein Anspruch des AN auf Gewahrung zusatzlicher Sperrpausen besteht nicht.

Ist bei den Bauarbeiten der Eisenbahnbetrieb gefdhrdet oder behindert, muss das betroffene Gleis
bzw. der Arbeitsraum durch den Auftraggeber gesperrt oder entsprechend gesichert werden.

Fiir diese Bauarbeiten sind zwingend Betriebs- und Bauanweisungen (Betren) erforderlich. Der
jeweilige Betra-Antrag wird unter Angabe der Ortlichkeit und der geplanten MaRnahme durch die
ortliche BUW gestellt. Der AN hat jeweils alle notwendigen Angaben rechtzeitig (mindestens 10
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Wochen vorher) zu liefern und bei der Antragstellung mitzuwirken. Eine gesonderte Verglitung hierfir
erfolgt nicht, die Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Betrieblich bedingte Anderungen von Sperrpausen sind méglich (z.B. Verspatungen, Bedarfsziige etc.).
Der AN kann hieraus keine Mehrkosten ableiten.

0.2.2 Erschwernisse

Das Bauvorhaben muss unter Aufrechterhaltung und ohne Gefahrdung des Eisenbahnbetriebes
durchgefiihrt werden. Wahrend der Bauarbeiten ist stets der Regellichtraum bzw. der Gefahrenraum
flir Bahnfahrzeuge freizuhalten und es sind die nach den konkreten Umstdnden der Ausfiihrung
einschlagigen Vorgaben der technischen Regelwerke durchgehend zu befolgen. Arbeiten im
Lichtraumprofil sind stets nur im gesperrten Gleis moglich.

Bei einem Einsatz von mobilen und stationaren Baukranen, Betonpumpen, Hubsteigern und dhnlichem
an bzw. in der Ndhe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung abzuschlieRen. Gilt
nicht fir Schienenkrane. Diese Krananweisung, insbesondere die Anlage 5.1 zu dieser, enthélt Auflagen
bzw. Einschrankungen im Betrieb, die zu beachten sind.

Krananweisungen sind jeweils min. 5 Wochen vor der geplanten Aufstellung des zu beantragenden
Gerates dem AG zur Priifung und Genehmigung vorzulegen.

Die Aufwendungen fiir die vorgenannten Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert verglitet.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan

- keine besonderen Anmerkungen, es gelten die Festlegungen der Ausschreibung im Ubrigen.

0.2.4 bleibt frei

0.2.5 Kontaminierte Bereiche

Kontaminierte Bereiche sind im Baubereich des Durchlasses derzeit nicht bekannt. Sollten im Rahmen
der Bautatigkeit Arbeiten in kontaminierten Bereichen erforderlich oder deren Riickbau notwendig
werden, sind das einschlagige berufsgenossenschaftliche Regelwerk (u.a. BGR 128: ,Kontaminierte
Bereiche”), die Anforderungen der Baustellenverordnung und die Rechtsvorschriften des
Bundeslandes Niedersachsen zu befolgen. Der AN hat alle zur Sicherheit der Baustelle erforderlichen
MaRnahmen in eigener Verantwortung zu treffen. Er haftet fiir sdmtliche aus der Unterlassung
erwachsenden Schaden und verpflichtet sich, den AG von allen gegen ihn erhobenen Anspriiche
freizustellen.

0.2.6 Besondere Einrichtungen

Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen:

Siehe Kapitel 0.1 sowie Lage- und MalBnahmenplan.
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Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflichen sind vom AN durch einen umlaufenden
Bauzaun wirksam gegen unbefugte Zutritte, Nutzungen 0.a. durch Dritte zu sichern, insbesondere
auBerhalb der Betriebs- und Arbeitszeiten entsprechend abzusperren.

Aufwendungen zum Errichten, Vorhalten, Betreiben, Unterhalten, ggf. Umsetzen und Riickbauen des
Bauzaunes und der notwendigen Sicherungseinrichtungen sind einzurechnen und werden nicht
gesondert verglitet.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Geriiste

- keine besonderen Anmerkungen

0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen
- entfallt

0.2.9 Vorhaltung fir andere Unternehmer

Der BUW des AG ist eine Fliche von min. 70 m2 der unentgeltlich zur Verfiigung gestellten
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfliche fiir deren eigene Zwecke (insb. Container,
Parkplatze) zur Verfligung zu stellen. Die Flache muss zusammenhangend und mit LKW erreichbar sein.

Die Flache ist wahrend der gesamten Leistungserbringungszeit des AN auf der Baustelle zur Verfligung
zu stellen.

0.2.10 bleibt frei

0.2.11 bleibt frei

0.2.12 bleibt frei

0.2.13  Eignungs- und Gutenachweise

0.2.13.1 Eignungs- und Giltenachweise fiir zugelieferte mineralische
Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen Bestandteilen
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich gednderten Bundesbodenschutzverordnung
(BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit,
folgendes zu beachten:

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) in
technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblatter bzw.
spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb eines
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technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt ebenfalls der
EBV.

Die geanderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, auBer- oder unterhalb einer
durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodendhnlichen Anwendungen aullerhalb von technischen
Bauwerken.

Daher ist die Umweltvertraglichkeit flir zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der
Materialklassen der EBV und fiir zugeliefertes Bodenmaterial in bodenahnlichen Anwendungen auf
Basis der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen.

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben oder von
MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG dazu einzuholen.
Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltvertraglichkeit und der bodenphysikalischen Eignung des
MEB beizufligen, bei einem Einbau in technische Bauwerke ist zusatzlich die technische Bauweise
gemal Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen fiir ihre Bauvorhaben, Grundstiicke
und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgefiihrten mineralischen Ersatzbaustoffe
u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hiittensand, Flug- und Kesselasche und GieRereirestsand.

Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt nach
Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und die
Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Die Umweltvertraglichkeit der MEB ist durch eine repradsentative chemische Analytik eines
akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat fir zugelieferte MEB auch die notwendigen
bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfihigkeit, Verformungsmodul und
Wasserdurchlassigkeit, durchzufiihren. Der AG behalt sich vor, bei fehlender Akkreditierung des
Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor
abzufordern.

Fur den Nachweis der Umweltvertraglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie PSS / FSS
gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks.

Der AN hat die laufende Ubereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten
Nachweisen zu gewahrleisten, der AG behalt sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen vor. Bei
Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemal’ und fir den AG kostenfrei zu entsorgen.

Beziglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff.
0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsatzlich erst nach AG
seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Die Ubermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zustandigen Behorden ist erforderlich, wenn
ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden Kriterien erfillt:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-FO*, Baggergut mind. BG-FO*, aufbereiteter
Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils
hoherer Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der Zone Ill oder
héher eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder
RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge > 250 m3 eingebaut werden.

Nach dem Ende des Einbaus ist fiir die o0.g. Materialien im System ZEDAL eine Abschlussanzeige zu
erstellen.
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0.2.13.2 bleibt frei

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen

Das im Rahmen der BaumaRnahme auszuhebende Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um eine
Vermischung unterschiedlichen Bodenmaterials zu vermeiden.

Der zum Wiedereinbau im Bauvorhaben (am Herkunftsort) vorgesehene Bodenaushub ist fachgerecht
und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften
und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.

Der zum Wiedereinbau ,,am Ort der Entstehung” vorgesehene Bodenaushub unterliegt nicht dem
Abfallrecht und bedarf gemall der Bundesbodenschutzverordnung keiner chemischen Untersuchung,
soweit nach Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften des Materials sowie
den Schadstoffgehalten am Einbringungsort das Entstehen einer schadliche Bodenverunreinigung
nicht zu besorgen ist. Der AN hat mit dem AG abzustimmen, ob und in welcher Frequenz fiir dieses
Material dennoch chemische Untersuchungen durchzufiihren sind. Die notwendigen
bodenphysikalischen Untersuchungen fiir das wiedereinzubauende Material, sind in jedem Fall vom
Auftragnehmer zu erbringen.

Der AG behilt sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers / Labors eine
bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern.

Der AN hat 14 Kalendertage vor dem geplanten Wiedereinbau von Bodenaushub die Zustimmung des
AG einzuholen, dabei sind erforderlichen Nachweise der bodenphysikalischen und ggf. chemischen
Eignung beizulegen.

Die externe Verwertung des Bodens in bodendhnlichen Anwendungen ist mit dem Vordruck
M.01.02.15.03 Anlage 10 ,Einbaudokumentation Boden und Ersatzbaustoffe” zu dokumentieren. Die
Dokumentation ist um die jeweiligen Analyseberichte zu erginzen und unverziiglich der BUW zu
Ubergeben.

Sofern der AN mit der Entsorgung von Bodenaushub und mineralischen Restbaustoffen des
Bauvorhabens beauftragt ist, hat er den nicht im Bauvorhaben wieder einbaubaren Bodenaushub
vorzugsweise in bodendhnlichen Anwendungen auBerhalb des Bauvorhabens zu verwerten, ist dies
nicht moglich, ist der Bodenaushub anderweitig ordnungsgemaR und schadlos zu verwerten oder
gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Plant der AN die Verbringung von Bodenaushub in andere Bauvorhaben oder von MEB in technische
Bauwerke anderer Bauvorhaben, hat er dafiir die schriftliche Zustimmung des AG einzuholen, parallel
sind die entsprechende Einbaugenehmigung der zustandigen Behorde und die schriftliche Zustimmung
des betroffenen Dritten vorzulegen.

Beziglich der Einbaudokumentation und den Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe Ziff.
0.2.15.10.4.

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsatzlich erst nach AG
seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Alle Aufwendungen fiir die vorgenannten Sachverhalte sind einzukalkulieren, es erfolgt keine
gesonderte Verglitung.
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0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfallen

0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfallen im
Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen separierenden
Riickbau gewahrleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und Abfille sortenrein
gewonnen und getrennt bereitgestellt werden.

Der AN hat bei seinen Ausfiihrungsunterlagen (z.B. Massenkonzept) und Baudurchfiihrung, soweit
rechtlich zuldssig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von Boden und ggf.
weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung umzusetzen.

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend frihzeitig mit den erforderlichen
bodenphysikalischen Untersuchungen, soweit moglich unter Verwendung von Riickstellproben des
AG, zu beginnen, um die Moglichkeiten zur Wiederverwendung des Materials abzuklaren.

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist der AN
verpflichtet, die Bauarbeiten unverziiglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist zu sichern und
es sind die vertragsabwickelnde Stelle, die BUW und die Abfalltechnische Bauiiberwachung zu
informieren.

Sach- und Fachkundenachweise

Der Auftragnehmer hat vor Ort auf der Baustelle einen Abfallverantwortlichen (i.S.d. § 59 KrWG) mit
der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters zu stellen (vgl. entspr. LV-Position). Der
Abfallverantwortliche muss Gber einen Sachkundenachweis fiir die Probenahme fester Abfalle gemal
LAGA PN 98 verfligen.

Sofern der AN vom AG mit der Durchfiihrung von chemischen Untersuchungen / Deklarationsanalysen
beauftragt wird, hat er fiir die Probenahme einen unabhangigen und fiir die Art der Probenahme fach-
und sachkundigen Probenehmer (LAGA PN98), fiir die Analytik und Gutachtenerstellung ausschlieRlich
einen nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierten Nachauftragnehmer einzusetzen.

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten darf der AN Leistungen der Probenahme oder Bewertung
von Analyseergebnissen (Priifberichte) nicht an Nachunternehmer beauftragen, wenn diese
gleichzeitig am Entsorgungsvorgang beteiligt sind, z.B. Entsorgungsunternehmen, Abfallmakler und
Transportunternehmen.

Der Auftragnehmer hat dem AG die fiir diese Tatigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer unmittelbar
nach Auftragserteilung, spatestens jedoch im Entsorgungskonzept AN, namentlich und unter Vorlage
der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu benennen.

Entsorgungskonzept AN

Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens ein
verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept fiir die Baudurchfiihrung gemaR der
M.01.02.15.03 Anlage 8 ,,Mustergliederung Entsorgungskonzept AN“ zu erstellen.

Uber den ausgeschriebenen Analysenumfang hinaus erforderliche Parameter fiir die Abfalldeklaration
sind mit Ubergabe des Entsorgungskonzepts AN anzuzeigen und durch den AG zu genehmigen, fiir die
Analytik nach EBV bzw. LAGA gelten dazu gesonderte Vorgaben, vgl. Kapitel 0.2.15.5. Uber die vom AG
genehmigten Parameter hinausgehenden Anderungen bzw. nachtrégliche Anderungen auf Verlangen
des AN werden nicht berlcksichtigt und gehen zu seinen Lasten.
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Das Vorliegen eines bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir jegliche Wiedereinbau-
oder EntsorgungsmaRnahmen.

0.2.15.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer

Abfallerzeuger gemaR KrWG § 3 Abs. 8 ist: DB InfraGO AG
Projekte KIB Hannover
V.1I-N-H-K
Lindemannallee 3
30173 Hannover

Projektbezeichnung G.016221522

Vertragsabwickelnde Stelle gem. Bauvertrag

Abfallbesitzer gemaR KrWG § 3 Abs. 9 ist: der Auftragnehmer (AN)

Der Abfallerzeuger ist fir die Bau- und Abbruchabfille, die unmittelbar aus der BaumaRnahme
stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich verantwortlich.
Der Auftragnehmer wird fiir diese Abfdlle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger mit der
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfalle sind vom AN ordnungsgemal (rechtskonform)
und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu entsorgen, hierfiir haftet
der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum der DB / DB InfraGO AG an den Bau-
und Abbruchabfallen des Bauvorhabens endet mit der Entsorgung.

Der AN stellt sicher, dass die von |hm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten
Nachunternehmer zuverlassig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN fiir die
Beforderung der Bauabfalle nur zugelassene Transporteure und fir deren Entsorgung nur zertifizierte
Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind unmittelbar nach
Auftragserteilung, spatestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG zu libergeben.

Der AN hat den AG unverziglich Gber gedanderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, den
vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie Uber Abstimmungs- /
Genehmigungserfordernisse mit den zustandigen Behoérden zu informieren. Abstimmungen mit den
Behorden erfolgen ausschlieRlich durch den AG.

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemaR §3 Abs. 8+9 KrWaG fiir die Abfalle, die er u.a. durch
Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung erzeugt (z.B.
Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von BaustralRen, Verpackungen). Diese Abfélle sind von ihm
selbstandig und separat von den Abfillen des AG gemaR den einschlagigen Rechtsvorschriften zu
entsorgen und werden nicht gesondert vergiitet. Auf Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise
fir diese Abfélle in Kopie zu tGbergeben.

0.2.15.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen fiir
Abfalle

Der AN hat fir alle vom AG zur Verfigung gestellten Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsflachen inklusive Baustellenzufahrten ein bodenchemisches
Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV fiir den anstehenden Unterboden durchzufiihren. Da die
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen i.d.R. auf dem Unterboden aufbauen, sind die
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chemischen Bodenuntersuchungen zur Beweissicherung nach dem Abtragen und vor dem
Wiederandecken des Oberbodens vorzunehmen. Der Analyseumfang ist mit dem AG vorab
abzustimmen (siehe Wirkungspfade BBodSchV). Eine Bodenverschlechterung und eine ggf. daraus
resultierende Bodenmelioration gehen zu Lasten des AN als Verursacher. Sollten die BE-Flachen direkt
auf dem Oberboden aufbauen, ist die Beweissicherung fiir diesen bis in eine Tiefe von ca. 30cm
durchzufihren.

Sofern der AN zusatzliche Flachen aullerhalb der vom AG zur Verfligung gestellten, planfestgestellten
oder anderweitig genehmigten Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflachen bzw. aulRerhalb der
Baustelle / der Erstreckung der Bau- und Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder
Aufbereitung nutzen will, hat er selbstdandig die hierfiir notwendigen privatrechtlichen und 6ffentlich
- rechtlichen Genehmigungen (z.B. gemal 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung
nachweisfahig (z.B. Bescheid) vorzulegen.

Der AN hat auch fir diese Flachen einschlieflich der Zufahrten ein bodenchemisches
Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV durchzufiihren.

Sofern der AN auf o.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flachen mehr als 100 t nicht
gefahrliche bzw. mehr als 30 t gefahrliche Abfélle bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt oder auf
baustellennahen Flachen (iber einen langeren Zeitraum zwischenlagert oder behandelt, hat er gemal
4. BlmSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zustdndigen Immissionsschutzbehérde zu
beantragen.

In Bezug auf die o.g. Flachen hat der AN dem AG auf Anforderung die fiir ein ggf. erforderliches
Plandanderungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt oder einem sonstigen Genehmigungsverfahren
der zustandigen Behorde notwendigen Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot einzurechnen,
es erfolgt keine gesonderte Vergitung.

Die fiir die Bereitstellung von Abfdllen und damit der Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen
vorgesehenen Bereitstellungsflaichen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten Baustellen-/ BETRA-
Bezug sind vom Auftragnehmer auf Anordnung des AG als AwSV — Anlage mit entsprechenden
Anforderungen (u.a. Eignungsfeststellung, Anlagendokumentation, Betriebsanweisung,
Betriebstagebuch, Uberwachungs- und Priifpflichten) zu betreiben.

0.2.15.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) einzuhalten. Die
GewADbfV betrifft diverse nicht gefahrliche Siedlungsabfalle (hausmilldhnliche Abfalle) des 20iger AVV-
Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht gefahrlichen Bauabfille:

e AVV 170101 Beton

e AVV 170102 Ziegel

e AVV 170103 Fliesen u. Keramik

e AVV 170107 gemischter Bauschutt
e AVV 170202 Glas

e AVV 170203 Kunststoff

e AVV 170401 bis 170407 div. Metalle
e AVV 170411 nicht gefahrliche Kabel
e AVV 170201 Holz

e AVV 170604 Dammmaterial

e AVV 170302 Bitumengemische.
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Diese Abfille sind vom AN grundsatzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit zu
stellen, zu beférdern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling
zuzufiihren.

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfalle ist unbedingt zu vermeiden.

Sofern Gewerbeabfalle aus den gemall GewAbfV zuldssigen Griinden als Gemische anfallen, sind diese
unverziiglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafiir zugelassenen
Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfalle) bzw. Vorbehandlungsanlagen (Bauabfalle) zuzufihren.

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht moglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar,
sind die Gemische moglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht moglich, sind die Gemische
ordnungsgemaR und gemeinwohlvertraglich zu beseitigen.

Als Nachweise Uber die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung / Aufbereitung
oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung hat der
Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslagepldne, Probenahmeprotokolle
einschlieRlich Fotodokumentation zu Ubergeben. In den Unterlagen sind die Abweichungen von den
Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien der GewAbfV nachvollziehbar zu
dokumentieren und zu begriinden, die Dokumente sind von der BUW zu bestétigen und mit den zur
Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG eingereichten Entsorgungsnachweisen zu
Ubermitteln und im eANV / e-Akte zu hinterlegen.

0.2.15.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen fiir
mineralische Bau- und Abbruchabfille

Der AG schreibt die im gegenstandlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von
mineralischen Bau- und Abbruchabfillen (MBA) zur Verwertung liber ein Leistungsverzeichnis aus, das
sich an den in Anlage 1 Tab. 1 — 4 und Anlage 4 Tab. 2.2 der der Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
definierten Materialklassen bzw. Materialwerten orientiert, aber um zusatzliche Materialwerte
erweitert wurde. Diese zusatzlichen Materialwerte sind erforderlich, um alle relevanten Schadstoffe
zu erfassen und um die mineralischen Abfalle als gefahrlich / nicht gefdhrlich einstufen und einer AVV-
Nr. zuordnen zu kdnnen. Diese Regelung betrifft folgende Abfallarten:

Abfallbezeichnung Abfallschliissel Materialklasse gemaR EBV
AVV

Boden < 10% mineralische 17 0504 BM-0, BM-0*

Fremdbestandteile BG-0, BG-0*

Boden > 10% u. < 50% mineralische 170504 BM-FO*, BM-F1, BM-F2, BM-F3

Fremdbestandteile BG-FO* BG-F1, BG-F2, BG-F3

Gleisschotter 17 05 08 GS-0, GS-1, GS-2, GS-3
Beton(bruch) 170101

Ziegel 170102

Fliesen und Keramik 170103 RC-1, RC-2, RC-3

Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen
und Keramik mit Ausnahme 170107
derjenigen, die unter 170106 fallen
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BM-x: Bodenmaterial Materialklasse X mit £ 10% mineralische Fremdbestandteile
BM-Fx: Bodenmaterial Materialklasse X mit > 10% u. £ 50% mineralische Fremdbestandteile

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergitung stellen die vertragliche und abfallrechtliche
Grundlage fur die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und Transportleistungen und ggf.
Analytikleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei der Vertragsgestaltung mit den von
ihm  gebundenen Ingenieurbiiros/  Untersuchungsstellen sowie  Aufbereitungs- und
Verwertungsanlagen und Beforderern zu beriicksichtigen.

Der AN hat alle mineralischen Bau- und Abbruchabfille (MBA) je Haufwerk / Ausbaukubatur gemaR
EBV zu untersuchen und im Sinn eines Vorschlages einzustufen und zu bewerten (siehe 0.2.15.9
Deklarationsanalytik). Die verbindliche Einstufung und Bewertung erfolgt durch den AG, damit sind die
jew. Abfélle den entsprechenden Entsorgungspositionen im LV des Bauvertrages zuordenbar.

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen Untersuchungen
nach anderen Vorschriften, z.B. nach LAGA oder BBodSchV, vereinbart, hat er diese Leistungen in sein
Angebot einzukalkulieren, es erfolgt keine gesonderte Verglitung.

Der AG schreibt die im gegenstandlichen Bauvorhaben zu erbringenden Entsorgungsleistungen von
mineralischen Bau- und Abbruchabfillen zur Beseitigung (groRer jew. Materialklasse 3 nach EBV) auf
Grundlage der Deponieverordnung mit Positionen fiir die Deponieklassen I-IIl aus.

0.2.15.6 Umgang mit Riickbau- und Abbruchabfallen

Die vom AN durchzufiihrenden Riickbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Riickbau der
vollstandigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage der
diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstande, Installationen und Anlagen, den
Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfalle und ggf. die Verfillung der
Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub.

Im Vorfeld der Riickbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw. mit der
Bauilberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz vorzunehmen,
insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mogliche Schadstoffbelastung
untersucht wurde. Auffillige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. Ol- und
Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen.
AnschlieBend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Riickbau- und Abbrucharbeiten detailliert
im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG (ibergebene Gutachten und chemische Analysen sind
zu bericksichtigen.

Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen Materialien
aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. AnschlieBend ist der
verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung bereitzustellen.

Alle Aufwendungen fir die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es erfolgt
keine gesonderte Verglitung.

Werden beim Rickbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffdllige Bauteile mit
Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverziglich zu
unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Baulilberwachung sowie der fir
Umweltschutzbelange verantwortliche Mitarbeiter unverziiglich zu informieren.

0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott

Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfiahigen Eisen-,
Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen erfolgt durch
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den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum ordnungsgemalien Abschluss der Entsorgung
in dessen Eigentum.

Der AN hat den Anfall dieser Materialien unter Angabe von Art, Menge, GréRRe und Anfallort 4 Wochen
vor dem geplanten Ausbau schriftlich beim AG anzuzeigen. Die Aufwendungen hierfiir sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf vorgesehene Material ist durch den AN auf den
zugewiesenen Bereitstellungsflichen bereitzustellen, von diesen Flichen erfolgt die Ubernahme
dieser Materialien durch einen vom AG benannten Empfanger.

Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten zu
dokumentieren. Fir die LST-Reststoffe sind die betreffenden Listen gemafld Handlungsanweisung des
AG im Rahmen der zugehérigen PT1 Planung zu erstellen. Die Aufwendungen hierfir sind
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

0.2.15.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung

Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfédlle zur Entsorgung sind in sortenreinen Haufwerken
aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemal’ bereitzustellen.

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfdlle nach ihrer zu erwartenden Belastung zu
trennen. Unter Umstanden ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- oder
Abbruchkubaturen erforderlich.

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flachenbedarf hat der AN in eigener Zustandigkeit gemafd
seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmaRigem Anfall zu ermitteln.

Die Haufwerke sind, spatestens nach der Verbringung auf die Baustelleneinrichtungs- und
Bereitstellungsfliche, mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung
(Haufwerksnummer, Anfallort, Ausbaudatum, etc.) angibt, dauerhaft zu kennzeichnen. Die
Haufwerkseinstufung und -bewertung sind unmittelbar nach Erhalt der finalen Abfalldeklaration
nachzutragen.

Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass Gefahrdungen
von Schutzgiitern durch die Abfélle oder darin enthaltene Schadstoffe ausgeschlossen sind.

Alle Abfalle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. RC 2/ BM 1/ HM1 gemaR EBV oder héher sind immer
mit einer Oberflaichenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reiRfester HDPE-Folie gemald
nachfolgender Darstellung zu sichern.

Alle gemaR AVV bzw. Landesrecht als gefahrlich eingestuften Abfalle sowie Abfalle mit spezifischen
Verdacht auf Gefahrlichkeit sind grundsatzlich immer mit mind. 0,4mm starker reiffester HDPE-Folie
abzudecken.

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines mit
Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschlieRlich einer Entwéasserung der
Flache moglich.
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Abdeckung mit reil¥-fester
—--HDPE-Folie,
Mindestdicke 0,4 mm

——————"

. Haufwerk
Sicherung gegen

Verwehung

Systemskizze Sicherung eines Haufwerks

Fir alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu libergeben:

e Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, Strecke,
Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschatzter Anteil von Fremdbestandteile (Schotter,
Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffalligkeiten (Farbung, Geruch usw.),

e Fotodokumentation,

e Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge,

e Mengen-/Kubaturermittlung (durch AN im Beisein der BUW oder des Fachgutachters des ANs
vorzunehmen).

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu beriicksichtigen und werden nicht
gesondert vergitet.

0.2.15.9 Deklarationsanalytik

Alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien einschlieBlich Altschotter sind durch den AN zum Zweck
der Deklaration kontinuierlich baubegleitend chemisch zu untersuchen. Dabei sind die aktuellen
Vorschriften auf Bundesebene sowie des jeweiligen Bundeslandes, die Herkunft des Materials und die
Vorgaben des Bauvertrages zu berlicksichtigen.

Fiir Probenahme, Analytik und gutachterlichen Bericht hat der AN ein fir diese Tatigkeiten nach DIN
EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut zu binden, dass durch eine zugelassene Akkreditierungsstelle
zertifiziert wurde.

Die Probenahme hat gemeinsam vom AN und der Fachbauliberwachung Abfall zu erfolgen. Der AN
gibt die jeweiligen Termine fiir die Probenahmen mit mind. 5 Arbeitstagen Vorlaufzeit beim AG und
der Fachbauiberwachung Abfall bekannt.

Dem AG ist zu jeder Analyse unaufgefordert ein gutachterlicher Untersuchungsbericht insbesondere
mit folgenden Bestandteilen zu tGbergeben:

e abfalltechnische Bewertung (z.B. Materialklasse) und abfallrechtliche Einstufung (z.B.
Abfallschlissel) der Einzelwerte sowie der jeweiligen Gesamtprobe

e aussagefdhiges Probenahmeprotokoll mit Angaben zur Lage, Bezeichnung und geschatzten
Volumens des jeweils beprobten Haufwerks
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Der AG behilt sich vor, bei fehlender Akkreditierung eine Analytik durch ein akkreditiertes Labor
abzufordern bzw. parallel ein weiteres Labor mit Kontrollanalysen zu beauftragen.

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub und
eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zuldssig. Der AN hat zuvor ein geeignetes in
situ-Beprobungskonzept zur Priifung und Freigabe durch den AG mindestens 4 Wochen vor dem
avisierten Probenahmetermin vorzulegen. Darin ist die Notwendigkeit der in situ-Beprobung zu
begriinden und es sind die virtuellen Haufwerke zu beschreiben (Herkunft, Art und Anzahl der
Einzelentnahmen und Mischproben) und in geeigneter Form zu visualisieren. Die Beprobung und der
Ausbau der Materialien hat gemaR des freigegebenen Beprobungskonzeptes unter kontinuierlicher
Begleitung durch die Fachbauiliberwachung Abfall und den Abfallbeauftragten des AN zu erfolgen.

Fir die chemische Untersuchung von Altschotter bzw. seiner Kornfraktionen ist zusatzlich die
Altschotterrichtlinie RIL 880.4010 ,Bautechnik; Verwertung von Altschotter” zu beriicksichtigen (z.B.
Siebschnitt bei 31,5 mm, keine Hochrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die Gesamtfraktion).
Der Untersuchungsumfang und die Bewertungsgrundlagen fir Altschotter sind mit dem AG
abzustimmen.

0.2.15.10 Elektronische Nachweisfiihrung liber die Entsorgung von Abfallen

Das Nachweisverfahren besteht grundsatzlich aus der Vorabkontrolle der Zulassigkeit des
Entsorgungsweges (z.B. Anlagengenehmigung, Efb-Zertifikat, etc.) und der Verbleibskontrolle iber die
ordnungsgemal durchgefiihrte Entsorgung (Transportpapiere als Verbleibsnachweise).

Fir alle im Bauvorhaben anfallenden gefahrlichen und nicht gefahrlichen Bau- und Abbruchabfille ist
eine Nachweisfiihrung (iber die Entsorgung im elektronischen Abfallnachweisverfahren (eANV) zu
gewabhrleisten.

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie
Abfallbeforderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchfiihrung des
Nachweisverfahrens im eANV mitzuwirken.

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im
Entsorgungskonzept des AN auf der Basis der M.01.02.15.03 Anlagen 7 ,Aufgabenverteilung
Abfallmanagement” und 12a ,Leitfaden zur Realisierung des elektronischen Nachweisverfahrens
(eANV) fir nicht gefahrliche Abfalle im ZEDAL” zu beschreiben und vom AG zu bestétigen.

Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des Entsorgungsweges
(Entsorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten Abfille zu beginnen.

0.2.15.10.1 Technische Voraussetzungen fir das elektronische Abfall-
Nachweis-Verfahren
Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugédnge und anwendungsbereite Gerdteausstattungen fir

den Abfallbeauftragten / Bevollméachtigten des AN und die Beforderer auf der Baustelle zur Verfigung
zu stellen. Die Ausstattung und die Zugdnge sind im Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren:

e Gebrauchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

o Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem Zugang, kompatibel zur Zentralen
Koordinierungsstelle der Lander (ZKS)
Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch BUW und Beférderer (Signaturarbeitsplatz)
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Sofern die vom AN beauftragten Beférderer und / oder Entsorger (NAN) nicht am elektronischen
Nachweisverfahren (iber nicht gefdhrliche Abfalle mitwirken, hat sich der AN entweder als ,,Sonstiger
Beteiligter” oder als Bevollmachtigter einen eigenen Zugang zu einem geeigneten eANV-System
(Provider) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusatzlich folgendes zu gewahrleisten:

e Ausstattung und Schulung der ortlichen Mitarbeiter des AN mit persdnlichen Signaturkarten
nach digitalem Signaturgesetz

e Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter

e Erfassung der Entsorgungsvorginge im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden Beférderer /
Entsorger gemdR Anlage 12a ,Leitfaden zur Realisierung des elektronischen
Nachweisverfahrens (eANV) fir nicht gefdhrliche Abfélle im ZEDAL” zum M.01.02.15.03.

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm ,ZEDAL” der ,Abfallmanagement
Datenverarbeitungs AG“ Recklinghausen. Zur Vereinfachung der Arbeitsablaufe wird dem AN
empfohlen, sich flir einen Zugang zur ZEDAL - Portallésung anzumelden.

0.2.15.10.2 Vorab- und Verbleibskontrolle fir gefahrliche Abfalle

Vorabkontrolle

Das Nachweisverfahren fir gefahrliche Abfalle beinhaltet grundsatzlich eine Beteiligung der
zustandigen Abfallbehérde im Wege der behodrdlichen Bestatigung bzw. Kenntnisnahme des
Entsorgungsnachweises.

Der EN fiir gefahrliche Abfalle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten:

e Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN)

e Verantwortliche Erklarung des Abfallerzeugers (VE)

e Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

e ggf. Ergdnzendes Formblatt fiir die Beauftragung / Bevollmachtigung / Andienung (EGF)
e Annahmeerklarung des Entsorgers (AE) und

e behordliche Bestdtigung (Genehmigung) der fir die Entsorgungsanlage zustdndigen
Abfallbehorde (BB).

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen, dass ein
Entsorgungsnachweis fiir die Entsorgung gefahrlicher Abfalle oder von POP-Abfallen bendtigt wird und
dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

o die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll

e die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BlmSch-
Genehmigung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,

o das EfB-Zertifikat bzw. die Beforderungserlaubnis des Beforderers nach § 54 KrwWG fir die
Beforderung von gefahrlichem Abfall

Durch den AG wird anschlieBend der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt. Der AG
beauftragt den AN durch Ausfillen des sog. Ergdnzenden Formblatts (EGF) mit der
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Geblhrenibernahme fir das Genehmigungs- / Andienungsverfahren fir die durch den AN zu
entsorgenden Abfalle. Dazu hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren.

Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklarung (VE) und Gbermittelt
diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser fillt die Annahmeerklarung (AE) aus
und signiert diese, anschlieRend erfolgt die elektronische Ubermittlung an die Behdrde zur
Genehmigung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis (privilegiertes Verfahren).

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen fir gefahrliche Abfalle und fiir POP-Abfalle durch
den AN ist nur nach schriftlicher Zustimmung des zustandigen Teamleiters Umweltschutz zuldssig.

Verbleibskontrolle

Der AN hat beim verantwortlichen Bauliberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an Transportdokumenten
(BS, US) anzumelden und die behérdliche Nummer des Beférderers mitzuteilen (Voraussetzung fiir die
elektronische Dokumenteniibermittlung).

AnschlieBend erstellt die zustindige BUW in Abstimmung mit dem AG das elektronische
Mustertransportdokument und generiert daraus die benotigte Anzahl von elektronischen
Begleitscheinen und signiert diese.

Die im Auftrag des AN tatigen Abfallbeférderer haben die Transportdokumente bei Abfalllibernahme
auf der Baustelle elektronisch zu signieren.

Sofern die Signatur der Beforderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfalliibergabe beim
Entsorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung nach § 19(2)
NachwV zu treffen M.01.02.15.03 Anlage 13 ,Vereinbarung Uber die verspatete Signatur des
Abfallbeférderers”.

Bei Verwendung eines Sammelentsorgungsnachweises ist der Ubernahmeschein vom
Beforderer/Entsorger auf die Abfallerzeugernummer des AG auszustellen und dem AG elektronisch zu
Ubermitteln.

0.2.15.10.3 Vorab- und Verbleibskontrolle fiir nicht gefahrliche Abfalle

Vorabkontrolle

Der Entsorgungsnachweis (iber die Entsorgung nicht gefahrlicher Abfdlle im eANV besteht aus den
gleichen Dokumenten wie der EN fir gefdhrliche Abfédlle, ausgenommen das Ergdanzende Formblatt
(EGF) und die Behordliche Bestéatigung (BB).

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefdhrlicher Abfdlle hat der AN folgende Dokumente
vorzulegen bzw. im eANV einzustellen:

e die Anlagengenehmigungen (Entsorgungsfachbetriebszertifikat / BImSch-Genehmigung) der
vorgesehenen Entsorgungsanlagen und

o das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Beférderers nach § 53 KrWG bzw. fir die Beforderung
von ngA

e Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform

und zur Vervollstandigung und Signatur an den AG elektronisch zu Gbermitteln.

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV, signiert
die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN beauftragten Entsorger
weiter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklarung, damit ist der VN vollstandig.
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Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren fir nicht gefahrliche Abfille teil, hat
der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklarung einzuholen und dem AG zu
Ubermitteln bzw. der vorausgefiillten AE als Anhang beizufiigen (sofern der AN mit der Erstellung des
VN beauftragt ist). AnschlieBend wird die Annahmeerklarung vom AG mit folgendem Zusatz signiert:
»ENT nimmt nicht am eANV fiir ngA teil, AE wird als Datei beigefligt. Signiert fiir den ENT: DBxy, siehe
Original-AE im Anhang.

Sofern der AN nicht gefahrlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte MalBnahmen z.B. in
andere Baustellen oder landwirtschaftliche Flachen verbringen will, hat er fiir die Vorabkontrolle einen
Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang die aktuelle
Einbaugenehmigung der zustindigen Bodenschutzbehorde fir das Material beizufligen. Die
Verbleibskontrolle erfolgt mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL).

Verbleibskontrolle

Der Transport der Abfdlle hat direkt und nur zu den freigegebenen Entsorgungsunternehmen gemafd
Entsorgungsnachweis zu erfolgen. Eine Abweichung bedarf in jedem Fall der vorherigen Zustimmung
des AG.

Fiir die elektronische Verbleibskontrolle fir nicht gefahrliche Abfalle (ngA) sind Registerbelege (RB) zu
verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bauiberwacher seinen Bedarf an RB mindestens 3
Arbeitstage vorher anzumelden und die behoérdliche Nummer des Beforderers mitzuteilen
(Voraussetzung fiir die elektronische Dokumentenibermittlung).

AnschlieBend erstellt die zustidndige BUW in Abstimmung mit dem AG das Mustertransportdokument
(Registerbeleg), generiert daraus die bendtigte Anzahl elektronischer Registerbelege und signiert
diese. Optional: Fir die Abfuhr eines Haufwerks wird je ein Registerbeleg erstellt und die
Gesamttonnage im Registerbeleg eingetragen.

Sofern die beauftragten Beforderer (BEF) und / oder Entsorger (ENT) nicht an der elektronischen
Verbleibskontrolle fiir nicht gefahrliche Abfille teilnehmen, hat der AN die entsorgten Abfallmengen
auf der Grundlage vorliegender Wiegenoten (Lieferschein nur nach Ricksprache mit dem AG) zu
erfassen und den Registerbeleg in der Spalte des Beforderers und Entsorgers qualifiziert zu signieren.
Der BEF hat unmittelbar bei Ubernahme des Abfalls den Registerbeleg zu signieren. Der ENT hat
spatestens 10 Tage nach Annahme des Abfalls zu signieren.

Wird ein Registerbeleg fiir groBere Chargen als die Transportmenge eines LKW erstellt und sind
unterschiedliche Beférderer titig, ist die Abfuhr des Abfalls von der Baustelle und die Ubernahme
durch den Entsorger nur durch die Signatur des Abfallerzeugers / BUW und des Entsorgers auf dem
Registerbeleg nachzuweisen, die Signatur des Beférderers entfallt. Die im Registerbeleg einzutragende
Abfallmenge ist dabei aus der Gesamtmenge der in den Wiegescheinen erfassten Abfallmenge zu
errechnen.

Als direkter Nachweis fir die erfolgte Abfallibernahme auf der Baustelle hat der AN hat die von ihm
beauftragten Beforderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als Papierausdruck zur
Abfallibernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Ubernahme zu quittieren und den
unterschriebenen RB-Ausdruck der BUW zu (ibergeben.

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die
Dokumentationsanforderungen gemaR der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen.

Der aktualisierte Entsorgungsstand aller Haufwerke ist binnen 5 Arbeitstagen in einer Haufwerksliste
zu Uberfiihren und an die BUW und den AG (zur Verbleibskontrolle) zu ibergeben.
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0.2.15.10.4 Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemaR

Ersatzbaustoffverordnung

Soweit der AN bauvertraglich mit der Erstellung der obligatorischen Einbaudokumentation und ggf.
erforderlichen Vor- und Abschlussanzeigen fiir den MEB-Einbau nach EBV beauftragt ist, hat er die fir
den Einbau von MEB in technische Bauwerke der DB oder den Einbau von nicht aufbereitetem
Bodenmaterial in Bauwerke von Dritten notwendigen elektronischen Dokumente, z.B. Lieferscheine
und je nach Beauftragung weitere Dokumente, im System ZEDAL elektronisch zu erstellen bzw. zu
vervollstandigen, und ggf. auch erforderliche Vor- und Abschlussanzeigen bei den zustdndigen
Behorden zu tatigen.

Die Erstellung des Deckblattes oder der Voranzeige erfolgt grundsatzlich erst nach AG-seitiger Freigabe
des vom AN beantragten MEB-Einbaus.

Fiir jede angelieferte Charge eines MEB, die in eine technische Bauweise eines Bauwerkes eingebaut
wird, ist ein separater elektronischer Lieferschein zu erstellen. Als zusammenfassendes Dokument fiir
jeden Satz gleichartiger Lieferscheine hat der AN ein elektronisches Deckblatt im ZEDAL zu befillen
bzw. zu erstellen. Sofern fiir den MEB-Einbau eine Vor- und Abschlussanzeige erforderlich wird,
ersetzen diese das Deckblatt. Der Muster-Lieferschein und die einzelnen Lieferscheine werden aus der
Voranzeige generiert.

Abhingig vom Bauvertrag obliegen dem AN ggf. weitere Melde- und Ubergabepflichten gegeniiber
von Behorden, dem AG oder Dritten.

0.2.15.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen

Fiir die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind alle rechnungsbegriindenden Unterlagen
unaufgefordert einzureichen, insbesondere:

o Kopie des vollstandig ausgefiillten und signierten abfallrechtlichen Verbleibsnachweises aus
ZEDAL wie beschrieben
e Wiegescheine aus Nettoverwagung auf geeichter, stationdrer Waage (Mindestinhalt:
Anfallstelle, Transportpapiernummer, Haufwerksnr., amtl. Kennzeichen)
e Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ):
- Volumenermittlung von Haufwerken,
- Volumenermittlung Baugrube,
- Nettoverwiegung auf der Baustelle,
- Zahlprotokoll.

Die prifbare Abrechnung der Leistung setzt voraus, dass alle rechnungsbegriindenden Unterlagen
vorliegen.
Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals hingewiesen.

0.2.15.12 Beforderungserlaubnis / Transportgenehmigungen

Fir die Beférderung von gefahrlichen Abfallen Gber 6ffentliche Verkehrswege zur Bereitstellungsflache
oder zur Entsorgungsanlage benotigt der Abfallbeforderer eine Beférderungserlaubnis nach § 54 KrwG
bzw. der Beférderungserlaubnisverordnung (BefErlV; ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind
offentlich-rechtliche Entsorgungstrager oder Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie fiir diese Tatigkeit
zertifiziert sind.
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Die mit dem Transport gefahrlicher Abfdlle befassten Beforderer miissen fir den Leistungszeitraum
Uber eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 KrWG bzw. Uber eine
vergleichbare europadische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen der
Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder Uber eine Transporterlaubnis nach § 54 KrwG
verflgen.

Fiir den Transport von nicht gefahrlichen Abfallen miissen die Beforderer fir den Leistungszeitraum
eine Anzeige gemaR § 53 KrWG an die zustandige Behdrde vorgenommen haben.

Alle zur Beférderung von Abfallen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A-Tafeln zu kennzeichnen,
dies gilt auch fir Entsorgungsfachbetriebe.

Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beférderer auf dem Fahrzeug mitzufihren.

Beim Transport gefahrlicher Abfalle sind zusatzlich folgende Unterlagen mitzufiihren:
e Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfahigkeit),

e bei verspateter Signatur des Beforderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV.

0.2.16 bleibt frei

0.2.17 bleibt frei

0.2.18 Leistungen fur andere Unternehmer
- entfallt

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der AN
Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden Schnittstellenmanagements in Bezug
auf die Ausfihrung der Ubrigen an der Gesamtmallnahme beteiligten Unternehmer aktiv
wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken,
insbesondere bei MaBnahmen die Leistungen anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder
nachfolgende Leistungen beeinflussen.

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die fiir seine
Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig Giber den AG abfordert
und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm fiir die Verfolgung der Ordnung auf der Baustelle
und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer bendétigten Informationen
gleichermalen so rechtzeitig zur Verfligung stellt, dass Uber die bauseitige Koordination die
storungsfreie Abwicklung der GesamtmaRnahme sicher gestellt wird.

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und
Abhéngigkeiten die Uberlegungen und MaRnahmen zur Abstimmung so friihzeitig anzustellen und den
Abstimmungsprozess mit dem AG durchzufiihren, dass nach Lage der Dinge als erforderlich absehbare
Klarungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne Stérungen des Bauablaufes erledigt
werden koénnen. Zu den Mitwirkungspflichten zdhlen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und
Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprachen/Baubesprechungen, insbesondere unter
Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverziigliche Information lber abgefragte Festlegungen
seiner Arbeitsvorbereitung, einschlielllich ausfliihrungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug

Giiltig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 33 von 39



Projektbezeichnung: Erneuerung Durchlass Osterode-Leege, Strecke 1812, Bahn-km 108,277
Vergabevorgangs-Nr.: ...
Vorbemerkungen/Baubeschreibung Anlage 3.0.1

auf mogliche Storungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG Uber Behinderungen zu
informieren ein, sobald fur ihn Umstdande erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausfiihrung der
geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken kénnen.

Die Koordination der an der Ausflihrung beteiligten Unternehmer und die Ausibung aller im
Zusammenhang stehenden Erklarungen und Anordnungen bleiben ausschlieflich dem AG
vorbehalten.

Die Aufwendungen, fir die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der
auftraggeberseitigen Koordination sind als Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren und
werden nicht gesondert vergilitet.

0.2.20 bleibt frei

0.2.21 bleibt frei

0.2.22 bleibt frei

0.2.23  DB-spezifische Angaben

- keine besonderen Anmerkungen

Besonderheiten der Regelung und Sicherung der Beschiftigten vor den Gefahren des
Eisenbahnbetriebs:

- keine besonderen Anmerkungen

0.2.24  Ergdnzende Ausfihrungsbestimmungen
- entfallt

In Ergdnzung zum entsprechenden Punkt 16.1 ,Bauleitung und Stellvertreter” der BVB:

Der verantwortliche Bauleiter muss Uber die notwendigen Qualifikationen verfiigen. Diese werden
regelmaRig unterstellt, wenn die benannte Person ein Ingenieurstudium erfolgreich beendet sowie
Uber eine mindestens flinfjahrige Berufserfahrung als Projektleiter bei vergleichbaren Bauvorhaben
verflgt.

Vom Bauleiter und Stellvertreter muss wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten wenigstens einer standig
auf der Baustelle anwesend sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter miissen an Sitzungen teilnehmen.
Auf Forderung des AG gilt dieses auch fiir kurzfristig anberaumte Besprechungen.

Spatestens vier Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer ein vertrags- und
projektbezogenes Organigramm vorzulegen. In diesem sind (bersichtlich die wesentlichen
Tatigkeitsfelder und das hierfiir vorgesehene verantwortliche Personal anzugeben.

Es wird dariber hinaus noch auf die Regelungen zur Qualifikation im Rahmen der Baubegleitenden
Qualitatssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitatssicherungsregelung hingewiesen.
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In Ergdnzung zum Punkt 16.1 ,,Nebenleistungen” der BVB:

Auf die Verpflichtung des AN zum Saubern des Baubereiches, der Baustraflen und der Zufahrtswege
als Nebenleistung wird nochmals hingewiesen.

In Ergdnzung zum entsprechenden Punkt 16.3 ,Nutzung fremden Geldndes” der BVB:

Der AN hat unaufgefordert, spatestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den Regelungen
der BVB zu diesem Punkt beizubringen.

Notfallplan — Sperrpausen:

Die Einhaltung der Sperrpausen ist fir den Auftraggeber von grofler Bedeutung, damit die
Einschrankungen fiir die Nutzung des Schienennetzes auf den zwingend erforderlichen Umfang
begrenzt werden. Eine Uberschreitung durch den Auftragnehmer fiihrt zur Geltendmachung einer
Vertragsstrafe gemald den im Bauvertrag geltenden Regelungen. Soweit die Vertragsunterlagen nichts
anderes festlegen, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl der MalRnahmen zur Erfiillung seiner
bauvertraglichen Leistungspflichten. Um das Risiko flir den Eintrittsfall einer Vertragsstrafe zu
vermeiden, sollte der Auftragnehmer jedoch vor Ausfiihrung seiner Leistungen in der Sperrpause
Planungen fiir moglicherweise eintretende Notfélle fiir die Leistungserbringung durchfiihren und diese
in einem Notfallplan festhalten. An der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers zur
Leistungserbringung dndert dies nichts. Vor diesem Hintergrund wird folgendes vereinbart:

Fiir samtliche Arbeiten im Zeitregime der Sperrpausen ist mindestens 14 Tage vor den Sperrpausen ein
Notfallplan (It. Muster Anlage 3.xx) vom AN vorzulegen. Dies betrifft insbesondere das Vorhalten von
z. B. Ersatzgeraten, -maschinen, -stoffen und Personal. Die Verfligbarkeit und Einsatzbereitschaft ist
dem AG gegenliber im Vorfeld der jeweiligen Arbeiten mit ausreichender Frist, mindestens jedoch 7
Tage vor den Sperrpausen, schriftlich vorzulegen.

Es wird dariber hinaus noch auf die Regelungen zum Maschinen- und Geratepark im Rahmen der
Baubegleitenden Qualitatssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitatssicherungsregelung hingewiesen.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

- Keine besonderen Anmerkungen

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen
Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen

- Keine besonderen Anmerkungen

0.4.2 Besondere Leistungen

- Keine besonderen Anmerkungen
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0.5 Technische Bearbeitung

0.5.1 Ausfuhrungsunterlagen

Seitens des AG werden nur die der Ausschreibung beigefligten Unterlagen Ubergeben. Der AN hat
samtliche, fur die geschuldete Werkleistung erforderlichen Planungsleistungen zu erbringen,
insbesondere auch die Ausfiihrungsplanung, statische Berechnung etc., soweit diese nicht ausdriicklich
als vom AG geschuldet vorgegeben sind. Die Aufwendungen hierfiir sind einzukalkulieren.

Der AN hat mit Ubergabe eines jeden Plansatzes der Ausfiihrungsunterlagen ein Leistungsverzeichnis
mit den sich auf Basis dieser Planung ergebenden voraussichtlichen Ausfiihrungsmengen (VA-Menge
bzw. VAM) der betroffenen Gewerke des Vertragsleistungsverzeichnisses vorzulegen.

0.5.2 Vermessungstechnische Bestandsdokumentation

Die Grundlagen der vermessungstechnischen Bestandsdokumentation sind insbesondere in den Ril
804, 809, 883, 885 und 886 geregelt. Diese umfasst die Aktualisierung der Bahn-Geodaten mittels
AVANI zur Erzeugung der Ivl-Bestandsplane (Topographie und ggf. Gleisnetzdaten), die
Lichtraumdokumentation, die Uberpriifung des Festpunktfeldes und die Uberarbeitung der
Gleisnetzdaten sowie der Trassen- und Weichenhdhenplane.

Vor Beginn der Dokumentationsleistungen ist der Umfang der vermessungstechnischen Arbeiten
sowie das zu verwendende Lage- und Hohenbezugssystem mit dem Arbeitsgebiet
Ingenieurvermessung des AG zwingend abzustimmen.

Gleisvermarkung:

Die Gleisvermarkung ist nach dem Umbau auf Vollstandigkeit und Verwendungsfahigkeit zu
Uberprifen. Vom AN zerstorte oder beschadigte Punkte des lbergebenen Festpunkfeldes sind zu
ersetzen und nach den Kriterien der Ril 883.2000 / 883.3000 neu zu bestimmen. Die Kosten hierfur
tragt der AN.

Festpunktfeld:

Die Lage- und Hohenfestpunkte sind nach dem Umbau auf Vollstandigkeit und Verwendungsfahigkeit
zu Uberprifen. Vom AN zerstorte oder beschadigte Punkte sind gem. Ril 883.2000 auf Kosten des AN
zu ersetzen und neu zu bestimmen.

Trassenplan:

Bei Anderungen an der Gleisgeometrie, Geschwindigkeiten, Gleisvermarkungspunkten oder
Bauwerken sind neue Trassenplane zu erstellen.

Gleisnetzdaten:

Bei Anderungen an der Gleisgeometrie (7-Linien Modell) oder an Gleisvermarkungspunkten sind die
Gleisnetzdaten im Format Verm.esn (*.tra, *.gra, *.kf) zur gleisgeometrischen Prifung und im
GNDEdit-Format (*.mdb-Schnittstelle zu AVANI) zu liefern.

Topographie:

Es ist ein abschlieBender Feldvergleich durchzufiihren. Verdanderungen der Topographie, insbesondere
der Signale, Bahnsteige, Schachte, Béschungen, Briicken, Durchlasse sind einzumessen und in AVANI
im Abbildungssystem DB_REF einzuarbeiten (AVANI-Job). Diese Leistungen dirfen nur durch
Ingenieurbiiros mit AVANI-Zugang ausgefiihrt werden.
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Lichtraumdaten:

Es ist eine Lichtraummessung fir den erweiterten Lichtraum durchzufiihren und das Ergebnis der
Auswertung mittels definierter Schnittstelle an die Lichtraumdatenbank zur Aktualisierung zu
Ubergeben. Die Grundlage fiir die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten bilden die Richtlinien
458, 809, 883 und 885. Informationen zum Themenbereich Lichtraum (u. a. Beschreibung der
Schnittstelle) konnen auf folgender Seite abgerufen werden: https://ipid.dbnetze.com/start

0.5.3 Bauwerksdokumentation

Vom AN ist die Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den bauaufsichtlich genehmigten Plénen
schriftlich zu bestatigen.

e Als Bestandszeichnungen gelten Ausfilhrungszeichnungen und Berechnungen, die
entsprechend dem Priif- und Genehmigungsverfahren und der Bauausfiihrung berichtigt sind
und als ,Mit der Ausfiihrung tibereinstimmend” durch AN und AG bzw. deren Vertreter erklart
sind.

e Dariiber hinaus sind vom AN Ubersichtsplidne anzufertigen, die zu Bestandsiibersichtspldnen
gem. den oben genannten Vorschriften fortzuschreiben sind.

e Die Bauwerksblicher/Bauwerkshefte sind unmittelbar nach Fertigstellung der Bauwerke, gem.
Ril 804 mindestens 2 Wochen vor der Inspektion vor der bauvertraglichen Abnahme
vorzulegen.

e Zur Begutachtung vor der Inbetriebnahme durch den AG miissen Schal- und Bewehrungspldane
sowie ein Ubersichtsplan und ggf. ein Korrosionsschutzplan tibergeben werden.

e |Im Bauwerk oder dem Baugrund ggf. verbleibende Baubehelfe und Bauteile sind in den
Bestandsplanen darzustellen.

e Esist eine Abstimmung mit dem Arbeitsgebiet IZ-Plan des AG durchzufiihren.

0.5.4 Bauzeitenplan

In Ergdnzung zum entsprechenden Punkt 16.2 der BVB:

Der durch den AN zu erstellende Bauzeitenplan ist dem AG 14 Kalendertage nach Zuschlagserteilung
erstmals vorzulegen.

Der Bauzeitenplan muss mindestens folgende Angaben enthalten:

Vorgangsname

Vertragsbeginn (Datum)

Vertragsende (Datum)

Vertragliche Zwischentermine (Datum)

Reihenfolge der Leistungen (gem. BVB)

Dauer der einzelnen Leistungen

Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhangigkeiten der vertraglichen Leistungen

Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhdngigkeiten mit den Leistungen anderer

Unternehmer

9. Tagliche Arbeitszeit (Std./AT)

10. Anzahl Schichten pro Arbeitstag (im Notizfeld)

11. Kapazitaten Hinterlegung (im Notizenfeld oder Nutzung der Ressourcenplanung)

12. Detaillierte Angaben (iber den Ablauf gemaR den Einzelabschnitten des LV

13. Bericksichtigung betrieblicher Vorgaben sind darzustellen (technisch
nachvollziehbar)

14. Logistik ist technisch nachvollziehbar darzustellen

NV kAWM
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15. Abnahmezeiten sind zu beriicksichtigen und auszuweisen
16. Zeiten fur Baustelleneinrichtung und Raumung sind auszuweisen (gem. BVB)
17. Der Planlauf ist gem. den vertraglichen Regelungen auszuweisen und mit
ausreichend Vorlauf zu bericksichtigen
18. Leistungsstand (im Feld ,,% abgeschlossen®)
19. Geplanter Mittelabflussplan der Vertragsleistung - zeitlich (monatlich) in der

Gewerkestruktur des Leistungsverzeichnisses dargestellt

Der AN hat den Bauzeitenplan wahrend der Vertragslaufzeit monatlich zu aktualisieren (Soll-Ist-
Vergleich) und dem AG zu lbergeben.

Der Bauzeitenplan ist als Weg-Zeit-Diagramm und als GANTT-Diagramm zu erstellen. Die Unterlagen
sind 5-fach in Papierform und in digitaler Form zu liefern.

0.6 Baubeschreibung

Es ist vorgesehen ein neues Stahlrohr im Bahn-Kilometer 108,370 zu durchpressen und den
vorhandenen Durchlass in km 108,277 zu verfiillen. Das geplante Stahlrohr weist eine Nennweite von
800 mm auf und soll mit einem Gefalle von 7,0 %o eingebaut werden. Das neue Rohr hat eine Lange
von ca. 17,60 m. Das neue Stahlrohr wird wegen zu geringer Uberdeckung und der Kollision mit dem
Graben fir Oberflachenwasser in einer Entfernung von 98 m in Richtung aufsteigender
Kilometrierung durchpresst. Das neue Bauwerk kreuzt die Bahnstrecke in einem Winkel von 100 gon
unter dem Gleis.

Die Bauwerksdaten des neuen Durchlasses wurden wie folgt festgelegt:

e Kreuzungskilometer: Bahn-km 108,370

e Bauart: Stahlrohr

e Kreuzungswinkel: 100 gon

e Gleis im Bauwerksbereich: durchgehendes Schotterbett
e Lastbild: LM 71

e Entwurfsgeschwindigkeit: 120 km/h

e Lange: 17,60 m

e Durchmesser: 0,80 m

e Uberdeckung: 2,30 m

Zunachst werden die Zufahrten hergestellt und anschlieRend die Baustelle hergerichtet. Nach
Durchfiihrung aller erforderlichen Sicherungsarbeiten, sowie das Einbringen des Verbaus auf der
bahnrechten Seite erfolgt die Herstellung der Start- und Zielgrube und der Aufbau der
Wasserhaltung.

Die Abmessungen der Start- und Zielgrube richtet sich nach der individuell von der Vortriebsfirma
eingesetzten Maschine und der zur Verfligung stehenden Baustelleneinrichtung. Die Durchpressung
des Rohres ist von rdB geplant. Flr die Wasserhaltung muss der vorhandene Seitengraben mit einem
Erddamm geschlossen und das anfallende Oberflachenwasser Gber eine Schlauchleitung im
Schwellenfach in die Vorflut gepumpt werden.

Im Anschluss erfolgt der Rohrvortrieb des neuen Stahlrohres DN 800 von rdB nach IdB. Wahrend der
Pressarbeiten ist ein kontinuierliches Gleismonitoring zur Uberwachung der Gleislage zu installieren.
Nach erfolgtem Rohrvortrieb wird die Vortriebsanlage und der Verbau der Startgrube beseitigt und
der Kreuzungspunkt zwischen dem neuen Stahlrohr und dem Seitengraben fiir Oberflachenwasser
hergestellt. Wegen der geringen Uberdeckung muss der Graben auf einer Lange von ca. 8m mit
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einem PP-Rohr DN 800 verrohrt werden. Der Raum im Kreuzungspunkt wird mit Beton verfullt. Der
Ein- und Auslauf der Grabenverrohrung wird mit Wasserbaupflaster ausgekleidet.

Der Anschluss des Regenwasserkanals DN 800 an die neue Querung erfolgt mit einem Betonschacht
DN 1200. Zunachst muss die Wasserhaltung umgebaut werden. Das moéglichweise anfallende
Regenwasser muss im Schacht R0414320 mittels Pumpen und Schlauchleitungen durch das
Schwellenfach in die Vorflut gepumpt werden. Im Schacht R0414320 wird Richtung neuer Querung
eine Blase zur Abdichtung des Kanals eingebaut. Die Zuldufe am Bestandsschacht R0414300 werden
zum bahnlinken Graben gefiihrt, der die Strecke in einem bereits vorhanden Rohrdurchlass in ca.
Bahn-km 108,307 quert.

Der Auslaufbereich wird an das neue Bauwerk und die vorhandenen értlichen Verhaltnisse
angeglichen. Die Boschungen werden mit Boden der Gruppen GW, Gl, SW, Sl nach DIN 18196 in
Lagen <30 cm eingebaut und mit Dpr > 1,0 verdichtet. Sie sind mit einer Neigung von 1:1,5
herzustellen. Im Auslaufbereich wird der Graben und die Boschung teilweise mit Wasserbaupflaster
in Beton C12/15 ausgekleidet.

Nach Fertigstellung des neuen Durchlasses wird der alte Durchlass teilweise abgebrochen und mit
pumpfahiger Zementsuspension kraftschliissig verpresst. Anschliefend wird die austelleneinrichtung
abgerdaumt, sowie die bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen wieder in den urspriinglichen
Zustand versetzt.
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