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1 Sehr geehrte Damen und Herren,

das PDF Dokument 26FEI87288 - Ausschreibungs-LV 

(G016221522) lässt sich leider nicht öffnen. 

Können Sie dieses bitte noch mal zur Verfügung stellen.

Vielen Dank. 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben Ihnen das Dokument nun mit dem Korrekturzyklus neu 

zur Verfügung gestellt.

MfG

2 Die LV-Positionen 01.01.0090. der drei 

Leistungsverzeichnisse sind ohne weitere Angaben 

nicht kalkulierbar. Wie viele Messeinsätze an wie 

vielen Messpunkten sind für die Überwachung der 

Gleise erforderlich?

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Position 01.01.0090 ist im Zusammenhang mit der vorherigen 

Position 01.01.0080 zu betrachten.

Diese besagt, dass der AN ein Messprogramm aufstellen soll. Aus 

diesem gehen dann unter anderem die Messeinsätze und die 

Anzahl der Messpunkte hervor.

3 LV03 - DL Osterode-Leege, LV-Pos. 1.8.40.:

Die Wandstärke des Vortriebsrohrs ist im LV mit 30mm 

und im Bauwerksplan mit 20mm angegeben? 

Mit welcher Wandstärke soll kalkuliert werden?

die Wandstärke des Vortriebsrohrs soll für 20 mm entsprechend 

des Werts aus dem Bauwerksplan kalkuliert werden.

Antwortlfd. 
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