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Ruckbau
tangierende Vorhaben

Bestand B

Empfangs/-Kopfstationsantenne

Potentialausgleich gemaf DIN 0855300

S DI

| i i Cornberger Tunnel
|

Standort Betonschalthaus (BSH) 0VZ1 Technik Gebaude Westportal OVZ2 Tunmel Rettungsplatz | ESTW-Z Ostportal 0VZ3 | Steckverbinder/Connector mit Schrumpfschlauch
Strecke km | 3600,km 175,476 _| 3600,km 177,782 -l— 3600,km 177,822 - km 178,503 3600,km 178,750 —I— 3600,km 179,0+66.769 _| M-OMU  Metfropolen-OMU (BOS)
GSM-R-Mast usv unterbrechungsfreie Stromversorgung C
km 175,476

1.6 Fangstange Repeater unit (BOS)

Richtanfenne: 380-423 MHz

. . oMU opfische Masterunit/Kopfstation
| 1.3 Mannsicherungsring Typ:

Montagehohe Anftenne: 15 m
Abstrahlungswinkel:

Montage an Bestands-GSMR-Mast
km: 175,476

BTS Base Transceiver Station (GSM-R)

8S Tetra Basis Station (BOS)
1.1.5 Y-Baum

TAE-Fernsprechdose - fiir D

Anschluss Feldfernsprecher

2.1 TX2
| .3 Dawntitt-Kit

1
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217x1 i;\ 2. Jumper Highflex
11
11 3.1 Pawersplitter
1
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Antennensplitter i

BOS Behorden und Organisationen mit Sicherungsaufgaben

2.3 Downtilt-Kit
Feedererden
M STM Stormeldemodul
U

Schirm AK ist mit Mast und
der Schrankeinfiihrung
leitend verbunden N-Buchse

N-Stecker-

5.1 Kabelhachfdhrung:
iiber C-Schienen,i=200,a=1,0m
90° zur Leiter gedreht
2xAK 7/8" auf 1/2"

uber Anftennensplitter

OVF Objektversorgungsfunkstelle

ovz Objektversorgungszentrale

Anmerkung:

Verlegung aller Kabel im Fahrtunnel in bauseits bereitzustellendem
brandgeschitztem Kabelfihrungssystem.

Eine Ausnahme bildet das BOS-Strahlerkabel - die Verlegung erfolgt
ungeschutzt im Tunnelkopfbereich.

Feedererden /

Siall-Leiter (Bestand)

Planung und Realisierung NOC-Anbindung
erfolgt separat und ist nicht Bestandteil
der BOS- Funkplanung
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NOC-Berlin

1) Erdungskit mit Anbindung an néchstgelegene Erdungsbuchse
mit Kabel F

Backbone

i DB Netz AG NYY-J 1x 16mm?
2)  Erdung der Antennenkabel bei Eintritt in Funkraum
Technik Gebaude
" 3) FGBs Standorte wurden mit der Landkreis Hersfeld-Rotenburg
CKr:/zunAnJarsn\/r\]/:nd =7 E0m Feuerwehr abgestimmf
eriegung o L) Fasernbereitstellung bei der NAD angefordert, Schaltauftrag Anlage 3.3.4
AK 172" Antenne Kernbohrung ¢ 100 5) ::leg’r n;>cf|'.1. mﬁh[r- vkor
Verlegung an Wand in h=2,60m aser T TP 001 | Einreichexemplar SIGNON 27.01.2026
Rundstrahler (Versorgung Rettungsplatz) Rundstrahler (Versorgung Rettungsplatz) Faser 2 fiir Dowlink -
: u Kernbohrung ¢ 100 3 3°F 9:ns =P (Faser 3-6) werden fiir die Steuerung und Uberwachung Index:| Anderungen bzw. Erganzungen Name: Datum:
Technik Gebaude ESTW-Z 0VZ2 verwendet G
BSH Westporfal OVZ1 =m0 : ] Gilt nur fur die Ausschreibung
1 = Antennenhalterung Antennenhalterung a) Anforderung an die Tunne[funkan[age: —
UT-Knotenpunkt N_Buch Montage in h=2,60m N_Buch Montage in h=2,60m Prifvermerke
N-Stecker DB Netz AG -—buchse I E— i atzli die Anlage im TMO-Mode bi
_L | é:u ) , ¢ gr_ll_'lnudsaffz ich muss .Ie Dn agefm.] b "b_ : € Iskzlf‘l AN-interne Qualitatsprifung durchgefihrt: Prifingenieur der Ausfihrungsplanung:
1 N2xH-J 1x16mm N2xH-J 1x16mm rdgerfrequenzen im Daueretfrieb Ubertragen kannen. ||
% e i L | > 3) FaB e  Versorgungspegel in 1m iiber SO=-88dBm
5 Z = e  Orfs-und Zeitwahrscheinlichkeit: 967%
" 5 FGB . i
AK 7/8" | %" E x Objekt- Objekt- O/O U PAS an vorhandene . e Ob jekt- PAS an vorhandene . o Verfigbarkeit der Anlage: 99% Ort, Datum, Unterschrift
= 2 versorqungs- versorgungs- u Erdungsbuchse monfieren versorgungs- u Erdungsbuchse montieren e  Anbindung an ein Sende/Empfangsstellen (TBS) iber Geo- und Tunnelbautechnisch: gepriift/genehmigt
N-Stecker zentrale | zentrale ) B zentrale Luftschnittstelle
| ecne o ovzilomun | ] 0VZ2-(0MU2) N-Stechar '(*jEBa(SS‘f’;’IJ': vosis S ~ N-Stecker 0VZ3(0MU3) H
. _l_ | I | ) { JK1/2" E ~ 3 Xexd, {:- L JK 172 ' oOrt, Datum, Unterschrift
N E | 2 N-Buchse ange om - 2 N-Buchse e
~ x < [ | E -~ Zur Vorlage beim Prifingenieur freigegeben:
< g5 o N N-Stecker = N . E N-Stecker
22 T & oy T L 2 E 2 O 2 L] T
= ] = = 2 rg. [T ort, Datum, Unterschrift
I I || § E E g IK BOS 002 8" | | Genehmigung zur Ausfihrung: Freigabe der Ausfihrungsplanung: [
! 5) | l| AK 1/2" Zubringerkabel LK ' AK 7/8" Zubringerkabel LK | | F6664L35 24" 5)
L . _F666437,8(BOS-Funk® _ ol DBOS_Z1-72_02 UE-H(SHH SC‘?XO'S;Z%O) DBOS Z1-72 03 I OFF, ki, Unter schiifF
i Snae 3 - ange m - - L
:: Lange 30m Lange 567m : I F666438, 8' (BOS—Funk—Redundanz)S) Gleichgestellt mit den Priifexemplaren: gepriift/genehmigt
F666435, 24 ) I 1 G B, Unferschif J
I I Die Ubereinstimmung mit der Ausfihrung bestitigt:
F666438, 8 (BOS—Funk—Redundanz)S) I| feuerverz. feuerverz. | |
{ Schutzrohr Schutzrohr | | Fiir den Auftragnehmer Bau: .
| (2,50m) (2,50m) I | Ort, Datum, Unterschriff
II | I Fir den Auftraggeber (BU): ||
:: Zufahrt Osfportal Rel‘l‘ungsplai‘z 3) : : ort, Datum, Unterschrift
| FGB2 FGB [ Bauherr: InfraGO Projektleitung: InfraGO Planung: J,\ AMBERG |Bauausfihrung:
I km 178, 750 Standort: ||o— ¢ U ’ | | DB InfraGo AG DB InfraGo AG o
I km 178.767 | | Regionalbereich Mitte Regionalbereich Mitte Amberg Engineering AG
i i Anlagen- und Instandhaltungs- Projektmanagement Tunnelbau Trockenloostrasse 21
I I
I = - I : management Netz Kassel VL-MI-K-T 8105 Regensﬂorlz-EH hmer:
L | | V.IW-MI-M-KSL Hahnstrafle 49 achunfernehmer: K
gz;;:\i-avsosne-lSaner-S’rral'ie 21 60528 Frankfurt am Main gNLEMMRgE‘u
Ve Berlin, 27.012026 _ M&as=
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fr— _—V Lageskizze {unmafstablich): Projektnummer DB:
L —_——— o — o — — — — — — — — J U.0161122114:645
BIM-Datencodierung: —
FB3, 10" '
fiir OB-Steckdosenltq. Planzeichen: .
Verlegung im Tunnel im E90-Kabelsystem S
anarr:
Zustandigkeit fir Funkversorgung: Zustindigkeit fiir Funkversorgung Zustandigkeit fir Funkversorgung: Ausschreibung
Hohen- und Koordinatensystem: I_
BDBOS DB Netz AG BDBOS DB-REF2016
Einwirkungen (Lastmodell):
Bauwerksnummer: BW-Kennziffer: [Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:
316100 1]7|7[«[8]2]2]*[3|]2[1]0]0 1320 110 km/h
Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:
Thaic) - Cotert km 176,000 bis km 180,950 T
ohne Erstellt 277.01.2026 | Hamouda
. Geprift | 27.01.2026 |Winkelbauer Neubau Cornberger Tunnel
INFO: Frelgegeben oot N Systemibersichtsplan Tk Endzustand M
HE Kloaxialkabel (Zubringerkabel): ad:m ame Ubersicht TK-Anlagen BOS-Funk Cornberger Tunnel
Lange >50m: Eupen 7/8" Hiflex (5228X-HLFR)
Lange <50m: Eupen 1/2" Hiflex (5092-HLFR) 001
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