
104
/5

13/
2

281
/10

73/
5

80/
1

84/
2

98/
7

103
/20

103
/15

103
/16

AA

A
L

A

A

FMS 400

FMS 400 FMS 400

FMS 400

FMS 400

FMS 400

FMS 400

FMS 400

--> 6.96 ‰
 5.75 m

D
N

 500 PVC
U

<-- 9.44 ‰ 33.91 m DN 500 PVCU

<-- 5.79 ‰ 63.88 m DN 500 SB

<-- 12.03 ‰
 32.41 m

 D
N

 250 PVC
U

<-- 6.72 ‰ 63.95 m DN 400 SB
<-- 7.56 ‰ 62.18 m DN 400 SB

<-- 4.92 ‰ 28.47 m DN 250 PVCU

<-- 4.46 ‰
 20.20 m

 D
N

 250 PVC
U

<-- 2.48 m

D
N

 250 PVC
U
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S1= 203.89S2= 203.89S3= 203.79T =   3.81
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Ende HA-DN200 Bahn 1

Markierungspflock
Ende HA-DN200 Bahn 1

Hausanschluß Pumpschacht "Unterführung Bahn"

mittels einer PVC-DN 200 Rohrleitung.

Reduzierung von PVC-DN300 auf PVC-DN200.

D=207,21S=204,86RW-HA Pumpschacht "Unterführung Bahn"
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Anschluss
Bahnsteigentwässerung
an bestehende Leitung
Q = 20 l/s

Anschluss Entwässerung
Personenunterführung an
bestehende Hebeanlage
QBestand = 2,4 l/s
QNeu = 2,7 l/s
Q = 0,3 l/s
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an bestehende Leitung
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Auftragnehmer Bau
Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt

Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) UnterschriftDatum
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Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt
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Consult
Karlsruhe GmbH
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Vor Beginn der Ausführung sind alle Bestandsmaße vor Ort zu prüfen!
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