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Anderungsvorschlige/Nebenangebote: Projektspezifische Regelungen
Zusatzlich zu den Regelungen in Ziffer 8 der Bewerbungsbedingungen ist bei der Abgabe von
Anderungsvorschlagen/Nebenangeboten (im Folgenden nur Nebenangebote) zwingend zu beriicksichtigen:

1. Nebenangebote sind nur zulassig, wenn folgende Mindestanforderungen eingehalten werden:

X a. Das Nebenangebot darf nicht zu Funktionalititseinschrinkungen oder erhéhten Kosten wihrend
der Nutzungsdauer fiihren (z. B. durch héheren Verschlei oder erhéhtem
Instandhaltungsaufwand).

X b. Das Nebenangebot darf in der wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung des Projekts nicht zu
Mehrkosten fiir den Auftraggeber fiihren, welche die angebotenen preislichen Vorteile
kompensieren.

c. Das Nebenangebot muss den Vorgaben der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen (z. B.
Planfeststellung) entsprechen.

d. Das Nebenangebot darf nicht zusatzlichen Flachenbedarf zur Folge haben, der durch den
Auftraggeber abzudecken ist.

e. entfallt

f. Das Nebenangebot muss innerhalb der gemall Ausschreibungsunterlagen zur Verfligung
stehenden Sperrpausen realisiert werden kénnen.

. entfallt

. Das Nebenangebot darf keine Bauarten, Bauweisen bzw. Baustoffe enthalten, die nicht allgemein
oder von der DB AG zugelassen sind, d. h. es wird keine UiG/ZiE erforderlich.

i. Das Nebenangebot darf keine Abweichungen von den in den Ausschreibungsunterlagen
vorgesehenen Vergiitungsregelungen beinhalten.

j. Das Nebenangebot darf keine Preisgleitklauseln beinhalten.
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k. Das Nebenangebot muss die im Bauvertrag § 5 genannten Vertragstermine sowie alle weiteren
in den Ausschreibungsunterlagen fiir die Ausfiihrung genannten Termine (Ausfiihrungs- und
Liefertermine) einhalten und darf diese nicht andern.

X

1. Fir Nebenangebote zur Erstellung geotechnischer Bauwerke, die nach Regelwerk der DB AG oder

nach EiTB (Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmungen) des EBA eine UIG/ZIE er-
fordern, hat der Bieter mit dem Angebot ein Messprojekt unter Beriicksichtigung des Eurocode 7-
1, Abs. 4.5, bestehend aus Messkonzept und -plan, vorzulegen. Das Messprojekt hat alle
relevanten Bauzwischenzustiande mit den maRgebenden geotechnischen Randbedingungen und
einen Uberwachungszeitraum von zwei Jahren nach der Abnahme mit bauverfahrens- und
bauwerksabhangigen Messintervallen zu beriicksichtigen. Die Kosten fiir die Umsetzung des
Messprojektes sind im Nebenangebot separat auszuweisen.

m. Das Nebenangebot darf keine anderen als die in den Ausschreibungsunterlagen angegebenen
Gleissperrungen und Gleise beinhalten.

X

[] n. entfillt
X o. Sofern ein vom Referenzsystem abweichendes System angeboten wird, sind die erforderlichen
ETA- und/oder EBA-Zulassungen mit Angebotsabgabe vorzulegen

[l p. entfallt

[l gq. entfallt

[] r. entfallt
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2. Fiir Nebenangebote zu folgenden Teilleistungen gelten dariiber hinaus die nachfolgend aufgefiihrten
Mindestanfoderungen:

[] Teilleistung: entfallt

[] a entfallt
[] b. entfallt
[] c entfallt
[] d. entfallt
[] e. entfillt
(] f. entfillt
[] g entfallt
[] h. entfallt
[] i. entfallt
[] j. entfallt
[] k. entfallt
(] 1. entfallt
[] Teilleistung: entfallt
[] a entfallt
[] b. entfallt
[] c entfallt
[] d. entfallt
[] e. entfillt
(] f.  entfllt
[] g entfallt
[] h. entfallt
[] i entfallt
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