Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen

Erldauterungen zum Priifkatalog

Informationspflicht AN an Bauiiberwachung

Haltepunkt Kontrollpunkt
Fall 1 Fall 2 Fall 3
eigene Prifung der Biw bzw. Notwendige Beteiligung der Biw Zusatzliche Qualitatssicherung im
Fremduberwachung Ermessen Buw

Mit Vereinbarung in den BVB ist der AN verpflichtet, die Bestimmungen der Qualitatssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bauvertrag) bei der Vorbereitung und
Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen.

Die Aufstellung eines Prifplans fir die jeweilige BaumalRnahme auf der Grundlage des Priifkataloges unter Beachtung der festgelegten Fristen gilt damit als
vereinbart.

Vertragliche Grundlage

Informationspflicht:

Rechtzeitig (gem. den im Vertrag festgelegten Fristen) vor Erreichen eines Prifzeitpunktes informiert der Verantwortliche des AN die Bauliberwachung dar(iber,
dass die Terminplanung beziglich dieses Prifzeitpunktes noch aktuell ist. Die Bautiberwachung stellt daraufhin ggf. die Einbindung des EBA oder anderer
Sonderfachleute gem. den jeweils geltenden bauaufsichtlichen Bestimmungen vor Erreichen des Priifzeitpunktes mittels ,Anzeige Zwischenabnahmen / Abnahme
protokollpflichtiger Tatigkeiten” sicher.

Abnahmen protokollpflichtiger Tatigkeiten miissen entsprechend den Regelungen der VV (jedoch mindestens 1 Woche VVBAU / 2 Wochen VVBAU STE ) vorher
dem EBA angezeigt werden (siehe VVBAU § 20 (6) und §17 (8) und VV BAU STE §15 (2) und (3) ).

Am Arbeitstag vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN bis spatestens 10.00 Uhr die Bautiberwachung dariiber, ob der Prifzeitpunkt planmagig
erreicht wird.

Zum angegebenen Prifzeitpunkt (Haltepunkt / Kontrollpunkt) liegt das vom Prifungsverantwortlichen des AN unterschriebene Protokoll vor.

Informationspflicht

Haltepunkt: Kontrollpunkt:

Es ist eine Beteiligung der Biiw erforderlich. Die Bautiberwachung definiert ihre
Halte-/ Kontrollpunkt Die Arbeiten (bzw. die weitere Bauausfiihrung), die dazu fiihren, dass sich das gepriifte Bauteil |Beteiligung unter dem Gesichtspunkt,

einer zukunftigen Priifung entzieht, dirfen erst nach Freigabe durch die Bauliberwachung die Qualitat der Leistungserbringung

fortgesetzt werden. zu Uberwachen.

Die BUW fiihren Kontrollpriifungen zu den Erfordert die Art der Priifung eine unmittelbare |Die BUW teilt die Eintscheidung iiber die Einbindung nach
Prifungen des AN mit eigenen Prifgeraten  [Teilnahme nimmt die Bauliberwachung an der Information durch den Prifungsverantwortlichen AN und vor

durch bzw. veranlassen Kontrollpriifungen Priifung teil. Die BUW uberpriift das Protokoll Erreichen des Kontrollpunktes mit.
. durch Sonderfachleute des AG. des ANBau durch Vergleich mit der tatsachlichen
Priifung Ausfiihrung.

AG / BUW / Giitepriifdienst filhren Kontrollen [Die BUW zeichnet das Protokoll des AN nach Die BUW zeichnet das Protokoll des AN mit dem Zusatz
und Prifungen durch und dokumentieren die [inhaltlicher Prifung ab und protokolliert die "gesehen" (formale Prifung).
Protokoll Ergebnisse in einem Protokoll. Freigabe zur Fortsetzung der Arbeiten.

Protokolle AN Eigen- und Der AN stellt die Protokolle der Eigenpriifungen sowie der Fremdiiberwachung zur Verfiigung.

Fremdiiberwachung

Nicht aufgefiihrte Prifungen sind unter Beriicksichtigung aller gesetzlicher Regelungen und der Richtlinien der DB AG im Priifplan zu ergénzen.

Uber die Anforderungen des Priifkatalogs hinausgehende vertragliche Vereinbarungen sind zu beriicksichtigen.

Die Kosten fiir Wiederhohlungspriifungen und Kontrollpriifungen, die der AN zu vertreten hat, sind vom AN zu tragen.

Bezlglich der bauaufsichtlichen beteiligung sowie der bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetztes sind die jeweils geltenden Regelungen
anzuwenden.

Weitere Priifungen,
Kontrollpriifungen,
Wiederhohlungs-
prifungen
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Projekthummer:

Vertragsnummer ANBau:
BaumaBnahme/ Abschnitt:

Bauteil:

Leistung / Art der Priifung

Vorschrift

Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen

(Beziiglich der bauaufsichtlichen Beteiligung sowie der Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes sind die jeweils geltenden Regelungen anzuwenden)

Uberwachung/Priifung/
Zustandsfeststellungen/
Erlauterungen

Vorgaben durch den ANBAU

Zustandsfeststellungen Bauiiberwachung

Gesamtmenge
Anzahl
Eigenliberwachungs-
prifung AN
Zeitraum

Haltepunkt Kontrollpunkt Menge
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Grundlage &
eigene Priifung| Notwendige Zusétzliche | der Kontroll- =
AG/BUW / Beteiligung der| Qualitatssicher | priifungen fiir % g’
Giitepriifdienst BUW ung den AG RS §
52
5 o

Fachgebiete

Untergruppe

Projektrelevante
Fachgebiete

Bemerkungen

Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung

Geotechnischer Bericht gemaf EC7 DIN

EC 7 DIN EN 1997

Uberpriifung der Hinweise zur Bauausfiihrung,

1 Erdbau, Stralenbau,

HINWEIS RiL 836.1002 Zustandsfeststellung. Zusétzliche Erdbau, Stralenbau, Leitungsverlegung -
EN 1997. N Leitungsverlegung
ZTV E -Stb 09 Untersuchungen nach Erfordernis.
1.1 Damme und Einschnitte Eisenbahnfahrwege Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1'.1 DI Wie] BRSHiniE
Eisenbahnfahrwege
1.1 Untergrund Erdbau, StraRenbau, Leit | 1.1.1 Untergrund
o (Aufstandsflaiche von Damm, Bodenaustausch oder UT (nur bei Einschnitten) Eisenbahnfahrzeuge rdbau, Stralbenbau, Leitungsveriegung 1.1 Untergrun
DIN 18300
DIN EN ISO 14688 visuelle Abnahme (Priifen auf Ubereinstimmung
Aushubsohle mit dem prognostizierten Baugrund It. GTB) je X Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung |[1.1.1 Untergrund
1000 m? und je mind. 2 Priifungen
DIN 18134
Ril 836 Prifumfang auf dem Planum wie bei
Bestimmung des Verformunasmoduls Dichtebestimmung nach Methode M2 o. M3;
9 9 bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV .
auf dem Planum durch - i X Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung [1.1.1 Untergrund
Prifumfang verdoppeln;
Plattendruckversuche - an D
Prifung nur wenn Anforderungswerte geman Ril
836.4101 bestehen
Ril 836.1002
. . ZTV E-StB 09
S?iﬁﬁnits:ggjer{ Leichtbaustoffe: DIN EN 1997 Lieferscheine, Konformitat X Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung |[1.1.1 Untergrund
gnungspriiiung DBS 918039
1.1.2 Bodenaustausch / Bodenverdichtung Eisenbahnfahrzeuge Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.2 Bodenaustausch
Ril 836.4103 + Ril
Baustoffe und Baustoffgemische mit 836.1002
N . "g ZTV E - StB 09 Feststellung der Freigabe X Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung |1.1.2 Bodenaustausch
Eignungspriifung, Freigabe durch AG
Ril 836.4103 + Ril
836.1002
Verdichtung, Nachweis Probefeld ZTV E - StB 09 Feststellung der Freigabe X Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung |1.1.2 Bodenaustausch

ZTVE-StB 14.2.3

Bestimmung der Dichte und des DIN 18125 FDVK + 1,5 Priifungen je 5.000 m? der E.ru;th;:?valﬁ:e: ':L?:l;m?:r?:: ddc;eerr Ril
Verdichtungsgrades nach Priifmethode |(DIN 18127) Zwischenplanien und auf Planum X 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  [1.1.2 Bodenaustausch 9 . gspraiung
oo 836.4103;
M2 (FDVK, Fall a) Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden i .
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
ZTVE-StB 14.2.3 . . 2 . i .

Bestimmung der Dichteund des |DIN 18125 Zuischenplanien ond st Planum Eigenibenyachungsprifung amhan der Ri
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [(DIN 18127) P X 1/3 Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung [1.1.2 Bodenaustausch 9 9sp 9

M2 (FDVK, Fall b)

Fall b: FDVK kann nur als
Schwachstellenanalyse angewendet werden

836.4103;
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
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ST’}I/E;;BSM'Za Arbeitsanweisung des AN und 3 Priifungen je
2 . in O
Priifmethode nach Vereinbarung, sonst |(DIN 18127) 5.000 m* Schittlage gemdls Ril 836.4103 . Prifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
) " Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit L . .
M3. Bestimmung der Dichte und des A . - . Eigeniiberwachungsprifung anhand der Ril
N - Anderungen), bei Fester Fahrbahn Prifumfang 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.2 Bodenaustausch .
Verdichtungsgrades nach Prifmethode verdoppeln 836.4103;
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) Standard, wenn keine anderen vertraglichen Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Festlegungen bestehen
DIN 18134 Priifumfang auf dem Planum wie bei Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Bestimmung des Verformungsmoduls Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; Ei eni]ber\?v‘achun soriifun anl’?and der Ril
auf dem Planum durch bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.2 Bodenaustausch 83% 4103: 9sp 9
Plattendruckversuche Prifumfang verdoppeln. Mind. 1x je 150 m i ! . .
Gleis. Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
DIN EN ISO 17892-
Kornverteilung / Bodengruppe und 4:2017-04 Bei signifikantem Materialwechsel, mind. aber je
9 grupp DIN 18196 9 . ’ : ! X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  [1.1.2 Bodenaustausch
Bodenart DIN EN 22475 1 Untersuchung je 10.000 m3
DIN EN 22475
Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
Oberkante Bodenaustausch Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.2 Bodenaustausch
Abschlussdokumentation
ZTV E - StB 09
Bankette Lagenhéhe héchstens 30 cm. Uberwachung X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.2 Bodenaustausch
113 .(r;ig'iﬁsrc::sttz:;:I:::ail:(:?:::Zf::;w ege Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
Vergleich jedes Lieferscheins mit . .
Annahmekontrolle ZTV E-StB 09 ) . ) X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
Eignungspriifung bzw. Baustoffliste
Bestimmung der Dichte und des ZTVE-StB FDVK + 1,5 Priifungen je 4.000 m? der E:”;‘::gi’:vgvalﬁ:es F:L;‘:‘;mfa"":hgae: dd:;r Ril
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 Zwischenplanien und auf OFTS 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.3 Trag-/ Schutzschicht 83% 4103: 9sp 9
M2 (FDVK, Fall a) (DIN 18127) Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden i N .
Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Bestimmung der Dichte und des ZTVE-SiB FDVK + 3 Priifungen je 4.000 m? der Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 Zwischenplanien und auf OFTS 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.3 Trag-/ Schutzschicht Elgenubemachungsprufung anhand der Ril
M2 (FDVK, Fall b) (DIN 18127) Fall b) FDVK kann nur als 836.4103;

’ Schwachstellenanalyse angewendet werden Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Bestimmung der Dichte und des
\hﬁleardmht“”gsgrades nach Prifmethode | oy 836 4104.3 Arbeitsanweisung des AN und 3 Priifungen je E:”;‘::gi’:vgvalﬁ:es F:L;‘:‘;mfa"":hgae: dd:;r Ril

4 ) DIN 18125 4.000 m2, mind. 1 je 100m Gleis gemaR Ril 13 Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung | 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht 9 ! gspruiung
(Uberwachung Arbeitsverfahren) DIN 18127 836.4104 Abschn 836.4103;
Standard, wenn keine anderen : : Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
vertraglichen Festlegungen
Prifumfang auf OFTS wie bei Prifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Bestimmung des Verformungsmoduls  |DIN 18134 Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; . . . Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
auf OFTS durch Plattendruckversuche | TP BF-StB B 8.3 bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV 13 EickalibliaRenbaiLeitno= ey tng iy 1.1.3 Trag-/ Schutzschicht 836.4103;
Prifumfang verdoppeln Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten
DBS 918062 . .. .
. Baustoffgemisches gemaR ZTV SoB-StB bei
ggzz]earrtfllung / Bodengruppe und Elzr\:)f;fc:fo 17892- Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.3 Trag-/ Schutzschicht
D'IN 18196 entsprechenden Kornverteilungsanforderungen
des DBS 918064 einzuhalten
Ril 836.4103 + Ril Prifumfang: 1/3 des Prifumfanges der
profilgerechte Lage, Ebenheit, 836.1002 . X . . . Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
Einbaudicke ZTV-SoB je 20 m dreimal. 13 Erdbau, Stralenbau, Leitungsverlegung [1.1.3 Trag-/ Schutzschicht 836.4103:
TP D-StB Vorausetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und Anhand der Ril 836.4103
Oberflache Tragschicht (OFTS) ZTVE-StB 09 Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X maximal 50m Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.3 Trag-/ Schutzschicht ZTV E-StB 09 Abs '14 7
Abschlussdokumentation T
11.4 Sohlschicht als kapillarbrechende/wasserleitende Schicht Eisenbahnfahrzeuge Erdbau, Stralenbau, Leitungsverlegung |1.1.4 Sohlschicht
ggzz]earrtfllung / Bodengruppe und Elzr\:)f;fc:fo 17892- 1 Priifung je 250 m bzw. je 3.000 m? X Stichproben Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung 1.1.4 Sohlschicht
Bestimmung der Dichte und des FDVK + 1,5 Prifungen je 5.000 m? der Prifumfang: 1/3 des Prifumfanges der
N 9 - Zwischenplanien und auf Planum . . Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18196 X . 1/3 Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung [1.1.4 Sohlschicht i
M2 (FDVK. Fall a) Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet 836.4103;

’ werden) Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Bestimmung der Dichte und des ZTVE-SIB 14.2.3 FDVK + 3 Prifungen je 5.000 m? der Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 ZW|sc‘heanan|en und auf Planum 1/3 Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung [1.1.4 Sohlschicht Elgenubemachungsprufung anhand der Ril
M2 (FDVK, Fall b) (DIN 18127) Fall b: FDVK kann nur als 836.4103;

’ Schwachstellenanalyse angewendet werden) Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
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Arbeitsanweisung des AN und 3 Priifungen je
) . . ~ 5.000 m? Schittlage jedoch 1 je 150 m Gleis Prifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Bestimmung der Dichte und des Ril 836.4103-14 gemaR Ril 836.4103 Abs. 14 (Methode M 3 der A A Eigeniiberwachungsprifung anhand der Ril
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 LR X 1/3 Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung [1.1.4 Sohlschicht .
M3 (Uberwachun Arbeitsverfahren) (DIN 18127) ZTVE-StB 09 mit Anderungen), bei Fester 836.4103;
9 Fahrbahn Prifumfang verdoppeln Standard, Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
wenn keine anderen vertraglichen Festlegungen
Prifumfang auf dem Planum wie bei
Bestimmung des Verformunasmoduls Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
9 9 DIN 18134 bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV . . Eigenuiberwachungspriifung anhand der Ril
auf dem Planum durch . h 1/3 Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung [1.1.4 Sohlschicht i
Plattendruckversuche TP BF-StB B 8.3 Prifumfang verdoppeln Priifung nur, nur wenn 836.4103;
Anforderungswerte gemaR Ril 836.4101 Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
bestehen
) . Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und .
OK Sohlschicht, Querneigung, " P . . . " . Anhand der Ril 836.4103
Hohenlage, Ebenheit Ril 836.4103 Bestatigung aller durchgefuhrten Prifungen), X maximal 50m Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.1.4 Sohlschicht ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
Abschlussdokumentation
1.1.5 Sohlschicht als Sperrschicht -Eisenbahnfahrzeuge Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
HINWEIS [Prifungen bei Sperrschicht mit Bindemittelverbesserung siehe qualifizierte Bodenverbesserung, bei Béden ohne Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
Bindemittel
Prifumfang: 1/3 des Prifumfanges der
Dammbau inkl. abzusichernder ZTVE-SIB 09 Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
| i Ril 836.4103 + Rl  |Zustandsfeststellung 13 Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohischicht Sperrschicht 9 ! gspraiung
Tragbereich 836.4103;
836.1002 X .
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Bestimmung der Dichte und des ZTVE-StB 1423  |FDVK + 1,5-Priifungen je 5.000 m? der g”;‘::gi’:vgvalﬁ:ez F:L;‘:‘;mf:r?:: ddj;r ~il
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 Zwischenplanien und auf Planum 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht 83% 4103: gsp 9
M2 (FDVK, Fall a) (DIN 18127) Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden i : . .
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Bestmmung der Dicieunddes [ZIVESB 1423 |G oL R ES T At Eigentibanwachungeprifung anhand der Rl
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 | P 1/3 Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung [1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht 9 . 9sp 9
M2 (FDVK, Fall b) (DIN 18127) Fall b: FDVK kann nur als 836.4103;
’ Schwachstellenanalyse angewendet werden Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Arbeitsanweisung des AN und 3 Priifungen je
5.000 m? Schiittlage gemaR Ril 836.4103 Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Bestimmung der Dichte und des Ril 836.4103-14 Abschn. 14 (Methode M 3 der ZTVE-StB 09 mit Ei eni]ben%achun soriifun anr?and der Ril
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 Anderungen), bei Fester Fahrbahn Priifumfang 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht 83% 2103: 9sp 9
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) (DIN 18127) verdoppeln i : X .
. . Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Standard, wenn keine anderen vertraglichen
Festlegungen vorhanden sind.
. DIN EN ISO 17892- o . . .
Komnverteilung / Bodengruppe und 4:2017-04 Bei S|gn|f|kantem Matenalwe::hsel, mind. aber je X Stichproben Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
Bodenart 1 Untersuchung je 10.000 m
DIN 18196
Bestimmung des Verformungsmoduls Priifumfang auf dem Planum wie bei
DIN 18134 Dichtebestimmung nach Methode M2 oder M3; . . .
auf dem Planum durch TP BF-StB B 8.3 bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
Plattendruckversuche .
Prifumfang verdoppeln
" . Ril 836.4103 + Ril . . . )
profilgerechte Lage, Ebenheit 836.1002 je 50 m Abstand X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
Planum (OK abzusichernder Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
Ny ZTVE-StB 09 Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.1.5 Sohlschicht Sperrschicht
Tragbereich bzw. OK Erdbauwerk) )
Abschlussdokumentation
1.1.6 qualifizierte Bodenverbesserung mit Bindemittel- Eisenbahnfahrzeuge X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.6 Bodenverbesserung
Prifbericht muss vorliegende Angaben zu
. . Ril 836.4101A07 Bindemittelart, -menge und -sorte, .
Eignungspriifung ZTVE-SIB 12.4.3 Wassergehalt, Proctordichte, X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.6 Bodenverbesserung
Frostempfindlichkeit enthalten
visuelle Abnahme (Priifen auf
Ril 836.4101 A07 Ubereinstimmung mit dem prognostizierten . . .
Sohle (UK Verbesserung) ZTVE-SIB 12.4.3 Baugrund It. GTB) X Stichproben Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung |1.1.6 Bodenverbesserung nach Erfordernis
je 1000 m? mind. 2 Priifungen
Bindemittelart und -sorte ZTVE-StB 14.5.2 jede Lieferung (Lieferschein) und Tagesbericht X Stichproben Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung nach Erfordernis
. . ZTVE-StB Tab. 11 1 Prifblech je Bodenart und Bauwerk, mind. . 5 .
Bindemittelmenge TP-BF-StB Teil B 11.2 |aber je 1.000 m? und je nach Erfordernis X je 1000 m Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung Tabelle 11 und Tabelle 8
Schichtdicke ZTVE-StB Tab. 11 je 1000 m? und nach Erfordernis X je 1000 m? Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung Tabelle 11 und Tabelle 9
je 250m
) 3 je 250m bzw. 3000 m?, sowie 1 Priifung je bzw.3000 ’
Verdichtungsgrad ZTVE-StB Tab. 11 angefangene 1.000 m?, mind. 2 Prafungen X m2.mind. 1x Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung auch Tabelle 8
am Tag
DIN ENTSO 17892-
Kornverteilung / Bodengruppe und 4:2017-04 . . 2 . . )
Bodenart, organische Bestandteile DIN 18196 1 Priifung je 250 m bzw. 3000 m? des Bodens X Stichproben Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.1.6 Bodenverbesserung nach Erfordernis
DIN18128
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Wassergehalt Boden DIN 18121-2 2 xtaglich X Stichproben Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.1.6 Bodenverbesserung nach Erfordernis
Zur \(erfestlgung v<_)rgesehene Boden, ZTVE-SIB 14.2.3 FDVK + 1,5 Prifungen je 5.000 m? der P'rufurPfang: 1/3 des P[ufumfanges der ]
Bestimmung der Dichte und des ) . . Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
N - DIN 18125 Zwischenplanien und auf Planum. 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung i
Verdichtungsgrades nach Priifmethode | 1)\ '15157) Fall a: FDVK kann kalibriert angewendet werden 836.4103;
M2 (FDVK, Fall a) : 9 Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Zur Verfestigung vorgesehene Boden, FDVK + 3 Prifungen je 5.000 m? der Prifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
. N ZTVE-StB 14.2.3 . . L . .
Bestimmung der Dichte und des Zwischenplanien und auf Planum. . Eigeniiberwachungsprifung anhand der Ril
. - DIN 18125 | 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung .
Verdichtungsgrades nach Priifmethode (DIN 18127) Fall b: kann nur als Schwachstellenanalyse 836.4103;
M2 (FDVK, Fall b) angewendet werden Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Arbeitsanweisung des AN und 3 Priifungen je
. 5.000 m? Schiittlage und 1 je 150m Gleis . i .
L oo Jorgeser B0 R eg6at0a1s|gama R 834103 Absn 14 (Helodo 43 e e e
N - DIN 18125 der ZTVE-StB 09 mit Anderungen), bei Fester 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung X
Verdichtungsgrades nach Priifmethode - 836.4103;
- . (DIN 18127) Fahrbahn Prifumfang verdoppeln. . .
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) - . Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Standard, wenn keine anderen vertraglichen
Festlegungen vorliegen
Zur Verfestigung vorgesehene Boden, . X . . .
" ZTVE-StB Tab. 11 je 20 m dreimal X Stichproben Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung |1.1.6 Bodenverbesserung nach Erfordernis
profilgerechte Lage,
profilgerechte Lage, Ebenheit . . . . Ril 836.4103
Einbaudicke ZTVE-StB Tab. 11 je 20 m dreimal X je50m Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung ZTV E-SiB 09 Abs. 14.7
Ebenheit ZTVE-StB Tab. 11 nach Erfordernis X E rfgfdcehrnis Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung [1.1.6 Bodenverbesserung
Abnahme der Leistung (Sichtprifung und
Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen),
DIN EN 22475- Abschlussdokumentation. 1 Prifung je .
Oberkante Bodenverbesserung 2007:01 angefangene 1.000 m2, mind. 2 X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.6 Bodenverbesserung
Prifungen.Planum zuséatzlich 1 mal je 150 m
Gleis.
11.7 Tiefreichende Bodenstabilisierungen und Verbesserungsverfahren Eisenbahnfahrwege Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.7 Bodenstabilisierungen
Tiefreichende Bodenstabilisierung UiG
und ZiE oder Zulassung.
Fahrweggriindungen Tiefgriindungen. Ril 836.4201 bis Beteiligung Bodengutachter. . -
Randwegkonstruktionen. Ril 836.4305 V02 Zustandsfeststellung. X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.7 Bodenstabilisierungen
Temporare Gleissicherungen
Verpféahlung
1.1.8 Ubergangskonstruktionen zwischen Erd- und Kunstbauten / Bauwershinterfiillung Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Bei der Hinterflllung von Stutzbauwerken, Tunnelbauwerken, Trogen etc. richten sich die Priifungen auch nach ) .. .
HINWEIS den jeweiligen Anforderungen an die Tragfahigkeit / Standsicherheit. Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
B visuelle Abnahme (Priifen auf Ubereinstimmung . - .
Aushubsohle ZTV - ING mit dem prognostizierten Baugrund It. GTB) X Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Einbauhdhe Ril 836.4106 V2.0 Nachweis fiir jede Lage X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  [1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
OK Auffillung / Hinterflillung ZTV - ING Bestétigung aller durchgefihrten Prifungen), X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Abschlussdokumentation
Begrenzung Verdichtungsdruck Feststellung Statische Verhaltnisse X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Bestimmung des Verformungsmoduls  |DIN 18134 - . . - .
durch Plattendruckversuche TP BF-SIB B 83 Uberwachung Arbeitsverfahren 1/3 Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Bestimmung der Dichte und des Ril 836.4103-18
Verdichtungsgrades (Uberwachung DIN 18125 Uberwachung Arbeitsverfahren 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Arbeitsverfahren) (DIN 18127)
ZTV-ING 2 . -
. Zustimmung AG, Uberwachung
Komverteilung / Bodengruppe und D,|N EN ISO 17892- Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Bodenart 4:2017-04 500m? und Entnahmegrube
DIN 18196 9
Die Material- und ZTV-ING 2
Verdichtungsanforderungen an DIN EN ISO 17892- . - .
Anschilttungen sind mit denjenigen des |4:2017-04 Zustandsfeststellung X Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Bestandsbauwerks abzustimmen. DIN 18196
. ) Ril 836.4103-14 .
BOdgnaUSFaUSCh mit Recycling, DIN 18125 V°F'age des letzten Fremdiberwachungs- X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Gemischeigenschaften berichtes (max. 6 Monate alt)
(DIN 18127)
Kontamination,
Unbedenklichkeitsnachweis bezliglich  |bundesland- abhangig |Fir jede Charge X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
Schadstoffen
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ZTV-ING ) . - -
DIN 18300:2019-09 visuelle Abnahme. Priifen auf Ubereinstimmung
Feinplanum DIN EN ISb mit dem prognostizierten Baugrund. X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen
14689:2018-05 Gegebenenfalls Bodengutachter einschalten.
) . ZTV-ING mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad in 3. . - . g
Bauwerkshinterflillung ZTV E-StB 09 Schilttlage je 200 m2. Je Widerlager X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.1.8 Ubergangskonstruktionen ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
) . ZTV-ING Je Widerlager und je 100m? je 1x stat. ’ -4 )
Planum Bauwerkshinterfiillung ZTV E-StB 09 Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.1.8 Ubergangskonstruktionen ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
1.2 Sonstige SicherungsmaBnahmen Eisenbahnfahrwege Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung  |1.2 SicherungsmaBnahmen
Stiitzkonstruktionen: Massive und
flexible Stltzbauwerke, Felsnagel,
Stiitzscheiben, Fangzéune Ril 836.4201 bis Zustandsfeststellung . .
Béschungsvernagelung, Ril 836.4305 2.0 Uberwachung X Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung 1.2 SicherungsmaRnahmen
Seilverhangungen, Stltzknaggen,
Stiitzplomben, Felsverkleidungen
Abgrabungen neben Gleisen. Zustandsfeststellun
Rickbaumafnahmen, bei denen Ril 836.1001 Uberwachun 9 X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaf3nahmen
Bauwerke im Boden verbleiben. 9
Bei temporaren Sicherungsmafnahmen
m Nahlberelch 2u Gleisen sind auch die Ril 836.4305 2.0 %ustandsfeststellung X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmalnahmen
zusatzlichen Regelungen des Moduls Uberwachung
836.4305 zu beachten.
Bautberwachung und .
Kontrolimessungen nach S:;N EN 1997-1:2014- Sz‘::z‘:iiitsmuung X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaf3nahmen
Planungsvorgabe DIN EN 1997-1 9
Entwasserungsmaéglichkeiten von
Boschungen Uberprifen. Mef3technische Zustandsfeststellun
Uberwachung von Ril 836.4102 Uberwachun 9 X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaf3nahmen
Boschungsrutschungen, Freiborde an 9
Stiitzbauwerken Fangraume freihalten.
MenRtechnische Uberwachung von Zustandsfeststellun
Felsbdschungen. Biologische Ril 836.4102 Uberwachun 9 X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmalnahmen
SicherungsmafRnahmen, Uferschutz 9
Erdkérper, Gewasser und Bodenschutz |Ril 836.0509 %ustandsfeststellung X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaf3nahmen
Uberwachung
Entwasserungsanlagen .
Streckenentwasserung, sonstige S:: gggjgg; S:s:zcgiiitstellung X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.2 Sicherungsmaflnahmen
Entwasserungen : 9
1.3. Querungen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.3 Querungen
Durchlasse und Rohrleitungen Ril 836.4502 Zustandsfeststellung, vollumfangliche X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.3 Querungen
Uberwachung.
Wellstahlrohre Ril 836.4503 Zustandsfeststellung, vollumfangliche X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  [1.3 Querungen
Uberwachung.
Zustandsfeststellung. Vollumféangliche
Grabenlose Einbauverfahren Ril 836.4505 Uberwachung. Bodenférdermengen, X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.3 Querungen
Lageabweichung, Setzungsiiberwachung.
1.4 StraBenbau Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4 StraBenbau
Untergrund .
Lo (Aufstandsflaiche von Damm, Bodenaustausch oder Frostschutzschicht (nur bei Einschnitten)) =l SilteniE, Leivngaizgmg |4 Uiz
DIN 18300:2019-09 . . - _—
Aushubsohle DIN EN ISO 14688-1 :lrl]?tugtlalemApk:gg::S(iig:;rrltl;inszu:gl.rls:ﬁ{nsct‘l_:_nBr;'lung X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.1 Untergrund
DIN EN ISO 14688-2 ’
1.4.2 Bodenverbesserung mit Bindemittel im StraRenbau Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.2 Bodenverbesserung
DIN 18300:2019-09 visuelle Abnahme (Priifen auf Ubereinstimmun,
Sohle (UK Verbesserung) DIN EN ISO 14688-1 . . 9 X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.2 Bodenverbesserung
DIN EN ISO 14688-2 mit dem prognostizierten Baugrund It. GTB)
Bindemittel Ubereinstimmung ZTVE-E-StB9 Jeder Lieferschein X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.2 Bodenverbesserung
KorngroéRenverteilung , org. Bestandteile |ZTVE-E - StB 9 je 250 m bzw. 3000 m? X Stichproben Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.2 Bodenverbesserung
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Wassergehalt Zustandsgrenzen ZTVE-E-StB9 je nach Erfordernis X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.2 Bodenverbesserung
Bindemittelverbrauch ZTVE-E-StB9 ;bzzuztzicgég E](Zdenart und Bauwerk, mind. X je 1000m? Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.4.2 Bodenverbesserung ZTVE - StB Tabelle 11
Bestimmung der Dichte und des ZTVE-StB 14.2.4 Arbeitsanweisung des AN und-1 Priifung je je 250m bzw.
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 angefangene 1.000 m?, mind. 2 Prifungen X 3000 m? mind. Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.2 Bodenverbesserung ZTVE - StB Tabelle 12
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) (DIN 18127) bzw.je 250 m (3000 m?) 1 mal an Tag
. DIN EN ISO 17892- R ) ) )
Komnverteilung / Bodengruppe und 4:2017-04 Bei S|gn|f|kantem Matenalwe::hsel, mind. aber je X Stichproben Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.2 Bodenverbesserung ZTVE - StB Tabelle 11
Bodenart 1 Untersuchung je 10.000 m
DIN 18196
Planum (OK Bodenverbesserung) Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
N 9 DIN EN 22475 Bestétigung aller durchgefiihrten Priifungen), je X je50m Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.2 Bodenverbesserung ZTVE - StB Tabelle 11
profilgerechte Lage ] N
20 m dreimal, Abschlussdokumentation
Ebenheit ZTVE-E-StB9 Ebenheit X Erfgré:'jc:rnis Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.2 Bodenverbesserung ZTVE - StB Tabelle 11
verfestigte Schicht ZTVE-E-StB9 Schichtdicke X je 1000 m? Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.2 Bodenverbesserung ZTVE - StB Tabelle 11
1.4.3 Bodenaustausch / Dammbau / im StraRenbau Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.3 Bodenaustausch
Bestimmung der Dichte und des ZTVE-StB
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN 18125 1 Priifung je angefangene 1.000 m?, mind. 2 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.3 Bodenaustausch
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) (DIN 18127) Prifungen
ZTV E-StB 09
Kornverteilung / Bodenaruppe und ZTV-ING 2 Bei signifikanten Materialwechs|, mind aber je
9 grupp DIN EN ISO 17892-  [Untersuchung je 10000m?3, Zustimmung des X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.4.3 Bodenaustausch
Bodenart .
4:2017-04 AG zum Austauschmaterial
DIN 18196
Nassbaggern ZTV E-StB standige Uberwachung X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.3 Bodenaustausch
ZTV E-StB 09
Bestimmung der Dichte und des ZTV-ING 2 1 Priifung ie angefangene 1.000 m2. mind. 2
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [DIN EN ISO 17892- Prifun egnj 9 9 ! ’ ! X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.3 Bodenaustausch
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) 4:2017-04 9
DIN 18196
ZTV E-StB 09
Kornverteilung / Bodengruppe und ZTV-ING 2 1 Priifung je angefangene 1.000 m?, mind. 2
9 grupp DIN EN ISO 17892- . 9] 9 9 : ’ : X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.3 Bodenaustausch
Bodenart i Prifungen
4:2017-04
DIN 18196
ZTV E-StB 09
Bestimmung des Verformungsmoduls ZTV-ING 2 1 Priifung je angefangene 1.000 m?, mind. 2
auf dem Planum durch DIN EN ISO 17892-  [Prufungen (statischer Plattendruckversuch); 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.3 Bodenaustausch
Plattendruckversuche 4:2017-04 bei dynamischem PDV Priifumfang verdoppeln
DIN 18196
ZTV E-StB 09
ZTV-ING 2
Kontrollpriifungen DIN EN ISO 17892-  [Durchflihrung von Kontrollprifungen nach LV X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.3 Bodenaustausch
4:2017-04
DIN 18196
ZTV E-StB 09
ZTV-ING 2 Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
Planum (Oberkante Erdkorper) DIN EN ISO 17892-  [Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.3 Bodenaustausch
4:2017-04 Abschlussdokumentation
DIN 18196
Profilgerechte Lage ZTVE-E-StB9 Profilgerechte Lage , Schichtdicke X 50 m Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.3 Bodenaustausch ZTV E-StB 09 Abs. 14.7
1.4.4 Frostschutzschicht -Stralen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.4.4 Frostschutzschicht
TVerdlchtLlJngsgrad n Abstanden von 500 m, Prifumfang: 1/3 des Prifumfanges der
. . jedoch mindestens je angefangene 6000 m? - . .
Bestimmung der Dichte und des DIN 18125 : L . . Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
N eingebauter Schicht; im 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.4.4 Frostschutzschicht X
Verdichtungsgrades (DIN 18127) . « 836.4103;
kommunalen StralRenbau in Abstédnden von 100 Voraussetzuna: Protokoll vom AN liegt vor
m gemaR ZTV SoB-StB 9: 9
ZTV E-StB 09
Kornverteilung / Bodengruppe und ZTV-ING 2 1 Untersuchung je 2.500t  des eingebauten . .
Bodenart DIN EN ISO 17892 |Baustofigemisches gema ZTV SoB-StB X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.4 Frostschutzschicht
4:2017-04
Bestimmung des Verformungsmoduls . . 2
auf der FSS/Tragschicht durch DIN 18134 m|ndestens le ar)gefangepe 6000 m X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.4 Frostschutzschicht
eingebauter Schicht geman ZTV SoB-StB
Plattendruckversuche
. Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
OAK FFSI Ebenheit, profigerechte Lage, ZTVE-E-StB9 Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung | 1.4.4 Frostschutzschicht
Einbaudicke )
Abschlussdokumentation
1.4.5 Bituminose Tragschicht - StraBen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.4.5 Bitumin. Tragschicht
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Probenahme mit Mischgutuntersuchung

(Zusammensetzung, Dichte, TLG-Asphalt-OB-StB |1 Probe fiir jede Schicht und je 6.000 m? . I .

Bindemittelgehalt) ZTV Asphalt-StB Einbaufiache X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  |1.4.5 Bitumin. Tragschicht

(bei BU: Riickstellprobe)

Schichtdickenmessun TPD-SiB 3 St. je Profil Profilabstand 50 m X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegun 1.4.5 Bitumin. Tragschicht
9 ZTV Asphalt-StB g d g 9 gung 1.4 - 1rag

1.4.6 Asphaltbinder - StraBen Erdbau, Stralenbau, Leitungsverlegung [1.4.6 Asphaltbinder
Probenahme mit Mischgutuntersuchung
(Zusammensetzung, Dichte, TLG-Asphalt-OB-StB | 1 Probe fir jede Schicht und je 6.000 m? . X
Bindemittelgehalt) ZTV Asphalt-StB Einbauflache X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.6 Asphaltbinder
(bei BU: Riickstellprobe)

Schichtdickenmessun TPD-SiB 3 St. je Profil Profilabstand 50 m X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegun 1.4.6 Asphaltbinder
9 ZTV Asphalt-StB g ; ; 9 gung |1.4.5ASp

1.4.7 Beton - StraRen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung (1.4.7 Beton-Stralen
Tragschicht und Fahrbahndecke,
gesonderter QS- Plan, TP Beton-StB 10 gesonderter QS- Plan X Erdbau, Stralenbau, Leitungsverlegung |1.4.7 Beton-Strallen
Nach Belastungsklassen,

1.4.8 Asphaltbeton / Splittmastixasphalt / Gussasphalt - Stralen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.4.8 Asphaltbeton
Probenahme mit Mischgutuntersuchung
(Zusammensetzung, Dichte, TLG-Asphalt-OB-StB | 1 Probe fir jede Schicht und je 6.000 m? .

Bindemittelgehalt) ZTV Asphalt-StB Einbauflache X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.4.8 Asphaltbeton
(bei BU: Riickstellprobe)
Schichtdickenmessun TPD-SiB 3 St. je Profil Profilabstand 50 m X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegun 1.4.8 Asphaltbeton
9 ZTV Asphalt-StB g d g 9 gung - |1.4.5Asp
TLG-Asphalt-OB-StB
Ebenheit ZTV Asphalt-StB jede Fahrspur X Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung |1.4.8 Asphaltbeton
TP Eben
Bohrkerne mit Mischgutuntersuchung TLG-Asphalt-OB-StB
(Zusammensetzung, Dichte, ZTV Asphalt-StB Zustandsfeststellung, Uberwachung X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.4.8 Asphaltbeton
Bindemittelgehalt) TP Eben
1.5 Hinterfiillung von Briickenbauwerken im Strafenbau Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.5 Hinterflllung
1.5.1 Untergrund (Aufstandsflache der Hinterfiillung) Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.5.1 Untergrund
ZTV E-StB 09
ZTV-ING 2 ) . - _—
Aushubsohle DIN EN ISO 17892- VI§UEI|9 Abnahme.(!:‘rufen auf Ubereinstimmung X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung  |1.5.1 Untergrund
4:2017-04 mit dem prognostizierten Baugrund It. GTB)
DIN 18196
1.5.2 Einbau des Hinterfiillmaterials Erdbau, Straenbau, Leitungsverlegung |[1.5.2 Einbau Hinterfiillmaterial
ZTV E-StB 09
Bauwerkshinterfillung, ZTV-ING 2 mind. 1 Messung des Verdichtungsgrad in 3.
Verdichtungsgrad DIN EN ISO 17892- Ssung Ny 959 : 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.5.2 Einbau Hinterfullmaterial ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
. i Schittlage je 200 m2. Je Widerlager
Priifmetode M3 4:2017-04
DIN 18196
ZTV E-StB 09
ZTV-ING 2 Je Widerlager und je 100m? je 1x stat.
Planum Bauwerkshinterfiillung DIN EN ISO 17892-  [Plattendruckversuch oder 2x dynamisch. 1/3 Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung [1.5.2 Einbau Hinterfullmaterial ZTV E-StB 09 Abs. 14.6
4:2017-04 Sichtprifung, Dokumentation.
DIN 18196
ZTV E-StB 09
Kornverteilung / Bodenaruppe und ZTV-ING 2 Zustimmung AG, Uberwachung
Bodenart 9 grupp DIN EN ISO 17892-  |Arbeitsverfahren, Materialeignung Nachweis, je X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.5.2 Einbau Hinterfillmaterial
4:2017-04 500m? und Entnahmegrube, 1x je Widerlager
DIN 18196
Nachweis fiir jede Lage (< 30 cm) GleichmaRig
Einbauhoéhe, GleichmaRigkeit ZTVE-StB 9, 10.3 verfiillen unter Beachtung der statischen X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.5.2 Einbau Hinterfillmaterial
Verhéltnisse des Bauwerks.
1.6 Leitungen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.6 Leitungen
1.6.1 Erdbau - Leitungsgrében im Einfluss und auBerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.6.1 Leitungsgrében
Zustandsfeststellung (Prifen auf
Grabensohle ZTV-ING Ubereinstimmung mit dem prognostizierten X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.6.1 Leitungsgraben
Baugrund)

1.6.2 Grabenverfiillung Erdbau, Stralenbau, Leitungsverlegung |1.6.2 Grabenverfiillung
Bestimmung der Dichte und des Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Verdichtungsgrades nach Priifmethode DIN 18125 8 Priifungen je 150 m Lénge pro m Grabentiefe 1/3 Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.6.2 Grabenverfiillung Elgenubemachungsprufung anhand der Ril

- ; (DIN 18127) nach ZTVE-StB 836.4103;
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) . .
Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
. DIN EN ISO 17892- ) .
Komverteilung / Bodengruppe und 4:2017-04 Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung | 1.6.2 Grabenverfiillung
Bodenart DIN 18196 Bauwerk
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1.6.3 Leitungszone Erdbau, StralRenbau, Leitungsverlegung |1.6.3 Leitungszone
. DIN EN ISO 17892- ) .
Komverteilung / Bodengruppe und 4:2017-04 Alle 300 m, mind. aber 1 Untersuchung je X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.6.3 Leitungszone
Bodenart Bauwerk
DIN 18196
1.6.4 Versorgungsleitungen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.6.4 Versorgungsleitungen
Lagegenauigkeit ZTV-ING Alle Rohre und Leitungen X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung [1.6.4 Versorgungsleitungen
Alle Rohre und Leitungen DIN EN 1610
Dichtigkeitsprifung DIN EN 1610-2015/12 X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.6.4 Versorgungsleitungen
nur bei geschlossenen Leitungen notwendig
Durchgéangigkeit Ril 853.8001 ggi\s:r:fnund Leitungen bei Verlegung in X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.6.4 Versorgungsleitungen
1.7 Entwdsserungskanile, Tiefenentwédsserung Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung 1.7 Entwéasserungskanale
Lagegenauigkeit ZTV-ING Alle Leitungen vollstandig X Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung (1.7 Entwéasserungskanale
Ril 836.4601-5 Alle Leitungen vollstandig;
Optische Kanalinspektion DBS 918064 Bahnanlagen: Kamerbefahrung, bei X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.7 Entwasserungskanale
DIN EN 13508-2 Gesamtlange < 500m alterntiv Spiegelung
Alle Leitungen;
Dichtigkeitsprifung DIN EN 1610 DIN EN 1610 ersetzt DIN 4033; X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.7 Entwasserungskanale
nur bei geschlossenen Leitungen notwendig
1.8 Schachte - Leitungsgraben auBerhalb des Einflusses von Verkehrsanlagen Erdbau, StraRenbau, Leitungsverlegung |1.8 Schéchte
Sichtpriifung aller Bauteile und Lieferscheine.
Annahme der Schachtbauteile DBS 918064 Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt DBS X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.8 Schéachte
918064 fiir Bahnanlagen
Abnahme aller Schachte.
Fertigstellungsprifung Dokumentation in Schachtaufnahmeblatt / X Erdbau, StraBenbau, Leitungsverlegung |1.8 Schéachte
Schachtkarteiblatt

2 Gleisbau (Schiene Schotter)

21 Planum Oberbau 2.1 Planum
HINWEIS Oberflache siehe Priifkatalog Erdbau X Oberbau 2.1 Planum
2.2 Planumsschutzschicht (PSS), Frostschutzschicht (FSS) Oberbau 2.2 PSS FSS
Korngemisch KG1/ KG2 Ril 836.4101A03  |11ag./ Schutzschichten fiir den Schotteroberbau X Oberbau 22 PSS FSS
DBS 918062
Annahmekontrolle Vergleich Lieferscheins mit X Oberbau 2.2 PSS FSS
Eignungspriifung bzw. Baustoffliste
Bestimmung der Dichte und des
Verdichtungsgrades nach Priifmethode [Ril 836.4104-3 . ) . . ) Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
- ; . |3 Prdifungen je 4.000 m?, mind. 1 je 100m Gleis - . .
M3 (Uberwachung Arbeitsverfahren) DIN 18125-2 : 2020 geman Ril 836.4104 Abschn, 3 13 Gl 22 PSS FSS Elgenubemachungsprufung anhand der Ril
Standard, 11 836.4103;
wenn keine anderen vertraglichen DIN 18127 Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
Festlegungen
Prifumfang auf OFTS wie bei
Dichtebestimmung nach Methode M3;
bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV
E(relijflfljmtf)zrzjgi: 2-dgfrpzrs;en wegen zeitlicher Priifumfang: 1/3 des Prifumfanges der
Bestimmung des Verformungsmoduls  |DIN 18134 Begrenzun BeZtimFr)nun des 9 13 Oberbau 22 PSS FSS Eigeniiberwachungsprifung anhand der Ril
auf OFTS durch Plattendruckversuche |TP BF-StB B 8-3 9 9 nd ) : 836.4103;
Verformungsmoduls mittels dynamischem PDV Voraussetzuna: Protokoll vom AN liegt vor
(vor Baubeginn Probefeld zur Kalibrierung); 9: 9
bei Einsatz Gromaschinen ebenfalls
Bestimmung mittels dynamischen PDV
ausreichend
1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten
Kornverteilung / Bodenaruppe und DBS 918062 Baustoffgemisches gemaR ZTV SoB-StB
Bodorart orupp DINENISO 18123 |bei Verwendung von KG 1 bzw. 2 sind die X Oberbau 2.2 PSS FSS
DIN 18196 entsprechenden Kornverteilungsanforderungen
des DBS 918064 einzuhalten
Ril 836.4103 Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
pnfofllger_echte Lage, Ebenheit, ZTV-SoB ie 50 m Abstand 13 Oberbau 22 PSS FSS Elgenubemachungsprufung anhand der Ril
Einbaudicke TP D-StB 836.4103;

Voraussetzung: Protokoll vom AN liegt vor
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Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
Oberflache Tragschicht (OFTS) Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X Oberbau 2.2PSSFSS
Abschlussdokumentation
DBS 918039 Lieferscheinkontrolle Lieferung auf
Geotextil Ril 836 Ubereinstimmung mit der Baustoffliste und X Oberbau 2.2 PSS FSS
Projekt
2.3 Bettung Oberbau 2.3 Bettung
Annahmekontrolle Vgrglelch L'.'.a ferscheins mit ) X Oberbau 2.3 Bettung
Eignungspriifung bzw. Baustoffliste
y . . an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich,
profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke Ril 820.2010 mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen X Oberbau 2.3 Bettung
Grundschotter (Neubau)
aller 25m
profilgerechte Lage, Ebenheit und Dicke an jedem Querprofil Soll-Ist Vergleich,
Grundschotter (Ausbau, Bauen im Ril 820.2011 mindestens in der Geraden aller 50m, im Bogen X Oberbau 2.3 Bettung
Bestand) aller 25m
. . Sichtkontrolle Schotterbdschung, Tiefkehren
Bettungsquerschnitt Ril 820.2012 und Vorkopfschotter gesamter Abschnitt X Oberbau 2.3 Bettung
Schotterverklebung Vergleich Llefgrsche|ns mit Eignungspriifung X o 2.3 Bettung
bzw. Baustoffliste/ Zulassung
Unterschottermatten Ril 820.2010 Vergleich Llefgrschelns mit Eignungspriifung X o 2.3 Bettung
bzw. Baustoffliste
24 Stopfarbeiten Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
. . Durchfiihrung und Protokollierung aller
Stopf- und Richtarbeiten Neubau - X b .
Umbau Gleise, Weichen MKS/DAS n. 824.8010 Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
erforderlich
. . Durchfiihrung und Protokollierung aller
Stopf- und Richtarbeiten nach DUA X o .
Gleise und Weichen MKS/DAS n. 824.8010 Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
erforderlich
Stopf- und Richtarbeiten DUA - Durchfiihrung und Protokollierung aller
Bgsemgung von E|nzelf'ehlern mit MKS/DAS n. 824.8010 Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
Einzelfehlerstopfmaschinen erforderlich
Durchfiihrung und Protokollierung aller
Einsatz des DGS MKS/DAS n. 824.8010 Messungen und Kontrollen; Zertifikat MKS/DAS X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
erforderlich
Abnahme Gleis Neu- und Umbau nach
. Ril 824.8001 Checkliste der Ril 824.8110A03; (Fertigen der .
Gleisneu- und -umbau abnehmen Ril 824.8110 Niederschrift zur Abnahme gemaR Ril X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
824.8001V01 durch BUB)
Abnahme Weichenneu- und umbau nach
. ) } Ril 824.8001 Checkliste Ril 824.8120A05; (Fertigen der .
Weichenneu- und -umbau abnehmen Ril 824.8120 Niederschrift zur Abnahme gemaR Ril X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
824.8001V01 durch BU-Bahn)
Feststellen der Abnahmebedingungen nach
Gleisdurcharbeitung abnehmen Abschnitt2 Abs. 2 mittels zusammenhangender X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
824.2200 .
Begehung des gesamten Abschnitts
Weichendurcharbeitung abnehmen  |RIL 824.8160 drtliche Begutachtung und Feststellung der X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
Abnahmebedingungen
Dokumentation und Auswertung der
Messergebnisse auf Vordruck 824.0530A01/
Handersatzmessung durchfiihren (z.B. Entscheidung (ber voriibergehende
bei Ausfall MKS) fiir oberbautechnische |Ril 824.0530 Inbetriebnahme durch BUB X Oberbau 2.4 Stopfarbeiten
Freigabe Hinweis: Die oberbautechnische Freigabe
entbindet nicht von der Erfiillung der SRO Werte
fir die Abnahme
25 Schwellen Oberbau 2.5 Schwellen
Ril 820.2010
DBS 918143 Vergleich jedes Lieferscheins mit
Annahmekontrolle DBS 918144 Eignungspriifung bzw. Baustoffliste und Projekt X iz 2.5 Schwellen
DBS 918145-1
Verlegeabstand Ril 820.2010 stichpunktartig X Oberbau 2.5 Schwellen
Lage Ril 820.2010 stichpunktartig X Oberbau 2.5 Schwellen
Lieferscheinkontrolle Lieferung auf
Schienenbefestigung (Kleineisen) Ril 820.2010 Ubereinstimmung mit der Baustoffliste und X Oberbau 2.5 Schwellen
Projekt
Zustand Schwellen und Kleineisen Ril 820.2010 S|chtkontro_l_le und ggf. Meldeblatt fiir schadhafte X Oberbau 2.5 Schwellen
(Neubau, Umbau) Schwellen tbergeben
2.6 Schienen Oberbau 2.6 Schienen
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Ril 820.2010 Vergleich Lieferscheins mit Eignungsprifun:
Annahmekontrolle DBS 918254 o 9 Bastofiits und Pm.ektg gspraiung X Oberbau 2.6 Schienen
DBS 918255 Zw. Bausiotiiste u !
Ril 820.2010 augenscheinliche Uberpriifung auf
AK Neuschienen (Neubau, Umbau) DBS 918254 Oberflachenfehler, Verbiegungen und X Oberbau 2.6 Schienen
DBS 918255 mechanische Beschadigungen jeder Schiene
augenscheinliche Uberpriifung auf
AK gebrauchte Schienen Ril 820.2010 Oberflachenfehler, Verbiegungen und
(Negbau Umbau) DBS 918254 mechanische Beschadigungen jeder Schiene X Oberbau 2.6 Schienen
’ DBS 918255 sowie stichpunktartige Uberpriifung
Abnutzungsvorrat
Kontrolle Drehmomentbegrenzung der
Verspannung Ril 824.5050 eingesetzten Schraubpfliige vor Verschraubung X Oberbau 2.6 Schienen
oder Kontrolle der Verspannung mit Fiihlerlehre
2.7 SchienenschweiBungen Oberbau 2.7 SchienenschweilRungen
Nachweis der Zulassung gem. RiL 826.2050
ausfiihrende Firma . und Vorlage d. Berechtigungsnachweises des X Oberbau 2.7 Schienenschweillungen
RiL 826.2050 . : .
gepriiften Fachbauleiters vor Arbeitsaufnahme
g . . Dokumentation Maschinenpriifung bei
Eﬁggu;md Brennschnitte (Neubau, SR; 4858652530 Trennschleifmaschinen, Brennschneidgerate X Oberbau 2.7 Schienenschweiungen
: gem. Werkstattenbetriebsblatt Nr. 3
Schweilwerkstoffe u. -zuséitze RL 824.5520720 | Yerdleich jedes Lieferscheins mit . X Oberbau 2.7 Schienenschweifungen
Eignungspriifung bzw. Baustoffliste und Projekt
Vorbereitung Vordruck Ril 824.5010 V01, V02
oder V03 durch AN (Dokumentation der
Freigabeerklarung auf Vordruck Ril
824.5010V02 und V03 durch BU-Bahn)
Erklarung der techn. Voraussetzungen Voraussetzungen fiir die Herstellung
nach RiI%ZO 2010 Abschnitt 22) 9 Ril 824.5010 lickenloser Gleis sind u.a.:Bettungsquerschnitt X Oberbau 2.7 Schienenschweiungen
i nach 820.2010 Abschnitt7 (Anh.14); Gleisbogen
nach
820.2010 Anh. 01; Gleislage und Stabilis. nach
824.2310; Schienenbefestigung W, KS oder K;
kraftschliissige Verspannung
Ril 824.5010
Spannungsausgleich u. Ril 824.5501 ) . .

. X " Dokumentation der Durchfiihrung, Vordrucke Ril . .
Verbindungsschweill-ungen (Neubau, R!I 824.5510 824.5010V01, V02, VO3, V04,V05, VOB X Oberbau 2.7 Schienenschweillungen
Umbau) Ril 824.9001

Ril 824.9002
. Ultraschallpriifung auf Anforderung durch AG
;ﬁ;u)ng, Abnahme (Neubau, Umbau, Ril 821.2007 und geometrische Priifung fir jede einzelne X Oberbau 2.7 Schienenschweiungen
Schweiung
. Ril 824.8210 . . . .
Abnahme der Schweillungen \VO1 bis V06 Abnahme von Verbindungsschweilungen X Oberbau 2.7 Schienenschweillungen
2.8 Schienenschleifen Oberbau 2.8 Schienenschleifen
. . . Ril 824.4001 . . o .
Sohienen in Gleisen und Ril 824.4015 Absenitsprifung auf Schieifhindernisse vor X Oberbau 2.8 Schienenschleifen
Ril 824.4016 9
. . . Ril 824.4001 N . .
Sohienen in Gleisen und Ril 824.4015 Messgerate- und Maschinentechnikiontrolle X Oberbau 2.8 Schienenschleifen
Ril 824.4016 99
kontinuierlich messendes System oder von
Hand:
Dokumentation bei v>160km/h: alle 50m bearbeitetes Gleis 1
Schienenkopfquerprofiles geman Ril Ril 824.8310 Messung je Schiene; X Oberbau 2.8 Schienenschleifen
824.8310 auf Ubrigen Strecken gilt: pro bearbeitetem
Abschnitt mind. 2 Messungen oder alle 250m 1
Messung
Nachweis mittels kontinuierlich messendem
Dokumentation Schienenkopflangsprofil MeRsystem; bei Ausfall: pro bearbeitetem
imen PHangsProll | il 824.8310 Abschnitt je Schiene mind. 2 Messungen, oder X Oberbau 2.8 Schienenschleifen
gemaR Ril 824.8310 R s
alle 250m durch 1Messung in einer Messlange
von 3m
augenscheinlich auf Blaufarbung, Fischbauch,
Kontrolle Schleiffbild Ril 824.8310 Riefen, Facettenbreite, Fehlanschiife, X Oberbau 2.8 Schienenschleifen
Restfehler und auch Verschmutzung im
Weichenbereich
Ril 824.8310 Prifung der Rauigkeit bei Auffalligkeiten; mind.
Rauigkeit - bei Auffalligkeiten : 6 Messungen im Abstand von 2m (Messgerat X Oberbau 2.8 Schienenschleifen
nach ENISO 3274)
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An der Zungenspitze von Weichen

Ril 824.8310
Ril 821.2005

Prifung Abnutzungsvorrat von Backen/
Flugelschienen in Weichen und Kreuzungen mit
Lehre 1

Oberbau

2.8 Schienenschleifen

Abnahme Schienebearbeitung

Ril 824.8001V01
Ril 824.8310

Auswertung Schlussmessungen und Abnahme

Oberbau

2.8 Schienenschleifen

2.9

Weichen (FSS, PSS, Bettung, Schwell

en und Schienen wie Streckengleis)

Oberbau

2.9 Weichen

FSS, PSS, Bettung, Schwellen und
Schienen

wie Streckengleis

Oberbau

2.9 Weichen

Spur-, Leit- und Rillenweiten (Neubau,
Umbau)

Ril 824.8120

Durchfiihrung und Protokollierung aller gem. Ril
824.8120 erforderlichen Kontrollen und
Messungen

Oberbau

2.9 Weichen

Querhdhe/Verwindung
(Neubau, Umbau)

Ril 824.8120

Durchfiihrung und Protokollierung aller gem. Ril
824.8120 erforderlichen Kontrollen und
Messungen

Oberbau

2.9 Weichen

Zungenprifung (Neubau, Umbau)

Ril 824.8120

Durchfiihrung und Protokollierung aller gem. Ril
824.8120 erforderlichen Kontrollen und
Messungen

Oberbau

2.9 Weichen

Priifung des Soll-Ist Zustandes und
Qualitatsbeurteilung des Einbaus
(Neubau, Umbau)

Ril 824.8120

Durchfiihrung und Protokollierung aller gem. Ril
824.8120 erforderlichen Kontrollen und
Messungen

Oberbau

2.9 Weichen

Abnahme Weichenneubau,
Weichenumbau

Ril 824.8120

Abnahme Weichenneu- und umbau nach
Checkliste Ril 824.8120A01;

(Fertigen der Niederschrift zur Abnahme geman
Ril 824 durch BU-Bahn)

Oberbau

2.9 Weichen

Verspannung

Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der
eingesetzten Schraubpfliige vor Verschraubung
oder Kontrolle der Verspannung mit Fiihlerlehre

Oberbau

2.9 Weichen

210

IsolierstoRe

Oberbau

2.10 IsolierstoRe

Ril 820.2010

Dokumentation der Ausfiihrung fiir jeden StoR;
mittig im Schwellenfach
(Mindestschwellenabstand 60cm);

Nachweis der Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,50m zur nachsten Schweilung

Oberbau

2.10 IsolierstéRe

Einbau in Gleise und Weichen

Ril 820.2010

Bauart IVG 30° bei Radien R>= 5000m

Oberbau

2.10 IsolierstéRe

Ril 820.2010

Bauart S bei Radien < 5000m

Oberbau

2.10 IsolierstoRe

Ril 820.2010

Bauart MT = Fertigung vor Ort - nur in
Ausnahmefallen zuléssig, wenn keine IVG 30°
oder S eingesetzt werden konnen.

Oberbau

2.10 IsolierstoRe

Ril 820.2010

Einbau in Weichen in den Zwischenschienen
oder im Bereich WA und WE in den
anschlieRenden Gleisschienen.

Oberbau

2.10 IsolierstéRe

Ril 820.2010

Prifung auf Anforderung von Sonderlangen

Oberbau

2.10 IsolierstoRe

Ril 820.2010

Nachweis der VerschlieBung durchgehender
Bohrungen in Holzschwellen von unten her

Oberbau

2.10 IsolierstoRe

Verspannung

Ril 824.5050

Kontrolle Drehmomentbegrenzung der
eingesetzten Schraubpfliige vor Verschraubung
oder Kontrolle der Verspannung mit Fihlerlehre

Oberbau

2.10 IsolierstéRe

211

Schienenauszug

Oberbau

2.11 Schienenauszug

Oberbau auf Briicken

Ril 820.2040

Bei Planung durch AN: Nachweis der
Schienenspannung geman DIN-Fb 101 Anh. K;
Prifung durch AN und Planer im Bereich des
Schienenauszuges soll der

Radius >= 1000m sein

Oberbau

2.11 Schienenauszug

Neu- und Umbau

Ril 820.2040

Dem Fachbereich Oberbau sind zur Festlegung
der Bauart, der erforderlichen Auszugslange
und der Einstellung der Schienenausziige die
Kenngroéen nach Ril 820.2040 Abschnitt 3
Absatz 2 vorzulegen.

Oberbau

2.11 Schienenauszug
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Einstell- und KontrollgréRen berechnen und auf
Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt
Einbau und Einschweilien Ril 820.2040 Vordruck 820.2040V01 bis V03 dokumentieren; X Oberbau 2.1 Schienenauszug
Dokumentation des Einbaus und der Einstellung
gemaR 820.2040A02 / Uberwachung durch
Fachbeauftragten Fahrbahn!
Ril 820.2040 Erstellung der Schienenauszugsskizze nach Ril .
Bestellung Ril 823.0700 823.0700 X Oberbau 2.11 Schienenauszug
Kontrolle Drehmomentbegrenzung der
Verspannung Ril 824.5050 eingesetzten Schraubpfliige vor Verschraubung X Oberbau 2.11 Schienenauszug
oder Kontrolle der Verspannung mit Fiihlerlehre
212 Gleisabschluss (bremsend oder fest) Oberbau 2.12 Gleisabschluss
Sichtprifung auf mech. Beschadigungen und
Annahmekontrolle Kontrolle auf Ubereinstimmung mit X Oberbau 2.12 Gleisabschluss
Planvorgaben
Kontrolle Drehmomentbegrenzung der
Verspannung Ril 824.5050 eingesetzten Schraubpfliige vor Verschraubung X Oberbau 2.12 Gleisabschluss
oder Kontrolle der Verspannung mit Fiihlerlehre
213 Fiihrungen und Fangvorrichtungen Oberbau 2.13 Fuhrungen Fangvorrichtungen
Ril 8202040 Die Bedingungen fiir den Einbau sind in der Ril
Bedingungen fiir den Einbau . : 804.5301 geregelt und werden vom X Oberbau 2.13 Fuhrungen Fangvorrichtungen
Ril 804.5301 . A N
Fachbereich Briickenbau entschieden
D9kumentat|9n der Verlegeliicken zwischen X Oberbau 2.13 Fihrungen Fangvorrichtungen
Fihrungsschienen
Nachweis der versatzfreien Leitkante X Oberbau 2.13 Fuhrungen Fangvorrichtungen
Nachweis stoffreier Knickpunkt " .
Fangvorrichtung/Fiihrungsschiene X Oberbau 2.13 Fuhrungen Fangvorrichtungen
Sonderregelungen fiir Flihrungen in . Nachweis Mindestliberlappungslénge von . .
Weichen Ril 820.2040 1,80m und Anarbeitung von Einlaufschragen X Oberbau 2.13 Fuhrungen Fangvorrichtungen
Kontrolle Drehmomentbegrenzung der
Verspannung Ril 824.5050 eingesetzten Schraubpfliige vor Verschraubung X Oberbau 2.13 Fuhrungen Fangvorrichtungen
oder Kontrolle der Verspannung mit Fiihlerlehre
214 Gesamter Oberbau Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
Oberbau inspizieren - Priifung Durchfiihrung der Prifung mit
Gleisgeometrie mit Ril 821.2001 Gleismessfahrzeug, abhangig von der Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
Gleismessfahrzeugen jeweiligen bauvertraglichen Regelung
Fahrtechnische Inspektionen Ril 821.2001 Durchfuhrurjg, abhangig von der jeweiligen Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
bauvertraglichen Regelung
Freigabe im Oberbau Ril 820.0120 liickenlose Dokumentation der entsprechenden X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
Unterlagen, Nachweis der Freigabeparameter
Nachweis der Gestaltung der Konstruktion und
Geometrie gemaf Ril 820 sowie 800.0110 und X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
800.0120
N?chwels der Herstellung des Oberbaus nach X Oberbau 2 14 Gesamter Oberbau
Ril 824
Nachweis eines ausrechenden
Abnutzungsvorrates geman X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
Ril 821
Nachweis zusatzlicher Bestimmungen nach Ril
820.0120 Abschnitt 34,5 X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
) - . Anmeldung der Durchfiihrung der
Fahrtechnische Teilfreigabe Ril 820.0120 Hochtastfahrten im Vorlauf von 6 Monaten X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
Ausnahmegenehmigung des EBA fiir
Priifgeschw. Zul v+10% einholen X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
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Einholen vom EBA genehmigte
Geschwindigkeitsstaffelung und

. . X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau
oberbautechnisch geprifte
Geschwindigkeitsbander
Erkldrung zum Oberbau Ril 820.0120 Einholen der Erklarung zum Oberbau, Unterbau X Oberbau 2.14 Gesamter Oberbau

Feste Fahrbahn

und Bauwerken gemaR Vordruck 820.0120V02

341 Frostschutzschicht (entspricht der Oberen Tragschicht im Erdbau) Oberbau 3.1 FSS
Bestimmung der Dichte und des . . Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
. - ZTVE-StB FDVK + 3 Priifungen je 4.000m2 der L . .
Verdichtungsgrades nach Priifmethode DIN 18125 Zwischenplanien und auf OFTS 13 Oberbau 31FSS Elgenubemachungsprufung anhand der Ril
M2 (DIN 18127) Fall a: FDVK kann kalibiert angewendet werden 836.4103;
(FDVK, Fall a) . 9 Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
Bestimmung der Dichte und des ZTV E-StB 09 FDVK + 6 Priifungen je 4.000m2 der Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
Verdichtungsgrades nach Priifmethode ZTV-ING 2 Zwischenplanien und auf OFTS Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
959 DIN EN ISO 17892- nenp 13 Oberbau 3.1FSS genuber gspruiung
M2 4:2017-04 Fall b: FDVK kann nur als 836.4103;
(FDVK, Fall b) IjIN 18196 Schwachstellenanalysye angewendet werden Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
Bestimmung der Dichte und des Arbeitsanweisungen des AN und 6 Prifungen je
Verdichtungsgrades nach Priifmethode 4.000m2, mind. 1 je 100m Gleis gem. Ril Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
M3 -~ 836.4104 Abschnitt 3; Eigeniiberwachungsprifung anhand der Ril
(Uberwachung Arbeitsverfahren) ZTV E-StB bei Verwendung von KG 2 sind die 73 Olbein 31Fss 836.4103;
Standard, wenn keine anderen entsprechenden Kornverteilungsanforderungen Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
vertraglichen Festlegungen des DBS 918064 einzuhalten
ZTV E-StB 09 . . )
Bestimmung des Verformungsmoduls ZTV-ING 2 E:s;ltjg;;z]:t?n?nlizzla::?hlﬂgthooFdLS l\\;lwzeotzjir M3:
auf Planum und OFTS durch DIN EN ISO 17892- X . 9 N ! 13 Oberbau 3.1FSS
i bei dynamischen PDV anstelle statischen PDV
Plattendruckversuche 4:2017-04 Prifumfana verdoppeln
DIN 18196 9 PP
ZTV E-StB 09
Kornverteilung / Bodengruppe und ZTV-ING 2 1 Untersuchung je 2.500 t des eingebauten
9 orupp DIN EN ISO 17892- ngje 257 9 X Oberbau 3.1FSS
Bodenart i Baustoffgemisch gemaR ZTV SoB-StB
4:2017-04
DIN 18196
ZTV E-StB 09
ZTV-ING 2
Vermessung DIN EN ISO 17892- | Soll-Ist-Vergleich, Deckenhéhenbuch X Oberbau 3.1FSS
4:2017-04
DIN 18196
ZTV E-StB 09
ZTV-ING 2 . . .
Oberfiéiche Tragschicht (OFTS) DIN EN ISO 178g2- | bnahme (Sichtpriifung und Bestatigung aller X Oberbau 3.1FSS
i durchgefiihrten Priifungen)
4:2017-04
DIN 18196
ZTV E-StB 09 Priifumfang: 1/3 des Priifumfanges der
rofilgerechte Lage, Ebenheit, ZTV-ING 2 Eigeniiberwachungspriifung anhand der Ril
profiigert 9e, g DIN EN ISO 17892-  |je 50 m Abstand 13 Oberbau 3.1FSS 9 ! gsprutung
Einbaudicke i 836.4103;
4:2017-04 Voraussetzung Protokoll vom AN liegt vor
DIN 18196 9 g
Abnahme der Leistung (Sichtpriifung und
Oberflache FSS (OFTS) Bestatigung aller durchgefiihrten Priifungen), X Oberbau 3.1 FSS
Abschlussdokumentation
3.2 Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) Oberbau 3.2 Hydr. Tragschicht
- ZTV Beton-StB Soll-Ist Vergleich einschlieflich Druck- und .
Erstpriifung TL Bton StB Biegezugfestigkeitspriifung an Balken X Ol 8.2 Hydr. Tragschicht
3.21 Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
ZTV Beton -StB wahrend des Produktionsprozesses durch
Ubereinstimmung mit der Erstpriifung Vergleich der Lieferscheine bzw. nach X Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
TL Beton StB ) . .
Augenschein bei jeder Lieferung
Beschaffenheit der ZTV Beton -StB . . ) .
Mineralstoffe TL Beton StB jede Lieferung nach Augenschein X Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
- 0 i i i il
Bindemittelart und -sorte ZTV Beton -StB 100 A’ durch Vefglen:h zwischen Lieferschein X Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
TL Beton StB und Eignungspriifung
ZTV Beton -StB regelméRige Sichtkontrolle der Einstellung durch
Bindemittelgehalt Maschinenfiihrer, je nach Erfordernis, mind. 1x X Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
TL Beton StB i
taglich
. DBS 918062 . .
Kornverteilung / Bodengruppe und DIN ISO EN 18123 m|nd. 1 Untersuphung je angefar)gene 2.500 t X o 3.2.1 Baustoffgemisch
Bodenart Liefermenge, mind. aber 1 x taglich od.
DIN 18196
ZTV Beton -StB . a .
Wassergehalt TL Beton StB mind. 2 x taglich X Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
. ZTV Beton -StB . ) .
Druckfestigkeit TL Beton StB je nach Erfordernis X Oberbau 3.2.1 Baustoffgemisch
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3.2.2 Priifungen auf der Baustelle Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
ZTV Beton -StB wahrend des Produktionsprozesses durch
Ubereinstimmung mit der Erstpriifung Vergleich der Lieferscheine bzw. nach X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
TL Beton StB ) . .
Augenschein bei jeder Lieferung
Beschaffenheit des Einbaugemisches ZTV Beton -StB wahrend dgs Produktionsprozesses nach X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
TL Beton StB Augenschein
ZTV Beton -StB mind. 1 Untersuchung je angefangene 3.000
Wassergehalt m2, mind. aber 2 x taglich (durch Angabe auf X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
TL Beton StB . ;
Lieferschein)
. ZTV Beton -StB . - .
Proctordichte TL Beton StB mind. 2 x taglich X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
ZTV Beton -StB mind. 1 Untersuchung alle 500 m, aber mind.
Verdichtungsgrad alle angefangenen 6.000 m? der noch nicht X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
TL Beton StB A
erstarrten Tragschicht
profilgerechte Lage ZTV Beton -StB in Abstanden, die nicht groRer als 50m sind X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
TL Beton StB
. . ZTV Beton -StB Nachweis erforderlich, mindestens je .
Einbaudicke TL Beton StB angefangene 100m bzw. je 1.000m? X Oberbau 3.2.2 Prifungen Baustelle
. Protokolle tiber die Durchfiihrung der
Nachbehandlung tber 4 ZTV Beton -StB Nassnachbehandlung oder das Aufbringen der X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
Tage TL Beton StB ) .
Bitumenemulsion
N ZTV Beton -StB am Probekorper nach Erfordernis, mind. je .
Druckfestigkeit TL Beton StB angefangene 6.000m? X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
~ Zustandsfeststellung (Sichtpriifung einschl.
Zustandsfeststellung der ZTV Beton -StB Ebenheit und Bestatigung aller durchgefiihrten X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
HGT TL Beton StB )
Prifungen)
Hartschaumplatte 50 mm Zustandsfeststellung (Sichtpriifung) X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
2 Lagen PE-Folie Zustandsfeststellung (Sichtpriifung) X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
2 Lagen bitumindses Papier Zustandsfeststellung (Sichtprifung) X Oberbau 3.2.2 Priifungen Baustelle
3.3 Betontragplatte (-trog) Oberbau 3.3 Betontragplatte
. ZTV Beton -StB Soll-Ist Vergleich einschlieflich Druck- und
Erstpriifung TL Beton StB Biegezugfestigkeitspriifung an Balken X iz 3.3 Betontragplatte
3.3.1 Bewehrung / Schalung Oberbau 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
Bewehrung, Einbauteile, Schalung, ZTV-ING Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung U-
Diibel etc. DIN EN 206 Zeichen X Oberbau 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
Ril 99702
Erdung Ril 997.0201 Zustandsfeststellung X Oberbau 3.3.1 Bewehrung/ Schalung
3.3.2 Herstellen des Baustoffgemisches im Mischwerk Oberbau 3.3.2 Baustoffgemisch
DIN EN 206 Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch
Zementgehalt DIN 1048 Vergleich zwischen Lieferschein und X Oberbau 3.3.2 Baustoffgemisch
Eignungspriifung
DBS 918062 Kornzusammensetzung,
Zuschlag/Kornzusammen-setzung DINISO EN 18123 Gesteinseigenschaften, schadliche Bestandteile, X Oberbau 3.3.2 Baustoffgemisch
DIN 18196 Feinanteile und Eigenfeuchte nach Vorschrift.
3.33 Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2 Oberbau 3.3.3 Betonherstellung
HINWEIS Siehe 4.2.1 Konstr. Ing. Bau. siehe 4.2.1 X Oberbau 3.3.3 Betonherstellung
3.34 Bauausfiihrung Beton nach DIN 1045-3 Oberbau 3.3.4 Bauausflihrung Beton
Siehe 4.2.2 Konstr. Ing. Bau. siehe 4.2.2 X Oberbau 3.3.4 Bauausfiihrung Beton
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Konstruktiver Ingenieurbau:

Briicken, Troge, Kreuzungsbauwerke, Stiitzwande etc.

3.3.5 Fiillbeton (Uberwachung Richtprozess) Oberbau 3.3.5 Fiillbeton
Vermessung i;l(ggsm Zustandsfeststellung X Oberbau 3.3.5 Fiillbeton
Hohenlgge und Richtung (__BIelsrost, DIN EN 206
Spurweite, Bewehrung, Diibel,

Aussparungen ZTV Beton -StB Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung U-
parungen, | , . |TL Beton StB : 9 - 9 X Oberbau 3.3.5 Filllbeton
Entwasserungsoffnungen, Einbauteile, AKFE Zeichen
Schwellenteilung, Sonderstiitzpunkte, Ril 82001
Schweillverbindungen, Sauberkeit
Ril 99702 .
Erdung Ril 997.0201 Zustandsfeststellung X Oberbau 3.3.5 Fiillbeton
ZTV-Beton Protokolle tiber die Durchfiihrung der .
Nachbehandlung StB Nassnachbehandiung X Oberbau 3.3.5 Fiillbeton
Lésen der Spindeln, der
Schienenbefestigung, Verfiillen der Protokollieren 100 % X Oberbau 3.3.5 Fiillbeton
Spindellécher

4.1 Griindungen Konstr. Ingenieurbau 4.1 Grindungen
Vermessung Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1 Grindungen
(Bsc?get;ce}:Ef::jnugserzl:sggngleﬁ E;W ZTV-Ing Teil 2 Zustandsfeststellun

gen g DIN EN 1997-1 und - 9 . X Konstr. Ingenieurbau 4.1 Grindungen
1997. geotechnischer Zusatzliche Untersuchungen nach Erfordernis
DIN EN 1997-2
Untersuchungsber.
Geotechnischer Entwurfsbericht.
Kontrollplan fiir die Uberwachung nach |ZTV-Ing Teil 2 Zustandsfeststellung
Geotechnischer Kategorie. Boden und  |DIN EN 1997-1 und  |Zusétzliche Untersuchungen, Kontrollen, X Konstr. Ingenieurbau 4.1 Grindungen
Wasser, Kontrolle der DIN EN 1997-2 Kontrollmessungen nach Erfordernis.
Planungsvoraussetzungen.
411 Flachgriindung Konstr. Ingenieurbau 4.1.1 Flachgriindung
ZTV-ING visuelle Abnahme. Priifen auf Ubereinstimmung
Aushubsohle: Abnahme DIN 18300 mit dem prognostizierten Baugrund. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.1 Flachgriindung
DIN EN ISO 14689-1 |Abstimmung Bodengutachter,
Feinplanum. Beseitiauna von ZTV-ING visuelle Abnahme. Ausgleich und Verdichtung
Auﬂopckerun‘ en nac?l Ergfordernis DIN 18300 nach Erfordernis. Eigentiberwachungspriifung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.1 Flachgriindung
9 DIN EN ISO 14689-1 |[mind.1x je 1000 m? und mind. 2 x.
. ZTV-ING — . . .
g‘z'}:‘i?t':::”gchutzschicht sufbringen |DIN 18300 ngt;":hp;:{‘::d‘ke“’ Drainschicht bzw. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.1 Flachgriindung
: g DIN EN ISO 14689-1 9

4.1.2 Tiefgriindungen Konstr. Ingenieurbau 4.1.2 Tiefgrindungen

4.1.21 Bohrpfahle und Schlitzwandbarette Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpféahle
Befahrbarkeit Bohraufstandsebene,
auch unter Arbeitsdriicken, ZTV- ING Teil 2 Pkt.5 i . . "
Beweissicherung angepaft an geplanter | DIN EN 1536 Vorlage und Vollstéandigkeit Beweissicherung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Tiefgrindung
Termin AG und Baugrundgutachter zur  [ZTV-ING Teil 2 . ..
Uberprifung Pfahlaufstandsebene DIN EN 1536 Feststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Vorbohren / Vorkernen Leiteinrichtung  [ZTV-ING Teil 2 . . ..
ILeitwand DIN EN 1536 jeder Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpféahle
Aushubverfahren, Ausristung, ZTV-ING Teil 2 . ..
Gebrauch der Werkzeuge DIN EN 1536 Feststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Lage der Bohrpféhle / Planung . —

¥ . ZTV-ING Teil 2 Vorlage feststellen, Augenscheinpriifung vor . ..
Pfahlreihenfolge / Reihenfolge der DIN EN 1536 dem Aushub. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpféahle
Herstellung
Aushub / Leitrohr / Einbringen der
Verrohrung und Vorschub / Héhe der ZTV-ING Teil 2
Frischbetonséaule / Spiegel der jeder Pfahl fortlaufend X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
PPN N DIN EN 1536
Stutzflissigkeit / Reinigen der
Pfahlsohle
Betonherstellung und Bauausfiihrung . . . .
Beton nach Fachbericht 100 und DIN DIN I.EN 1536 Jeqes Lieferfahrzeug mit Pfahibericht X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
1045-3 6.1 bis 6.3 (siehe auch Betonherstellung 4.2.1)
Wasser gI1N6EN 1536 erster Bohrpfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
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Betonitsuspension, Zement und andere
Bindemittel, Zusatzstoffe, — . .
Polymersuspension (frisch, zur DIN EN 1536 . Pfahls_pemﬂkauon mit Pfahlbencht.Vor dem X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
. 6.2.1 +Tabelle 1 bis 3 |Betonieren und vor der Wiederverwendung.
Wiederverwendung und vor dem
Betonieren)
Aufbereitung und Entsorgung DINEN 1536 6.2.1 |5 1o peifikation mit Pfahibericht X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Suspension plus Tabelle 1 und 2
Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung
. _ ZTV-ING Teil 2 U- Zeichen, jeder Bewehrungskorb mit . ..
Bewehrung , Lieferung und Einbringung DIN EN 1536 Zeichnung und Zertifikat (Augenscheinpriifung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
und Messung) mit Pfahlbericht
Ziehen/ Abschalelemente ZTV-ING Teil 2
Schlitzwandbarette/Eintauchtiefe jeder Pfahl fortlaufend X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
DIN EN 1536
Kontraktorrohr.
Uberpriifung der Einbindelénge und
Excentrizitat, gegebenenfalls
Pfahlaufweitung / Pfahltiefe und ZTV-ING Teil 2 . . . . . ..
ausgehobenes Material, DIN EN 1536 jeder Pfahl mit Lot mit Pfahlbericht X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Ubereinstimmung der ausgefiihrten
Pfahle mit der AP
. ZTV-ING Teil 2 jeder Pfahl mit Pfahlbericht, Material . ..
Leerbohrung / Verfiillung DIN EN 1536 Verdichtung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Kappen DIN EN 1536 jeder Pfahl, Beton im Kapphohe Druckfestigkeit X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfhle
nach Spezifikation
jeder Pfahl/ jede Charge fortlaufend nach . .
Verpressen DIN EN 1536 Verpressverfahren und Spezifikation. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Abnahmeniederschriften:
Herstellen von Bohrpfahlen mit
verrohrter oder ungestiitzter Bohrung, [DIN EN 1536 . . .
mit stitzender Fliissiget, C.1bisC. 6 Protokolle jeder Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Schneckenbohrpfahle, Grunddaten,
Einzeldaten,
Probepfahl, Probebelastung, ZTV-ING Teil 2 Uberwachung der Probebelastung unter . ..
Messprogram DIN EN 1536 Beachtung u.A. der EA Pfahle X et Irgeaisa 4.1.2.1 Bohrpfahle
. Uberwachung der Pfahlpriifung unter Beachtung . ..
Pfahlpriifung Bauwerkspfahl DIN EN 1536 UA. der EA Pfahle X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpféahle
Integritatsmessung DIN EN 1536 Uberwachung der Integritétsmessung unter X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.1 Bohrpfahle
Beachtung u.A. der EA Pfahle : T
41.2.2 Verdrangungspfahle (zusatzlich zu 6.1.1) Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.2 Verdrangungspfahle
R x ZTV- ING Teil 2 . .
ﬁgr;zuﬁln::]ng::agéi,lel_age und Abschn. 2 Pkt. 3.1. fs:;z;iﬂ auf geforderte Giite,Lage und X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.2 Verdrangungspfahle
9 DIN EN 12699 9
ZTV- ING Teil 2
Erfordernis Verrohrung Abschn. 2 Nach Bodenkennwerten X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.2 Verdrangungspfahle
DIN EN 12699
ZTV- ING Teil 2
Bewehrungsabstand Abschn. 2 u.A. abhangig KorngroRe X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.2 Verdrangungspfahle
DIN EN 12700
ZTV- ING Teil 2
Zulassungbedingte Parameter Abschn. 2 jeder Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.2 Verdrangungspfahle
DIN EN 12701
ZTV- ING Teil 2
Protokollierung der Einbringung Abschn. 2 jeder Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.2 Verdrangungspfahle
DIN EN 12702
4.1.2.3 Griindungen auf Spundwénden Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.3 Griindungen Spundwénde
ZTV-ING Teil 2
Spundbohlen aus den Stahlsorten S 320 |Abschn. 2 Pkt.3.2 Vollumfangliche Zustandsfeststellung nur . . x
GP, S 390 GP und S 430 GP DIN EN 1993-5 ungebrauchte Bohlen, Kontrolle der Einbauhiffe X @i, lgrlELizey 4.1.2.3 Griindungen Spundwénde
DIN EN 10248-1 ,-2
ZTV-ING Teil 2
Protokollierung der Einbringung gtl)’:cg:l 129;?532 Vollumfangliche Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.3 Griindungen Spundwénde
DIN EN 10248-1 ,-2
ZTV-ING Teil 2
Nachweis Vertraglichkeit von Abschn. 2 Pkt.3.2 N - . . «
Spannungen und Verformungen DIN EN 1993-5 Vollumfangliche Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.3 Griindungen Spundwénde
DIN EN 10248-1 ,-2
ZTV-ING Teil 2
SchweilRen und Trennen von Abschn. 2 Pkt.3.2 Visuelle Priigungen und ZfP (zerstérungsfreie . . N
Stahiteilen DIN EN 1993-5 Priifung) nach EN 1090-2 X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.3 Grindungen Spundwénde
DIN EN 10248-1 ,-2
ZTV-ING Teil 2
Schlésser g:ﬁcé]:‘ 129';;?2 Verhakungsmafe nach ZTV-ING X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.3 Griindungen Spundwéande
DIN EN 10248-1 ,-2
41.2.4 Mikropféahle Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
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Befahrbarken, Angaben zur Eauwerken ZTV- ING Teil 2
im Einflussbereich, Beweissicherung Abschnitt 1
angepalit an geplanter Tiefgrindung. Punkt 6.2 Vorlage und Vollstéandigkeit Beweissicherung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Spétere Baumalinahmen. Hohlrdume DIN EN 14199
etc.
ZTV- ING Teil 2
Uberwachen angrenzender Bauteile Abschn. 1 Alle Bauteile im Einflussbereich. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
DIN EN 14199
QS-Program fiir die Beaufsichtigung, ZTV- ING Teil 2
messtechnische Uberwachung, Abschn. 1 X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Versuchsdurchfiihrung DIN EN 14199
ZTV- ING Teil 2 .
Zulassung zum Pfahlsystem Abschn. 1 gustandsfeststellung, Priifung und . X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Uberwachung in Anlehnung Bohrpféahle
DIN EN 14199
ZTV- ING Teil 2 i .
Grundwasserverhaltnisse Abschn. 1 gru(ig::,(ietr;tstromendes Grundwasser, chem. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
DIN EN 14199 99 :
Verfahrensbeschreibung, Verfahren ZTV- ING Teil 2 Zustandsfeststellung. Lieferscheine. Lagerun
Qualitatssicherung, Aushubverfahren, Abschn. 1 Verschmutzun 9. a9 9, X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Werkzeuge, DIN EN 14199 9
ZTV- ING Teil 2 Stahlstabe zur Bewehrung von Mikropfahlen
Bewehrung, Bewehrungsanschliisse Abschn. 1 mussen EN 10080 und EN 1992-1-1 X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
DIN EN 14199 entsprechen.
Bewehrung und Bewehrungsanschliisse: |ZTV- ING Teil 2
Korrosion, Uberdeckung, wirksamer Abschn. 1 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Mortel, DIN EN 14199
Verpressmértel, gesteinskérmung, ZTV- ING Teil 2 Mlschungs§usammensletzung V_erpressmortel Die Zusammensetzung des Verpressmortels
f Eignungspriifungder Wirksamkeit des . . . muss entsprechend der vorgesehenen
Zement, Zusatzmittel und Stoffe, Abschn. 1 h : . X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle e
Mischverfahrens, der Erstarrungszeit sowie Anwendung und den Baugrundverhaltnissen
Zugabewasser, DIN EN 14199 N N . p ..
seiner Eigenschaften zu tberprifen. gewahlt werden.
Labor.- und Feldversuche ZTV-ING Teil 2
Verpressmortel, Mischverfahren, Abschn. 1 Eignungspriifung, Uberwachen, Dokumentieren. X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Erstarrungszeit, Eigenschaften DIN EN 14199
Verpressmortel, Abschn. 1 ) 9 ! mpie X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Mischvorgang regelmaRig priifen und
DIN EN 14199 )
protokolieren.
. ’ ZTV- ING Teil 2
Zementmortel/Feinkombeton Abschn. 1 Uberwachung der Eigenschaften X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
nach DIN EN 206
DIN EN 14199
Uberpriifung der Bohrlécher auf Lage, |ZTV- ING Teil 2
Neigung, Ausrichtung und Lange, Abschn. 1 je Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
Bohrprotokolle. Herstellungstoleranzen |DIN EN 14199
Betonieren unter Wasser (Suspension, |DIN EN 1536 . 5 " "
Steiggeschwundigkeit, Kontraktorrohr)  [Punkt 8.4.3 beachten je Pfahl X e (genlEiE 4.1.2.4 Mikropféhle
ZTV- ING Teil 2
Verpressen von Schaft und/oder Full Abschn. 1 je Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
DIN EN 14199
ZTV- ING Teil 2
Kappen der Pfahle Abschn. 1 je Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
DIN EN 14199
. ZTV- ING Teil 2 - .
Pfahlpriifung Pro_bepfahl/BauwerkspfahI Abschn. 1 Uberwachung Eier Pfahlpriifung unter Beachtung X e, Ty 4.1.2.4 Mikropfahle
und Dokumentation u.A. der EA Pfahle
DIN EN 14199
ZTV- ING Teil 2 Uberwachung der Integritdtsmessung unter
Integritatspriifung Abschn. 1 Beachtun ugA der E E Ptihle 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.4 Mikropfahle
DIN EN 14199 9 u-A-
4.1.2.5 HDI-Pféhle Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Eefahrbarkeit, Angaben zur Bauwerken ZTV- ING Teil 2
im Einflussbereich, Beweissicherung Abschnitt 1
angepalit an geplanter Tiefgriindung. Punkt 6.2 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Spatere BaumaRnahmen. Hohlrdume DIN EN 12716
etc.
Zulassige Verformungen der zu ZTV-ING Teil 2
unterfangenen oder angrenzenden Abschnitt 1 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Gebéaude DIN EN 12716
R . Abschnitt 1 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Zustandigkeiten Planung, Ausfiihrung,
- DIN EN 12716
Uberwachung
. . |[ZTV-ING Teil 2
Eigenes QS- Konze"pt unq QS- Plan mit Abschnitt 1 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Messprogram. Geratekalibrierung DIN EN 12716
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ZTV- ING Teil 2
Ansatzpunkte, Bohrgeréatneigung Abschnitt 1 Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
DIN EN 12716
- ’ 9e, Ve Abschnitt 1 Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Riickfluss, Vorkommnisse, Dauer und
- DIN EN 12716
Datum der Ausfiihrung
gKeit, Zlen-un Abschnitt 1 Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Drehgeschwindigkeit des
. DIN EN 12716
Bohrgestanges.
ZTV- ING Teil 2
Entsorgung Riickfluss Abschnitt 1 Zustandsfeststellung, an jedem Pfahl X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
DIN EN 12716
Mechanische Priifungen ZTV- ING Teil 2
gen, Abschnitt 1 bei Bedarf und Vereinbarung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Bohrkernentnahmen
DIN EN 12716
. . ZTV- ING Teil 2
ggg;?]ice';i?]g :::IZ:J::iZ::Chten’ Abschnitt 1 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
9 DIN EN 12716
Beurteilung der Abmessungen der ZTV- ING Teil 2
g def 9 Abschnitt 1 Zustandsfeststellung nach Messprogramm X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
Elemente. Freilegungen, Bohrkerne
DIN EN 12716
ZTV- ING Teil 2
Druckfestigkeitspriifungen Abschnitt 1 4 Proben je 1000 m? und je nach Vereinbarung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
DIN EN 12716
ZTV- ING Teil 2
Wasserdichtigkeit, Pumpversuch Abschnitt 1 Nach Erfordernis, Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
DIN EN 12716
ZTV- ING Teil 2
Dokumentation Abschnitt 1 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.5 HDI Pfahle
DIN EN 12716
4.1.2.6 Tiefenverdichtung Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
. ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Priifung und . " .
Plan Ruttelpunkte Abschn. 2 Pkt 6.2.2 |Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
ZTV-ING Teil 2 . ) . . . )
Probefelder Abschn. 2 Pkt 6.2.2 Nachweise der Wirksamkeit. Probefelder X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
« ZTV-ING Teil 2 . . . . . .
Wasserstande Abschn. 2 Pkt 6.2.2 Protokollierung der Einbringung. Wasserstande X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
. ZTV-ING Teil 2 . ) ) X .
Verdichtung Abschn. 2 Pkt 6.2.2 Nachweis der geforderten Verdichtung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.6 Tiefenverdichtung
4.1.2.7 Bodenverfestigung Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.7 Bodenverfestigung
ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Priifung und . .
Vorlage der Zulassungen Abschn. 2 Pkt6.2.2 |Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.7 Bodenverfestigung
Nachweise der Wirksamkeit. ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Priifung und . .
Probefelder Abschn. 2 Pkt 6.2.2 |Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.7 Bodenverfestigung
Nachweis der Festigkeit des ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Priifung und . .
Injektionsguts Abschn. 2 Pkt 6.2.2 |Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.7 Bodenverfestigung
. - . ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Priifung und . .
Nachweis der Umweltvertréaglichkeit Abschn. 2 Pkt6.2.2 |Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.7 Bodenverfestigung
. N ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Priifung und . .
Dokumentation der Saulenherstellung Abschn. 2 Pkt 6.2.2 |Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.2.7 Bodenverfestigung
413 Unterfangungen Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
Qualititsmanagementsystem,
Arbeitsplan Reihenfolge Herstell., ZTV-ING Teil 2
Uberwachung Herstellung. Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
N Abschn. 2 Pkt. 5.4
SicherungsmafRnahmen, Messprogram,
Havariekonzept, Dokumentation.
ZTV-ING Teil 2
Laufend Geb&ude beobachten und Abschn. 2 Pkt. 5.4 .
Ergebnisse auswerten, DIN EN 12716 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
DIN 4123
Bei HDI zusatzlich: Hohenvermessung .
und Hebungswachter, Uberwachungs ZTV-ING Teil 2
- Abschn. 2 Pkt. 5.4 .
und Alarmsysteme fiir die zu Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
DIN EN 12716
unterfangenen und angrenzenden
Bauteile
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ZTV-ING Tell 2
Kontakt zwischen Fundament und Abschn. 2 Pkt. 5.4 . N .
Unterfangungskdrper sicher stellen. DIN EN 12716 Zustandsfeststellung, je Lamelle,Saule X Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
DIN 4123
Uberpriifung der freigelegten ZTV-ING Teil 2
Bestgngsl:/vgnd auf l'.l]gberé;]instimmun mit Abschn. 2 Pkt 5.4 Zustandsfeststellung, laufend wahrend des X Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
dor Pl 9 M DIN EN 12716 Aushubs. -ing o gung
ung- DIN 4123
Protokolle und Dokumentation. i-;;/c-lr:GZT::tzs 4
Festlegung weiter gehender DIN EN-12716: ’ Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.3 Unterfangungen
Uberwachung bei Bedarf. DIN 4123
4.1.4 Verankerungen, Verpressanker Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
Qualititsmanagementsystem, ZTV-ING Teil 2
Ausflihrungsspezifikation, samtliche Abschn.1 Pkt 6.1 .
Randbedingungen. Uberwachung DIN EN 12716 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
Herstellung. Dokumentation DIN 4123
ZTV- ING Teil 2
Eignungspriifung nach DIN ISO 22477 . gtl)’:cg:l'l;ﬁeaﬂ Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
DIN 4123
Korrosionsschutz nach Planung und EN iz;/c-r:rl:lf ;I?tl |62 1
1537. Vorlage Nachweis der DIN EN-12716 | Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
Brauchbarkeit Giber Versuche. DIN 4123
Inbauanweisungen Herstellen. Bohren Bohrprotokoll und Verpressprotokoll fiir alle
sung ! > |DIN EN 1537 Anker. Zustandsfeststellung. Lieferscheine X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
Bohrlochpriifung, Verpressen,
Protokolle, etc.
ZTV- ING Teil 2
Mértelmenge wahrend und nach der Abschn.1 Pkt 6.1 .
Verfiillung kontrollieren. DIN EN 12716 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
DIN 4123
Spannen (Zustandsfeststellungpriifung) |DIN EN 1537 Spannprotokoll fir alle Anker X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
ZTV- ING Teil 2
Untersuchungsprifungen, Abschn.1 Pkt 6.1 .
Abnahmepriifung, DIN EN 12716 Alle Anker Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
DIN 4123
ZTV- ING Teil 2
Ankerfestlegung nach Abnahmepriifung [Abschn.1 Pkt 6.1 :
und Vorspannung. DIN EN 12716 Alle Anker Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
DIN 4123
ZTV- ING Teil 2
Kontrollmessung und Wartung gm?ﬂq;ﬁt(ﬁej Alle Anker Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.4 Verankerungen
DIN 4123
4.1.5 Sondergriindungen Konstr. Ingenieurbau 4.1.5 Sondergriindungen
. . . Zustandsfeststellung, Priifung und
Sonderbauteile 2.8 . im Spezialtiefbau, |1y, |\ Teil 2 Uberwachung des Bauteilspezifisch . )
insbesondere z.B. Unterwasserbeton, X Konstr. Ingenieurbau 4.1.5 Sondergriindungen
™ . Abschn.1 Pkt 7.4 aufgestellten
Injektionskorper und Sohlen. .
Qualitatssicherungsplans/konzeptes
Sonderarindunaen z.B.: Zustandsfeststellung, Priifung und
g gen z.5.- ZTV-ING Teil 2 Uberwachung des Bauteilspezifisch ) .
Druckluft- und X Konstr. Ingenieurbau 4.1.5 Sondergriindungen
. . Abschn.2 Pkt 4. aufgestellten
Schwimmkastengriindungen .
Qualitatssicherungsplans/konzeptes
4.1.6 Geokunststoffe Konstr. Ingenieurbau 4.1.6 Geokunststoffe
HINWEIS Geokunststoffe DIN EN 13250 Lieferscheine, Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.1.6 Geokunststoffe
DBS 918 039
4.2 Stahlbetonbau Konstr. Ingenieurbau 4.2 Stahlbetonbau
4.21 Betonherstellung nach ZTV-ING, DIN Fachbericht Beton (DIN EN 206-1 und DIN 1045- 2) Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
allgem. Hinweis zum DIN Fachbericht Beton (2010):
HINWEIS Der Fachbericht Beton wird auch als Fachbericht 100 bezeichnet. 4.2.1 Betonherstellung
Dieser ist eine Zusammenstellung der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 (Anwendungsregeln zur DIN EN 206-1).
Betonsortenverzeichnis fiir Beton nach |ZTV ING Die Priifung liegt im Verantwortungsbereich des .
N - . AG. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
Eigenschaften, Prifung durch AG DIN Fachbericht Beton . .
Feststellung der Freigabe durch BuB.
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Angaben des Betonherstellers geman
Fachbericht Beton 7.2 a) _.g) Feststellung der Priifung durch den AG.
und der Vorlage des technischen N . =
. . Die Unterlagen sind sowohl fiir das Haupt- als
Liefervertrages zwischen ZTV ING auch das Ersatzlieferwerk vorzulegen
Transportbetonwerk und AN-Bau (DB- . X - X egen. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
DIN Fachbericht Beton|Ausnahme: es liegt eine Bescheinigung vor,
Vorlage) ) ) }
Lo . dass beide Werke identische Ausgangsstoffe
Einreichung mind. 2 Wochen vor
- - haben.
Betonierbeginn;
Freigabe durch AG
Anlagen des Betonsortenverzeichnis bei ZTV ING
Besonderheiten, z.B. Massenbeton, LP- . Feststellung der Priifung durch den AG X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
o DIN Fachbericht Beton
Beton sowie Sichtbeton
Feststellung der Priifung durch den AG;
. . ZTV ING Hinweis: bei der Betonage diirfen die .
Ergebnisse der Erstpriifung DIN Fachbericht Beton|Erstprifungsergebnisse nicht Alter als 3 Monate X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
sein
Zeugnisse der Eigenliberwachung des AN-Bau
Konformitat, Ubereinstimmung mit der  [ZTV ING prifen. Im Zweifel wahrend des X . . . .
Erstprifung DIN Fachbericht Beton | Produktionsprozesses Uberwachung durch Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung Fall 3: nach Riicksprache mit PM
Stichproben.
Prifung und Feststellung der Qualifikation /
Zertifizierung der Eigen- und
. . Fremduberwachung des AN
Betoneigenschaften, 2.8.: wahrend des Produktionsprozesses im
Festigkeit, Festigkeits- entwicklung, W/Z |Ril 804 Zweifelsfall Werkskontrollz
Wert, Rohdichte, Konsistenz, LP- ZTV ING . s X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
T . Fir das Transportbetonwerk: Vorlage des
Gehalt, Wassereindringtiefe, Frost- DIN Fachbericht Beton - )
; letzten Uberwachungszeugnisses der
Tausalzwiderstand .
Fremduberwachung.
Fur den AN-Bau: Angabe der
Eigenliberwachungsstelle.
Prifung durch den AG.
ZTV-ING Teil 3 Prifung der Ergebnisse in Abhangigkeit von den
Zugabewasser bei erfolgter Priifung Abschn. 1 Pkt 2.3, Betonanforderungen, z.B. darf bei LP- und X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
DIN Fachbericht Beton |Sichtbeton z.B. kein Recyclingwasser
verwendet werden.
Ril 804 Fir Betonbriicken (Ril 804) ist ein max. W/Z-
W/Z-Wert ZTV ING Wert von < 0,5, auch wenn die X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
DIN Fachbericht Beton | Expositionsklasse einen hoheren Wert zulait.
Einhaltung Alkalirichtlinie und den Vorgaben aus
der ZTV-ING.
. — . ZTV ING Bei der Gesteinskérnung sind entsprechende .
Alkaliempfindlichkeit DIN Fachbericht 100 | Grenzwerte zu beachten. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
Grundsatzlich nach ZTV-ING Feuchtigkeitklasse
WA.
Im Anwendungsfall gesonderte
ZTV-ING Eignungspriifung sowie statische Nachweise
Brandschutzbeton Ril 853.1001 mit gnungsp 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
beachten . Ggf. sind Brandversuche
Anlage A1 .
durchzufiihren.
ZTV ING
E-Modul , z.B. Vorgespannte Bauwerke |Ril 804 Ergebnisse Erstpriifung X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
DIN Fachbericht 100
Bestatigung der Anmeldung zur ZTV ING . . .
Fremdiiberwachung DIN Fachbericht Beton Die Anmeldung ist dem AG vorzulegen. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.1 Betonherstellung
4.2.2 Bauausfiihrung Beton nach DIN 1045-3 Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Prifverfahren fiir thermische Eigenschaften und Verwitterungsbestéandigkeit von Gesteinskérnungen - Teil 3: . ..
HINWEIS Kochversuch fiir Sonnenbrand-Basalt Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Uberwachungsklasse; g:-’}l/ -IIEI\I\IIGZOG Priifung der Uberwachungsklasse und der
Kontrolle der Eigentiberwachung des DIN 1045-3 + Nennung der Uberwachungsstelle. Nachweis X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Bauunternehmens. A der Qualifikation der Eigenliberwachungsstelle.
Berichtigung.
Angaben zu den Betoneigenschatten, ZTV-ING Abglelch der voIIs}andlgen Angaben'der
DIN EN 206 freigegeben Ausflihrungsplanung mit dem LV . .
besonders auch nach den . X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
; DIN 1045-3 + und ggf. Anforderungen aus weiteren
Umgebensbedingungen. A
Berichtigung. Gutachten.
Ubersicht Sortenverzeichnis mit ) . i
Zuordnung der Sorten zu LV-Pos mit Bauvlertragllche Priifung der Anforderungen und Vollsténdigkeit Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Bauteil Vereinbarung der Angaben
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Prifung der Vorlage und der Freigabe des
Betonierplans.
ZTV-ING In dem Betonierplan ist u.a. die Angabe zur
Betonierplan nach ZTV-ING Teil 3, DIN EN 206 Anzahl der Probekdrper enthalten.
Abschnitt 7.1, Havariekonzept bei DIN 1045-3 + Bei Probekdrpern zur Erhartungspriifung ist die X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
besonderen Bauteilen. Berichtigung. Lagerung zu klaren.
DIN EN 13670 Ferner Klarung wie die Kontrolle des AN-Bau
bei der Betonlibergabe Lieferfahrzeug an die
Betonpumpe erfolgt.
ZTV-ING . . Lo .
Ubereistimmung DIN EN 206 i Schipriing (n Abhangihet von der
Betonsortenverzeichnis und DIN 1045-3 + o X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
. L Uberwachungsklasse).
Betonsortenlieferung Berichtigung. ZTV-Ausdruck des Lieferscheins erforderlich
DIN EN 13670 :
UK2: 3 PK alle 300 m?® oder mind. alle 3
Betoniertage
ZTV-ING UK3: 3 PK alle 50m* oder mind. alle
Probekorperherstellung zur DIN EN 206 Betoniertage . .
e DIN 1045-3 + sy v - X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Druckfestigkeitspriifung Berichtigung Grundsatzlich gilt:
DIN EN 136;10 Von jeder verwendeten Betonsorte miissen
mind. 3 Probekdrper hergestellt werden. Das gilt
auch fiir Kleinstmengen.
Bei
- dem ersten Einbringen von jeder Betonsorte
ZTV-ING - Qer Herstellung der Probeki‘)rper,_
DIN EN 206 - jedes Fahrzeug nach Augenschein.
Konsistenz, GleichméaRigkeit gIN 1h(zf15—3 + Achtung: Abhangig vom Bauverfahren kénnen X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
DT’:CEIJQ: :?(?70 abweichend von den Konsistenzklassen
Zielwerte fiir ein Ausbreitmass verlangt (z.B.
Bohrpfahlbeton bei Einbringung unter
Wasserauflast) werden.
ZTV-ING
DIN EN 206 Prifung des ZTV-ING Ausdruckes auf dem
W/Z Wert DIN 1045-3 + Lieferschein je Betonsorte beim 1. Einbringen X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtigung. und je 1 x je Betoniertag und Bauabschnitt
DIN EN 13670
ZTV-ING
DIN EN 206 Je Betonsorte beim 1. Einbringen durch
Zementgehalt DIN 1045-3 + Vergleich zwischen Lieferschein und X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtigung. Erstpriifungsunterlage
DIN EN 13670
ZTV-ING Zu Beginn jedes Betonierabschnitts und in
DIN EN 206 Zweifelsféllen.
Luftporengehalt DIN 1045-3 + Bei der gleichzeitigen Verwendung von X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtigung. Luftporen und FlieBmittel sind die Vorgaben der
DIN EN 13670 Normen zu beachten.
ZTV-ING
DIN EN 206 ) - .
Frost- Tausalzwiderstand DIN 1045-3 + _FaII§ bei de'r Exp0§|t|onsklasse .XF 4 gewlinscht, X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
o ist diese Leistung im LV beschrieben.
Berichtigung.
DIN EN 13870
ZTV-ING Im Zweifelsfall zusatzliche Stichproben.
Durchfiihrung von Kontrollpriifungen; DIN EN 206 Uberwachung der Priifung. Zusétzliche
2.B.: Druckfestigkeit ! DIN 1045-3 + Kontrollpriifungen. . X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfilhrung Beton
o Berichtigung. Der Umfang der Priifungen ist zwischen BUW
DIN EN 13670 und dem AG zu klaren.
ZTV-ING
DIN EN 206 . . -
Rohdichte DIN 1045-3 + Bei der Herstellung der Probekdrper fiir die X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfilhrung Beton
A Festbetonpriifung aber 1 mal je 100m3.
Berichtigung.
DIN EN 13670
ZTV-ING
DIN EN 206 .
E-Modul , z.B. Vorgespannte Bauwerke |DIN 1045-3 + Kontrollle der"Probgkorperherstellung und X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
L Ergebnisspriifung je Sorte
Berichtigung.
NIN EN 12870
Lufttemperatur:
zu Beginn jedes Betonierabschnitts
in Zweifelsfallen
ZTV-ING
DIN EN 206 Betontemperatur
Lufttemperatur /Frischbetontemperatur  |DIN 1045-3 + erforderliche Messung bei einer Lufttemperatur X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtigung. kleiner 5°C und groRer 30°C beim Einbau des
DIN EN 13670 Betons
ggf. sind weitere vertragliche Forderungen zu
Beachten (z.B. Tunnelbau)
LTV-TNG
Uberpriifung Verdichtungsgerat sowie DIN EN 206 . . . "
. DIN 1045-3 + je Betoniertag X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiilhrung Beton
Mess.- und Laborgerate o
Berichtigung.
NIN TN 422870
Probeentnahmen, Lagern, Lagerung g:-’}l/ -IIEI\I\IIGZOG .
Priifkérper, Durchfiihrung, Priifbericht, DIN 1045-3 + Allumfassende Uberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfilhrung Beton
Entsorgen etc. L
Berichtiauna.
ZTV-ING
Bauweise: DIN EN 206 Vorlage eine Bohrabfolgeplans vor
N § DIN 1045-3 + -
Uberschnittene Bohrpfahlwand L Bauausfiihrung
Berichtigung.
DIN EN 13670
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ZTV-ING
WU- Konstruktionen DIN EN 206 Uberpriifung im Rahmen der . .
Qualitatssicherungskonzept DIN 1045-3 + Angebotsbearbeitung X e, IgEREy 4.2.2 Bauausflihrung Beton
Berichtigung.
ZTV-TNG
. DIN EN 206 . . .
WU—AlﬁonsAtruktlonen DIN 1045-3 + Prufl_Jlng im Rahmen der Fachubg‘r\{vachung Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Qualitatssicherungsplan A gemaR den Vorgaben der zugehdrigen RIL
Berichtigung.
NN N 40T
S-::‘/_g‘c;os Allumfassende Fachiliberwachung gemafR
WU-Konstruktion Bauteilherstellung DIN 1045-3 + zugehdriger RIL. Gegebenfalls externe Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
o Fachliberwachung einschalten.
Berichtiauna.
TV-ING
WU- Konstruktionen, besondere DIN EN 206 Bei WU- Konstruktionen, Prifverfahren
Betoneigenschaften z.B. DIN 1045-3 + Uberwachen, nach RIL 804 Ergebnisse jedes X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Wassereindringtiefe Berichtigung. Einzelwerts prifen.
DIN EN 13670
g:-’}l/ -IIEI\I\IIGZOG max. 3 cm Wassereindringtiefe als Mittelwert
Wassereindringtiefe DIN 1045-3 + aus 3 Probehkérpern je Bauabschnitt bei WU X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
- Beton
Berichtigung.
ZTV-ING
. DIN EN 206 - N
Andgre Eigenschatten nach DIN 1045-3 + InA Ubgrgmshmmung von Normen und X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Vereinbarung. L Richtlinien.
Berichtigung.
NIN N 42870
ZTV-ING
. DIN EN 206 - . "
Betoniiberdeckung DIN 1045-3 + Alle Bauteile; vor und nach der Betonage. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtiaung.
ZTV-TNG
DIN EN 206
Betoneinbau / Verdichtung DIN 1045-3 + Alle Bauteile wahrend der gesamten Betonage. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtigung.
NIN N 12870
ZTV-ING
DIN EN 206 Feststellung und Priifung. Bei Bedarf . .
Nachbehandlungskonzept DIN 1045-3 + Fachiiberwachung einschalten, X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtiauna.
ZTV-ING
DIN EN 206 . N .
Betonnachbehandlung DIN 1045-3 + Alle Baute|le. Witterungsbedingen etc. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
L abgleichen.
Berichtigung.
DIN EN 13670
ZTV-ING
DIN EN 206
Einbauteile DIN 1045-3 + Konformitat, Lieferscheine, Lagesicherung X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
Berichtigung.
DIN EN 13670
ZTV - ING Teil 3
Oberflachen Prifung Sichtbetonqualitat [Abschn. 3 u. 4 Allumfassend alle Bauteile X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfilhrung Beton
Merkbl. Sichtbeton
ZTV - ING Teil 3 . . .
Rissaufnahme Abschn. 4 Alle Bauteile, (§|ehe auch Betoninstandsetzung) X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfiihrung Beton
nach Erfordernis
und Anhang C
ZTV - ING Teil 3 . . .
Maftoleranzen Abschn. 2. Pkt 8. Alle Bauteile X Konstr. Ingenieurbau 4.2.2 Bauausfilhrung Beton
4.2.3 Schalung Konstr. Ingenieurbau 4.2.3 Schalung
Schalung, Tragfahigkeit, Verformung, ZTV - ING Teil 3 Zustandsfeststellung nach ZTV - ING und DBV .
Dichtigkeit Abschn. 2 Pkt 4. Merkblatt. Lieferscheine X e IgRalEiEE 4.2.3 Schalung
Schalung Betonierabschnitte:
Ubereinstimmung mit der freigegeben  |ZTV - ING Teil 3 Zustandsfeststellung nach ZTV - ING, Planung .
Planung , Rauhigkeit, Dichtigket, Abschn. 2 Pkt 4. und DBV Merkblatt X e IgRalEiEE 4.2.3 Schalung
Aufnahme Betonierdruck.
ZTV - ING Teil 3 Zustandsfeststellung Trennmittel,
Schalung , Schalhaut, Saugfahigkeit Abschn. 2 Pkt 4 Verschmutzung und Oberflache der Schalhaut X Konstr. Ingenieurbau 4.2.3 Schalung
: : nach ZTV - ING und DBV Merkblatt
. . Zustandsfeststellung, insbesondere Ausbildung,
Apschalung Arbsitsfugen, ZTV - ING Teil 3 Betonierdruck, Dichtigkeit, Verschnutzung. Vor X Konstr. Ingenieurbau 4.2.3 Schalung
Dichtungsbleche, Harfen etc. Abschn. 2 Pkt 4. >
und nach dem Betonieren.
Ausschalfristen/ Ausschalfestigkeiten, ZTV - ING Teil 3
Umsteifen, Abspindeln, Vor dem Ausschalen. z.B nach DBV Merkblatt. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.3 Schalung
- Abschn. 2 Pkt 4.
Arbeitsreihenfolgen
Gleitschalung, Kletterschalung, . . -
. ZTV - ING Teil 3 Prifung und Uberwachung nach gesonderter .
Sonderschalung, gesondertes QS Abschn. 2 Pkt 4. Spezifikation X Konstr. Ingenieurbau 4.2.3 Schalung
Programm
. . . ZTV - ING Teil 3 . .
Traggertiste / Arbeitsgeriiste Abschn. 2 Pkt 4. siehe gesondert Baubehelf X Konstr. Ingenieurbau 4.2.3 Schalung
424 Bewehrung Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
ZTV-ING Zustandsfeststellung Liefersch., Zulassung U-
Betonstahl / Spannstahl DIN 488-1 bis DIN 488{Zeichen. Ubereinstimmung gemaR X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
6 freigegebener Zeichnung.
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Sonderbewehrungen 2.B. ZTV-ING Einbau und Behandlung nach Zulassung und
Riickbiegeanschlisse, DIN 488-1 bis DIN 4884 I 9 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
. Spezifikation
Bewehrungsanschliss, Kopfbolzen, etc. |6
Bewehrungsverlegung, Spannstahl,
BewehrungsstoRe, ZTV-ING . . .
Bewehrungsunterstiitzung, Lage, DIN EN 1992-2 jedes Spannglied X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
Lagesicherung, Unterstiitzung
Spannstahl Spannen ZTV-ING jedes Spannglied X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrun
s s DIN EN 1992-2 ) panng - N9 - 9
Druckfestigkeit u Raumanderung
Einpressmoértel, FlieRvermdgen ZTV-ING jedes Spannglied X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
Einpressmortel
Spannstahl Verpressen ZTV-ING jedes Spannglied X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrun
P P DIN EN 1992-2 ) panng "9 - 9
SchweiRen und Trennen. Schweissen ZTV- ING Zustandsfeststellung:Ubereinstimmung gemaR
von Betonstahl ’ DIN EN ISO 17660-1 |freigegebener Zeichnung, vorliegen Zulassung, X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
: DIN EN ISO 17660-2 |Schweisserpriifung, Qualifikation Fachpersonal.
SchweilRen und Trennen. ZTV- ING
Schvs'/e|ss'\l/erfahrensprufung, DIN EN ISO 17660-1 Zu"standsfestste_llung_. S|chtprgfungen an allen X e, gy 4.2.4 Bewehrung
Arbeitspriifung. Untersuchungen von Staben. Ergebnisbericht. Fertigungsbuch.
DIN EN ISO 17660-2
Proben.
Einbauteile ZTV-ING Zustandlsfeststellung, Lage, Lagesicherung, X Konstr. Ingenieurbau 4.2.4 Bewehrung
Kennzeichnung
4.2.5 Fugenbinder / Sollbruchstellen Konstr. Ingenieurbau 4.2.5 Fugen
Planung Fugenbander Ril 804.6101 \(/)cg?ggl;aenn freigegebener Planung z.B. gemaR X Konstr. Ingenieurbau 4.2.5 Fugen
Ubereinstimmung geméR freigegebener
Produkte, Verarbeitung und Einbau Ril 804.6101 Zeichnung, vorliegen Zulassung, Qualifikation X Konstr. Ingenieurbau 4.2.5 Fugen
Fachpersonal.
Fugenband-Verbindungen Ril 804.6101 Protqkoll fiir jede auf der Baustelle hergestelte X Konstr. Ingenieurbau 4.2.5 Fugen
Verbindung
Betonierfreigabe, Istsituation des . Vor und nach dem Betonieren. Protokoll fiir .
Einbaus auf der Baustelle, Ril 804.6101 jeden Betonierabschnitt. X e IgRalEiEE 42.5 Fugen
4.2.6 Betonfertigteile Konstr. Ingenieurbau 4.2.6 Betonfertigteile
ZTV ING
DIN EN 206
Baustoffe / Herstellung DIN 1045-3 Vorlage Giteliberwachung X Konstr. Ingenieurbau 4.2.6 Betonfertigteile
DIN EN 13670
DIN EN 1045-4
ZTV ING . - —— .
Annahmekontrolle / Lieferscheine, DIN EN 206 i?fi? d';'::r:::r? ag’;;;‘rﬁgﬁzﬁé rl%\r?;t:hen
Kennzeichnung, Oberflachenqual., DIN 1045-3 X Konstr. Ingenieurbau 4.2.6 Betonfertigteile
- Regelwerk
Beschéadigungen, DIN EN 13670 Konformitét Hersteller
DIN EN 1045-4
ZTV ING
Lagerung, Montage, Anschlagmittel, DIN EN 206
Lager, Einbautoleranzen, DIN 1045-3 Jedes Fertigteil X Konstr. Ingenieurbau 4.2.6 Betonfertigteile
Beschadigungen DIN EN 13670
DIN EN 1045-4
ZTV ING
DIN EN 206 Jedes Fertigteil, siehe Betonverarbeitung,
Ortbetonverguf® DIN 1045-3 zusétzlich besonders Konsistenz, Verdichtung, X Konstr. Ingenieurbau 4.2.6 Betonfertigteile
DIN EN 13670 Einbettung Einbauteile, Hohlraumfreier Einbau.
DIN EN 1045-4
4.2.7 Betoninstandsetzung Konstr. Ingenieurbau 4.2.7 Betoninstandsetzung
IST-Zustandsfeststellung (ggf. bei zerstérenden
Prifungen durch zertifiziertes Priiflabor),
Betoninstandsetzung nach beauftragter |RI-ERH-ING Prifung und Freigabe des aufgestellten
Planung und nach Instandsetzungs- Gutachtens durch den AG; X Konstr. Ingenieurbau 4.2.7 Betoninstandsetzung
Qualitatssicherungsplan richtlinien Priifung und Uberwachung des bauteilspezifisch
aufgestellten Qualitatssicherungsplans und
der Ausflihrung.
Nachweis der Qualifikation der ausfiihnrenden
Firma:
- Ein SIVV-Schein-Inhaber des ausfiihrenden
bei Sanierungsarbeiten Nachweis der RI-ERH-ING Unternehmens hat bei den Arbeiten vor Ort zu
Qualifikationg Instandsetzungs- sein. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.7 Betoninstandsetzung
richtlinien Zu der SIVV-Urkunde gehdrt eine aktuelle
Aufschulungsbescheinigung, die nicht Alter als 3
Jahre sein darf.
- Maschinen sind auf Eignung zu priifen.
RI-ERH-ING . . . . .
- Die Sanierungsarbeiten unterliegen einer
Eigeniiberwachung Instandsetzungs- o a :
richtlinien Eigenliberwachung der Bauausfiihrenden Firma.
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. RI-ERH-ING Die Anmeldung und die Priifbescheide zur
Fremdiiberwachung Instandsetzungs- . )
S Fremduberwachung sind vorzulegen.
richtlinien
4.2.8 Verankerungen im Beton Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
. . ZTV-ING
Stat|sche Nachvyens. Apgabe der Lasten DIN 1045-2 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
in der Konstruktionszeichnung Ny
u.a. Ril 804.5601
ZTV-ING Priifung Einbau und Lagesicherun
Verankerungen, Verankerungssstabe DIN 1045-2 "9 y 9 9. X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
N Betonierbarkeit
u.a. Ril 804.5601
Schablonen, Verankerungsgassen ZTV-ING Zustrandsfestrstellung Ausfiihrungsplanung und
o 9%9 ! DIN 1045-2 9 gsp 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
bewehrungsfreie Zonen N Bewehrungsabnahmen
u.a. Ril 804.5601
e - ZTV-ING
;fg?l::ngsr' Bisenbahnspezifische DIN 1045-2 X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
9 u.a. Ril 804.5601
Betonschrauben, Diibelverankerungen, |ZTV-ING vollumfanglich Lieferscheine
Fachkundige Eigenliberwachung des DIN 1045-2 Ei enﬂbe?wachun Kontroli rifunaen X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
Einbaus, Zustand Bohrloch, Werkzeug  |u.a. Ril 804.5601 9 9. prutung
Statisch tragende Teile: ZTV-ING vollumfanalich Lieferscheine
Konformitatsnachweise, DIN 1045-2 Ei eni]be?wachun Kontroli riifungen X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
Abnahmeprifzeugnis, Gitesicherung  |u.a. Ril 804.5601 9 9. prutung
eeignete SchweilRverfahren, (evtl ZTV-ING
geelg o ’ " DIN 1045-2 Beleg durch Priifzeugnisse X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
auch Schweilleignung Grundmaterial) N
u.a. Ril 804.5601
Aushartzeiten, Montage, Drehmomente |Ril 804.5601 vgllumfangllch Lieferscheine, . X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
Eigenliberwachung , Kontrollpriifungen
Nachtragliche Durchdringung von . ) . . .
N Ril 804.5601 Vorliegen unternehmensinterne Genehmigung X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
Abdichtungen
Uberpriifung der werkseigenen
Produktionskontrolle und der Ril 804.5601 Werksuberprifung in Zweifelsfallen X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
FremdUiberewachung.
Einhaltung Korrosionsschutz Ril 804.5601 Zustang sfeststellung, siehe auch Abschnitt X Konstr. Ingenieurbau 4.2.8 Betonverankerung
Korrosionsschutz
4.3 Stahlbau Konstr. Ingenieurbau 4.3 Stahlbau
Fur Eisenbahnbriicken aus Stahl gilt It. Ril 804.4101 Abschnitt 6: Stahlkonstruktionen und stahlerne
HINWEIS Konstruktionsteile, einschlieflich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter Bauteile (Fertigteilverbundtrager), X Konstr. Ingenieurbau 4.3 Stahlbau
missen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitatssicherung der DB AG gliteliberwacht werden.
Organisation Qualitatssicherung der DB |Ril 804.4101 Organisation Qualitatssicherung der DB AG .
AG gilteiiberwacht DBS 918 005 giiteiiberwacht X Konstr. Ingenieurbau 4.3 Stahibau
Stahlkonstruktion. die nicht unter Ril 804 nach DIN EN 1090 entsprechend der
Organisation Quélitétssicherun fallt DBS 918005 festgelegten Ausfilhrungsklassen. QS-Plan X Konstr. Ingenieurbau 4.3 Stahlbau
9 91 |DIN EN 1090-1 bis -5 |erstellen
4.4, Lager Konstr. Ingenieurbau 4.4 Lager
Lagerungsplan, Lagerversatzplan. Ril 804.5101 Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. X Konstr. Ingenieurbau 4.4 Lager
Herstellerqualifikation Ril 804.5101 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.4 Lager
Nachweis der Giteliberwachung, Lieferschein,
Lagerkennzeichnung Ril 804.5101 Konformitatskennzeichen, X Konstr. Ingenieurbau 4.4 Lager
Ubereinstimmungskennzeichen
Einbau und Einstellung. . . -
Lagerversatzarbeiten. Lagerprotokolle. |Ril 804.5101 Einbauprotokoll furJedelUKO. X Konstr. Ingenieurbau 4.4 Lager
o N Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen.
Beweissicherung, Fotodokumentation.
SDSIUST(? 1n tation: nach Vorgaben Ril Ril 804.5101 Zustandsfeststellung freigegebene Unterlagen. X Konstr. Ingenieurbau 4.4 Lager
4.5 Fugen, Ubergangskonstruktionen und Ausgleichsplatten Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
ZTV-ING Teil 4
Freigegeben Konstruktionszeichnung Abschn. 3 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
Ril 804.5201
ZTV-ING Teil 4 Einhaltung der Anforderungen geman ZTV-ING
Ausgangsmaterialien, Korrosionsschutz |Abschn. 3 Uberwachen. Konformitatsnachweise, X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
Ril 804.5201 Konformitatsbescheinigungen.
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ZTV-ING Teil 4 QM-System, Produktionskontrolle,
Fertigungsbetrieb Abschn. 3 Personalqualifikation etc. nach Ril 804.5201. X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
Ril 804.5201 Qualitatssicherung der DB AG .
ZTV-ING Teil 4 . )
Priifung Elastomere Abschn. 3 nachl BII 894'5201 Tabelle 2 je Charge. X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
. Qualitatssicherung der DB AG
Ril 804.5201
ZTV-ING Teil 4 ) e
Abnahmen, Fertigprodukt Abschn. 3 Einzelabnahmen durch Qualitétssicherung der X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
y DB AG.
Ril 804.5201
ZTV-ING Teil 4
Gutepriifung/Qualitatssicherung Abschn. 3 Checklisten AO1 und A02 X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
Ril 804.5201
ZTV-ING Teil 4
Einbauliberwachung durch Hersteller Abschn. 3 Feststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
Ril 804.5201
ZTV-ING Teil 4 Uberwachung von einem Ingenieur des
Ausgleichsplatten Einbau und Montage |Abschn. 3 9 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.5 Ubergangskonstruktionen
y Herstellers.
Ril 804.5201

4.6 Ausstattung (Gelander, AuBenerdung, Leitern, Entwasserung etc.) Konstr. Ingenieurbau 4.6 Ausstattung
Entwéasserungsleitungen
Durchgéangigkeit, Lage, Lagesicherung, |Ril 853.8001 Alle Rohre und Leitungen X Konstr. Ingenieurbau 4.6 Ausstattung
Auftriebssicherung.

Einbau Entwasserung Ril 853.8001 Einbauprotokoll fiir jedes Bauteil X Konstr. Ingenieurbau 4.6 Ausstattung

Durchdringungen Entwasserung Ril 853.8001 Vorliegen UiG X Konstr. Ingenieurbau 4.6 Ausstattung

Besonderhelteln der Entwasserung in Ril 853.8001 Einbau Dichtflansche und Betonierbarkeit priifen X Konstr. Ingenieurbau 4.6 Ausstattung

WU-Konstruktion.

Einbauteile fir Ausstattung Ril 853.8001 siehe auch 6.2.8 Verankerungen im Beton X Konstr. Ingenieurbau 4.6 Ausstattung
4.7 Erdung Konstr. Ingenieurbau 4.7 Erdung

. Zustandsfeststellung. Abnahme aller inneren .

Erdung Ril 997.0201 und &uBeren Anschilisse und Verbindungen. X Konstr. Ingenieurbau 4.7 Erdung
4.8 Korrosionsschutz Konstr. Ingenieurbau 4.8 Korrosionsschutz

Fur Eisenbahnbriicken aus Stahl gilt It. Ril 804.4101 Abschnitt 6:

HINWEIS Stahlkonstruktionen und stéhlerne Konstruktionsteile, einschlieBlich Korrosionsschutz und ggf. anbetonierter e [ T 4.8 K . hut
Bauteile (Fertigteilverbundtrager), miissen im Herstellerwerk von der Organisation Qualitatssicherung der DB AG onstr. Ingenieurbau .8 Korrosionsschutz
glteliberwacht werden.

Ril 804.4101 Abschnitt 6:

Die Qualitatssicherung der Montage, Montageschweiftung und des Korrosionsschutzes auf der Baustelle erfolgt . .
HINWEIS im Rahmen der Bauiiberwachung nach Ril 809, unterliegt jedoch den gleichen personellen und inhaltlichen RO IERIIELEEY 4.8 Korrosionsschutz

Anforderungen wie die Qualitatssicherung im Herstellwerk.

Die folgenden Positionen gelten fiir Korrosionsschutzmafnahmen die nicht vollumfénglich von der Organisation . .
HINWEIS Qualitétssicherung der DB tiberwacht werden. X Konstr. Ingenieurbau 4.8 Korrosionsschutz
4.8.1 Beschichtung Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung

Genehmigter Korrosionsschutzplan Ril 804.6201

- mig plan. DIN EN ISO 12 944-1 |Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung

Gltepriifung bis -9

. - Ril 804.6201 e - e
Priifung der Korriosions- DINEN 1SO 12 945-1 | VO™ zgrtnﬂmertgm BUB z.B."zertlf|Z|erter X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
schutzmafRnahmen auf der Baustelle bis -4 Beschichtungsinspektor zu liberwachen.
Ril 804.6201
Bescheinigung der Organisation ZTV-ING Teil 4 - . . . .
Qualitatssicherung DIN EN 1SO 12 944-1 Uberwachung durch Giitepriifung X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
. . ZTV-ING Teil 4 Uberwachung durch Giitepriifung. Im . .
Werkseigene Produktionskontrolle DIN EN ISO 12 944-1 |Zweifelsfall Werksiiberprifung X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Uberwachung der ?‘Ill'\??lﬁlgz?;u 4
KorrosionsschutzmaRhahmen und in allen Arbeitsgéangen X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
e DIN EN ISO 12 944-1
Prifeinrichtungen ;
bis -9
Ril 804.6201
Uberwachung der Priifeinrichtungen ZTV-ING Teil 4 Uberwachung der regelmaRigen Wartun X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtun
9 9 DIN EN ISO 12 944-1 9 9 g 9 -1ng o 9
bis -9
Ril 804.6201
Ubertragung der Uberwachung auf ZTV-ING Teil 4 Anforderungen der Uberwachungsstellen ) )
Priffstellen. DIN EN 1SO 12 944-1 |priifen. X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
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Ril 804.6201
. ZTV-ING Teil 4 Vollumfangliche Uberwachung der Durchfiihrung . )
Anlegen von Kontrollflachen DIN EN 1SO 12 944-1 |und Dokumentation X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
. ZTV-ING Teil 4 Vollumfangliche Uberwachung der Durchfiihrung . .
Anlegen von Kontrollfldchen DIN EN 1SO 12 944-1 |und Dokumentation X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
- . ZTV-ING Teil 4 alle Flachen vor der Beschichtung nach ZTV- . )
Abnahme der Oberflachenvorbereitung DIN EN ISO 12 944-1 |ING Teil 4 Anhang E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
Abnahme der Grundbeschichtun ZTV-ING Teil 4 alle Flichen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtun
9 DIN EN ISO 12 944-1 9 -1ng S 9
bis -9
Ril 804.6201
Abnahme der Deckbeschichtun ZTV-ING Teil 4 alle Flachen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtun
9 DIN EN ISO 12 944-1 9 -ing < 9
bis -9
Ril 804.6201
. . ZTV-ING Teil 4 alle Flachen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und . .
Endabnahme Dokumentationspriifung DIN EN 1SO 12 944-1 |E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
- ZTV-ING Teil 4 alle Flachen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und . )
Kontrollflachenprotokoll DIN EN 1SO 12 944-1 |E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
Dokumentation von ZTV-ING Teil 4 alle Flachen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und . .
Korr.- Arbeiten DIN EN 1SO 12 944-1 |E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
Ril 804.6201
Kennzeichnung des Korrosionsschutzes |ZTV-ING Teil 4 alle Flachen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtun
am Bauwerk DIN EN ISO 12 944-1 |E -ing - 9
bis -9
Ril 804.6201
. . ZTV-ING Teil 4 alle Flachen nach ZTV-ING Teil 4 Anhang B und . .
Dokumentation von Teilerneuerung DIN EN 1SO 12 944-1 |E X Konstr. Ingenieurbau 4.8.1 Beschichtung
bis -9
4.8.2 Verzinkung Konstr. Ingenieurbau 4.8.2 Verzinkung
Feuerverzinkte Stahlbauteile. ;l'\?gﬁ]gzj?;u 4
Einbeziehung in den Zustandsfeststellung. X Konstr. Ingenieurbau 4.8.2 Verzinkung
Korrosionsschutzplan DIN EN ISO 1461
plan. DASt-RIl 022
Feuerverzinkte Stahlbauteile/ Ril 804.6201
Abnahmeprifungen: Anzahl nach DIN [ZTV-ING Teil 4 Zustandfeststellung, Bestimmung der Starke, X Konstr. Ingenieurbau 4.8.2 Verzinkun
ISO ISO 1461 in Abhangigkeit von DIN EN ISO 1461 Kontrolle nach dem Verzinken. -'ng e 9
Stiickzahl. DASt-RIl 022
. x Ril 804.6201
/::Sﬁr\]/rzzprr:tj)gjrn gn Altj)SbeSSI?\lmglglslflli?(c)hen ZTV-ING Teil 4 Kontrolle nach dem Verzinken. X Konstr. Ingenieurba 4.8.2 Verzinkun
el inbarung bzw. DIN EN ISO 1461 Ausbesserungsflachen - ngenieurbau 6.2 Verzinkung
DASt-RIl 022
. @ . 4.9 Abdichtung und
4.9 Abdichtung und Oberfldchenschutz Konstr. Ingenieurbau Oberflédchenschutz
4.9.1 Bauwerksabdichtung Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Vorlage der Priifung der ZTV-ING . .
Abdichtungsplanung Ril 804.6101 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
ZTV-ING Zustandsfeststellung Abnahme . .
Anforderungen an den Untergrund Ril 804.6101 bescheinigungund Protokoll des AN. X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
ZTV-ING Eignung des Untergrundes fiir die vorgesehene
Anforderungen an den Untergrund . MaRnahme. X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Ril 804.6101 ) .
Vor beginn der nachfolgenden Arbeiten.
Bauteilalter, Oberflachenfeuchte, ZTV-ING ) .
Taupunkt Ril 804.6101 Feststellung und Messung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Oberflachenvorbereitung, ZTV-ING . .
Oberflachenzugfestigkeit, Rauhtiefe, Ril 804.6101 Feststellung und Messung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Abdichtungstrager Ril 804.6101 Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Entwasserungsanschliisse Ril 804.6101 Anschliisse vollumfanglich priifen X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Feuchte Ril 804.6101 Vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten und in X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Zweifelsfallen, z.B. bei Wetteranderungen
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Temperatur, Einhaltung von . arbeitstaglich, vor Beginn der Arbeiten und in ) .
Schutzzeiten, Beheizung Ril 804.6101 Zweifelsfallen, z.B. bei Wetteranderungen X e IgealEiEE 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste
Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben |Ril 804.6101 Vorlage der Eignung durch den AN prifen X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
der RIL 804.6101
Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Lieferscheine und Kennzeichnung der Lieferun
Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben |Ril 804.6101 riifen 9 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
der RIL 804.6101 priften.
Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Lagerung und Verarbeitungsanweisungen
Bteil 1, DIN 18195-2 und den Angaben |Ril 804.6101 rl.?fen 9 9 9 X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
der RIL 804.6101 P
Abdichtungsstoffe nach Bauregelliste Uberpriifung der Eigen.- und
Bteil 1,DIN 18195-2 und den Angaben |Ril 804.6101 Fremduberwachung des AN unter Gebrauch der X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
der RIL 804.6102 Checklisten
Abdichtungseinbau Ril 804.6101 Abnahme der Abdichtung je Lage mit Protokoll X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
DIN 16726 Prifung, besonders der Schweillnahte, Mech.
Kunststoff-Abdichtung . : Befestigung. nach Zulassung und Vorgabe. X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
Ril 804.6101 ]
Schutz Begehbarkeit
Freiliegende Abdichtung, Schutz gegen Hitze
Schutz der Abdichtuna vor Aufbringen und Kalte. Lagerung von Baustoffen und
) 9 9 Ril 804.6101 Geraten verhindern. Hinweisschilder , Reinigen X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
der Schutzschicht N ’ .
und Protokollierung der Abdichtung nach &fteren
Betreten.
umgehend aufbringen, Fugen beachten, Starken
Schutzschicht zum Schutz der . messen, harte Kanten vermeiden, ) .
Abdichtung Ril 804.6101 Besonderheiten beachten, z.B. nur Rundkorn bis X Konstr. Ingenieurbau 4.9.1 Bauwerksabdichtung
8mm
4.9.2 Oberflachenschutzsysteme Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Anzeige des Beginns und der Dauer
jeder Lage einer Beschichtung / ZTV - ING Einzelne Freigabe X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Hydrophobierung
Priifung der Eigenliberwachung insbes. Ubereinstimmung der Lieferung mit bestellung.
Ubereinstimmung der Lieferung mit der |ZTV - ING Zustand, Verpackung Lagerung, zul. X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Bestellung. Lagerdauer
Priifung der Eigenliberwachung insbes.
Ubereinstimmung der Lieferung mit der |ZTV - ING Kontrolle von Mischverhaltnissen X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Bestellung.
Oberflachenbeschaffenheit Rauhtiefe ZTV - ING Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Feuchte ZTV - ING Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Temperaturen ZTV - ING Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Einbauteile ZTV - ING SFhUtZ vor Beschadigung und verdnderung der X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Eigenschaften
Schichtdicke ZTV - ING Messungen , Uberarbeitung von Fehlstellen. X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Abreilfestigkeit ZTV - ING Einhaltung Grenzwerte X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Feinspachtel priifen ZTV - ING Einhaltung Grenzwerte X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Stoffverbrauch ZTV - ING Je Abschnitt protokollieren X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Witterungsschutz ausreichend lang ZTV - ING Je Abschnitt protokollieren X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Schichtdicke ZTV - ING en}splrechend_den Angaben ZTV zum friihest X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
mdglichen Zeitpunkt
Abst|.n"!mung und Dur'chfuhr'ung d_er ZTV - ING Je Abschnitt protokollieren X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
Qualitdtsmessung bei Hydriphobierung
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Betoninstandsetzung bei Erfordernis Je Abschnitt protokollieren, Priifzeugnisse,
gesondert nach beauftragter und ZTV - ING Zulassungen, Einbauanweisungen, Untergrund, X Konstr. Ingenieurbau 4.9.2 Oberflachenschutzsysteme
freigegebener Planung Witterung, Temperatur etc.
4.10 Larmschutzanlagen (nach Ril 804.5501) Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Ril 804.5501 Abnahmebescheinigung. Nachweis
Stahlrohrpfahle Griindung DBS 919 080 Tragsicherheit,Gebrauchstauglichkeit. X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Zustandsfeststellung jeder Pfahl.
gultiger akust_|scher Priifbericht von DB _ (Ril 804.5501 Vorlage Priifzeugnisse, Annahmekontrolle X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Systemtechnik
Ril 804.5501 Eigenliberwachung gemaR Ril 1/100 und
Fertigungskontrolle der Elemente : 1/1000. (Uberpriifung durch PUZ-Stelle). X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Zustandsfeststellung
DIN EN 13501 Teil 1 -
Nachweis der Feuerresistenz Teil 6 Lieferscheine mit Ubereinstimmungsnachweis X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
DIN EN 1794-2
Nachweis zur Tragfahigkeit, Ril 804.5501
Gebrauchstauglichkeit und Abs. 5 5 Vorlage der Prifbescheinigung X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Ermudungssicherheit o
Materialanforderung Ril 804.5501 Siehe betreffende Zeilen Abschnitt X e — 4.10 Larmschutzanlagen
Beton und Betonstahl Ab.6.2 Stahlbetonbau - N9 : 9
’ . Ril 804.5501 Ab.6.1 Lieferscheine mit Ubereinstimmungsnachwesis. . -
Materialanforderung Aluminium DBS 918 007 Vorlage Prifbescheinigung X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Materialanforderung Tranzoarente Lieferscheine mit Ubereinstimmungsnachweis.
Medien 9 P Ril 804.5501 Ab.6.3  |Prtlifung auf Beschadigung. Bescheinigung der X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Zulassungen.
Materialanforderung Holz. Nachweis . Lieferscheine mit Ubereinstimmungsnachwesis. . .
nachhaltiger Holzwirtschaft. Ril 804.5501 Ab.6.4 Vorlage Priifbescheinigung Standsicherheit X @i, ligentsuiEy 4.10 Larmschutzanlagen
Holz: Abdeckung, Gefahrenklasse Ril 804.5501 Ab.6.4  |Einbau Giberwachen, Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Ril 804.5501
DIN EN 10025 Teilet Lieferscheine mit Ubereinstimmungsnachweis
Materialanforderung Stahl bis Teil -6 . - 9 M X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Vorlage Priifbescheinigung Standsicherheit
DIN 1993-2
DBS 918 002-02
Ril 804.5501
DIN EN 10025 Teile1
Korrosionsschutz bis Teil -6 siehe Korrosionsschutzarbeiten, Verzinkung 4.8 X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
DIN 1993-2
DBS 918 002-02
Bahnerdun Ril 997.0241 jede Verbindung einschl. Dokumentation X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
9 DIN VDE 0105-103 | 9 : : - Ing : 9
Endkontrolle der Elemente und der . . .
beschichteten Pfosten. Beschichtung Ril 804.5501 Vorhegen Protokolle, Nachweise. Haftfestigkeit X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
RN Beschichtung 1/1000
Haftfestigkeit.
Ril 804.5501 Lieferscheine mit Ubereinstimmungsnachweis.
Steilwande, Raumgitterwande p Vorlage statischer Nachweis Grindung. Vorlage X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Abs. 6.6 - L . "
Prifbescheinigung Standsicherheit.
Steilwande, Raumgitterwande Ril 804.5501 I"Entwasserung auf Funkfionsfahigkeit X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Abs. 6.6 {iberwachen.
Verankerungen: z.B.. Vergu Siehe auch Befestigung und Verankerungen.
. gen: z.5.: ques, Ril 804.5501 Vorlage z.B.: gepriifte statische Nachweise. X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Verbindungsmitte, Vorspannung. . .
Priifzeugnisse, Zulassungen
Tiren und Toren fiir die Ril 804.5501 . u
Streckenzuganglichkeit. Handlauf Abs. 2 (7) Zustandsfeststellung X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Schilder Ril 804.5501 erforderliche Anbringung Uberpriifen X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Einbautoleranzen Ril 804.5501 A01 nach A01 X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
Erstpriifungen fiir Wandelemnte Ril 804.5501 A02 nach A02 X Konstr. Ingenieurbau 4.10 Larmschutzanlagen
411 Mauerwerk Konstr. Ingenieurbau 4.11 Mauerwerk
Mauersteine, Lieferung, Lagerung,
Transport, Schutz des Mauerwerks. DINEN 771 Lieferscheine, Konformitat, Ubereinstimmung, .
- X Konstr. Ingenieurbau 4.11 Mauerwerk
Trockene Lagerung vor Witterung Zulassungen Zustandsfeststellung.
geschitzt.
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Mauerwerk, tragende und nichttragende
Wande.

DIN EN 1996
Zulassungen

Lieferscheine, Konformitat, Ubereinstimmung,
Zustandsfeststellung

Konstr. Ingenieurbau

4.11 Mauerwerk

Sichtmauerwerk: Steinqualitat, Verband,
Hinterliftung, Verankerung,
Beschéadigungen, Toleranzen,
Verfugung, etc.

gesonderte Anforderungen beachten.

Konstr. Ingenieurbau

4.11 Mauerwerk

Mauerwerk, Anschluffugen, Anschlisse,
baulicher Brandschutz

DIN EN 1996
Zulassungen

Tunnelbau - Neubau und Instandsetzung

Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf
Ubereinstimmung, vollumféngliche Priifung

Konstr. Ingenieurbau

4.11 Mauerwerk

HINWEIS gt?;i:;::gsumerlagen Beweissicherung E{IY{E;!&NG Teil 5 Zustandsfeststellung Tunnelbau 5 Tunnelbau
Messgerate, Messprogramm, ZTV-ING Teil 5 Zustandsfeststellung, Allumfassende Priifung
HINWEIS Messtechnische Uberwachung, Ril 853 und Auswertung. TElBe 5 Tunnelbau
HINWEIS Ssa;%ig; Dokumentation gema Ril E{IY{E;!&NG Teil 5 Zustandsfeststellung Tunnelbau 5 Tunnelbau
5.1 Verfahren Tunnelbau 5.1 Verfahren
5.1.1 Vortrieb Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
Qualifikations des Fachpersonals und Ril 853 . .
der Firmen. ZTV-ING Teil 5 Nachweis feststellen Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
. . Ril 853 - . .
Einstufung der Vortriebsklasse ZTV-ING Teil 5 standige Prifung Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
. Ril 853 A . .
Vortrieb ZTV-ING Teil 5 standige Vortriebskontrolle Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
Arbeitsablaufe, Einbau der
Sicherungselemente (Felsanker, Ril 853.6001 Allumfassende Uberwachung, Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
Spielle, Bégen, Spritzbeton, Bewehrung [ZTV-ING Teil 5 Abschlagsprotokoll bei jedem Abschlag. o
etc.)
Rohrschirm, Bohrung. Ril 853 Bohrprotokoll fiir jede Bohrung .
Rohrschirm, Injektion ZTV-ING Teil 5 Protokoll fir jede Injektion AEE 5.1.1 Vortrieb
Ril 853 A . .
Schutzmalnahmen ZTV-ING Teil 5 standige Priifung Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
. . . Ril 853 - . .
Drainagen Wirksamkeit ZTV-ING Teil 5 standige Prifung Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
Gebirgsvereisung Ri 853'6001. Kontrolle der Frostkorper, standige Priifung Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
ZTV-ING Teil 5
o . Ril 853 A . .
ungewohnliche Vorkommnisse ZTV-ING Teil 5 standige Priifung Tunnelbau 5.1.1 Vortrieb
5.1.2 offene B ise / Stahlbetonrechteckquerschnitt Tunnelbau 5.1.2 offene Bauweise
. Ril 853.4202 siehe Abschnitt Konstr. Ing. Bau. insbesondere .
Angaben Konstr. Ingenieurbau beachten ZTV-ING Teil 5 Wasserundurchlassige Betonkonstr. Tunnelbau 5.1.2 offene Bauweise
51.3 Gewolbte Tunnel Tunnelbau 5.1.3 Gewolbte Tunnel
Verdichtiungsanforderungen Lagerung | o a5g 4901 Zustandsfeststellung. Vollumfénglicher )
Tunnelsohle und Verfiillung. Drainage, ZTV-ING Teil 5 Uberwachun Tunnelbau 5.1.3 Gewolbte Tunnel
Rickbauzustande Sicherungen. 9-
51.4 Maschinelle Schildvortriebsverfahren Tunnelbau 5.1 4 Masqhmelle
Schildvortriebsverfahren
Vortrieb, gesondertes ) )
Qualitatssicherungsprogramm und all—\é_slg G Teil 5 Zustandsfeststellung, Prifungen, Uberwachung Tunnelbau g;hﬁ d"jgsﬁgg‘:\'}: rfahren
Qualitatskontrolle. Handbuch
Tibbingausbau , Proberinge Ril 853.4005 . - 5.1.4 Maschinelle
Eignungsnachweis ZTV-ING Teil 5 Zustandsfeststellung, Priifungen, Uberwachung TRl Schildvortriebsverfahren
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Tiibbingausbau Ril 853.4005 Sichtkontrolle jedes Tubbings. X Tunnelbau 5.1.4 Maschinelle
9 ZTV-ING Teil 5 Risseverpressung gréRer 0,3 mm Schildvortriebsverfahren
5.2 Baustoffe Tunnelbau 5.2 Baustoffe
5.21 Tunnelbau 5.2.1 Beton allgemein
Betonherstellung Analog den Positionen | . :
HINWEIS DIN Fachbericht 100 des Konstr. Ing Bau. Siehe 4.2.1und 4.2.2 X Tunnelbau 5.2.1 Beton allgemein
; ZTV-ING N )
Ril 853.1201 beachten . Zustandsfeststellung, Uberwachung X Tunnelbau 5.2.1 Beton allgemein
Ril 853.1201
5.2.2 Zusatzlich fiir Spritzbeton Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
ZTV-ING Teil 5
Einsatz Spritzbeton im Tunnelbau g'lleig';;os UiG erforderlich X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
é}ll—\égglfoggll 5 Zusatzliche Anforderungen an die
Ausgangsstoffe DIN 18551 Ausgangsstoffe gemaRDIN EN 14487-1 X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487 beachten.
ZTV-ING Teil 5
Untergrund S:lei’g';;OS Eignung Priifen, Abnahmen X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
Festlegung der Uberwachungs- ZTV-ING Teil 5
kategorie. Im Rahmen des Abschnitts  |Ril 853.4003 - x .
Tunnelbau wird von der DIN 18551 Uberwachungsumfang gemaf DIN EN 14487-2 X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
Uberwachungkategorie 3 ausgegangen. [DIN EN 14487
Temporare Manahmen gegebenenfalls éﬁ\gg‘foggll 5
mit Uberwachungskategorie 1 und 2, DIN 18551 Siehe Positionen Baubehelf X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
siehe Baubehelf. DIN EN 14487
ZTV-ING Teil 5
Probeflachen g'lleig:;OS Durchfiihren und prifen X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
ZTV-ING Teil 5
Berlcksichtigung der Beschleuniger bei |Ril 853.4003 . .
der Erstprifung geméR Ril 853 DIN 18551 Prifung X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
Verifizierung des Ergebnisses der ZTV-ING Teil 5
Erstpriifung unter Ril 853.4003 . .
Baustellenbedingungen, nach DIN 18551 Prifung X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
Einsatzbeginn DIN EN 14487
ZTV-ING Teil 5 zusatzliche Festigkeitspriifungen nach DIN
Festigkeitsprifungen im Rahmen der Ril 853.4003 18551 nach 1 und 7 Tagen. Vergleich der .
Produktionskontrolle DIN 18551 Ergebnisse. Bei Bedarf zusatzliche X TupElE 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487 Auszugsversuche.
ZTV-ING Teil 5 . - N )
e . . Prifung des zeitlichen Festigkeitsverlauf bei 2h,
Festigkeitspriifungen im Rahmen der | Ril 853.4003 6h,12h,2d,7d und 28d unter gleichen X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
Produktionskontrolle DIN 18551 Herstellbedinaunaen
DIN EN 14487 gungen.
ZTV-ING Teil 5
Spritzbetonstarkemessung g'lleig';;os 1 Prifung mind. alle 50 m je Vortrieb X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
ZTV-ING Teil 5
. Ril 853.4003 zusatzliche Untersuchung des Spritzbetons bei .
Spritzbeton unter Druckluft DIN 18551 Druckabfall. Ausbesserung/Ersatz. X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
ZTV-ING Teil 5
Bewehrung Lagesicherung, Umhiillung S:lei’g';;OS Prifen X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
ZTV-ING Teil 5
Konzept und Ausfiihrung Ril 853.4003 - .
Nachbehandlung DIN 18551 Zustandsfeststellung, Uberwachung X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
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ZTV-ING Teil 5
. . Ril 853.4003 Sichtprifung 1 x monatlich im gesamten Tunnel. .
Risse aufnehmen, Risse verpressen DIN 18551 Vollfiichig priifen; mind. ab 0,3 mm verpressen X Tunnelbau 5.2.2 Spritzbeton
DIN EN 14487
523 Zusétzlich fiir Konstruktionsbeton Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Betonherstellung und Einbau siehe Konstr. Ing. Bau X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Betonzusammensetzungen 6 Wochen vor Baubeginn vorlegen X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Brandschutzbeton Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Temperaturverlauf 36 h. an den ersten 5 Betonierblocken und nach X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Anderungen der Betonzusammensetzung
Messpunkte nach LV Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Nachweis Ausschalfestigkeit vor jedem Ausschalen X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Konzept und Ausfiihrung Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.2.3 Konstruktionsbeton
Nachbehandlung.
524 Fugenbander Tunnelbau 5.2.4 Fugenbander
. Protokoll fiir jede auf der Baustelle hergestellte
Ril 853 Verbindung: Fir die Uberwachung der
Fugenband-Verbindungen DIN EN 18197 Ausfiihrung gilt die ZTV-ING Teil 5 Abschnitt 5 X Tunnelbau 5.2.4 Fugenbander
DIN 7865
Nr. 6.2/ ausgenommen Nr. 6.2.3
5.2.5 Bewehrung / Schalung Tunnelbau 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
Bewehrung, Einbauteile ZTV - ING Analog den Positionen des Konstr. Ing Bau. X Tunnelbau 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
Schalwagen Erstinstallation DIN EN 12812 Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
Schalwagen Vorschub DIN EN 12812 Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.2.5 Bewehrung/ Schalung
5.3 Anker / Gebirgsanker Tunnelbau 5.3 Anker
Q;E::frtﬂ?;r? ; Gcszlrr]g:?:%fun ZTV- ING Zustandsfeststellung, Lieferscheine; Zulassung X Tunnelbau 5.3 Anker
auartpruiung, prutng. DIN 21521 U- Zeichen :
Eignungspriifung.
Ril 853
Einbauanweisung, Transport, Lagerung, |ZTV-ING
Einbau DIN EN 1537 Zustandsfeststellung, alle Anker. X Tunnelbau 5.3 Anker
DIN EN 1997
. . . ZTV- ING Festlegung nach Bemessungskonzept. mind. 3
Ankerpriifung ; Gebirgsanker DIN 21521 Versuohe und 3 % aller Anker. X Tunnelbau 5.3 Anker
Ankerprifung,Ankerschaft, Ankerkopf, [ZTV-ING .
Spreitztelement, Ankermértel DIN 21521 Prifung nach DIN 21521 X Tunnelbau 5.3 Anker
. . ZTV-ING . . .
Gebirgsanker Nachpriifung DIN 21521 Nach LV, mind. allumfassende Sichtpriifung X Tunnelbau 5.3 Anker
5.4 Erdarbeiten Tunnelbau 5.4 Erdarbeiten
5.41 Aushubsohle Tunnelbau 5.4.1 Aushubsohle
ZTV-ING
HINWEIS Aushubsohle Ril 853 siehe Kapitel Erdbau X Tunnelbau 5.4.1 Aushubsohle
Ril 836
54.2 Bodeneinbau / Bodenaustausch Tunnelbau 5.4.2 Bodeneinbau
ZTV-ING
HINWEIS Bodeneinbau / Bodenaustausch Ril 853 siehe Kapitel Erdbau X Tunnelbau 5.4.2 Bodeneinbau
Ril 836
GleichmaRige Verfiillung/Abgrabun ZTV-ING Zustandsfeststellung, vollumféangliche
nabige 9IADGTadUNG gy 853 < 9, 9 X Tunnelbau 5.4.2 Bodeneinbau
abgestimmt mit der Statik beachten Ril 836 Uberwachung.
5.5 Wasserhaltung Tunnelbau 5.5 Wasserhaltung
Wasserhaltung i-g\s/;:\:]GSTe” 2 siehe Kapitel Baubehelfe 7.5 X Tunnelbau 5.5 Wasserhaltung

Muster-Prufkatalog V3.0

17.03.2021

Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollprifungen

Seite 32



Ril 853.6001
Dokumentation Wasseranfall ZTV-ING Teil 2 Zustandsfeststellung, Uberwachung X Tunnelbau 5.5 Wasserhaltung
Abschn. 3
5.6 Bauteile / Bauverfahren Tunnelbau 5.6 Bauverfahren
Ergénzende Anforderungen an Ril 8535001 Zustandsfeststellung vollumfangliche Priifung X Tunnelbau 5.6 Bauverfahren
Bauprodukten. Z.B. Holz Mauerwerk : :
,Verordnung Uber das Arbeiten in Druckluft*
Arbeiten unter Druckluft Ril 853.4001 (Druckluftverordnung) bericksichtigen. X Tunnelbau 5.6 Bauverfahren
Gesonderter QS- Plan
Sprengvortrieb Ril 853.4001 gesonderter QS-Plan erforderlich X Tunnelbau 5.6 Bauverfahren
R|ngspaltverpressung, Ril 853.4005 Protokoll jeder Verpressung X Tunnelbau 5.6 Bauverfahren
Firstspaltverpressung
Entwésserung Ril 853.8002 Guteanforderungen und Abnahmen X Tunnelbau 5.6 Bauverfahren
5.7 Erdung Tunnelbau 5.7 Erdung
Erdung Ril 997.0241 Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.7 Erdung
5.8 Korrosionsschutz Tunnelbau 5.8 Korrosionsschutz
. Ril 804.6201 . .
HINWEIS Stahlkonstruktionen DINEN 1SO 12 945 siehe Konstr. Ing. Bau X Tunnelbau 5.8 Korrosionsschutz
5.9 Abdichtung Tunnelbau 5.9 Abdichtung
Bauwerksabdichtung gegen driickendes |Ril 853 . . .
HINWEIS und nichtdriickendes Wasser, allgemein.|ZTV- ING Teil 5 siehe Abdichtung konstr. Ing Bau. X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
Abdichtungstrager Ril 853.4101 Zustandsfeststellung X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
I DIN EN 18195 . I .
Schweilnahte DIN EN 1548 Prifung aller Schweinahte X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
Zertifizierung, Eignungsprifung.
. . Ril 853.4101 Ubereinstimmungsnachweis.
Abdichtung mit KDB Bahnen, ZTV-ING Teil 5 Zustandsfeststellung, Allumféngliche Priifung. A
Ubergange zu anderen X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
Abdichtunassystem z B. WUBK Abschn. 6 Zustandsfeststellung WPK und
9SSy, o DIN 18200 Fremduberwachung. Dokumentation der
Ausfiihrung.
Doppelllagige KDB Ril 853.4101 Vakuumpriifung X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
bituminése Abdichtung Ril 853.4202 Zustandsfeststellung, vollumféngliche X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
Uberwachung.
andere Abdichtungssysteme gesonderter QS- Plan X Tunnelbau 5.9 Abdichtung
5.10 Entwésserungsleitungen, Kabelleerrohre Tunnelbau i;é)eﬁgxiisr:rungsleltungen/
Durchgangigkeit Ril 853.8001 Alle Rohre und Leitungen X Tunnelbau i';geﬁgévr”riﬁzrungs'e't““ge”/
Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS Far Bgutene des.konstruktlver Ril 804 Betreffende Bau_t_elle we Ifonstruktlver X Anlagen bei Verkehrsstationen 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
Ingenieurbaus Ril 804 beachten Ingenieurbau Priifen und tiberwachen.
HINWEIS EBRL und ECTB beachten Ril 81301 Nur zugelassene Produkte verwenden X Anlagen bei Verkehrsstationen 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
HINWEIS Brandschutzkonzept und Planung durch Zustandsfeststellung, lirelgabe durch X Anlagen bei Verkehrsstationen 6 Anlagen bei Verkehrsstationen
Fachplaner Brandschutzsachverstandigen
6.1 Holzbau Anlagen bei Verkehrsstationen 6.1 Holzbau
Holzbau DIN EN 1995 L|?fersche|ne, Konformitat, Ubereinstimmung, X Anlagen bel Verkehrsstationen 6.1 Holzbau
Zulassungen Guteklassen Zustandsfeststellung,
6.2 Mauerwerk und Putz Anlagen bei Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
Mauersteine, Lieferung, Lagerung,
Transport, Schutz des Mauerwerks. DINEN 771 Lieferscheine, Konformitat, Ubereinstimmung, X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
Trockene Lagerung vor Witterung Zulassungen Zustandsfeststellung 9 i
geschitzt.
Mauerwerk, tragende und nichttragende |DIN EN 1996 Zustandsfeststellung Jede Lieferung auf X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
Wande. Zulassungen Ubereinstimmung, vollumfangliche Priifung 9 i

Muster-Prufkatalog V3.0

17.03.2021

Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollprifungen

Seite 33



Maugrwerk, Anschluf3fugen, Anschlisse,[DIN EN 1996 gustar.\dsfeststellung Jede"Lleflerung a__uf X Anlagen bel Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
baulicher Brandschutz Zulassungen Ubereinstimmung, vollumfangliche Priifung
Putz, Putzsysteme DIN 18550 Lieferscheine, Zulassungerjl., Untergr'L.Jnde, X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
Zustandsfeststellung, Ausfiihrung prifen,
Putz, Untergrtinde, Starken, Fugen, DIN 18551 %UStar.]dsfeStSte"ung Jede..l‘lef.erung au f X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
Beanspruchungen Ubereinstimmung, vollumfangliche Priifung
Warmedammverbundsystem geregslte Produkte Lieferscheine, Zulassungen, X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.2 Mauerwerk und Putz
Zulassungen Zustandsfeststellung
6.3 Bahnsteig Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3 Bahnsteig
6.3.1 Bauweisen Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.1 Bauweisen
Modulare —Bagwe!se mit standartisierten Ril 804.8004 Prifung naph Ril 813.0201 analog Konstr. Ing. X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.1 Bauweisen
Stahlbetonfertigteilen. Bau (sonstige Ingenieurbauwerke)
Bahnsteige BSK-Bauweise Ril 804.8004 nach Ril 813'0201 nicht als sonstige Ing. X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.1 Bauweisen
Bauwerke eingestuft.
Bahnsteige modulare Rammtrager Ril 804.8004 nach Ril 813'0201 nicht als sonstige Ing. X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.1 Bauweisen
Bauwerke eingestuft.
6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen / Bahnsteigzugange Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
Gleisanpassung Ril 813.0103 Vermessungstechnischer Nachweis X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
Vermessungstechnischer Nachweis der
Lage zum Gleis Ril 813.0201 Einhaltung der gem. Ril 813 vorgegebenen X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
Toleranzen
Baustoffe,Fertigteile , Montage ZTV- ING siehe 6.1 bis 6.4 X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
Temporéare Behelfsbahnsteige ZTV- ING gesondel:te' Uberwachung unter Beachtung der X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.2 Bahnsteigkonstruktionen
dazugehdrigen Gewerke. Laufende Kontrollen.
6.3.3 Bahnsteigdacher / Wetterschutzanlagen Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.3 Bahnsteigdécher
Tragende Verbindungen: Jede Verbindung;
Schraubverbindungen DIN 17 11-1 Konstruktive Verb}ndunlgen: Jede 5. Verbindung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.3 Bahnsteigdécher
durch Kontrolle mit geeichtem
Drehmomentschliissel.
Korrosionsschutz DINEN ISO 12944 Schlchtdlckenmessungen"anJedem Bauteil nach X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.3 Bahnsteigdécher
DIN 18364 zuvor aufzustellendem Priifplan
Erdung Ril 997.0241 Zustandsfeststellung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.3 Bahnsteigdécher
sonstige Wetterschutzanlagen Jede Lieferung auf Ubereinstimmung mit
9 gen. Ril 813.0204 erforderlichem Material und dem technischen X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.3.3 Bahnsteigdécher
Annahmekontrolle
Regelwerk
6.4 Ausstattung (Gelander Entwéasserung etc.) Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4 Ausstattung
6.4.1 Handlaufe/Geldnder Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.1 Handlaufe/ Gelander
Annahmekontrolle DIN 18065 VlerglelchJe?es Lieferscheins m.|t X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.1 Handlaufe/ Gelander
Eignungspriifung bzw. Baustoffliste
VOB C DIN 18360
DIN 18364
?(I)N EN1993-1-1,-8~ | b umentation der Einhaltung Regelzeichnung
Verankerung DIN EN 1SO 12944 I\T:sze-t srichtinien X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.1 Handlaufe/ Gelander
DIN EN ISO 1461 ungsrichtin
ZTV ING
TL TP
DIN EN 1SO 1461 Dokumentation Schichtdickenmessung: Bei
Korrosionsschutz werkseitiger Beschichtung gem. aufgestelltem X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.1 Handlaufe/ Gelander
RAL 9006 " ’ .
Prifplan, bei Beschichtung auf der Baustelle
Ril 997.0241 ) ) u x
Erdung EBS 15.03.17 Zustandsfeststellung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.1 Handlaufe/ Gelander
6.4.2 Bahnsteigentwasserung (Rinnen/Einlaufe) Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.2 Bahnsteigentwésserung
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Jede Lieferung auf Ubereinstimmung mit
Priifung vor Einbau erforderlichem Material und dem technischen X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.2 Bahnsteigentwasserung
Regelwerk
Dichtigkeitsprifung \rfg;i?: ltung, Muffendruckpriifung ab DN 1000 X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.2 Bahnsteigentwasserung
Durchgéangigkeit Kamerabefahrung jeder Haltung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.2 Bahnsteigentwasserung
Funktionalitat Dokumentzahon Funktionalitat fir jede Haltung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.2 Bahnsteigentwasserung
durch Bewasserung
6.4.3 Ausstattung (Wetterschutzhaus, Vitrine, Infobord, Sitzbank, Abfallbehélter, Ascher) Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
Uberpriifung der Lieferscheine; Nachweis der
Priifung vor Einbau Ril 813.0206 Eignung und Ubereinstimmung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
zum Lastenheft
VOB C DIN:
12‘323 1232? 18318; Zustandsfeststellung jeder Sohle
Griindungen DIN 4%24 ’ (Priifen auf Ubereinstimmung mit dem X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
ZTVE StB 09 prognostizierten Baugrund)
DN EN 22475
DIN 18331 ’
g:nwdeir:l;nt/ DIN EN 1992-1-1 ggxz::z:gzalk;:ahme nach freigebenen X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
9 DIN EN 1997-1 9sp
Verankerung nach Regelzeichg. Dokumentanop der Einhaltung der X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
IseBff Montageanweisung
nach Regelzeichg. Vermessungstechnischer Nachweis auf . .
Lage IseBff Ubereinstimmung mit Bahnsteigbelegungsplan X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
Erdung Ril 997.0241 Zustandsfeststellung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
Taubenvergrahmung Zustandsfeststellung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.4.3 Ausstattung
6.5 Erdung Anlagen bei Verkehrsstationen 6.5 Erdung
Erdung Ril 997.0241 Zustandsfeststellung X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.5 Erdung
6.6 Korrosionsschutz Anlagen bei Verkehrsstationen 6.6 Korrosionsschutz
Korrosionsschutz im Stahlbau DIN EN ISO 12944 %ustandsfeststellung, vollumféngliche X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.6 Korrosionsschutz
Uberwachung
6.7 Abdichtung / Dachdeckung Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7 Abdichtung / Dachdeckung
6.7.1 Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und driickendes Wasser Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.1 Abdichtung
Priifung vor Einbau z.B. DIN 18195 Uberemstlmmulng mit erforderlichem Material X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.1 Abdichtung
und dem technischen Regelwerk
Abdichtungstrager 2.B. DIN 18195 Kontrolle des Zustandes auf Eignung gem. den X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.1 Abdichtung
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
Vor jeder neuen Lage Kontrolle der unteren
Abdichtungsbahnen z.B. DIN 18195 Lage auf Mangelfreiheit und Beschaffenheit X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.1 Abdichtung
gem. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
6.7.2 Dachdeckungen und Dachabdichtungen Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.2 Dachdeckungen
Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf
Bitumindse Abdichtungen z.B. DIN 18195 Ubereinstimmung, Montage, vollumféangliche X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.2 Dachdeckungen
Priifung.
Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf
Folienabdichtungen z.B. DIN 18195 Ubereinstimmung, Montage, vollumféngliche X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.2 Dachdeckungen
Prifung.
DIN EN 1090 Teil 1 Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf
Stahltrapezblech bis Teil 5 Ubereinstimmung, Montage, vollumféngliche X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.2 Dachdeckungen
Prifung.
Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf
Glasdacher, Glassfassaden Ubereinstimmung, Montage, vollumféngliche X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.2 Dachdeckungen
Prifung.
Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf
sonstige Dachdeckungen/Fassaden DIN 18338 Ubereinstimmung, Montage, vollumféngliche X Anlagen bei Verkehrsstationen 6.7.2 Dachdeckungen
Prifung.
6.8 Belege Anlagen bei Verkehrsstationen 6.8 Belege
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6.8.1 Asphaltschicht

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.1 Asphaltschicht

Probenahme mit Mischgutuntersuchung
(Zusammensetzung, Dichte,
Bindemittelgehalt)

TL G-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB

1 Probe fiir jede Schicht und je 6.000 m?
Einbauflache

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.1 Asphaltschicht

Rickstellprobe erforderlich

Schichtdickenmessung

TL G-Asphalt-OB-StB
ZTV Asphalt-StB

3 St. je Profil Profilabstand 50 m

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.1 Asphaltschicht

profilgerechte Lage

ZTV Asphalt-StB

Dokumentation der Kontrollmessung alle 250
m2

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.1 Asphaltschicht

ZTV Pflaster- StB 20

m2

6.8.2 Pflasterung/ Taktiles Leitsystem Anlagen bei Verkehrsstationen 6.8.2 Pflasterung

DIN 32984
EN 1339 Uberpriifung Lieferscheine Ubereinstimmun

Priifung vor Einbau EN 12390 berp 9 . 9 Anlagen bei Verkehrsstationen 6.8.2 Pflasterung

. mit erforderlichem Material

Ril 813.0201
Ril 813.0205
ZTV E- StB Profilgerechte Lage und Dicke durch

Bettung Dokumentation der Kontrollmessung an jedem Anlagen bei Verkehrsstationen 6.8.2 Pflasterung
DIN 18300

Absteckpunkt

DIN 18318 .

profilgerechte Lage DIN 32984 Dokumentation der Kontrollmessung alle 250 Anlagen bei Verkehrsstationen 6.8.2 Pflasterung

6.8.3 sonstige Belege

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.3 sonstige Belege

Zementestrich

DIN 13892 Tefll T bis
Teil 9
DIN 18560 Teile 1 - 4
und 7.

Zustandsfeststellung jeder Lieferung auf
Ubereinstimmung, Montage, vollumfangliche
Prifung.

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.3 Sonstige Belege

Fliesen, Naturstein, Ausfiihrung,
Abnahmen

z.B. DIN EN 1341,
1342, 1343

Zustandsfeststellung , vollumfangliche Priifung.

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.8.3 Sonstige Belege

6.9 Elektrische Beleuchtungsanlage Bahnsteige und Bahnsteigzugange

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

Planungshandbuch DB S&S

EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING,
HINWEIS EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.610, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, Ril 813

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

Maste stellen, Montage
Lichtpunkte

Ril 813.0501A03

Priifung (Herstellerzeugnis)
Zustandsfeststellung

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

Anschlul Bahnerde im

RiRbereich Ril 95401 Zustandsfeststellung Anlagen bei Verkehrsstationen 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
. Mess-und Prifprotokolle, Zugprotokolle, . .
Kabelverlegung, Kabelanlage Ril 892.9122 Endenverkappung - Zustandsfeststellung Anlagen bei Verkehrsstationen 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
Ferniiberwachung bei Ril 95401
9 Planungshand- Zustandsfeststellung Anlagen bei Verkehrsstationen 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
Beleuchtung
buch DB S&S
Ril 95401 (Messprotokoll und
Ersatzbeleuchtung Planungshand- Priifnachweise nach DIN/VDE 0100T610) Anlagen bei Verkehrsstationen 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
buch DB S&S
Ril 95401 Prifung (Messprotokoll und
Zugangseranzungsbeleuchtung Elljir;ug%sg?sd_ Priifnachweise nach DIN/VDE 0100T610) Anlagen bei Verkehrsstationen 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

Protokoll der Beleuchtungsmessung

Ril 813.0501V01

Ril 813.0501V01

Anlagen bei Verkehrsstationen

6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage

DIN 5035-6 ggf. spezifische Landervorschriften beachten
aulere Erdung aller nichtaktiven OI- Ril 95401 Erstellen eines Erdungsplanes. aaf. in
Bauteile u.metallischer Einbauten im OI- |Ril 819 X . gsp - 99t ) Anlagen bei Verkehrsstationen 6.9 Elektr. Beleuchtungsanlage
N X . Abstimmung mit der Leit-und Sicherungstechnik
Bereich einschl. Vermaschung Ril 99701
7 Baubehelfe
Vorliegen Baustelleneinrichtungsplan mit T .
der Darstellung von Kranstandorten und |ZTV-ING Zustandsfgststellung, urnfan_gllche Priifung Baubehelfe 7 Baubehelfe
Krananweisung / Kraneinweisung
Fahrstrassen
Kransicherung Schwenkbereich (falls ZTV-ING Zustandsfeststellung, umfangliche Prifung Baubehelfe 7 Baubehelfe

erforderlich)

Krananweisung / Kraneinweisung
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Baustellensicherung Zugang ZTV-ING Zustandsfgststellung, urnfan'gllche Priifung X Baubehelfe 7 Baubehelfe
Krananweisung / Kraneinweisung
Baustellensicherung Absturz ZTV-ING Zustandsfeststellung, umfangliche Priifung X Baubehelfe 7 Baubehelfe
Krananweisung / Kraneinweisung
Radabweiser Baugrube, Geriiste ZTV-ING Zustandsfeststellung, umfangliche Priifung X Baubehelfe 7 Baubehelfe
Krananweisung / Kraneinweisung
ZTV-ING
Erdbebengefahrdung in der Bauphase. |DIN EN 1998 Teil 1 Prifung X Baubehelfe 7 Baubehelfe
bis Teil 4
71 Griindungen Baubehelfe 7.1 Griindungen
HINWEIS Griindungen S|eheAentsprechende Positionen Konstruktiver Baubehelfe 7 Baubehelfe
Ingenieurbau
7141 Kranaufstellung / Krangriindungen Baubehelfe 7.1.1 Kranaufstellung
Qualitdtsmanagementsystem, Bei Neuaufstellung und mind. 1x jahrlich
Kranaufstellung, Kranprifungen, - 9 - 1X) X Baubehelfe 7.1.1 Kranaufstellung
. A Kranpriifung. Zustandsfeststellung, .
Schwenkbereiche, Genehmigungen
Gesonderte Anforderungen und nach Zustandsfeststellung nach den Anforderungen
den entsprechenden Erfordernissen und [DIN EN 1997 und den Gewerken. z.B. Baugrund, X Baubehelfe 7.1.1 Kranaufstellung
Leistungspositionen. Leitungsfiihrung, Durchsteifungen
71.2 Dichtsohlen Baubehelfe 7.1.2 Dichtsohlen
g_esondert"es QS- Konzept, QS -Plan mit DIN EN 1997 Priifung gemaR eigenem Uberwachungsplan X Baubehelfe 7.1.2 Dichtsohlen
eigenem Uberwachungsplan
7.2 Stahlbetonkonstruktion siehe 6.2.2 Baubehelfe 7.2 Stahlbetonkonstruktionen
Betonherstellung nach DIN Fachbericht 100, DIN EN 206 .
7.21 und DIN 1045- 2 siehe 6.2.1 Baubehelfe 7.2.1 Betonherstellung
Bei Uberwachungsklasse 1 sind L .
Reduzierungen der Anforderungen DIN Fachbericht 100 Bei Ut{erwachungsklasse 1 und 2 smcf . X Baubehelfe 7.2.1 Betonherstellung
méglich Reduzierungen der Anforderungen méglich
7.2.2 Betonausfiihrung nach DIN 1045-3 siehe 6.2.2 Baubehelfe 7.2.2 Betonausfiihrung
Bei Uberwachungsklasse 1 sind signifikante
DIN EN 13670 Reduzierungen der Anforderungengegentber 2
Einstufung der Uberwachungsklassen und 3 mdéglich. Z.B.: Keine Fremdiiberwachung. X Baubehelfe 7.2.2 Betonausfiihrung
DIN 1045-3 A f ¥ -
Druckfestigkeitspriifungen nur in Zweifelsfallen.
Etc.
7.2.3 Sprizbeton Baubehelfe 7.2.3 Spritzbeton
. . ZTV-ING
?:i]:eeﬁ)”a‘j_p’“he”de Positionen DIN 18551 X Baubehelfe 7.2.3 Spritzbeton
i DIN EN 14487
. ZTV-ING Bei Uberwachungskategorie 1 und 2 sind
Einstufung der Ube[wachungskategonen DIN 18551 Reduzierungen der Anflorderglnglen gegenuber X Baubehelfe 7.2.3 Spritzbeton
und Umfang der Priifungen Uberwachungskategorie 3 mdglich. Siehe DIN
DIN EN 14487
EN 14487-2
ZTV-ING . .
Starkemessung DIN 18551 galfrtp;gjgktbe“hre'bung gem. DIN EN 14487- X Baubehelfe 7.2.3 Spritzbeton
DIN EN 14487 o
ZTV-ING
Bewehrung, Lagesicherung DIN 18551 Zustandsfeststellung X Baubehelfe 7.2.3 Spritzbeton
DIN EN 14487
7.3 Baugruben Baubehelfe 7.3 Baugruben
7.31 offene Baugruben Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
Uberpriifung Baugrubensohle durch ZTV- ING Zustandsfeststellung X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
Fachplaner
Sicherung etwaiger MeReinrichtungen  [ZTV- ING Zustandsfeststellung nach Bedarf X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
. ZTV-ING T
SicherungsmafRnahmen nach DIN 4124 DIN 4124 Zustandsfeststellung, Standige Uberwachung. X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
. ZTV-ING T
Rampen, Riickbaukonzept Rampen DIN 4124 Zustandsfeststellung, Standige Uberwachung. X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
. ZTV-ING R
Sicherung Kranstandorte DIN 4124 Zustandsfeststellung, Standige Uberwachung. X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
. . ZTV-ING s
Schutz Feinplanum und Béschung DIN 4124 Zustandsfeststellung, Standige Uberwachung. X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
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Leitungsgraben, Graben S-II—III/_;T; Zustandsfeststellung, Stéandige Uberwachung. X Baubehelfe 7.3.1 offene Baugruben
Boschungssicherung mit Spritzbeton und .. .
7.3.2 Bodenvernagelung Baubehelfe 7.3.2 Boschungssicherung
ZTV-ING Zustandsfeststellung . .
Bewehrung DIN EN 1997-1 Liefersch., Zulassung U- Zeichen X Baubehelfe 7.3.2 Béschungssicherung
ZTV-ING Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe
Druckfestigkeit Spritzbeton Uberwachungskategorie 1 und 2 . Je 100 m® X Baubehelfe 7.3.2 Boschungssicherung
DIN 14 490
und 500m?bzw.
Abweichungen von der erwarteten ZTV-ING vor weiterem Aushub Dokumentieren und . .
Situation dokumentieren und bewerten. |DIN 14 490 Bewerten. X [ERuBelicie 7:3.2 BOschungssicherung
Spritzbetonstarkemessung DIN 18551 ;as:tP{gJ;ktbeschrelbung gem. DIN EN 14487- X Baubehelfe 7.3.2 Boschungssicherung
ZTV-ING -
Sicherung Aushub DIN 14 490 Zustandsfeststellung nach Bedarf. Sténdige X Baubehelfe 7.3.2 Béschungssicherung
Uberwachung.
DIN 4124
ZTV-ING . . . .
Anker Vernadelung DIN 14 490 Prifung der Nagel nach DIN 14 490 X Baubehelfe 7.3.2 Boschungssicherung
7.3.3 Baugrubensicherungen Bohrtréger Baubehelfe 783 ?augrubensicherung
Bohrtrager
ZTV-ING Teil 2 .
Bohrung Ril 836 Bohrprotokoll fiir jede Bohrung X Baubehelfe éjﬁiga‘;?r“bens'cr‘emng
DIN 4124 g
x DIN EN 1993 . . ) . . 7.3.3 Baugrubensicherung
Stahltrager DIN 4124 Lieferscheine; Profil- und Langenpriifung X Baubehelfe Bohriréger
Stahltrager DIN EN 1993 Bohrloch, Aushub, Aufstandsflache, Baubehelfe 7.3.3 Baugrubensicherung
9 DIN 4124 FuRlagerung, Verfiillung Bohrtrager
. DIN EN 1995 Dimensions- und Qualitatskontrolle. 7.3.3 Baugrubensicherung
Ausfachung mit Holz DIN 4124 Guteklassen, Abmessungen, Erhaltung X EEnElEie Bohrtrager
Ausfachung mit Holz, Aushub, ZTV-ING Teil 2 7 3.3 Baugrubensicherun
Kraftschliissiger Einbau, Verkeilung, Ril 836 Einbauiiberwachung, regelmaRige Uberpriifung X Baubehelfe -2-9 Baug 9
. y Bohrtrager
Sicherungsleisten DIN 4124
ZTV-ING Teil 2 7.3.3 Baugrubensicherun
Verformungskontrollen Ril 836 regelméRige Uberpriifung X Baubehelfe -2-9 Baug 9
Bohrtrager
DIN 4124
. . ZTV-ING Teil 2 - 7.3.3 Baugrubensicherung
Setzungen durch Tragerziehen DIN 4124 Zustandsfeststellung, Uberwachung X Baubehelfe Bohriréger
734 Baugrubensicherungen Spundwand Baubehelfe [ 4Batgribensicheng
Spundwand
" . Siehe Konstr. Ing.Bau .
Positionen analog Spundwénde Konstr. |DIN EN 10248 Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Lange X Baubehelfe 7.3.4 Baugrubensicherung
Ing. Bau. DIN 18304 = Spundwand
und Stahlgiite
. DIN EN 10248 Rammprotokoll mit Angabe von Profil, Lange 7.3.4 Baugrubensicherung
Spundwandeinbau DIN 18304 und Stahigiite X EEnElEie Spundwand
. ZTV-ING Teil 2 - 7.3.4 Baugrubensicherung
Setzungen durch Spundwandziehen DIN 4124 Zustandsfeststellung, Uberwachung X Baubehelfe Spundwand
7.3.5 Baugrubensicherung Bohrpfahle und Schlitzwénde X Baubehelfe 7.35 B?ugrubensicherung
Bohrpfahle
- u DIN 4127 .
ggﬁ:Tt'°”z:§:f<'gg§r°:‘;pfagf und DIN EN 1538 Zustandsfeststellung X Baubehelfe ;ﬁ’ﬁf ?;h‘:gr“bens'cr‘emng
aw - Ing. Bau. Ril 836.4302 P
7.3.6 Spritzbetonverbau X Baubehelfe 7.3.6 Spritzbetonverbau
DIN EN 1992 -1-1 Zustandsfeststellung .
Bewehrung DIN EN 1992 -1-2 Liefersch., Zulassung U- Zeichen X Baubehelfe 7.3.6 Spritzbetonverbau
Druckfestigkeit Spritzbeton DIN 18551 Siehe Tunnelbau Abschn 1.2.2 . siehe X Baubehelfe 7.3.6 Spritzbetonverbau
Uberwachungskategorie 1 und 2
Spritzbetonstarkemessung DIN 18551 §|ehe Tunnelbau Abschn 1.22 . siehe X Baubehelfe 7.3.6 Spritzbetonverbau
Uberwachungskategorie 1 und 2
7.3.7 Temporaranker X Baubehelfe 7.3.7 Temporéaranker
Positionen analog Anker Konstr. Ing. ZTV-ING . x
Bau. DIN EN 1537 siehe Konstr. Ing. Bau X Baubehelfe 7.3.7 Temporaranker
ZTV-ING Vergleich jedes Lieferscheins mit x
Annahmekontrolle DIN EN 1537 Eignungspriifung bzw. Baustoffiste X Baubehelfe 7.3.7 Temporaranker
ZTV-ING Bohrprotokoll und Verpressprotokoll fiir alle x
Herstellen DIN EN 1537 Anker X Baubehelfe 7.3.7 Temporaranker
N ZTV-ING " x
Spannen (Zustandsfeststellungprifung) DIN EN 1537 Spannprotokoll fiir alle Anker X Baubehelfe 7.3.7 Temporaranker
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Verformungskontrolle, regelmaRige ZTV-ING . . u
Ankerkontrolle DIN EN 1537 Zustandsfeststellung , Sichtpriifung X Baubehelfe 7.3.7 Temporaranker
7.3.8 Baugrubenaussteifung und Gurte Baubehelfe 7.3.8 Baugrubenaussteifung
Aussteifelemente, Gurte ZTV-ING Teil 2 Ausfiihrungsprotokoll fiir jeden Bauzustand X Baubehelfe 7.3.8 Baugrubenaussteifung
Kraftschliissige Anschliisse, . .. - N
v ZTV-ING Teil 2 Ausfiihrungsprotokoll fiir jeden Bauzustand X Baubehelfe 7.3.8 Baugrubenaussteifung
orspannung
Totmanntrager und Anker ZTV-ING Teil 2 Ausfiihrungsprotokoll fiir jeden Bauzustand Baubehelfe 7.3.8 Baugrubenaussteifung
7.4 Abfangungen / Unterfangungen X Baubehelfe 7.4 Abfangungen
Qualitatssicherungsplan, Uberwachung Zustandsfeststellung, Priifung und
Herstellung. Messprogram, ZTV-ING Teil 2 Uberwachung in Anlehnung Bohrpfahle Konstr. X Baubehelfe 7.4 Abfangungen
Havariekonzept, Dokumentation Ing. Bau
Bauablauf ZTV-ING Teil 2 Ausflihrungsprotokoll fiir jeden Bauzustand X Baubehelfe 7.4 Abfangungen
(Arbeitsschritt)
Zustandsfeststellung, Priifung und
Setzungsmessungen ZTV-ING Teil 2 Uberwachung in Anlehnung Bohrpfahle Konstr. X Baubehelfe 7.4 Abfangungen
Ing. Bau
7.5 Wasserhaltung Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
Wasserrechtliche Genehmigun ZTV-ING Zustandsfeststellun: X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltun
9ung Teil 2 Abschnitt 3 9 ) 9
Anlagentechnik, Zustand, ZTV-ING -
gegebenenfalls Redundanz Teil 2 Abschnitt 3 Allumfassende Uberwachung X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
Beweissicherun ZTV-ING Allumfassende Uberwachun X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltun
9 Teil 2 Abschnitt 3 9 ) 9
Lage, Zustand, Brunnen, Vorflut, ZTV-ING -
Wiederversickerungsfahigkeit. Teil 2 Abschnitt 3 Allumfassende Uberwachung X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
ZTV-ING N
Hochwasserschutz Teil 2 Abschnitt 3 Allumfassende Uberwachung X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
Havarieplan, evtl. Konzept Flutung, ZTV-ING
Flutoffnungen, Auftriebssicherheit . . Allumfassende Uberwachung X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
. Teil 2 Abschnitt 3
Baukorper
Wasserstande / Stromun ZTV-ING Allumfassende Uberwachun X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltun:
ung Teil 2 Abschnitt 3 Y ung u : ung
Drainagen, Aufrechterhaltung der ZTV-ING -
Funktionsfahigkeit Teil 2 Abschnitt 3 Allumfassende Uberwachung X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
Foérdermengen , Bodenentzug, ZTV-ING -
Kontamnation Teil 2 Abschnitt 3 Allumfassende Uberwachung X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
Dichtigkeit, Durchlassigkeit, Bauteile, ZTV-ING Allumfassende Uberwachung,
BaugrubenumschlieBung. Teil 2 Abschnitt 3 Behordenauflagen beachten. X EEnElEie 7.5 Wasserhaltung
A ZTV-ING Allumfassende Uberwachung,
gesonderter QS-Plan bei Dichtsohle Teil 2 Abschnitt 3 Behdrdenauflagen beachten. X Baubehelfe 7.5 Wasserhaltung
Uberwachung Setzungen ZTV-ING Allumfassende Uberwachung,
Nachbargebaude Teil 2 Abschnitt 3 Behordenauflagen beachten. X Eathelele 7.5 Wasserhaltung
7.6 Geriiste, Traggeriiste Baubehelfe 7.6 Geriste
ZTV -ING T6 Zulassungen, Lieferscheine,
Arbeits.- und Schutzgeriste DIN 4420-1 Zustandsfeststellung, Prifung, Dokumentation X Baubehelfe 7.6 Geruste
DIN 4420-3 Abnahme
. ZTV -ING T6 ) . .
Traggeriiste Bemessungsklassen Einstufung in Bemessungsklassen feststellen. X Baubehelfe 7.6 Gerliste
DIN EN 12812
ZTV -ING T6 Zulassungen, Lieferscheine,
Traggeruste Zustandsfeststellung, Prifung, Dokumentation X Baubehelfe 7.6 Geruste
DIN EN 12812
Abnahme
Traggeriiste Koordination Bauablaufe ZTV -ING T6 .
Traggeriiste DIN EN 12812 Zustandsfeststellung X Baubehelfe 7.6 Geruste
Aufbau nach Zulassung, Vorspannung, [ZTV -ING T6 Zustandsfeststellung. z.B. Vorspannung .
Zustand Material, unbeschadigt DIN EN 12812 verbindungsmittel, Beschadigungen prifen X EEnElEie 7.6 Geruste
Verformungen, Absenken, ZTV -ING T6 - .
Traggeriiste DIN EN 12812 Zustandsfeststellung, Uberwachung X Baubehelfe 7.6 Gerliste
Griindung Traggeriste, Nachweise ZTV -ING T6 Zustandsfeststellung, Uberwachung X Baubehelfe 7.6 Gerliste
DIN EN 12812
ZTV -ING T6 Zulassungen, Lieferscheine,
Schutzhallen, Winterbauhtllen DIN 4420-1 Zustandsfeststellung, Prifung, Dokumentation, X Baubehelfe 7.6 Gerliste
DIN 4420-3 Abnahme
ZTV -ING T6
Securanten DIN 4420-1 Zustandsfeststellungen. X Baubehelfe 7.6 Gerlste
DIN 4420-3
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Hilfsbriicken (begehbar oder befahrbar), Lehrgeriiste, . o
el Vorschubgeriiste, Freivorbaugerate, Vorbauschnabel etc. X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
gemaRRil 804.4110 gilt fir die Qualitatssicherung neuer Hilfsbriicken M 804.4101 Abschnitt 6 . .
HINWEIS (siehe Stahlbau) Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
Vergleich jedes Lieferscheins mit
Annahmekontrolle Eignungspriifung X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
Bestatigung gem. Ril 804.4110V01
Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prifen auf
Griindung DIN EN ISO 22475 Ubereinstimmung mit dem prognostizierten X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
Baugrund)
Ril 804.4110 Prifung der Zulassungen fiir die
Auflagerkonstruktion DIN EN 10204 Auflagerkonstruktion aus Baustahlen/ X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
DIN EN 1090-2 Abnahmepriiferzeugnis
Zustandsfeststellung mit Ausfiihrungsprotokoll
DIN EN 12812 nach DIN EN 12812 ) .
Montage (Traggeriistgr.) Anwenderrichtlinie DINEN12812AnwRL X Bauene 7.7 Hilfsbriicken
beachten
Zustandsfeststellung mit . .
Vorschub Ausfiihrungsprotokoll fir jeden Einsatz X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
E%rg'f::j:er Setzungsgrenzwerte bei v |y g4 4111 Kontrolle der Grenzwerte X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
Monitoring nach Ril 804.4111 Anhang . nach Erfordernis (Abst mit DB Netz AG (I.NVT . .
AO1 bai v > 90km/h Ril 804.4111 42)), Zustandsfeststellung X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
E?I';'sirr‘a”cgké‘ber den Zustand der Ril 804.4110V01 Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle
Erklarung vor der Nutzung Ril 804.4110V02 Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
Schwellenersatztragerverfahren Ril 804.4120V01 X Baubehelfe 7.7 Hilfsbriicken
7.8 Leitungsbriicken (nicht begehbar oder befahrbar) Baubehelfe 7.8 Leitungsbriicken
Zustandsfeststellung jeder Sohle (Prifen auf
Griindung DN EN ISO 22475 Ubereinstimmung mit dem prognostizierten X Baubehelfe 7.8 Leitungsbriicken
Baugrund)
Zustandsfeststellung mit Ausfiihrungsprotokoll
DIN EN 12812 nach DIN EN 12812 . .
Montage (Traggeriistgr.) Anwenderrichtlinie DINEN12812AnwRL X Bauene 7.8 Leitungsbriicken
beachten

Ausristungstechnik
8.1 Kabeltrassenbau LST 8.1 Kabeltrassenbau
kartierungsfahige Dokumentation in
U-Kanal und Kabelgraben Ril 89201 Kabeltrassenbauplan oder Ubergabe in X LST 8.1 Kabeltrassenbau
abgestimmtem Dateiformat
Schachte Ril 89201 siehe U-Kanal und Kabelgraben - X LST 8.1 Kabeltrassenbau
Zustandsfeststellung
Querungen / Durchpressungen Ril 892.9122 siehe U-Kanal und Kabelgraben - X LST 8.1 Kabeltrassenbau
Zustandsfeststellung
Kabelmerksteine Ril 892.9122 siehe U-Kanal und Kabelgraben X LST 8.1 Kabeltrassenbau
Suchschachtungen Ril 892.9122 Kabelmerkblatt X LST 8.1 Kabeltrassenbau
8.2 Kabelverlegung / Montage LST 8.2 Kabelverlegung
Mess-und Prifprotokolle, Zugprotokolle,
Kabelverlegung Ril 892.9122 Endenverkappung - Zustandsfeststellung X LST 8.2 Kabelverlegung
Bestatigung der ordnungsgemanen Verlegung
fir Abnahmepriifung.
Kabelmerkblatt Ril 892.9122 Kabeleinweisung X LST 8.2 Kabelverlegung
gf;‘fi';ennze"’h”"”gs‘ Ril 892.9122 Abstimmung mit Bautiberwachung X LsT 8.2 Kabelverlegung
. Ril 892.0322V51 .
Kabelpriifung (DS 892.03 22 51) AbnahmemeRblatt fiir Signalkabel X LST 8.2 Kabelverlegung
Kabelaufschaltung Ril 89201 Sichtpriifung auf Ubereinstimmung mit X LsT 8.2 Kabelverlegung
Kabelbeschaltungsplan
8.3 Erdungsmassnahmen LST 8.3 Erdungsmalnahmen

Muster-Prufkatalog V3.0
17.03.2021

Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollprifungen

Seite 40



aulere Erdung aller nichtaktiven OI- Ril 95401 Erstellen eines Erdunasplanes. aaf. in
Bauteile u.metallischer Einbauten im OI- |Ril 819 Abstimmuna mit der I?ei?—und S’igr?elrun stechnik X LST 8.3 Erdungsmalnahmen
Bereich einschl. Vermaschung Ril 997.0100 9 9
8.4 Leit- und Sicherungstechnik (LST) LST 8.4 LST
8.4.1 Einbau vonSignalfundamenten LST 8.4.1 Signalfundamente
Einmessen der Standorte Ril 819.0202 Dokumentation auf Signallageplan X LST 8.4.1 Signalfundamente
Setzen der Fundamente Regel- Lage, Zustand, Baugrundverhaltnisse, X LST 8.4.1 Signalfundamente
zeichnung Bodengutachter
8.4.2 Aufstellen der Signale LST 8.4.2 Signalaufstellung
. . Dokumentation auf Signallageplan, Profifreiheit, .
Aufstellen der Signale Ril 892.0105 Abstand OL X LST 8.4.2 Signalaufstellung
Dokumentation, schriftliche Bestatigung vom AN
Ausrichten der Optiken Ril 892.9104 an Biiw, Ubergabe der Dokumentation an X LST 8.4.2 Signalaufstellung
Abnahmepriifer
Slgna!brucken, Verankerung an Ril 804 Zustandsfeststellung, Uberwachung siehe X LST 8.4.2 Signalaufstellung
Ingenieurbauwerken Konstr. Ing. Bau
8.4.3 Montage der Weichenausriistung LST 8.4.3 Weichenausristung
Einbau der Ril 89201 Priifblatt gem. Ril 892 X LsT 8.4.3 Weichenausriistung
Weichenausristung
8.44 Gleisfreimeldung LST 8.4.4 Gleisfreimeldung
Einmessen der Schaltmittel Ril 89201 Dokumentation im Signallageplan X LST 8.4.4 Gleisfreimeldung
Binbauder Ril 89201 Priifblatt gem. Ril 892 X LST 8.4.4 Gleisfreimeldung
Anschlussgehause
Montage der Ril 89201 Prifblatt gem. Ril 892 X LST 8.4.4 Gleisfreimeldung
Gleisschaltmittel
Prufung de"r o Ril 819 A?nahmeprotokoll, HdF Erklarung des AN an X LST 8.4.4 Gleisfreimeldung
Funktionsfahigkeit Biw
8.4.5 La-Signalisierung/ GU LST 8.4.5 La-Signalisierung
Montage/ Einmessen der Magnete Ril 89201 Dokumentation in Lageplan X LST 8.4.5 La-Signalisierung
. . . Dokumentation in Lageplan nur bei . .
Aufstellen Lf-Signalisierung Ril 819.0303 N X LST 8.4.5 La-Signalisierung
Abweichungen
8.4.6 Linienzugbeeinflussung - LZB - LST 8.4.6LZB
LZB-Schranke montieren Ril 89201 Prifblatt gem. Ril 89201 X LST 8.4.6LZB
Kabelaufschaltung Ril 89201 Prifblatt gem. Ril 89201 X LST 8.4.6 LZB
Einmessen und priifen Ril 89201 Prifblatt gem. Ril 89201 X LST 8.4.6 LZB
8.4.7 Bahniibergdnge LST 8.4.7 Bahnuibergange
Schranke / Lichtzeichen ein Ril 815 Dokumentation in Lageplan X LST 8.4.7 Bahnlibergange
Schalthaus einmessen Ril 815 Dokumentation in Lageplan X LST 8.4.7 Bahnlibergange
Gleisschaltmittel einmessen Ril 815 Dokumentation in Lageplan X LST 8.4.7 Bahnilibergange
8.4.8 Signalkabel LST 8.4.8 Signalkabel
. Ril 892.0322V51 . .
AbnahmemeRblatt fir Signalkabel (DS 892.03 22 51) AbnahmemeRblatt fiir Signalkabel X LST 8.4.8 Signalkabel
8.5 Mittelspannungsschaltanlagen 50 Hz elektrotechnischer Teil Elektrotechnik 50 Hz 8.5 Mittelspannungsanlagen
EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING . .
HINWEIS EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954, Elektrotechnik 50 Hz 8.5 Mittelspannungsanlagen
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8.5.1 Erdungsanlagen Elektrotechnik 50 Hz 8.5.1 Erdungsanlagen
Ausflihrung der Erdungsleiter und - Ril 95401 Priifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.1 Erdungsanlagen
sammelschienen
Fundamenterder Ril 95401 Prifung AN, Zustandsfeststellung durch EfK X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.1 Erdungsanlagen
Bahnerdung, Gleisanschliisse Ril 95401 Priifung AN Zustandsfeststellung durch EfK X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.1 Erdungsanlagen

vor Verfiillung

8.5.2 Trafo Elektrotechnik 50 Hz 8.5.2 Trafo
Aufbau und Binrichtung Ril 95401 Priifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.2 Trafo
Trafozelle

8.5.3 MS-Schaltanlage - allgemein- Elektrotechnik 50 Hz 8.5.3 MS-Schaltanlage
Aufbau und Binrichtung MS- Ril 95401 Priifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.3 MS-Schaltanlage
Schaltanlage

8.5.4 Kabelanlage Elektrotechnik 50 Hz 8.5.4 Kabelanlage
MS-Kabel, fachgerechte Verlegung . . .
gemf Kabelmerkblatt und Richtlinien Ril 95401 Prifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.4 Kabelanlage
Behandlung der MS- Kabelschirme Ril 95401 Priifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.4 Kabelanlage
entsprechend Vorgabe
Hochspannungskabelpriifung Ril 95401 Prifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.4 Kabelanlage

8.5.5 NS-Anlage Elektrotechnik 50 Hz 8.5.5 NS-Anlage
Aufbau und Einrichtung NS- Anlage Ril 95401 Prifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.5 NS-Anlage
Unterbrechungsfreie . . .

Ril 95401 Prifung AN X Elektrotechnik 50 Hz 8.5.5 NS-Anlage
Versorgung
8.6 Elektrotechnische Tunnelausriistung Elektrotechnik 50 Hz g Elektrotschnsiche
Tunnelausriistung
EBA (VV BAU-STE), Ril 853, Ril 954, EBA-Anforderungen des . 8.6 Elektrotechnsiche

HINWEIS Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und Betrieb von Eisenbahn-tunneln, Technische Information Nr. 5 Elektrotechnik 50 Hz Tunnelausriistung
(10.02.98), DIN/VDE 0100T609

8.6.1 AuBenanlagen Elektrotechnik 50 Hz 8.6.1 AuRenanlagen

Prifung AN (Nachweis der Druck- und
) . Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll,
Kabel (halogenfrei) Verlegung in . - . :
Kabelziigen (F90-brandgeschitzt) und | N1 99401 Uberprilfung der Brandschottung); X Elektrotechnik 50 Hz 8.6.1 AuBenanlagen
. Ril 819 Zustandsfeststellung;
an der Tunnelwand (Biegerahmen) o x
Bestatigung der ordnungsgemanen Verlegung
fir Abnahmepriifung
Montage der Einbaukompetenten . . .
(Leuchten, NVG, Elektranten, R!' 95401 Prufung'AN l(Nachwels der Druck- und X Elektrotechnik 50 Hz 8.6.1 AulRenanlagen
. Ril 819 Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll)
Unterverteilungen)
Elektranten, SchutzmaRnahmen, Ril 95401 Prifung AN (Nachweis der Druck- und .
Potentialausgleich Ril 819 Sogfestigkeit, Leuchtenmessprotokoll) X A ireltoetiil D [z 8.6.1 AuBenanlagen

8.6.2 Messungen und Funktionspriifungen Elektrotechnik 50 Hz 8.6.2 Messungen
Sicherheitsbeleuchtung und Ril 95401 Prifung AN (Messprotokoll und Priifnachweise .

Elektranten Ril 819 nach DIN/VDE 0100T610) X Bl EEhnl € (i 8.6.2 Messungen
Ril 95401 Prifung AN (Messprotokoll und Priifnachweise .
Fernsteuerung, Meldungen, Befehle Ril 819 nach DIN/VDE 0100T610) X Elektrotechnik 50 Hz 8.6.2 Messungen

8.7 Elektrische Beleuchtungsanlage (Gleisfeld) Elektrotechnik 50 Hz 8.7 elektr. Beleuchtungsanlage
EBA (VV BAU), DIN 1045, 1048, 4022, Ril 800.0130, ZTV-ING, EBA (VV BAU-STE), DIN/VDE 0100.600, §

HINWEIS DIN/VDE 0101, DIN/VDE 0105, DIN/VDE 0185, Ril 954 Elektrotechnik 50 Hz 8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage
Maste stellen, Montage Lichtpunkte, . Priifung (Herstellerzeugnis) .

Anschiui Bahnerde im Ribereich Ril 95401 Zustandsfeststellung X Elektrotechnik 50 Hz 8.7.1 elektr. Beleuchtungsanlage

8.71 Messungen und Funktionspriifungen Elektrotechnik 50 Hz 8.7.1 Messungen
Sicherheitsbeleuchtung und . Prifung (Messprotokoll und .

Elektranten Ril 95401 Priifnachweise nach DIN/VDE 0100T610) X E ittt B iz 8.7.1 Messungen
. Prifung (Messprotokoll und .
Fernsteuerung, Meldungen, Befehle Ril 95401 Priifnachweise nach DIN/VDE 0100T610) X Elektrotechnik 50 Hz 8.7.1 Messungen
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8.8 Weichenheizung 16,7 Hz Oberleitung 16,7 Hz 8.8 Weichenheizung 16,7 Hz
HINWEIS EBA (VV BAU-STE), DIN/ VDE 0100.600, 0101, 0105, 0185, Ril 954, Ril 99701, 02 Oberleitung 16,7 Hz 8.8 Weichenheizung 16,7 Hz
8.8.1 Fertigbetonstation und Trafo Oberleitung 16,7 Hz 8.8.1 Fertigbetonstation
Aufbau und Einrichtung . " . . .
Fertigbetonstation und Trafo Ril 95401 Prifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.1 Fertigbetonstation
Griindungssohle ZTV-ING Prifung AN Zustandsfeststellung X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.1 Fertigbetonstation
Oberleitungsanschluss mit Mastschalter | oy, 9704 Prifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.1 Fertigbetonstation
und Antrieb
8.8.2 Trafo Oberleitung 16,7 Hz 8.8.2 Trafo
Aufbau und Binrichten Ril 95401 Priifung AN (Trafoprifblatt) X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.2 Trafo
Trafozelle
8.8.3 Erdungsmafnahmen Oberleitung 16,7 Hz 8.8.3 Erdung
Anschluss an Bahnerde, Riickleiter, Ril 95401 . .
HES/HPAS Ril 99702 Priifung AN Zustandsfeststellung X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.3 Erdung
NS Verteilung, Fertigbetonstation Ril 95401 Priifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.3 Erdung
Schutzerdung
8.8.4 AuBenanlagen Oberleitung 16,7 Hz 8.8.4 AuRenanlagen
Heizstébe mit Anschlussleitung Ril 95401 Prifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.4 AulRenanlagen
Schienenfiihler, Referenzweiche Ril 95401 Prifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.4 AuRRenanlagen
Klimastation (Temperatur-, Ril 95401 Priifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.4 AuRenanlagen
Schneefiihler)
8.8.5 Messungen und Funktionstests Oberleitung 16,7 Hz 8.8.5 Messungen
) . Prifung AN (Messprotokoll fiir el. Energieanl.
Erdungswiderstand, Schutzleiter, Ril 95401 bis 1 kV, Priifungsnachweis fiir el. Energiean!. X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.5 Messungen
Potentialausgleich . L
bis 1 kV, dito Uber 1 kV)
Prifung AN (Messprotokoll fiir el. Energieanl.
Nachweis der SchutzmaRnahmen Ril 95401 bis 1 kV, Prifungsnachweis fiir el. Energieanl. X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.5 Messungen
bis 1 kV, dito Uiber 1 kV)
Funktion, Steuerung Ril 95401 Prifung AN (Prifprotokoll) X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.5 Messungen
Funktion, Fernwirktechnik (BiT-Test) Ril 95401 Prifung AN (Prifprotokoll) mit Betreiber X Oberleitung 16,7 Hz 8.8.5 Messungen
8.8.6 Abnahmeniederschriften Oberleitung 16,7 Hz 8.8.6 Abnahmeniederschriften
Prifungsnachweis flr elekirische Ril 954.0102V01 Oberleitung 16,7 Hz 8.8.6 Abnahmeniederschriften
Energieanlagen bis 1000V
Messprotokoll fiir elektrische Ril 954.0102V02 Oberleitung 16,7 Hz 8.8.6 Abnahmeniederschriften
Energieanalgen bis 1000V
Mangelliste zum Priifungsnachweis Ril 954.0102V03 Oberleitung 16,7 Hz 8.8.6 Abnahmeniederschriften
Priifungsnachweis fir elektrische 954.0102V04 Oberleitung 16,7 Hz 8.8.6 Abnahmeniederschriften
Energieanlagen liber 1KV
8.9 Schaltanlagen fiir Bahnstrom (Unterwerke, Schaltposten) Oberleitung 16,7 Hz 8.9 Schaltanlagen Bahnstrom
8.9.1 15kV Kabelanlage Oberleitung 16,7 Hz 8.9.1 15 KV Kabelanlage
. Ril 99701 Prifung AN Zustandsfeststellung
Verleggn der Kabel (bei Gewerk Ril 955 Bestatigung der ordnungsgemanen Verlegung X Oberleitung 16,7 Hz 8.9.1 15 KV Kabelanlage
Oberleitung) . " .
Ebs- Zeichnungswerk [fiir Abnahmepriifung.
Herstellen der Ril 99701
. Ril 955 Prifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.9.1 15 KV Kabelanlage
Endverschliisse .
EuK- Zeichn.
Hochspannungspriifung der Kabel (bei Ril 99701
pannungspruiiung Ril 955 Priifung AN (Priifprotokoll je Kabel) X Oberleitung 16,7 Hz 8.9.1 15 KV Kabelanlage
Gewerk Oberleitung) .
Ebs- Zeichnungswerk
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8.9.2 Erdung u. Potentialausgleich Oberleitung 16,7 Hz 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
Maschenerder - Schweil- Prifung AN aller Schweil’- u.
X ! Ril 955 Pressverbindungen Zustandsfeststellung X Oberleitung 16,7 Hz 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
Pressverbindungen .
vor Verfiillung
Potentialausgleichsschiene (Sp) / . . § . )
Nullschienenschrank (Uw) Ril 955 Prifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.9.2 Erdung Potenzialausgleich
8.10 Oberleitungsanlagen Oberleitung 16,7 Hz 8.10 Oberleitungsanlagen
8.10.1 Griindung und Stellen der Maste Oberleitung 16,7 Hz 8.10.1 Mastgriindung
Ankerschienen an / in konstr Ril 853, Ril 804, Zustandsfeststellung;
Bauwerken (bauseits erstellt; Ril 99701, Ubernahme vom AN-BT je Bauwerk; X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.1 Mastgriindung
Ril 99702 Protokoll Innere Erdung
Zustandsfeststellung
Fundamentgriindung, incl. . Ril 997.0130V02 Griindung von Stufen- und Bodentragfahigkeit priifen. Anschliisse an
y Ril 99701 Blockfundament . . . - -
Baugrubenaussteifung . . X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.1 Mastgriindung bestehende Bauteile priifen. Schutzeinrichtungen
Zeichnungswerk Ebs  |Ril 997.0130V01 Ramm und i
Stufen- und Blockfundament L A an Briicken etc.
Vibrationsgriindungen
fiir jeder Griindung
Fundamentgriindung - Innere Erdung Ril 99701 Zustandsfeststellung (Protokoll Innere Erdung je . .
Pfahlkopfgriindung Zeichnungswerk Ebs |Fundament) X izl U [z 8.10.1 Mastgriindung
Maste stellen (Masttyp, - beschichtung, - |Ril 99701 . . . . .
qualitit) Zeichnungswerk Ebs Prifung AN, Herstellerpriifzeugnisse X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.1 Mastgriindung
. ) bt. DIN Siehe Erdbau . .
HINWEIS Verfiillung u. Verdichtung der Baugrube Ebs- Zeichnungswerk | Priifung AN, Herstellerprifzeugnisse X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.1 Mastgriindung
8.10.2 Montage OL Komponenten X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.2 Montage OL-Komponenten
Montage Ausleger, Radspanner, Ril 99701 . y
Traversen, Schalter, Antriebe, Wandler |Zeichnungswerk Ebs Priifung AN X itz 16 [ 8.10.2 Montage OL-Komponenten
Kettenwerksmontage (Tragseil, Ril 99701 . . . . K
Fahrdraht, Hanger, Schalterleitung) Zeichnungswerk Ebs Prifung AN je Nachspannlange X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.2 Montage OL-Komponenten
Prifung AN (Soll-Ist-Abgleich geman
Verstarkungslgltungen, Speiseleitungen, RI|.99701 ggnehm|gt9n Aus_,fuhrur?gsplanen; Quantitat, X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.2 Montage OL-Komponenten
Schalterquerleitung Zeichnungswerk Ebs |Dimensionierung; normierte u. zugelassene
Bauteile; korrekter Einbau, Montage)
Montage Streckentrenner, Ril 99701 . .
Streckentrennung, Weichenkettenwerke |Zeichnungswerk Ebs Prifung AN Zustandsfeststellung X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.2 Montage OL-Komponenten
8.10.3 Speisekabel 15 kV Oberleitung 16,7 Hz 8.10.3 Speisekabel
Ebs-Zeichnungswerk |Priifung AN Zustandsfeststellung
Kabelverlegung 892.9122A01 Bestatigung der ordnungsgemafen Verlegung X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.3 Speisekabel
Kabelmerkblatt fir Abnahmepriifung.
E;’gglspannungs"mf“”g der Ril 99701 Priifung AN (Priifprotokoll je Kabel) X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.3 Speisekabel
8.10.4 Erdungsmafnahmen Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 Erdungsmalnahmen
Priifung der inneren Erdung der Konstr Ril 853 Zustandfeststellung je Bauteil
9 9 - |Ril 804 9) i X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 Erdungsmafnahmen
Bauwerke u. Feste Fahrbahn, Tunnel Ril 99702 Protokoll Innere Erdung vor Verfiillung
Ril 853
Berlihrungsschutz (bauseits erstellt) Ril 804 Prifung AN-Bau X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 ErdungsmafRnahmen
Ril 99702
Beschilderung (Warn- u. Ril 99701 Priifung AN X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 ErdungsmaBnahmen
Hinweisschilder)
OLSP Funktionstest Ril 99701 Prifung AN (Prifprotokoll) X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 ErdungsmaRnahmen
Mastschalterfunktionstest Ril 99701 Prifung AN (Prifprotokoll) X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 ErdungsmaRnahmen
gz;lleerll'l:\g:sfahrten (stat. Hohen- u. Ril 99701 Prifung AN (Messprotokoll, - aufzeichnung) X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 ErdungsmafRnahmen
Einbau feste Erde im Kettenwerk Ril 99701 Priifung AN (Protokoll) X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 ErdungsmaRnahmen

Muster-Prufkatalog V3.0

17.03.2021

Priifkatalog Eigeniiberwachungs- und Kontrollprifungen

Seite 44



Techn. Funktionale Abnahme OLA Ril 99701 Priifung AN (Prafprotokoll) X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.4 Erdungsmafinahmen
Zustandsfeststellung
8.10.5 Korrosionsschutz durchfiihren Oberleitung 16,7 Hz 8.10.5 Korrosionsschutz
. " Ril 997.9107 . .
Korrosionsschutz durchfiihren EN ISO 12944 X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.5 Korrosionsschutz
Ril 997.9107 Stichprobenartige Uberpriifung Lieferung auf
Beschichtungsmaterial . Ubereinstimmung mit erforderlichem Material X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.5 Korrosionsschutz
Punkt 6 )
und dem technischen Regelwerk
mind. 3% aller Masten - gleichmaRig tber den
. Ril 997.9107 Leitungsabschnitt verteilt - . .
Kontrollflachen EN ISO 12944 Bis in eine Hohe von 3m iiber X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.5 Korrosionsschutz
Fundamentoberkante
Anzahl der Messungen nach Ril 997.9107
Tabelle 1
Bauteil Anzahl
|-Trager FI-Maste
Mehrgleisausleger 10
Korrosionsschutz neuer Masten . . .
Sollschichtdicke Ril 997.9107 II-Tréiger, Winkelmaste X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.5 Korrosionsschutz
Containerabspannmaste 20
Hangesaulen, Traversen 5
Kleinteile 10% der Teile
8.10.6 Abnahmeniederschriften X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.6 Abnahmeniederschriften
. . . Ril 997.9107V01 bis . . .
Priifprotokoll fir Korrsosionsschutz Ril 997 9107V05 X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.6 Abnahmeniederschriften
Aufschreibungen Rammgriindungen Ril 997.0130V01 X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.6 Abnahmeniederschriften
Aufschreibungen Stufen- und Ril 997.0130V02 X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.6 Abnahmeniederschriften
Blockfundamente
Abnahmeniederschrift OLA/ Ril 997.0130V03 X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.6 Abnahmeniederschriften
Rickstromfiihrung/ Bahnerdung
Abnahmeprotokoll Fahrleitungsabnahme | o, 154 101 02 X Oberleitung 16,7 Hz 8.10.6 Abnahmeniederschriften
fiir S- Bahn Berlin
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Richtlinie Thema Bezeichnung

RIL 464.0101V02 S- Bahn Berlin Abnahme Fahrleitungsanlage

RIL 804.4110V01 Hilfsbriicken Erklérung uber den Zustand der Hilfsbriicke

RIL 804.4110V02 Hilfsbriicke il:Lar:L;\Tug;:g die Feststellung der Verkehrssicherheit nach ihrem Einbau vor
RIL 804.4120V01 Schwellenersatztragerverfahren Abnahmevordruck fiir Schwellenersatztragerverfahren (SETV)

RIL 804.6101A04 Abdichtung Abnahme von Abdichtungsarbeiten

RIL 813.0502V01 Beleuchtung Protokoll der Beleuchtungsmessungen

RIL 820.0130V01 Oberbau Oberbautechnische Freigabe nach Gleisverdriickung

RIL 820.0120V02 Oberbau Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der ortl. zul. Geschwindigkeit /|
RIL 820.0120V03 Oberbau Erklarung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke

RIL 820.2040 V01 -bis-|

Oberbau Schienenauszug

Protokoll iber den Einbau und die Einstellung nach
Ril 820.2040 Schienenauszug

Niederschrift Giber die Wiederherstellung des alten

Oberbau Schi
RIL 824.5010V01 erbau Schienenauszug Spannungszustandes in Gleisen und Weichen
RIL 824.5010V02 SchweiBarbeiten (alter Zustand) Niederschrift Giber den Spannungsausgleich liickenloser Gleise
RIL 824.5010V03 SchweiRarbeiten (LL- Gleise) Niederschrift uber"den Spannungsausgleich in Weichen
und deren Anschlisse
RIL 824.5010V06 SchweiBarbeiten (Weichen/ Anschliisse) Niederschrift tber den Spannungsausgleich in Weichen
und deren Anschllsse
RIL 824.5050V01 SchweiBarbeiten (Weichen/ Anschliisse) Dokumentation Verspannung Schienenbefestigung
RIL 824.8120V01 Oberbauarbeiten Dokumentation des Soll-Ist-Zustandes der Weiche und der Qualitét des Einbau:
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RIL 824.8120A05 Oberbauarbeiten Checkliste der Abnahmeunterlagen (Weichen)

RIL 824.8210V01 Oberbau Abnahmenmessungen fiir Schweiungen im Gleis

RIL 824.8210V02 Oberbau Abnahme von Verbindungsschweifen in Weichen EW

RIL 824.8210V03 Oberbau Abnahme von Verbindungsschweien in Weichen Krz

RIL 824.8210V04 Oberbau Abnahme von Verbindungsschweilen in Weichen auRenl. Zg
RIL 824.8210V05 Oberbau Abnahme von Verbindungsschweifen in Weichen DKW

RIL 892.9122V01 Oberbau Empfangsbescheinigung/ Verpflichtungserklarung

RIL 892.0322V51 Kabelmerkblatt AbnahmemefRblatt fiir Signalkabel

RIL 954.0102V01 Signalkabel Priifungsnachweis fiir elektrische Energieanlagen bis 1000V
RIL 954.0102V02 Energieanlagen bis 1000V Messprotokoll

RIL 954.0102V03 Energieanlagen bis 1000V Méngelliste zum Priifungsnachweis

RIL 954.0102V04 Energieanlagen bis 1000V Priifungsnachweis iber 1KV

RIL 997.0130V01 Oberleitung Aufschreibungen Pfahligriindung

RIL 997.0130V02 Oberleitung Aufschreibungen Griindung von Stufen- und Blockfundamente
RIL 997.9107A01 Oberleitung Kontrollflachen-Protokoll fiir Korrosionsschutz- Beschichtungen
RIL 997.9107A02 Korrosionsschutz- Beschichtungen Prifprotokoll fiir Korrosionsschutz - Deckblatt
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RIL 997.9107A03 Korrosionsschutz- Deckblatt Prifprotokoll fiir Korrosionsschutz - Schichtdicken-Protokoll
DIN EN 1536 Herstellen von Bohrpfahlen C. 1: mit verrohrter oder ungeschiitzter Bohrung - Grunddaten
DIN EN 1536 Herstellen von Bohrpfahlen C. 2: mit verrohrter oder ungeschiitzter Bohrung - Einzeldaten
DIN EN 1536 Herstellen von Bohrpfahlen C 3: mit stiitzender Ffliissigkeiten - Grunddaten

DIN EN 1536 Herstellen von Bohrpfahlen C 4: mit stiitzender Ffliissigkeiten - Einzeldaten

DIN EN 1536 Herstellen von Bohrpfahlen C 5: Herstellen von Schneckenbohrpfahlen - Grunddaten

DIN EN 1536 Herstellen von Bohrpfahlen C 6: Herstellen von Schneckenbohrpféhlen - Einzeldaten
sonstige Vordrucke

2:: gg;ggg; Innere Erdung ohne
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