0,24m?

Querschnift &
km 43,6+65,000

M. 1:100

DB-Grenze

ca. 12,80

Nagelabstand
Falllinie = ca. 2,25m

Abwicklungslange
Netz ca. 12,00m

Auffangschiirze, H=1,00m,
mit Abspannung

Schutznetz mit

Bodenndgeln —

ca. 7,50

YV

Boschungsful3 und Bahngrabe
beraumen

L3,6+65

Strecke 4111
nach Neckargemiind
Strecke 411
nach Bad Friedrichshall

]
]

10100L
(1313.315)
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Legende:

Neubau / Anderung Rickbau
— — Streckenachse DB- Grenze

Bestand / Vermessung

Vermessung: GEOKON / 01.2024

Angaben zum Baugrund siehe Anlage 3.5.3
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Kabelkanal sichern, beschadigte
Kabelkanalbauteile nach Abschluss
der Hangsicherung ersefzen

Index:

Name: Datum:

Prufvermerke

fir die DB ...

die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Ausfiihrung bestétigt:

fur den Auftragnehmer:

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Freigabe zur

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Priifung

Priifingenieur

Interoperabilitat gepriift (benannte Stelle), Name

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

RN\
geprift Q

Baustofftabelle:
) Eigenschaften Stahl
Bauteil Verpressgut Vgerpressguf Anker Bemerkungen
Nageltyp: Schwindarm, Chromatarm,
Micropfahl Ankermortel | Sulfatbestandig Typ: S460 NH
Ankermortel hs o.glw

Nagelneigung, Position und Lange der Bodennagel nach
geometrischen, statischen und konstruktiven Erfordernissen.

Bodennagel:

Korrosionsschutz: Feuerverzinkung a.d. letfzten Mefer des
Nagels,

Abstandhalter mind. alle 3m (gemaB Zulassung)

Nagellange: ca. 4,0m, Verpresslange im kompakten Fels: 3,0m

Eisenbahn-Bundesamt

geprift %6

6\6 InfraGO

Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen
O mit Regelungen durch den BVB

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift (BVB)

Genehmigung zur Bauausfiihrung

Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift

Schutznetz:
Hochfestes Stahldrahtgeflecht, Maschenoffnung @ 65 mm,

Drahtzugfestigkeit f,r > 1770 N/mm?, Drahtdurchmesser = 3,0
mm, Korrosionsschutz 95% Zn / 5% Al, = 150 g/m2

Ubernetzung gem. Ril 836.4102A02 Abs. 14:

Bodennagel: ca. 650 Stuck
Nagelraster horizonfal: ca. 2,25m
Nagelraster vertikal: ca. 2,25m
Ubernetzungsflache: A= ca. 2300m?

Presselstr. 17
70191 Stuttgart

Ort, Datum, Unterschrift

Presselstr. 17
70191 Stuttgart

Ort, Datum, Unterschrift

Bauherr: Projektleitung: Planung: Aufragnehmer (AN):
Infrago | /e g gnehmer (AN)
Emch+Berger GmbH
DB InfraGO DB InfraGO Ingenieure und Planer Karlsruhe
Projekte Stuttgart / Ulm Projekte Stuttgart / Ulm =paetd 76133 Karlsruhe
KIB 2, KIB 2, Berger Fritz-Erlerstr. 25 Tel.: 0721 / 8208-0
I.1I-SW-S-L .II-SW-S-L http://www.emchundberger.de

Karlsruhe, den 06.10.2026,

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift

Alle Bauteile/Bauwerke im Rissbereich der Oberleitung sind uber

Erdungslaschen und/oder Erdungsbricken an die Streckenerdung
anzuschlief3en.

Lageskizze (unmafRstablich):

Projektnummer DB:

G.016266729

BIM-Datencodierung:

Planzeichen:

Planart:

Hoéhen- und Koordinatensystem:

Gauss-Kriiger
Einwirkungen (Lastmodell):

Bauwerksnumm

Ausbildung Rand- und Tragseile, Auffangschiurzen und
Seilankerelemente

nach geometrischen, staftischen und konstruktiven
Erfordernissen

er: BW-Kennziffer: | Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:
41]1]11/0]4[3]«|5|0[1]%3[3[7|3[0j0 | 3999 Ve = 110 km/h
Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:
4111 Neckargemind - Bad Friedrichshall Hbf km 43,5+01 bis km 43,7+01
1:100 Erstellt 09/2026 kle/pup . .
o TR Hangsicherung Il Gewerbegebiet Neckarelz
usschreibung [=— .
et i Lo Querschnitt 4, km 43,6+65,000
— km 43,4+99.00 bis km 43,7+01.00

3.3.24
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