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1. Einleitung 
Die Ausschreibung erfolgt zur materiellen Sicherstellung einer Maßnahme zur Erhöhung der Verfügbarkeit der Baureihe (BR) 480. Diese wird aus 
einem Doppeltriebwagen, der aus zwei kurz gekuppelten, betrieblich nicht trennbaren Wagen mit je einem Führerstand besteht (Viertelzug), gebildet. 
Ein Viertelzug kann betrieblich in Mehrfachtraktion als Verband aus mindestens zwei Viertelzügen (Halbzug) und bis zu vier Viertelzügen (Vollzug) als 
ein Zugverband eingesetzt werden. Im Bestand der S-Bahn Berlin GmbH befinden sich 66 Viertelzüge.  
Die vom Auftragnehmer (AN) zu erfüllenden Anforderungen sind in den nachstehenden Tabellen aufgeführt, nach IDs nummeriert und in ihrer Bedeu-
tung entsprechend mit Attributen versehen. Im Anhang A1.1 Glossar sind die Attribute aufgeführt und erklärt. Die Technische Spezifikation ist Grundlage 
zur Erstellung des Angebots und mit diesem dem Auftraggeber (AG) kommentiert zu übergeben. Die erforderliche Nachweiserbringung erfolgt durch 
den AN und ist dem AG zu übergeben.  

2.  Beschreibung 
In diesem Lastenheft werden die Anforderungen und Rahmenbedingungen eines bahntauglichen Kommunikationssystems für die Zug- Landkommuni-
kation beschrieben, dass im Folgenden MIP-D (Mobile Integrationsplattform) genannt wird. Sie soll bei der S-Bahn Berlin in der Baureihe 480 eingesetzt 
werden. Der Umbau/Einbau wird voraussichtlich in 2027 & 2028 erfolgen. Genauere Angaben sind der Ausschreibung zu entnehmen. 
 

2.1. Zielstellungen 
Die MIP-D erfüllt folgende grundsätzliche Ziele: 
- Hohe Modularität in einer kompakten Bauform auf Basis einer compactPCI Architektur („Baukastensystem“: flexible Konfigurationen auf der Basis 

einheitlicher Teilkomponenten für verschiedene Nutzungsprofile) dadurch ist eine Skalierbarkeit nach oben und unten gegeben; 
- Einsatzes eines Grundkonzeptes, dass die Beeinflussungsfreiheit der einzelnen Applikationen zueinander absichert, dadurch senkt sich der Auf-

wand für eine Typprüfung sowie für eine Zulassung; 
- Integrationsfähigkeit in bestehende Systemlandschaften auf dem Fahrzeug, dabei verbleibt die bestehende Produktverantwortung bei den Herstel-

lern der anzuschließenden Fahrzeugsysteme; 
- Plattform-Unabhängigkeit (standardisierte Software-Architektur, geschlossene portierbare Software-Module, einheitliches Konzept für Entwicklung, 

Betrieb und Wartung, SW-Verteilung, Konfigurations-Management, etc.); dadurch vereinfachen sich Wartung und Administration; 
- Hohe Zuverlässigkeit (Nutzung von Standards der Industrietechnik unter Einhaltung aktueller Normen zur Bahntauglichkeit); 
- Einfache Erweiterbarkeit durch Kapseln der Implementierung und der Schnittstellen; 
- Flexibilität hinsichtlich der Nutzung verschiedener vorhandener und zukünftiger Übertragungskanäle (W-LAN 6, 4G - 6G) für die Zug- / Land-Kom-

munikation. 
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2.2. Generelle Anforderung der DB AG 
Die DB AG möchte generell für die eigenen Anwendungen marktgängige Produkte einsetzen und die kommerziellen, technischen und betrieblichen 
Vorteile, die sich aus offenen Systemen und Architekturen ergeben, intensiv nutzen. 
Die erforderliche Plattform besteht sowohl aus Hardware und Software, welche gleichermaßen zu berücksichtigen sind und dem geforderten offenen 
Charakter Rechnung tragen müssen. Offene Systeme im Sinne der DB AG sind dadurch gekennzeichnet, dass die geforderten Systemelemente mit 
sämtlichen HW- und SW-Komponenten als Basis für ein funktionierendes System oder Teilsystem der DB AG vollständig offengelegt sind. 
Die neue Plattform (Industrierechner) soll einen Kommunikationsbaustein für die Applikationen zwischen Zug- und Außenkommunikation enthalten, 
welches in der Lage ist, die Innen- und Außenkommunikationsbedürfnisse der verschiedenen Anwendungen über die „Mobile Integrationsplattform“ 
(MIP-D) abzuwickeln und dabei den jeweils besten gerade verfügbaren Übertragungsweg ereignisgesteuert oder auf Anfrage durch die MIP-D Soft-
ware oder von außen (Landseite) ohne zusätzliche Bedienungshandlungen des Personals (Tf, ZUB) zu nutzen. Verfügbare Bandbreiten und die aus 
Applikationssicht unterschiedlichen Prioritäten sind bei der Steuerung der Datenübertragung zu berücksichtigen. 
Im Rahmen eines Mustereinbaus durch den AG in zwei Fahrzeugen (Vz) sind die geforderten technischen Parameter nachzuweisen. 

2.3. Lieferumfang 
Es ist anzubieten: 
• Lieferung von Rechnern entsprechen der Spezifikation dieses Lastenheftes. 
• Alle angeforderten Dokumente und Nachweise zur Hardware, Firmware und Software. 

 

2.4. Liefermengen 
Je Fahrzeug der BR 480 kommt eine MIP-D zum Einsatz. 
Für die Fahrzeugausrüstung der BR 480 ergibt sich damit eine Gesamtmenge von 132 Komponenten.  
Zusätzlich ist geplant folgende Mengen zu beschaffen: 

- eine Umlaufmenge für die Montage, folgend Ersatzteilmenge, in Höhe von 4 Komponenten 
- für Labore der DB Systemtechnik und DB Systel 4 funktionale Muster 
- für Zugsimulatoren der S-Bahn Berlin 3 Komponenten 

In Summe sind damit 143 Komponenten zu beschaffen. 
Für den Mustereinbau sind 4 Komponenten, aus vorstehender Anzahl von 132 Stück, vorab zu liefern. 
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2.5. Konzeptbeschreibung Umbau 
Für den Zeitraum des Mustereinbaus ist ein direkter Ansprechpartner zur kurzfristigen Abstimmung möglicher Fragen zu benennen. 
 

2.6. Redaktionelle Forderungen 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis 

2.6.1 Muss Das Angebot sowie alle Nachweise, Protokolle, Zeichnungen, Schriftverkehr, Dokumente, etc. sind in 
deutscher Sprache zu verfassen. 

Alle Dokumente 

2.6.2 Muss Maßangaben erfolgen ausschließlich in Maßangaben des internationalen Einheitensystem (SI). Dokumente, Schriftverkehr 

2.6.3 Muss Vertragsrelevant sind ausschließlich die Unterlagen im geschützten PDF-Dateiformat. Diese sind gene-
rell mit einer (ggf. elektronischen) Signatur zu versehen. 

Dokumente, Schriftverkehr 

2.6.4 Muss Der AN übergibt mit seinem Angebot eine Beschreibung, Zeichnung, Technisches Datenblatt und / 
oder eine Stückliste mit allen relevanten Bestellangaben. 

Dokumente, Schriftverkehr 

 
  



Lastenheft ET 480 MIP-D   
 

Techn. Spezifikation: Lastenheft ET 480 MIP-D DB AG Nr.: T480 7 
Version 2.0 Ausgabedatum 09.09.2026 Fachautor: Jens Häger von 8 

Copyright © Deutsche Bahn AG / Technik/Beschaffung 

2.7. Allgemeine Anforderungen  
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

2.7.1 Info 
 

Nachweise zur Erfüllung der Anforderung/-en sind entsprechend der in der Spalte 
„Nachweise“ vorgegebenen Dokumente zu erbringen. 
 
Angebot 

• In der Angebotsphase ist die Erfüllung der Anforderung zu bestätigen. 
Pflichtenheft 

• Im Pflichtenheft ist die Art der Erfüllung bzw. Umsetzung der Anforderung zu 
bestätigen/ zu beschreiben. 

System-/ Funktionsbeschreibung 
• In der System-/ Funktionsbeschreibung ist die Erfüllung der Anforderung zu 

beschreiben. 
Prüfnachweise 

• In den Prüfnachweisen ist der Nachweis der Einhaltung der entsprechenden 
einschlägigen Normen und Regelwerke zu erbringen. 

Typprüfung 
• In der Typprüfung ist der Nachweis der Einhaltung der geforderten Funktio-

nen bzw. Eigenschaften zu erbringen. 
Mustereinbau 

• Für einen Mustereinbau von 2 Viertelzügen sind MIP-D‘s entsprechend Be-
stellung zu übergeben. Im Rahmen des Mustereinbaus werden die jeweili-
gen geforderten Funktionalitäten nachgewiesen. 
Bei einer Feststellung von Abweichungen zu den jeweils geforderten Funkti-
onalitäten oder Produkteigenschaften steuert der Auftragnehmer entspre-
chend nach. Sollte dies nicht möglich sein oder der Auftragnehmer dazu 
nicht bereit sein, kann dies ein Grund für den erstattungsfreien Rücktritt des 
Auftraggebers vom geschlossenen Vertrag bedeuten. 

 
 
 
 

 
 
Kommentierung des 
Lastenheftes 
 
Bei Serienprodukten, 
z.B. Technische Da-
tenblätter 
Durch akkreditierte 
Prüfinstitute, 
 
Herstellererklärung 
 

EMP 
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

2.7.2 Muss Dieses Lastenheft ist Clause-by-Clause zu kommentieren und die Kommentierung 
ist mit dem AG abzustimmen. 
 
Die Benutzung der Attribute „Muss“, „Muss-Option“, „Soll“ und „Option" folgt in die-
sem Dokument den folgenden Regeln: 

- Das Attribut "Muss" bezeichnet eine die Sicherheit betreffende, eine gesetzlich 
vorgeschriebene oder eine vom Auftragnehmer unbedingt einzuhaltende An-
forderung. Der AN muss diese erfüllen, sie ist bei der Pflichtenhefterstellung 
nicht diskutabel. Eine Auslassung einer solchen Anforderung oder eine Abwei-
chung davon ist nicht zulässig. 

- Das Attribut "Muss-Option" bezeichnet eine die Sicherheit betreffende, eine 
gesetzlich vorgeschriebene oder eine vom Auftragnehmer unbedingt einzuhal-
tende Anforderung. Der AN muss diese erfüllen, sie ist bei der Pflichtenhefter-
stellung nicht diskutabel. Eine Auslassung einer solchen Anforderung oder 
eine Abweichung davon ist nicht zulässig. 
Mit Zuschlagserteilung wird vom AG entschieden, ob er diese Position abruft. 

- Das Attribut "Soll" bezeichnet eine vom AN zu erfüllende Anforderung. Eine 
Auslassung der Anforderung oder Abweichung davon ohne ausdrückliches 
Einverständnis des AG ist nicht erlaubt. Die so bezeichneten Punkte können 
bei der Erstellung des Pflichtenheftes zwischen AN und AG diskutiert werden. 

- Das Attribut "Option" bezeichnet eine Option. Ob eine Option erfüllt werden 
muss oder nicht, wird explizit in der Beauftragung festgelegt (Option "gezo-
gen" oder nicht). Ist eine Option "gezogen", so ist sie als "Soll" zu behandeln. 
Optionen können Unterpunkte haben, die wiederum als "Soll" oder "Muss" be-
zeichnet sind. Diese gelten nur dann, wenn die übergeordnete Option gezo-
gen wurde, ansonsten fallen diese Punkte weg. 

Clause-by-Clause 
kommentiertes Lasten-
heft 

 

2.7.3 Muss Wenn die im Lastenheft geforderten Attribute vollständig erfüllt werden, ist in der Be-
wertung vom AN einheitlich der Begriff "erfüllt" zu verwenden. In der Bemerkungs-
spalte können erklärende Angaben hinterlegt werden. 

Protokolle (kommen-
tiertes Lastenheft), 
Schriftverkehr 
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

2.7.4 Muss Wenn die im Lastenheft geforderten Attribute nur teilweise erfüllt werden, ist in der 
Bewertung vom AN einheitlich der Begriff "teilweise erfüllt" zu verwenden. In der 
Bemerkungsspalte müssen erklärende Angaben hinterlegt werden. 

Protokolle (kommen-
tiertes Lastenheft), 
Schriftverkehr 

 

2.7.5 Muss Wenn die im Lastenheft geforderten Attribute nicht erfüllt werden, ist in der Bewer-
tung vom AN einheitlich der Begriff "nicht erfüllt" zu verwenden. In der Bemer-
kungsspalte müssen erklärende Angaben hinterlegt werden. 

Protokolle (kommen-
tiertes Lastenheft), 
Schriftverkehr 

 

2.7.6 Muss Wenn die im Lastenheft geforderten Attribute nichtzutreffend sind, ist in der Bewer-
tung vom AN einheitlich der Begriff "nicht relevant" zu verwenden. In der Bemer-
kungsspalte müssen erklärende Angaben hinterlegt werden. 

Protokolle (kommen-
tiertes Lastenheft), 
Schriftverkehr 

 

2.7.7 Muss Nach der Auftragsvergabe ist die Leistungserbringung und Realisierung in einem 
Pflichtenheft zu beschreiben, welches mit dem AG abgestimmt werden muss und 
nach Unterzeichnung verbindlich ist. 

kommentiertes Lasten-
heft; Produktbeschrei-
bung 

 

2.7.8 Muss Eventuell vorhandene Fehler, Widersprüche oder Unvollständigkeiten in der Leis-
tungsbeschreibung oder seinen Anhängen – auch bezogen auf Normen und aner-
kannte Regeln der Technik - sind vom AN unverzüglich schriftlich beim AG anzuzei-
gen und stellen keine Leistungsänderung dar. 

Angebot, kommentier-
tes Lastenheft, Schrift-
verkehr 

 

2.7.9 Muss Der AN bestätigt, die anerkannten Regeln der Technik, allgemein gültigen Vorschrif-
ten und Normen einzuhalten und deren Erfüllung, soweit zutreffend, durch Zertifi-
kate nachzuweisen. 

z.B. Zertifikate, Her-
stellererklärung 

 

2.7.10 Info Der AG gewährleistet auf Anfrage des AN die Besichtigung vor Ort an einem Fahr-
zeug der BR 480. 

  

2.7.11 Muss Die Erfüllung der Anforderungen aus diesem Lastenheft ist vor der Serienfertigung 
in der Erstmusterprüfung nachzuweisen. 

EMP  
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

2.7.12  Muss Die Ersatzteilverfügbarkeit und Lieferfähigkeit ist für alle Komponenten für den vor-
gesehenen Betriebszeitraum von mindestens 12 Jahren sicherzustellen. Die ggf. zu 
liefernden Substituten im Falle einer Bauteilabkündigung müssen typzugelassen, 
konstruktiv und funktional identisch lieferbar sein. Der AN trägt hierfür die Verant-
wortung. 
Die Komponenten sind in diesem Zeitraum für zwei Viertelzüge bereitzuhalten und 
auf Anfrage des AG binnen sieben Tagen an das Werk Schöneweide lieferbar. 

Angebot  

2.7.13 Info Die Betriebsdauer der Fahrzeuge beträgt an 365 Tagen/Jahr jeweils 24 h am Tag.   

2.7.14 Muss Werden vom AN im Zuge der Entwicklung Verbesserungspotenziale bei der Kompo-
nente oder weitere Ansätze zur Verbesserung der Zuverlässigkeit festgestellt, sind 
diese dem AG vom AN mitzuteilen und nachtragsfrei zur Verfügung zu stellen. 

Abstimmungsproto-
kolle 

 

2.7.15  Info Über die Umsetzung von durch den AN vorgeschlagenen Verbesserungen entschei-
det der AG. 

  

2.7.16  Muss Der AN liefert fünf funktionale Muster. Die Lieferung der Komponenten erfolgt spä-
testens 45 Kalendertage nach Zuschlagserteilung. 

Angebot  

2.7.17  Muss Der AN liefert für den Mustereinbau Muster für zwei Fahrzeuge (Vz). 
Die Lieferung dieser Komponenten erfolgt spätestens 150 Kalendertage nach Zu-
schlagserteilung. 

EMP  

2.7.18  Muss Das Muster muss in allen Belangen den Anforderungen aus dem abgenommenen 
Pflichtenheft und der geplanten Serie entsprechen. 

EMP  

2.7.19 Muss Die Lieferung des ersten Lieferloses für Serienkomponenten erfolgt spätestens 180 
Kalendertage nach Zuschlagserteilung.  
Die maximale Lieferzeit für die Serienkomponenten beträgt 50 Kalendertage ab Be-
stellung. 

Angebot  

2.7.20  Muss Der AN weist mit seinem Angebot für jeden Produktionsschritt nach, wie er mit ggf. 
auftretenden Störungen in der Produktion umgehen wird (Aufzeigen von Redundan-
zen bei Personal, Maschinen, etc.). 

Redundanzkonzept im 
Angebot 
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

2.7.21  Muss Jede Liefercharge ist mit einem Prüfprotokoll über die Kontrolle der Komponenten 
anzuliefern.  

Angebot, Prüfzeugnis 
zu jeder Lieferung 

 

2.7.22  Info Vom AN zur Auftragserfüllung benötigte Zeichnungsunterlagen werden, soweit vor-
handen und frei von urheberrechtlichen Bestimmungen vom AG auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt oder deren Einsicht gewährt. 

  

2.7.23  Muss Der AN übernimmt die Gesamtverantwortung für die fachgerechte/ normgerechte 
Konstruktion und Fertigung nach dem Stand der Technik für alle zu seinem Liefer-
umfang gehörenden Bestandteile mit erfolgter Auftragserteilung. 

Auftragserteilung  

2.7.24 Muss Für technische Rückfragen des AG steht dem AG ein Kundendienst des AN mindes-
tens per Email zur Verfügung. Eine Antwort auf etwaige Rückfragen geht spätestens 
72 Stunden nach Anfrage beim AG ein. 

Angebot, inkl. zugesi-
cherter Antwortzeit 

 

2.7.25 Muss Die notwendigen Zulassungen für den uneingeschränkten Betrieb auf den Netzen 
der DB AG sind durch den Lieferanten beizubringen. 

Angebot  
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2.8. Anforderung an die Lieferung 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

2.8.1 Muss Der Lieferort für die Komponenten ist das Werk Schöneweide der S-Bahn Berlin 
GmbH, Adlergestell 143, 12439 Berlin 

Angebot  

2.8.2 Muss Der AN sichert in seinem Angebot zu, dass er die Kapazitäten besitzt, die ausge-
schriebene Menge termingerecht ausliefern zu können. 

Angebot  

2.8.3 Muss Der AG ist im Falle von Lieferverzögerungen rechtzeitig zu informieren. Dies sollte 
mindestens zwei Wochen vor jeder Lieferung erfolgen. Es ist ein Lösungsvorschlag 
durch den AN vorzulegen, wie die Lieferverzögerung aufzuholen ist. 

Angebot  

2.8.4 Muss Im Falle von fehlerhafter Lieferung (Mängel, falsche oder unvollständiger Lieferum-
fang) ist der AN in der Lage, innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang der Man-
gelanzeige durch den AG nachzuliefern. 

Angebot  
 

2.8.5 Muss Der AN benennt für die Themen Auftragsabwicklung bzw. Bestellungen und Logistik 
für den Kontakt mit dem AG sowohl einen festen Ansprechpartner als auch einen 
Vertreter.  

Angebot 
Logistikkonzept 

 

2.8.6 Muss Der Lieferant verpflichtet sich, eine Lieferfähigkeit für die Ausstattung von bis zu 66 
Fahrzeugen in 12 Monaten unter Einhaltung der geforderten Lieferzeit (ID 2.7.19) si-
cherzustellen. 

Abstimmungsprotokoll  

2.8.7 Muss Ein Sicherheitsvorrat von Mengen für sechs Viertelzüge muss kontinuierlich beim 
Lieferanten vorgehalten werden. Diese Mengen müssen kurzfristig – ohne zusätzli-
che Produktionszeit – an den Auftraggeber ausgeliefert werden können. 

Abstimmungsprotokoll  

2.8.8 Info Der Auftraggeber wird maximal 6 Abrufe pro Kalenderjahr vornehmen.   
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2.9. Normen 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

2.9.1 Muss Bei allen Verweisen zu Normen oder Richtlinien sind immer die aktuell geltenden 
Ausgaben zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses zu beachten. Ausgenommen hier-
von sind Normen- oder Richtlinienverweise die explizit mit dem zu verwenden Ent-
wurfsstand oder älteren Ausgabestand genannt sind. 

Leistungsbeschrei-
bung, Regelwerks-
übersicht im Angebot 

 

2.9.2 Muss Die in Anhang A1.3 aufgezählten Normen erheben keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Fehlt eine für den AN notwendige Norm, so ist diese in aktueller Ausgabe anzu-
wenden und der AN hat den AG schriftlich darauf hinzuweisen 

Leistungsbeschrei-
bung, Regelwerks-
übersicht im Angebot 

 

2.9.3 Muss Sollten sich aus der Anwendung der Gesetze / Normen widersprüchliche Anforde-
rungen ergeben, so wird der AN diese aufzeigen und gemeinsam mit der DB AG 
den Widerspruch klären. 

Leistungsbeschrei-
bung, Regelwerks-
übersicht im Angebot 

 

2.9.4 Muss Die allgemeinen und spezifischen Anforderungen nach CRA (ab 2027) sind hier zu 
erfüllen. Die technischen Voraussetzungen sind vom AN sicherzustellen. 

Konformitätszeugnis  

2.9.5 Muss Die Normen, Gesetze, Verordnungen und Einbauvorschriften für Fahrzeuge der DB 
AG und Vorgaben des Fahrzeug- Herstellers sind einzuhalten und die anerkannten 
Regeln der Technik zu beachten. 

Angebot  

2.9.6 Info Es handelt sich bei der BR 480 um ein Bestandsfahrzeug der S-Bahn Berlin GmbH. 
Vorgaben des Fahrzeugherstellers sind nicht enthalten. 

  

2.9.7 Muss Weitere bahnspezifische Vorschriften, Normen, technische Regeln und Richtlinien 
für Anlagen dieser Art, wie z.B. UIC-Merkblätter, Europäische Normen (DIN-EN) und 
Bahn-Normen einschl. technische Lieferbedingungen (BN) sowie die Unfallverhü-
tungsvorschriften der Eisenbahn-Unfallkasse (EUK) sind zu beachten. 

Angebot  
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3. Technische Anforderungen  
3.1 Allgemeine Anforderungen 

ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

3.1.1 Muss Jedes gelieferte Objekt erfüllt die Norm EN 50155 (BahnApplikationen - Elektroni-
sche Einrichtungen auf Schienenfahrzeugen) 

Konformitätszeugnis  

3.1.2 Muss Alle Leiterplatten sind gemäß EN50155 mit einem Schutzüberzug versehen. Alle 
Spannungsversorgungen erfolgen galvanisch getrennt. Ein Masseschluss ist auch 
im spannungslosen Zustand nicht zulässig. 

Konformitätszeugnis  

3.1.3 Muss EN 50159 (Zulieferung von Informationen; soweit vorhanden; zur Erstellung von 
Gutachten durch den AG) 

Anforderungsspezifika-
tion 

 

3.1.4 Muss EN 55011; industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte 
(ISM-Geräte) - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren, 1998-05-01 

Konformitätszeugnis  

3.1.5 Muss EN 50126; Bahnanwendungen - Spezifikation und Nachweis der Zuverlässigkeit, 
Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit (RAMS), 200-03-01 

Konformitätszeugnis  

3.1.6 Muss EN 50128; SW- Entwicklungsprozess; Basic Integrity Konformitätszeugnis  

3.1.7 Muss Betriebstemperatur: -40°C bis +70 °C (EN 50155, Klasse OT4, ST0) Konformitätszeugnis  

3.1.8 Muss EN 50155, Einbauort 1, Geschlossener elektrischer Betriebsbereich Konformitätszeugnis  

3.1.9 Muss Schnelle Temperaturänderungen: EN 50155, Klasse H1, keine Anforderungen Konformitätszeugnis  

3.1.10 Muss Lagerungstemperatur: -40 °C (EN 50155) bis +85 °C (EN 60068-2-2, Bb) Konformitätszeugnis  

3.1.11 Muss Höhe: max. +1000 m (EN 50125) Konformitätszeugnis  

3.1.12 Muss Verschmutzungsgrad: EN 50124-1, Klasse PD2 Konformitätszeugnis  

3.1.13 Muss Prüfung mit zyklischer feuchter Wärme bei +55 °C und +25 °C nach EN 50155 (inkl. 
max. 100 % rel. Luftfeuchte) 

Konformitätszeugnis  

3.1.14 Muss Schocken: 30 ms @ 50 m/s² (EN 61373/AC:2017-09, Wagenkasten, Kat. 1, Klasse 
B) 

Konformitätszeugnis  



Lastenheft ET 480 MIP-D   
 

Techn. Spezifikation: Lastenheft ET 480 MIP-D DB AG Nr.: T480 15 
Version 2.0 Ausgabedatum 09.09.2026 Fachautor: Jens Häger von 16 

Copyright © Deutsche Bahn AG / Technik/Beschaffung 

ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

3.1.15 Muss Schwingen: EN 61373/AC:2017-09, Wagenkasten, Kat. 1, Klasse B Konformitätszeugnis  

3.1.16 Muss Allgemeine Konformität mit den Stromversorgungsanforderungen der EN 50155 Konformitätszeugnis  

3.1.17 Muss Unterbrechung des Versorgungsstroms: 10 ms (EN 50155, Klasse S2) Konformitätszeugnis  

3.1.18 Muss Überspannungskategorie: EN 50124-1, Klasse OV2 Konformitätszeugnis  

3.1.19 Muss EN 50153 + A1:2017 + A2:2020 Konformitätszeugnis  

3.1.20 Muss EN 50124-1 Konformitätszeugnis  

3.1.21 Muss EN 62368-1 + AC:2015 Konformitätszeugnis  

3.1.22 Muss Brandschutz: EN 45545-2, EL9, HL3 Konformitätszeugnis  

3.1.23 Muss EMV-Emission:   EN 50121-3-2 + A1:2019 Konformitätszeugnis  

3.1.24 Muss Regelung Nr. EMV 06 :2019-05-09 (2.0), Anhang E: Messung an Geräten, Schutz-
klasse S1 

Konformitätszeugnis  

3.1.25 Muss Schutzlackierung: EN 50155, Klasse PCX (wie zwischen Anwender und Lieferant 
vereinbart) 

Konformitätszeugnis  

3.1.26 Muss Sockel und Randsteckverbinder: EN 50155, Klasse K1 (Sockel für integrierte Schal-
tungen und/oder Randsteckverbinder sind erlaubt) 

Konformitätszeugnis  

3.1.27 Muss Schutzmaßnahmen für Fremdkühlung: Oberhalb und unterhalb des Gehäuses muss 
ein Abstand von mindestens 40 mm eingehalten werden. 

Konformitätszeugnis  

3.1.28 Muss Programmierbare Komponente: EN 50155, Klasse M0 Konformitätszeugnis  

3.1.29 Muss Brauchbarkeitsdauer: 20 Jahre (EN 50155, Klasse L4) außer 3GPP-Modem (5G), 
WLAN-Modem und Lüfter 

Konformitätszeugnis  

3.1.30 Muss Wenn das System in einem Apparateschrank eingebaut ist, erfüllt es mindestens die 
Schutzklasse IP20 mit all seinen Komponenten. Wird das System außerhalb eines 
Apparateschrankes verbaut, so ist die Schutzklasse IP43 zu erfüllen. 
Ausnahmen werden separat gefordert. 

Konformitätszeugnis  
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3.2. Spezifische Anforderungen 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

3.2.1 Muss Die MIP-D besteht aus einem für die Umgebungsbedingungen auf Fahrzeugen der 
DB AG geeigneten Industrierechner. Zur Vermeidung von proprietären Entwicklun-
gen sind Standards aus der handelsüblichen PC-Architektur (x86) anzuwenden. 
Eine "modulare" Busarchitektur ist erforderlich. Ein modulares System mit einer PCI-
express Verbindung zwischen den Modulen. 

EMP  

3.2.2 Muss Längerfristig am Markt verfügbare Embedded-CPU (mindestens 5 Jahre) mit derzeit 
üblichen Taktraten zur Ermöglichung komplexer Multitasking/Multiuser-Prozessda-
tenverarbeitung unter Echtzeitbedingungen und Austauschbarkeit mit geringem Auf-
wand.  

EMP  

3.2.3 Muss Alle Anschlüsse sind an der Front zugänglich. Das gilt für alle Optionen im Abschnitt 
3 (Schnittstellen) 

EMP  

3.2.4 Muss Ignition-Eingang zum Schalten der Spannungsversorgung EMP  

3.2.5 Muss Mindestens 2 LED´s zur Statusanzeige (separate Register zum Ansteuern) EMP  

3.2.6 Soll Zusätzliche LEDs für Poweranzeige, Boardmanagement EMP  

3.2.7 Soll Zusätzliche LEDs Modembaugruppe (mindestens 3 User-LEDs, Poweranzeige) EMP  

3.2.8 Muss Echtzeituhr (Genauigkeit <= +/- 3 ppm). Synchronisierung über Timeserver oder 
GPS-Zeit. 

EMP  

3.2.9 Muss Goldcap für RTC; Echtzeituhr (Laufzeit der RTC ohne Stromzuführung >4Tage) EMP  

3.2.10 Muss Der AN muss die Erstmuster (Vorserie; Prototyp) des Gesamtsystems 6 Wochen 
nach Beauftragung zur Abnahme liefern.  

EMP  

3.2.11 Info Der AG erteilt die Freigabe des Erstmusters mindestens 10 Wochen vor der Serien-
lieferung. 

  

3.2.12 Info Der AN soll das Erstmuster erst liefern, wenn das von ihm erstellte Pflichtenheft vom 
AG abgenommen wurde. 
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

3.2.13 Muss Das Erstmuster soll in allen Belangen den Anforderungen aus dem abgenommenen 
Pflichtenheft entsprechen. 

EMP  

3.2.14 Muss Das Gesamtsystem muss nach Implementierung von der DB AG eigenständig be-
treibbar, pflegbar, wartbar und erweiterbar sein 

Dokumentation  

3.2.15 Muss HW- und SW-seitige fehlerfreie Abschaltung des Systems bei Stromausfall. Ein ge-
ordnetes und fehlerfreies Rebooten (Starten) des Systems nach einem Stromausfall 
muss möglich sein. Zur laufenden Speicherung von Betriebsdaten muss ein F-RAM 
eingesetzt werden. 

Typprüfung  

 

3.3. Softwareanforderungen 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

3.3.1 Muss Genaue Beschreibung (Offenlegung) der SW-Schnittstelle zur Diagnose der HW-
Komponenten. 

Typprüfung  

3.3.2 Muss Es muss ein Board Management Controller geliefert werden, der folgende Informati-
onen über den Status der Hardware zur Verfügung stellt: 
- Temperaturüberwachung:  Hotspot Temperatur, CPU-Temperatur, Umgebungs-
temperatur 
- Alle auf der CPU Baugruppe erzeugten Spannungen werden überwacht 

Typprüfung  

3.3.3 Muss Der Board Management Controller liefert zusätzlich einen Watchdog, der die CPU 
überwacht und einen Reset auslösen kann. 

Typprüfung  
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

3.3.4 Muss Es muss mindestens eine Schnittstellen geliefert werden (evtl. auch als Abfrage-
schnittstelle), die folgende Informationen über den Status der Hardware zur Verfü-
gung stellen: 
- Die Auflistung der austauschbaren Hardwaremodule, sowie der eingebauten Mo-

dule, die einzeln diagnostizierbar sind, wie Netzteil, Baugruppen, etc. (im weite-
ren Module) 

- Funktionsstatus pro Modul (Voll funktionsfähig, eingeschränkt funktionsfähig, 
Funktionsfehler).  

- Abfrage der aktuell festgestellten Fehler pro Modul 
- Es ist sicherzustellen, dass mit der genannten Softwarekomponente über Linux-

Bordmittel auf Basis mitzuliefernder Spezifikation (Sockets, Pipes, C-API, Shell-
Commands, Dateisystem...) von Anwenderseite aus kommuniziert werden kann. 

Typprüfung  

3.3.5 Muss Das System (Architektur) muss den Betrieb aller gängigen Linux/Unix Betriebssys-
teme (mind. SUSE Enterprise 11; Ubuntu 26.04) unterstützen: 

Typprüfung  

3.3.6 Soll Die gelieferten Treiber der Modembausteine müssen mehrere gleichartige Modems 
(s.o. Schnittstellen) unter LINUX möglich machen. 

Typprüfung  

3.3.7 Muss Treiber für die gelieferte Hardware. Treiber für DFÜ Komponenten (W-LAN / 5G, 
6G..) können direkt von den Modemherstellern bezogen werden, müssen aber vom 
AN bereitgestellt/geliefert werden. 

Typprüfung  

3.3.8 Soll Treiber für die LED Ansteuerung sollen unter LINUX den letzten Zustand behal-
ten/bewahren. Treiber sollen das blinken der LED´s ermöglichen. 

Typprüfung  

3.3.9 Muss Unterstützung von VT-x und VT-d als Plattform für Virtualisierung. Typprüfung  

3.3.10 Muss Bei allen Liefereinheiten von Softwarebausteinen (inkl. Korrekturen, Erweiterungen 
oder Anpassungen) muss der Nachweis nach der DIN EN 50128/ EN 50716 erfol-
gen. 

Zertifizierung  

3.3.11 Muss Es muss ein kundenspezifisches BIOS in Abstimmung mit dem AG abgestimmt wer-
den. Mindestens BOOT-Reihenfolge, Schlüsselhandling (PKI), Rechte und Pass-
wort. 

EMP  
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

3.3.12 Muss Sicherheitsanforderung: "Secure Boot" EMP  

3.3.13 Muss Sicherheitsanforderung: eMMC auf der CPU Baugruppe für das Betriebssystem; 
mindestens 64 GB (festverlötet; nicht manipulierbar) 

EMP  

3.3.14 Info Das Betriebssystem wird vom AG beigestellt.   

3.3.15 Info Alle Applikationen werden vom AG beigestellt.   
 

3.4. Schnittstellen des Gesamtsystems 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

3.4.1 Soll Die folgenden Schnittstellen sind jeweils in eigenen modularen Komponenten sepa-
rat zu konstruieren. Alle Komponenten können optional verwendet werden. 

Typprüfung  

3.4.2 Info Die Aufteilung der Schnittstellen auf die einzelnen Komponenten könnte auf sinnvol-
len Vorschlag des AN verändert werden. 

  

3.4.3 Muss Prozessor Einheit (64Bit):  
Intel ATOM Prozessor 
8 Gbyte DDR3 RAM (mit ECC); fest verlötet zur höheren Verfügbarkeit 
64 Gbyte eMMC Speicher 
mindestens 2x USB (3.2) 
Monitoranschluss über USB-C (Alternativ auch Display Port) 
3x 1 Gigabit Ethernet Port (M12 Anschluß; X-Type; Buchse) 
externer "watch-dog" für CPU Überwachung 
TPM 2.0 Modul (Truststore / Zertifikatstore; Hardware) 
Unterstützung der Befehlssatzerweiterung AES (Advanced Encryption Standard) 
Mindestens: 
- x64 (Intel64, AMD64, o.a.) 
- mind. 2 Core CPU 
- GPU mit mindestens 12EU 
- RS 232/422/485; 9-polige D-Sub Schnittstelle; mindestens 2 UART Bausteine 

Typprüfung  
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

3.4.4 Muss Festplatte: 
SSD-MLC (mind. 1 Terrabyte je Einschub bzw. Baugruppe) 
Status LED´s 
2,5 Zoll SSD mit herausnehmbaren Shuttle 

Typprüfung  

3.4.5 Muss GNSS-Modul:  U-Blox ZED-F9R (oder vergleichbar) 
Anschluss SMA 
Spannungsversorgung für GPS-Verstärkers (3.0…5.5V=; Brummspannung <50mV) 

Typprüfung  

3.4.6 Muss 5G-Modul (Anschluss mit RP-SMA-J an der Front; 4x Anschlüsse für Antennenver-
bindung): 
1x Modem (5G Release 17 mit 4 Anschlüssen; MIMO); steckbar auf der Hauptpla-
tine der Baugruppe (Modul) 
(2 SIM-Karten Steckplätze; An der Front zugänglich und verdeckt / geschützt) 
Diagnosezugang für Softwareabfrage der Statusinformationen; Ein- Ausschalten der 
Modems 

Typprüfung  

3.4.7 Muss 1x W-LAN Modem (WiFi 6 Standard mit 2,4 und 5 GHz); Standard: IEEE802.11 ax 
Diagnosezugang für Softwareabfrage der Statusinformationen; Ein- Ausschalten der 
Modems 
Anschluss mit RP-SMA-J an der Front; 2x Anschlüsse für Antennenverbindung): 

Typprüfung  

3.4.8 Muss Netzteil: 
Weitbereichsspannungs-Eingang 24V - 110V / mindestens 30W 
M12 Stecker (4-PIN; schraubbar) 

Typprüfung  

3.4.9 Muss Kurzfristige Unterbrechungen der Bordspannungen von max. 10mS dürfen nicht zu 
Unterbrechungen des Gesamtsystems führen (power-class S2; EN50155). 

Typprüfung  

3.4.10 Muss Die Konstruktion der Festplatten und der Baugruppe sollen einen fehlerfreien, einfa-
chen und sicheren Austausch der Festplatten (>=200 mal) möglich machen. 

Versuch  
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3.5. Bauform 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

3.5.1 Soll Das System soll in einem spezifischen Deckenmontagerahmen eingefügt und in ei-
nem Fahrzeug der DB AG eingebaut werden. Siehe Anlage zur Ausschreibung: 3D-
Skizze / STEP-Datei ("BR 480 ZAT Rahmen Neu.STP") 
Der Anbieter soll eine Lösung dafür beschreiben und anbieten. 

  

3.5.2 Muss Gerätedimension (maximale Baumasse unter Berücksichtigung der o.g. Module): 
- Einbauhöhe = 14 cm 
- Einbaubreite = 16 cm 
- Einbautiefe = 16 cm 
Schutzklasse IP20 

Typprüfung  

3.5.3 Soll Geräuscharm, möglicher Einbau in Führerraum muss sichergestellt sein: Geräusch-
entwicklung < 40dB (A) im Dauerbetrieb 

Konzept  

3.5.4 Muss Gewicht: (max. 7kg) Typprüfung  

3.5.5 Muss Leitungen, Kabel, Kabelkanäle und Kunststoffabdeckungen sind frei von PVC, Halo-
gen und Beryllium. 

Dokumentation  

3.5.6 Muss Das Gesamtsystem (Baugruppenträger) muss über eine HW-ID (Ser-Nr) verfügen, 
die sichtbar gekennzeichnet ist (inkl. Barcode oder RFID) und über einen SW-Zugriff 
abrufbar ist. Die Kennzeichnung muss sichtbar sein (ohne Ausbau des Baugruppen-
trägers). 

Typprüfung  

3.5.7 Muss Abwärme soll im eingebauten Zustand vertikal abgeführt werden.    Dokumentation  

3.5.8 Muss Es sollen keine Bestandteile des BGT aus seinen Einbaumaßen herausstehen. Typprüfung  

3.5.9 Muss Masseanschluss vorne M4 Typprüfung  

3.5.10 Soll Aufbringen eines Farb-Logos ("MIP D"; ca. 5 x 2 cm) mit Lasertechnik (permanent). Typprüfung  

3.5.11 Muss Kennzeichnung aller Schnittstellen und Anzeigen auf der Front der entsprechenden 
Module. 

Typprüfung  
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3.6. Betrieb 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

3.6.1 Muss Die MIP-D muss mit Einschalten der Stromversorgung selbsttätig hochfahren und 
einen vollständigen Systemtest inkl. aller angeschlossenen Peripherieelemente und 
der angeschlossenen Übertragungsgeräte durchführen. Bootzeit < 1 Min. (ohne 
fachliche Anwendungen) 

Typprüfung  

3.6.2 Info Tägliche betriebliche Verwendungszeit: max. 24 Std.   

3.6.3 Muss MTBF 60.000 Std. (ohne Massenspeicher); Berechnung nach SN 29500 Dokumentation  

3.6.4 Soll MTBF 80.000 Std. (ohne Massenspeicher); Berechnung nach SN 29500 Dokumentation  

3.6.5 Muss Instandsetzung auf Baugruppenbasis; die Zugänglichkeit für Bedienung, Wartungs- 
und Instandhaltungsarbeiten muss gewährleistet sein; 

Typprüfung  

3.6.6 Muss  Wartungsfreies Konzept. Konzept  

3.6.7 Muss Die MIP-D muss nach einer Abschaltung über den Ignition oder nach einem Strom-
ausfall (einschließlich USV Ausfall, sofern vorhanden) beim nächsten Start fehlerfrei 
ohne manuellen Eingriff hochfahren. 

Typprüfung  
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3.7. Nichtfunktionale Anforderungen 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

3.7.1 Muss Komplettes 3D Modell (PDF-Datei und STEP File) Dokumentation  

3.7.2 Muss Circuit Diagramm der Schnittstellen; Anschlussplan Dokumentation  

3.7.3 Muss Sämtliche technische Schnittstellen der technischen IT-Systeme sind offenzulegen 
(Hardware- und Softwareschnittstellen). Der AG wird damit in die Lage versetzt an-
dere als die gelieferten Einheiten bei gleicher Funktion betreiben zu können. Der AG 
darf die übergebene Schnittstellenspezifikation beliebig weiter (ohne z.B. Lizenzkos-
ten) verwenden und erweitern.  

Dokumentation  

3.7.4 Soll Ein längerfristiges (mind. 15 Jahre) Obsolescence- Management für das Gesamt-
system und alle enthaltenen funktionalen Komponenten ist nachzuweisen. Mindes-
tens muss die vollständige Funktionalität durch mögliche Ersatzbausteine gewähr-
leistet werden. 

Konzept  

3.7.5 Soll Längerfristige (mind. 8 Jahre) Sicherstellung des Supports und Vorhandensein so-
wie Updategarantie aller benötigten Treibermodule / SW-Komponenten. 

Konzept  

3.7.6 Muss ISO 9001 Zertifikat Angebot  

3.7.7 Muss IRIS Zertifikat Angebot  

3.7.8 Muss ISO 27001  Angebot  

3.7.9 Muss Qualifizierung nach CRA Richtlinien. Angebot  

3.7.10 Muss Softwareclearing der vorhandenen Treiber bzw. Software (OSS Listen) Dokumentation  

3.7.11 Muss Liste der Unterlieferanten und Unterauftragnehmer Dokumentation  

3.7.12 Muss Für das Gesamtsystem ist eine vollständige Dokumentation zu liefern (PDF). (Stan-
dard u.a. EN50155) inkl. Schemata / Diagramme / Zeichnungssatz 

Dokumentation  

3.7.13 Muss Systembeschreibung / Technisches Handbuch / Technisches Datenblatt Dokumentation  

3.7.14 Muss Schnittstellenzeichnung / Maßblatt Dokumentation  
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4. Anforderungen an Verpackung und Logistik 
ID Attribut  Anforderung Nachweis Kommentar 
4.1 Muss Für die fachgerechte Verpackung der Komponenten ist der AN verantwortlich. Die 

Verpackungskosten dürfen nicht gesondert in Rechnung gestellt werden. 
Angebot  

4.2 Muss Die Art der Verpackung ist mit dem AG abzustimmen, dabei werden Mehrwegverpa-
ckungen bevorzugt. Die Kosten für die Rückholung liegen beim ANDer AN übergibt 
ein entsprechendes Konzept dem AG, der dieses bestätigen muss. 

Abstimmungsproto-
koll 

 

4.3 Muss Die Menge der erforderlichen Verpackung ist durch den AN festzulegen und im Be-
darf anzupassen. 

Abstimmungsproto-
koll 

 

4.4 Info Die Lieferung erfolgt nach dem Incoterm DAP (geliefert an benannten Ort; engl.: De-
livered At Place). 

  

 

5. Dokumentation 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

5.1 Muss Die Dokumentation ist dem Auftraggeber zu den vereinbarten Terminen in deut-
scher Sprache und elektronischer Form zu übergeben.  Der Auftragnehmer legt dem 
Auftraggeber eine Auflistung der vollständigen Dokumentation vor.  

Dokumentation  

5.2 Muss Alle während der Probebetriebszeit und Mängelhaftungszeit festgestellten inhaltli-
chen Mängel der Dokumentation sind unverzüglich und unentgeltlich durch den Auf-
tragnehmer zu beseitigen. Die Beseitigung festgestellter formaler Mängel der Doku-
mentation erfolgt unentgeltlich bis zu einem jeweils zu vereinbarenden Zeitpunkt.  

Dokumentation  

5.3 Muss Beschreibung der Komponenten Dokumentation  

5.4 Muss Übersicht-, Einzelteilzeichnungen, Konstruktionszeichnungen und Stücklisten. Dokumentation  

5.5 Muss Technische Spezifikationen Dokumentation  
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

5.6 Muss Typprüfung: Zur Typprüfung einer Komponente oder eines Bauteils sind alle erfor-
derlichen Zeichnungen, Stücklisten und andere Dokumentationen für im Projekt defi-
nierte Komponenten vorzulegen. Weiterhin werden zur Typprüfung alle Fertigungs-
unterlagen, einschl. einer Liste der kleinsten tauschbaren Einheit vorgelegt. Die 
Typprüfung gilt als abgeschlossen, wenn alle zur Typprüfung gehörenden Doku-
mente vorgelegt und vom AG bestätigt wurden. 

Typprüfung  

5.7 Muss Erstmusterprüfung (EMP): Zur EMP einer Komponente oder eines Bauteils sind alle 
erforderlichen Zeichnungen, Stücklisten und andere Dokumentationen vorzulegen. 
Weiterhin werden zur EMP alle Fertigungsunterlagen, einschl. einer Liste der kleins-
ten tauschbaren Einheit vorgelegt. Die EMP gilt als abgeschlossen (auch Konstrukti-
onsende bezeichnet), wenn alle zur EMP gehörenden Dokumente vorgelegt und 
vom AG bestätigt wurden. 

Erstmusterprüfung  

5.8 Muss Der Auftraggeber wird zu den Reviews, Versuchen und Prüfungen eingeladen. Ihm 
werden die erforderlichen Unterlagen vorab übergeben. 

Dokumentation  

5.9 Muss Termin: 14 Tage vor jeweiligen Typprüfung / EMP Dokumentation  

5.10 Muss Zum Abschluss der Review- Phase sowie der Prüfungen erfolgt eine gesamthafte 
Lieferung der Unterlagen. 

Dokumentation  

5.11 Info Der vollständige Dokumentationssatz enthält:   

5.12 Muss die technischen Beschreibungen und Spezifikationen aller im Rahmen der Instand-
haltung und Instandsetzung zu tauschenden Ersatzteile, um diese auf dem freien 
Markt beschaffen zu können. 

Dokumentation  

5.13 Muss Allgemeine Beschreibung Dokumentation  

5.14 Muss Funktionsbeschreibungen mit Fehlermeldungen und Prüfprozeduren Dokumentation  

5.15 Muss Inbetriebnahme- Anleitungen, Dokumentation  

5.16 Muss Schnittstellen (u.a. Steckerbelegung, Datenbus, Signale), Dokumentation  

5.17 Muss Lager- und Transportanweisungen, Dokumentation  
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ID Attri-
but  

Anforderung Nachweis Kommentar 

5.18 Muss Entsorgungsrichtlinien, Dokumentation  

5.19 Muss zu verwendende Spezialwerkzeuge, Dokumentation  

5.20 Muss 2D-Zeichnungen (Zusammenstellungs-, Konstruktions-, Einbauzeichnungen sowie -
hinweise, u. a) 

Dokumentation  

5.21 Muss Format: PDF Dokumentation  

5.22 Info Bedienungsunterlagen   

5.23 Muss Die Bedienungsunterlagen sind spezifisch an den Anforderungen des Betriebs- und 
Werkstattpersonals auszurichten und durch den Auftragnehmer zu liefern. 

Dokumentation  

5.24 Info Lieferung und Prüfung der Dokumente   

5.25 Muss Die technischen Dokumentationen sind mit verkehrsüblicher Sorgfalt nach den aktu-
ell gültigen Konstruktionsrichtlinien zu fertigen. 

Dokumentation  

5.26 Muss Die Zeichnungen sind normtechnisch zu prüfen. Prüfung und Normprüfung sind im 
Schriftfeld der Zeichnungen mit Datum und Namen zu bestätigen. 

Dokumentation  

5.27 Info Datenaustausch   

5.28 Muss Im Rahmen der Entwicklung und Konstruktion sind die Entwicklungsphasen zu do-
kumentieren.  
Vom AN ist im Rahmen des Angebotes darzustellen, welche Nachweise zur Einhal-
tung aller Anforderungen erbracht werden. Besondere Vorgaben des AG an die 
Nachweisführung sind vom AN zu berücksichtigen.  
Die Nachweisdokumentation bestimmt sich im Wesentlichen aus den im Lastenheft 
geforderten Nachweisen und weiteren Dokumenten. 

Dokumentation  

5.29 Muss Die Länge der Dateinamen in den Übergabelisten ist auf 40 Zeichen in einem Ver-
zeichnis mit max. 1 Unterverzeichnis zu begrenzen. 

Dokumentation  
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6. Umweltschutz / Gesundheitsschutz 
ID Attri-

but  
Anforderung Nachweis Kommentar 

6.1 Muss Es werden ausschließlich halogen- und PCB-freie Materialien verwendet. Angebot, Datenblatt  

6.2 Muss Das System enthält keine Stoffe, die gemäß EG-Verordnung 2006/1907/EG 
(REACH-Verordnung) bedenklich sind und / oder deren Inverkehrbringen und Ver-
wenden beschränkt ist. 
Das System enthält keine Stoffe, die gemäß EG-Richtlinie 2002/95/EG nicht neu in 
den Verkehr gebracht werden dürfen. unter Berücksichtigung der aktualisierten 
Richtlinie 2011/65/EG. 
Das System enthält keine Stoffe, die gemäß der Stoffliste der Bahndindustrie ""Sub-
stance List"" bedenklich sind. 
Die Quelle für die ""Substance List"" ist http://www.unife-database.org." 

Konformitätszeugnis  

6.3 Muss Die Anforderungen der RoHs-Richtlinie sind einzuhalten CE-Zertifikat  
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A 1 Anhang: Mitgeltende Dokumente 
A 1.1 Glossar 

Folgende Begriffe bedeuten in diesem Dokument: 
Begriff Bedeutung / Erläuterung 
Anforderung Einzelne, nachweisbare Eigenschaft, die das Produkt erfüllen muss. 
Attribut Vorgabe für die Verbindlichkeit der Anforderung und Hinweis für die 

spätere Beauftragung bzw. Realisierung. 
Attribut 
- Muss 

Diese Anforderungen sind vom AN verbindlich zu erfüllen und bilden 
die Grundlage für die Zielkostenvorgabe (Bieter, die „muss-Anforde-
rungen“ nicht erfüllen, finden im weiteren Vergabeverfahren keine Be-
rücksichtigung). 

Attribut 
- Muss-Option 

Diese Anforderungen sind vom AN verbindlich zu erfüllen und bilden 
die Grundlage für die Zielkostenvorgabe (Bieter, die „muss-Anforde-
rungen“ nicht erfüllen, finden im weiteren Vergabeverfahren keine Be-
rücksichtigung). 
Mit Zuschlagserteilung wird vom AG entschieden, ob er diese Position 
abruft. 

Attribut 
- Soll 

Diese Anforderungen sind über die Menge der „muss-Anforderungen“ 
hinaus gehende, wünschenswerte Eigenschaften des Produktes, de-
ren Erfüllung bei der Bewertung der Angebote mit Bonuspunkten ver-
sehen wird. 

Attribut 
- Option 

Aufgeführte optionale Anforderungen sind verbindlich separat anzu-
bieten. Der Auftraggeber behält sich vor, diese Optionen ggf. nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zu beauftragen. 

Betrieb  Betrieb ist das Bewegen von Schienenfahrzeugen (Zügen) mit dem 
Zweck, Personen und Güter zu befördern, einschließlich der Bildung 
von Zügen, der Auflösung von Zügen sowie der Bereitstellung von 
Fahrzeugen für Züge.  

Funktion Eine durch den Verwendungszweck bedingte Aufgabe (DIN 31051). 
ID Jeder Anforderung ist in der ersten Spalte eine ID-Nummer zugeord-

net, die auch beim Entfall dieser Anforderung nicht ein zweites Mal 
vergeben werden darf. 

Instandhaltung Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes sowie Maßnahmen 
zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes einer Be-
trachtungseinheit. Sie beinhaltet die Maßnahme Wartung, Inspektion 
und Instandsetzung (DIN 31051). 

Nachweis In der Spalte „Nachweis“ benennt der AG dem AN mit welchen Mitteln 
und Methoden die Einhaltung der durch das LH festgelegten Anforde-
rungen überprüft werden. 
Gleichzeitig teilt der AG dem AN mit, auf welcher Grundlage er die Er-
füllung der Anforderung in Abhängigkeit vom Ergebnis einer Prüfung 
und des Nachweises akzeptiert. 

Zuverlässigkeit Zusammenfassender Ausdruck zur Beschreibung der Verfügbarkeit 
und ihrer Einflussfaktoren Funktionsfähigkeit, Instandhaltbarkeit und 
Instandhaltungs-bereitschaft 
= Ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Einheit ihre geforderte 
Funktion unter gegebenen Bedingungen für eine gegebene Zeit-
spanne erfüllen kann (EN 50 126). 
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A 1.2  Abkürzungsverzeichnis 
Folgende Abkürzungen wurden in diesem Dokument u.a. verwandt: 

Abkür-
zung 

Vollständige Bezeichnung / Erläuterung 

AG Auftraggeber  
AN Auftragnehmer 
DB Deutsche Bahn AG 
DIN Deutsches Institut für Normung 
AEG Allgemeines Eisenbahngesetz 
EBO Eisenbahnbau- und Betriebsordnung 
EMP Erstmusterprüfung 
EN Europäische Norm 
OE Organisationseinheit 
ET Elektrotriebwagen 
Vz Viertelzug 
Hz Halbzug 
Tf Triebfahrzeugführer 
DAP Delivered At Place (dt: Geliefert am vereinbarten Ort, nach Incoterms) 
Incoterms International Commercial Terms (dt: Internationale Handelsklauseln) 
FRNC Flame Retardant Non-Corrosive (dt: schwer entflammbar, nicht korrosiv) 
HL Hazard Level (dt: Gefährdungslevel) 
IEC International Electrotechnical Commission 
MTBF Mean Time Between Failures (dt: mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) 
PCB(-frei) Polychlorierte Biphenyl (- frei) 
RoHS Restriction of (the use of certain) Hazardous Substances in electrical and 

electronic equipment 
CRA Cyber Resilience Act (EU-Verordnung, die einheitliche Cybersicherheitsan-

forderungen für Hardware- und Softwareprodukte mit digitalen Elementen 
festlegt) 

STEP Standard for the Exchange of Product model data (Dateiformat) 
MIP-D Mobile Integrationsplattform 
Compact 
PCI 

Industriestandard für robuste und modulare Computersysteme im 19-Zoll-
Format 

SW Software (Betriebssysteme, Anwendungsprogramme und Daten) 
HW Hardware (alle physischen Komponenten eines Computersystems) 
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A 1.3 Normen, Vorschriften und andere Grundlagen 
Dieses Lastenheft stützt sich auf geltende nationale und internationale Normen sowie 
Richtlinien und Vorschriften der DB AG, soweit sie in der vorliegenden Version nicht der 
Aufgabenstellung widersprechen. 

Kurzbezeichnung/ 
Ausgabestand 

Dokumentbezeichnung 

EBO 
Stand: 05.04.2019 

Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung 

AEG 
Stand: 17.07.2025 

Allgemeines Eisenbahngesetz 

DIN 31051 
Stand: 06.2019 

Grundlagen der Instandhaltung 

DIN EN 45545-1 
Stand: 08.2013 

Bahnanwendungen: Brandschutz in Schienenfahrzeugen 
Teil 1: Allgemeine Regeln 

DIN EN 45545-2 
Stand: 12.2023 

Bahnanwendungen: Brandschutz in Schienenfahrzeugen 
Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und 
Komponenten 
Nachweis der Gefährdungsklasse 

DIN EN 50121-3-2 
Stand: 11.2017 

Bahnanwendungen: Isolationskoordination 
Teil 3-2: Elektromagnetische Verträglichkeit Bahnfahrzeuge – Geräte 

DIN EN 50124-1 
Stand: 12.2017 

Bahnanwendungen: Isolationskoordination 
Teil 1: Grundlegende Anforderungen - Luft- und Kriechstrecken 
für alle elektrischen und elektronischen Betriebsmittel 

DIN EN 50125-1 
Stand: 11.2014 

Bahnanwendungen: Umweltbedingungen für Betriebsmittel 
Teil 1: Betriebsmittel auf Bahnfahrzeugen 

DIN EN 50126-1 
Stand: 10.2018 

Bahnanwendungen: Spezifikation und Nachweis von Zuverlässig-
keit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicherheit (RAMS) 

DIN EN 50155 
Stand: 06.2022 

Bahnanwendungen: Fahrzeuge - Elektronische Betriebsmittel 

Normenreihe DIN EN 
60068-2 

Umgebungseinflüsse 

DIN EN 60077-1 
Stand: 05.2018 

Bahnanwendungen: Elektrische Betriebsmittel auf Schienenfahr-
zeugen 
Teil 1: Allgemeine Bedingungen und allgemeine Regeln 

DIN EN 60077-2 
Stand: 05.2018 

Bahnanwendungen: Elektrische Betriebsmittel auf Schienenfahr-
zeugen 
Teil 2: Elektrotechnische Bauteile – Allgemeine Regeln 

DIN EN 60529 
Stand: 09.2014 

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 

DIN EN 60947-1 
Stand: 03.2022 

Niederspannungsschaltgeräte:  
Teil 1: Allgemeine Festlegungen 

DIN EN 60947-5-1 
Stand: 03.2018 

Niederspannungsschaltgeräte:  
Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente – Elektromechani-
sche Steuergeräte 

DIN EN 61373 
Stand: 04.2011 

Bahnanwendungen: Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen 
Prüfungen für Schwingen und Schocken 

DIN EN 61709 
Stand: mindestens 
01.2012, auch zuläs-
sig 08.2025 

Elektrische Bauelemente - Zuverlässigkeit - Referenzbedingun-
gen für Ausfallraten und Beanspruchungsmodelle zur Umrech-
nung 
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A 1.4 Beispielhafte Darstellung Baugruppenträger 
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