Anlage 2.1.1

Anlage zur Besonderen Vertragsbhedingung ,,Beistellung von Hilfsbriicken®

Regelungen zur Nutzung von Hilfsbriicken

1.

10.

11.

12.

Der Auftragnehmer darf die Hilfsbriicken nur am vorgesehenen Einsatzort und ausschlieflich zu dem
vereinbarten Zweck nutzen. Die Hilfsbriicken bleiben Eigentum des Auftraggebers. Bei Beschlagnahmen oder
Pfandungen ist der Glaubiger (iber die Eigentumsverhaltnisse zu informieren. Sollte damit die Maknahme nicht
verhindert werden kénnen, ist die Lagerhaltende Stelle unter Ubersendung einer Kopie der
Pfandungsniederschrift unverziiglich zu informieren.

Der Auftragnehmer tragt die Verkehrssicherungspflicht fiir die Hilfsbriicken. Der Auftragnehmer tragt fiir die
Hilfsbriicken, solange sie sich in seinem Besitz befinden, die Gefahr einer zufilligen Verschlechterung, des
zufdlligen Untergangs und des Abhandenkommens.

Der Zustand der beigestellten Hilfsbriicken entspricht dem technischen Regelwerk des Auftraggebers und den
anerkannten Regeln der Technik. Sie werden in einem funktionstiichtigen und gereinigten Zustand zum
Transport bereitgestellt. Zum Zeitpunkt der Transportbereitschaft gibt die Lagerhaltende Stelle eine Erklarung
iber den Zustand der Hilfsbriicken ab (Muster in Anhang 3) und iibersendet diese in Kopie an den
Auftragnehmer. Der Auftragnehmer hat die Hilfsbriicken einschlieRlich Zusatzteilen und Kleinmaterial bei
Anlieferung auf Vollzahligkeit zu priifen und eventuelle Mangel und/oder Differenzen unverziiglich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei Bereitstellung der Hilfsbriicken in Einzelteilen fiir einen sachgemaRen
und regelgerechten Zusammen- und Einbau auf der Baustelle unter Beachtung der einschldgigen Vorschriften,
insbesondere auch der Richtlinien und Hinweise des Auftraggebers zu sorgen. Der ordnungsgemaRe
Zusammenbau ist nach einer Inspektion gemaR Richtlinie 804.8002 zu dokumentieren (Anhang 3).

Der Auftragnehmer stellt sicher, dass bei einer Lagerung von Hilfsbriicken auf Holzschwellen die Lager
mindestens wochentlich einmal iberpriift und ggf. erforderliche MaBnahmen eingeleitet werden.

Beim Einbau von Hilfsbriicken sind besonders zu beachten: Hinweise der Lagerhaltenden Stelle, erforderliche
Anzahl und Art der Hebezeuge, Verwendung geeigneter Anschlagmittel und Nutzung der fiir den einzelnen
Lastfall dafiir vorgesehenen Anschlagpunkte.

Bei der Montage mit hochfesten Schrauben sind die Hinweise und Angaben der Lagerhaltenden Stelle zu
beriicksichtigen. (Anhang 2) Es ist ein Nachweis dariiber zu fiihren, mit welchem Drehmoment die Schrauben
angezogen wurden. Dieser Nachweis ist der Lagerhaltenden Stelle mit der Riickfiihrung der Hilfsbriicken zu
Gibergeben.

Erfolgt der Zusammenbau der Hilfsbriicken auf der Baustelle durch den Auftragnehmer, ist eine Inspektion
gemal Richtlinie 804.8002 auf Veranlassung des Auftragnehmers durchzufiihren. Das Ergebnis ist zu
protokollieren (Muster in Anhang 3) und eine Kopie des Protokolls der Lagerhaltenden Stelle zu (ibersenden.
Treten bei dieser Inspektion unzuldssige Abweichungen, z. B. hinsichtlich der Durchbiegung auf, ist neben dem
Bauiiberwacher des Auftraggebers auch die Lagerhaltende Stelle unverziiglich zu informieren und das weitere
Vorgehen mit ihr abzustimmen.

Nach dem Einbau der Hilfsbriicke ist vor der Inbetriebnahme eine Inspektion gemaR Richtlinie 804.8002
durchzufiihren und zu dokumentieren (Anhang 4).

Der Auftragnehmer schafft die Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung weiterer Inspektionen gemaR den
geltenden Normen und dem Regelwerk des Auftraggebers, insbesondere den ungehinderten Zugang zu den
Hilfsbriicken. Der Auftraggeber gewdhrleistet dabei einen von der Inspektion unbeeintrachtigten Fortgang der
durch die Hilfsbriicke unterstiitzenden BaumaRnahme.

Die Lagerhaltende Stelle fiihrt notwendige Reparaturarbeiten, die zur Abwendung drohender Gefahren oder zu
Beseitigung von Mangeln notwendig und zweckmaRig sind, durch und erhalt zu diesem Zweck Zugang zu den
Hilfsbriicken. Sie hat die Arbeiten, auler bei Gefahr im Verzug, mit angemessener Frist anzukiindigen.

Durch den Auftragnehmer diirfen keine konstruktiven Veranderungen, inshesondere keine SchweiRRarbeiten
durchgefiihrt werden. Bauliche/konstruktive Anforderungen. die aufgrund behordlicher Anordnungen an den
Hilfsbriicken notwendig werden, sind der Lagerhaltenden Stelle unverziiglich mitzuteilen. Daraus resultierende
MaRnahmen sind mit ihr abzustimmen.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sollten wahrend der Nutzung Mangel auftreten, sind diese der Lagerhaltenden Stelle unverziiglich anzuzeigen.
Die Mangel werden durch die Lagerhaltende Stelle behoben, sofern nicht ausdriicklich eine andere
Vereinbarung getroffen wurde. Sind die Mangel auf einen unsachgemdfen Transport, Einbau oder einen nicht
bestimmungsgemaRen oder regelwidrigen Gebrauch zuriickzufiihren, tragt der Auftragnehmer die Kosten fiir
die Beseitigung der Mangel. Das gilt auch fiir den Fall, dass die Mangel erst bei der Riickgabe festgestellt
werden. Fir durch schuldhaft verspatete Anzeigen verursachte weitere Schaden haftet der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass die Hilfsbriicken nach Beendigung der Nutzung der
Lagerhaltenden Stelle in einem funktionsfahigen und gereinigten Zustand {ibergeben werden. Er (ibersendet der
Lagerhaltenden Stelle eine Erklarung tiber den Zustand der Briicken. Sollten sich Differenzen in der Bewertung
des Zustandes von Auftragnehmer und Lagerhaltender Stelle ergeben, erfolgt eine gemeinsame Priifung und
Protokollierung des Exrgebnisses.

Aus notwendigen Inspektionen und vom Auftragnehmer zu vertretenden Reparaturen kénnen keine Anspriiche
auf Baubehinderung abgeleitet werden.

Uber den konkreten Bereitstellungstermin, einschlieRlich der Art des Transportes (Schiene oder StraRe) ist die
Lagerhaltende Stelle mindestens 4 Wochen im Voraus zu informieren. Eine termingemafe Information ist u. a.
deshalb notwendig, um die Einstellung der Hilfsbriicke auf die baustellengerechte Gleisgeometrie rechtzeitig
vornehmen zu kénnen. Uber die Riickfiihrung ist die Lagerhaltende Stelle mindestens 14 Tage im Voraus zu
informieren.

Die Disposition der Hilfsbriicken erfolgte auf der Basis des vom Auftraggeber (ibergebenen Bauzeitenplanes.
Ergibt sich aus der Bauablaufplanung oder bei der Realisierung durch den Auftragnehmer die Notwendigkeit
der Anderung der vorgesehenen Nutzungszeit, ist das durch ihm unverziiglich bei der Zentralen Disposition fiir
Baubehelfe (Anschrift s. Anhangl) anzuzeigen. Fiir einen durch schuldhaft verspatete Information verursachten
Schaden haftet der Auftragnehmer.

Wird die Beistellung (iber einen langeren als den im Vertrag festgelegten Zeitraum aus Griinden, die im
Verantwortungsbereich des Auftragnehmers liegen, notwendig, tragt der Auftragnehmer die dem Auftraggeber
nachweislich daraus entstandenen wirtschaftlichen Nachteile.

Der Auftragnehmer haftet fiir Schaden an den Hilfsbriicken, die durch seine Mitarbeiter oder sonstige
Personen, die auf seine Veranlassung zu den Hilfsbriicken in Beziehung treten, verursacht werden. Der
Auftragnehmer tragt die Beweislast dafiir, dass der Schaden nicht von ihm bzw. den genannten Personen
verursacht worden ist.

Fiir den Einsatz der Hilfshriicken sind inshesondere folgende Richtlinien des Auftraggebers zu beachten:

804 Eisenbahnbriicken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten
804.4110  Hilfsbriicken

804.4111  Hilfsbriicken Geschwindigkeitsbereich von 90 km/h < v < 120 km/h

804.8001 Inspektion von Ingenieurbauwerken; Allgemeine Grundsatze

804.8002 Inspektion von Ingenieurbauwerken; Eisenbahniiberfiihrungen

804.8003  Inspektion von Ingenieurbauwerken; Uberbauungen von Betriebsanlagen und sonstige
Uberbauungen

804.8004 Inspektion von Ingenieurbauwerken; Sonstige Ingenieurbauwerke
804.9050 Planungs- und Einbauhinweise fiir Hilfsbriicken
805 Tragsicherheit bestehender Eisenbahnbriicken

Anhang 1

Zentrale Hilfsbriickendisposition:

DB InfraGO AG

Anforderungsmangemant IngenieurbauHilfsbriickendisposition I.IAI 34
Am Hauptbahnhof 4

66111 Saarbriicken

Tel:

+49 681 308 2105

hilfsbrueckendispo@deutschebahn.com
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Anhang 2

WICHTIGER HINWEIS ZUM EINSATZ DER SCHRAUBEN

1. Die DIN EN 1090, Teil 1-2 (alt: DIN 18800 -7; 2008-11) (Stahlbauten) ist zu beachten.

2. Das Drehmoment - Vorspannverfahren ist anzuwenden.

3. Essind Anziehgerate zu verwenden, die es ermdglichen, die Verbindungen mit einer Ungenauigkeit
von weniger als 5% vorzuspannen und deren Messgenauigkeit regelmaRig nach den Hinweisen der
Hersteller gepriift wurde.

4. Fir den Einsatz der in der beiliegenden Erklarung iiber den Zustand der Hilfsbriicke (gemaR Modul
804.9050A01) benannten Hilfsbriicke werden Schrauben eingesetzt, fiir die folgendes
Anziehmoment zum Erreichen von 0.8 der Regel-Vorspannkraft einzubringen ist:

Schraubenart®): .............ccceueueeeee. MaBe:.M............ Anziehmoment................. Nm
*) alt: DIN 18800 -7; 2008-11,Tabelle 6, Spalte 3, 4

Anhang 3

DB InfraGO AG
Briickenlager und Briickenwerkstatt Konz
I.IA-MI-RB
Tel:+49 6501 809
197hilfsbrueckenlager@deutschebahn.com
GranastraRe 124
54329 Konz

An die

Einsatzbaustelle

Erklarung iiber den Zustand der Hilfsbriicke

HB-NI.: oot Sachanlagen-NI.: .....ccoeeveeiiecieeieeeee e,

Stitzweite: ..cveeeeeeeeereennee. m Nachster Termin der Begutachtung: .......................

BAUSTEIIE: «eeenteriiieiereetese ettt e st et e st et e et s te st e ste s e esbe st esbesusessassaessasssassassaessasssenses

SETECKE: weeeveieeeeteeterieetestee e este et esre et e e s aessessessans KM: et

Einbauwoche: ............... S Ausbauwoche: ................ S

0.g. Hilfsbriicke wurde gemiR Richtlinie (Modul) 804.8001 bis 804.8004* gepriift und befindet sich in
einem ordnungsgemaRen Zustand. Die Hilfsbriicke entspricht dem giiltigen technischen Regelwerk und
geniigt den bestimmungsgemiBen Gebrauchsanforderungen.

(0 ) 4 R DY [
Name / Unterschrift des Leiters der lagerhaltenden Stelle:

ATESSE: ettt eerar e eseareeeeeens Telefon: e

%) Das Ergebnis der Priifung wurde dokumentiert und liegt in der Lagerhaltenden Stelle vor.

GemaR der RiL " Inspektion von Ingenieurbauwerken“ vom 01.02.2008, Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an
Hilfsbriicken sind gemaR Absatz (2) Hilfsbriicken und Hilfskonstruktionen, die in Teilen an ihren Einsatzort geliefert und dort
montiert werden, durch einen qualifizierten Ingenieur gemadR Modul 804.8001, Abschnitt 7, Absatz (4) hinsichtlich
fachgerechtem Zusammenbau und damit Stand- und Betriebssicherheit der Konstruktion zu kontrollieren.
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Vermerk zum Ergebnis der Kontrolle gemiR RiL Inspektion von Ingenieurbauwerken vom 01.02.2008,
Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbriicken Abs. (2), Satz 2.

Der fachgerechte Zusammenbau der o.g. Hilfsbriicke wurde gemal o.g. Richtlinie gepriift. Im Ergebnis ist
festzustellen:

Der Zusammenbau erfolgte fach- und sachgerecht. Die Stand- u. Betriebssicherheit der Konstruktion ist
gewahrleistet.

Fachbeauftragter fiir Ingenieurbauwerke oder Leiter der Lagerhaltenden Stelle:

Name, VOTNamEe: .....ueeeeeeeeeiiiiiieeeeeeeeeeee e (W21 0) £Yol 1] 4 | { SRR
ATESSE: eeeeeeieieeeeeeeeereeeeecerreeeeesar e e essareeesens Telefon: e
Hinweise:

1. Werden Mangel im Zuge mit der o.g. Priifung festgestellt, sind sie und deren Beseitigung auf der Riickseite
zu dokumentieren. Der Leiter der Lagerhaltenden Stelle ist dariiber umgehend zu informieren.

2. Der Nutzer (bei Beistellungen der Auftragnehmer) hat die ordnungsgemiRe Ubernahme sowie die
ordnungsgemale Riickgabe der o.g. Baubehelfe Mangel zu dokumentieren.

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie fiir Lagerhaltende Stelle (Briickenbuch)

Anhang 4

Gemdp der Ril ,,Inspektion von Ingenieurbauwerken® vom 01.02.2008, Modul 804.8002, Abschnitt 7, Inspektion an Hilfsbriicken,
Absatz (6) ist mit der Abnahme der Hilfsbriicke / des Baubehelfes die Feststellung zur Verkehrssicherheit durch den Bauiiberwacher
zu treffen.

Erklirung iiber die Feststellung der Verkehrssicherheit der oben genannten Hilfsbriicke
nach ihrem Einbau vor deren Nutzung.

Folgende Feststellungen werden getroffen:

Die o.g. Hilfsbriicke befindet sich augenscheinlich in einem ordnungsgemaRen Zustand und wurde fach- und
anforderungsgemaR eingebaut. (incl. Lage, Auflagerung, Gleislage, Schienenbefestigung, Gehsteige)

Die Verkehrs- und Betriebssicherheit wird mit dem erreichten Bauzustand gewahrleistet.

Die Hilfsbriicke kann bestimmungsgemal} genutzt werden.

Abweichend werden folgende Feststellungen getroffen:

Sachverstdndiger Mitarbeiter gem. Ril 804.4110 Abs. 14, Z.3 wurde hinzugezogen.  Ja: [ ] Nein: []

@ ) 4 Datum: .......... S Y AT
Name in Druckschrift:
.............................................. Anschrift u. Telefon:

Unterschrift des
Bauiiberwachers Bahn

Verteiler: 1x Baustellenakte, 1x Kopie fiir lagerhaltende Stelle (Briickenbuch) d
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