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01. Allgemeine Leistungen
01.01. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die der Ausschreibung beiliegenden

bzw. ggf die in Anlage 2.1 unter "Datenaustausch, Vermessung
und Planung" genannten Unterlagen zur Verfligung gestellt.
Alle weiteren zur Ausflihrung der ausgeschriebenen Leistungen
notwendigen Planungsleistungen sind vom AN zu Gbernehmen
und in die nachfolgenden Positionen einzurechnen.

*** Leitbeschreibung

01.01.0010. Bauzeitenplan
Vom AN ist dem AG innerhalb von 14 Tagen nach
Auftragserteilung ein verbindlicher, detaillierter
Bauzeitenplan auf Grundlage des Rahmenterminplans unter
Berucksichtigung der zur Verfliigung gestellten Sperrpausen
vorzulegen.
Die Position beinhaltet die monatliche Fortschreibung des
Bauzeitenplanes einschlieRlich Abstimmung aller innerhalb
des Projektes beteiligten Gewerke.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Bauzeitenplan zur Durchfiihrung der
BaumaBnahme

Bauzeitenplan zur Durchflihrung der BaumaRnahmen mit
Aufnahme der Ausfihrungstermine der eigenen Gewerke auf
Grundlage des Rahmenterminplanes und unter
Berlcksichtigung der in den Ausschreibungsunterlagen
angegebenen Termine und Fristen.

Der Bauzeitenplan ist Grundlage fir die gemeinsame
Pullplanung , sowie die angesetzten Baubesprechungen.
Alle Stande sind dem AG digital und 1-fach in Papier zu
Ubergeben.

01.01.0020. Koordinierung GesamtmaBnahme
Abstimmung und Koordinierung der Bauausfiihrung mit den
anderen AN in Abstimmung mit der Bautiberwachung und PL
Uber die gesamte Bauzeit.
Die Abstimmung mit der Baulberwachung Bahn ist zu
dokumentieren und der PL zur Verfigung zu stellen.
Taglich Leistungsmeldung entsprechend den
Anforderungen des AG erstellen, mit dem AG abstimmen
und aktualisieren. Optional kann die Leistungsmeldung auch in
einem regelmafigen Termin stattfinden.
Dabei ist ein Soll-Ist-Vergleich mit Darstellung der
eventuellen Abweichungen zu fiihren.

1,000 psch
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01.01.0030. Koordinationsbesprechungen ( Lean Management)
Teilnahme an Koordinationsbesprechungen des AG (gemaf
Baubeschreibung Pkt. 0.0.3.3 Lean Management) zur
Feinplanung von Bauablaufen und Ubergabezustanden
zwischen den Vertragspartnern des AG. Proaktive Vorbereitung
jedes Termins z. B. durch Identifikation von Schnittstellen mit
anderen AN, aktive Teilnahme an den Besprechungen z. B.
durch Suche von Vereinbarkeiten und Bereitstellung von
Informationen aus der eigenen Arbeitsvorbereitung,
Nachbereitung der Termine z. B. zur Umsetzung der
Festlegungen und Uberpriifung auf weitere
Abstimmungsbedarfe mit Meldung an den AG. Seitens des AN
hat zumindest der Bauleiter an den Besprechungen
teilzunehmen. Der Teilnehmer hat seine Aussagefahigkeit nach
eigenem Ermessen sicherzustellen. Teilnahme an 6
Besprechungen a 4 Std. in Prasenz am
Standort des AG in 60528 Frankfurt/ Main oder auf der
Baustelle.

Die Abrechnung erfolgt nach Stlick Besprechungen unabhangig
von der Anzahl der teilnehmenden Personen.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

01.01.0040. Zuarbeiten zu SiGe - Plan MLV-ALI_01010070
RegelmaRige Zuarbeiten an den AG zur Anpassung des
Sicherheits- und Gesundheitschutzplans gemaf BaustellV
an das Baugeschehen wahrend der Baumalinahmen liefern

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Abstimmungen mit SiGeKo und BU

einschl. Abstimmungen mit den SiGe-Koordinatoren und
Baulberwachung.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. erf. Zuarbeiten

einschlieBlich Zuarbeiten fur

. Angaben zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz

. Detaillierter Terminplan

. Gefahrdungsbeurteilung

. Erstellung des Brandschutz- und Rettungskonzeptes bei
der Herstellung und Beseitigung der BE-Flachen

. Erstellung des Flucht- und Rettungswegeplans

. Gerate im Einsatz

. Nachunternehmerliste

. Ersthelfer mit Tel .- Nr. und dessen Nachweis.

. Alarmplan
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01.01.0050. Sicherheitskoordinator des AN

Einsetzen eines Sicherheitskoordinators wahrend der
Gesamtbauzeit bis zur VOB- Abnahme.

1,000 psch

01.01.0060. Ausfiihrungsunterlagen
Alle fUr die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausfiihrungszeichnungen u. -unterlagen soweit nicht in anderen
Titeln gesondert aufgefiihrt. Unterlagen 1* digital,
'(>4<)™ in Papierform zur Prifung liefern,
Prifungsanmerkungen einarbeiten, nach Gleichstellung
1* digital, 1 Original und '(>4<)" Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B)
gemalf ISO 19005-1, Papierformate gemaf DIN-Norm 476
bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

01.01.0070. Baustelleneinrichtungsplanung
Erstellung und Fortschreibung von detaillierten, mit
dem AG abgestimmten Baustelleneinrichtungsplanen
einschlielllich der erforderlichen Planungsleistungen und
technischen Bearbeitung. Die Aufwendungen und Kosten zur
Abstimmung und Einholung von Genehmigungen sind in die
Pos. "Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV- ALI
01010300" einzurechnen. Koordinationsleistungen sind in die
Leistungsposition "Gesamtkoordination" einzurechnen. Die
Unterlagen sind mindestens 8 Wochen vor Beginn der
Baustelleneinrichtung zu liefern und nach Baufortschritt,
mindestens jedoch monatlich fortzuschreiben und als
Papierexemplar und digital an den AG zu ubergeben. Die
Leistung beinhaltet die Ubergeordneten wie auch die
gewerkebezogenen Baustelleneinrichtungen.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

01.01.0080. Vermessungsleistungen MLV-ALI_01010050
Alle Vermessungsleistungen, die zur technischen
Bearbeitung, Ausfiihrung und Erstellung der
Bestandsunterlagen der beschriebenen Leistungen
erforderlich sind. Eingeschlossen sind alle
erforderlichen Vermarkungen, ortliche Aufmalfe und
Nebenleistungen sowie die Auswertungen der
Vermessungsergebnisse. Bezugssystem: '(>DHDN / DHHN 12,
DB_REF<).

1,000 psch
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*** Unterbeschreibung 01

Erforderliche Vermessung fiir die Ausfiihrung
Erforderliche Vermessung fir die Ausflhrung aller in
diesem Vergabepaket erfassten Leistungen (Neubau,
Abbruch, Baubehelfe, Erdbau usw.), sofern nicht fur
zuséatzliche Vermessungsleistungen gesonderte Positionen
ausgeschrieben sind.

Aufmal} des Baufeldes vor Beginn der zu erbringenden
Leistungen, Abstecken und Sichern der Hauptachsen und
sonstigen erforderliche Absteckpunkte, Einmessen von
Hilfspunkten. Erstellen von Absteckungsunterlagen.
Absteckung und Kennzeichnung (Holzpflécke an den
Eckpunkten und im Abstand von 50m) des gesamten Baufeldes
Ubergabe. und aller Bauestelleneinrichtungsflachen vor Baufe
Laufende Vermessungskontrollen der Bauleistung, wie
Bau- Gleislagemessungen vor-, wahrend und nach z.B. Verbau
und AbbruchmalRnahmen, laufende Vermessungsarbeiten wie
Mengenaufmalle, Setzungsmessungen,
Kontrollvermessungsarbeiten, die Ausfiihrung aller

fur sonstigen notwendigen Vermessungsleistungen, z. B.
die Abrechnung, sowie die Schlussvermessungen vor
Abnahme der Bauleistung durchfiihren.

Die Vermessung von durch Dritte bauzeitlich veranderten
Anlagen im Baustellenbereich, wie z. B. bei
Gleisverlegungen, neu hergestellten anschlieRenden
Bauwerken, Bauteilen oder Baubehelfen (z. B.

Stutzwande, Baustellenzufahrten, Kabel- und
Entwasserungstrassen, usw.) werden nicht gesondert
vergutet.

Die Absteckungen von Zwischenbauzustanden sind in der
Kalkulation zu berucksichtigen.

Die Ril 883 ist zu beachten.

Bei den Vermessungsarbeiten sind ggf. vorhandene
Landesfestpunkte, Grenzmarken usw. zu sichern. Fehlende
oder zerstdrte Punkte sind durch den AN durch neu zu
erstellende Punkte zu ersetzen. Die Festpunktfelder sind zu
sichern und laufend zu Uberprifen. Die Ergebnisse sind als
Dokumentation zum Nachweis aufzubereiten (z. B. als
Setzungsmessplan mit Ergebnistabellen), Soll-Ist Vergleich
nach Bauausfuhrung aufstellen.

Dem AG ist auf Verlangen jederzeit Einsicht in die
Vermessungsunterlagen zu gewahren.

Dokumentation '1'-fach in Papierform und '1'-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF und DWG,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 2163.

01.01.0090. Sicherung Festpunktfeld MLV-ALI_01010110
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Riicksprache mit AG. Vorgaben des
Vermessungsdienstes der DB AG sind zu berlcksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.
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01.01.0100. Beweissicherung MLV-ALI_01010120
Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer
Dokumentation Uber den Zustand des gesamten durch die
Baumalnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie Einbauten, der Bahnanlagen, Stral3en,
Wege, Zufahrten sowie Ubergéngen zu éffentlichen und
angrenzenden Strallenrdaumen und Gelandeflachen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren. Die Dokumentation erfolgt
als Plan, Bild und Text. Ausflihrung der Arbeiten durch
ein zertifiziertes Blro - erstmalig vor Beginn der
Bauausflhrung unmittelbar nach Auftragsvergabe - sowie
nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen. Die Beweissicherung ist rechtzeitig
beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme
eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu
ermoglichen. Ubergabe der Unterlagen an den AG vor
Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und
nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils
'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital
zu liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos
im Format JPG (BildgréRe mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 psch

01.01.0110. Beweissicherung im Sinne der Bundes-Bodenschutz-
und
Altlastenverordnung MLV-ALI_01010130

Beweissicherung (mehrmalig) im Sinne der
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
(BBodSchV). Lieferung einer Dokumentation uber den
Zustand des gesamten durch die Baumalinahme
beeinflussten Baubereiches und aller in Anspruch
genomenen Flachen, als Beweissicherungsverfahren. Die
Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausfihrung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Biiro

- erstmalig vor Beginn der Bauausfiihrung unmittelbar
nach Auftragsvergabe, - sowie nach Berdumung der
Baustelle und aller genutzten Flachen. Die
Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden, um
die Teilnahme eines AG-Vertreters zu ermoglichen.
Ubergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Bauarbeiten auf der Baustelle und nach

Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind
jeweils'(>3<)'-fach in Papierform und 1-fach digital zu
liefern. Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 psch

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 9 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Leitbeschreibung

01.01.0120. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen MLV-
ALI_01010300

Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchflihrung der Arbeiten Uber die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungen von Behdrden
(z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehdrden)

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Nutzung von Grundstiicken Dritter
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur

voribergehenden und ggf. dauerhaften Nutzung von
Grundstuicken Dritter.

STLB-Bau: 04/2025 097

01.01.0130. Genehmigung Nachtarbeiten
Ausnahmegenehmigung fir alle Nachtruhe stérende Arbeiten
erwirken, Arbeiten in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr, einschl.
Dokumentation des Einsatzes schallgeschitzter Maschinen,
einschl. Zusammenfihrung, Dokumentation und Verarbeitung
erforderlicher Informationen des AG, erfilllen behérdlicher
Auflagen, einschl. Information der Anwohner durch Verteilen
und Anbringen von Aushangen und Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'200' St.

1,000 St s

STLB-Bau: 04/2025 097

01.01.0140. Genehmigung Sonn-Feiertagsarbeiten
Ausnahmegenehmigung fir alle Sonn-/Feiertagsarbeiten
erwirken, einschl. Dokumentation des Einsatzes
schallgeschutzter Maschinen, einschl. Zusammenfihrung,
Dokumentation und Verarbeitung erforderlicher Informationen
des AG, erfiillen behordlicher Auflagen, einschl. Information der
Anwohner durch Verteilen und Anbringen von Aushangen und
Handzetteln,
Menge der herzustellenden und zu verteilenden Handzettel
'200' St.

1,000 St

01.01.0150. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
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Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

01.01.0160. Elektronischer Planpriiflauf MLV-ALI_01010310
Einreichung und Abwicklung des elektronischen
Planpriflaufs im '(>EPLASS<)'.

Die Entwirfe der Ausflihrungsunterlagen sind der Baufolge
entsprechend dem AG, neben der schriftlichen
Abstimmung, elektronisch im PDF- und DWG-Format tUber
das Dokumenten-Management-System '(>EPLASS<)' des AG
einzureichen. Der AN nimmt am

elektronischen Planpruflauf im
Dokumentenmanagementsystem teil. Leistungsumfang ist
zudem die Beantragung, Einrichtung, Nutzung und
Beendigung von ITK-Anwendungen bei der DB AG. Hierzu
ist vom AN Uber DB Systel GmbH ein IT-Fernzugang fir
das Dokumentenmanagementsystem (Vollzugriff Gber
winCube) zu beantragen, durch den Kosten in Héhe von
EUR '(>971,61<)' pro Jahr zzgl. Mehrwertsteuer

anfallen.

1,000 psch .

01.01.0170. Vorhalten DB User
Vorhalten mindestens eines DB-Users pro Bauabschnitt zum
Zugriff auf EDV- Systeme des AG. Der User kann bei der DB
Systel GmbH bestellt werden.

1,000 psch

01.01.0180. Abstimmungen mit dem Bauldarmverantwortlichen (BLV)
des AG

Der Auftragnehmer hat samtliche Arbeiten, die
Schallemissionen verursachen kénnen, frihzeitig und
fortlaufend mit dem Baularmverantwortlichen (BLV) des
Auftraggebers abzustimmen. Ziel ist die Einhaltung aller
baubedingten Larmvorgaben gemaf
Planfeststellungsbeschluss, Larmschutzauflagen, ortlicher
Verordnungen sowie projektspezifischer Anordnungen des AG
(Bahn).

1,000 psch .

01.01.0190. Einholung von Bestandsunterlagen nach Erfordernis
Einholen, Sichten und Zusammenstellen aller zur Ausfiihrung
erforderlichen Bestandsunterlagen (z. B. Bestandsplane,
Leitungsplane, Prifprotokolle, technische Dokumentationen,
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behdrdliche Genehmigungen, Statiken, Revisionsunterlagen
etc.).

Dies umfasst die Kontaktaufnahme mit dem Auftraggeber,
Behdérden, Versorgungstragern, Planern, Eigentimern oder
sonstigen Beteiligten sowie die Dokumentation der erhaltenen
Unterlagen.

Unvollstandige oder fehlende Unterlagen sind dem
Auftraggeber unverziglich zu melden.

Die Unterlagen sind in digitaler Form (PDF bzw. editierbare
Formate, sofern verfligbar) geordnet zu tibergeben.

1,000 psch

01.01.0200. Qualitatssicherung
Der AN hat mit dem Angebot eine Darstellung des QM-Systems
als Grundfassung vorzulegen.
Insbesondere wird auf Anlage 2.1, Pkt. 16.1.4
(Qualitatssicherung) und Alage 2.8
(Qualitatssicherungsregelung) des Bauvertrages als zu
erbringende Laeistungen hingewiesen. Die Qualitatssicherung
Ausfihrungsplanung ist gemag Anlage 3.10
(Qualitatssicherung Ausfuhrungsplanung) das Bauvertrages
durchzufihren.
Die Vorgaben der Quality Gates Anlage 2.18 und 2.19.1-3 des
Bauvertrages sind einzuhalten.
Alle Leistungen und Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Qualitatssicherung sind in die entsprechende LV-Positionen
einzurechnen.

1,000 psch .

01.01.0210. Logistikkonzept
Logistikkonzept erstellen und Uber die gesamte Bauzeit bei
Bedarf fortschreiben und Revisionsplan anfertigen.
Durch den AN ist nach Angebotsabgabe ein Logistikplan dem
AG zu Ubergeben. Dieser ist bei malligebenden Veranderungen
kurzfristig fortzuschreiben bzw. anzupassen und nach
Abschluss der Baumalinahme als Revisionsplan im Rahmen
der Dokumentation einzureichen. Alle Stande sind dem AG
digital und 1-fach in Papier kurzfristig zu Ubergeben.

1,000 psch

01.01.0220. Fotodokumentation liefern MLV-ALI_01010250

Fotodokumentation Gber den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions- und Bauwerksteilen, die spater
nicht mehr sicht- und prifbar sind mit Digitalkamera
herstellen und dem AG baubegleitend libergeben.
Mindestanzahl der Fotos: '(>99<)'. Ausfiihrung 1*

digital auf CD / DVD und '(>1<)' in Papierform.
Einschlielich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos, Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der
dargestellten Aufnahmen. Digitale Unterlagen im Format
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01.01.0230.

01.02.

01.02.0010.

PDF, Fotos im Format JPG (Bildgré3e mind. 900 x 600
Pixel), Papierformate gemaf DIN-Norm 476 bzw. EN 1SO
216

1,000 psch

RegelmiaBige Drohnenbefliegung Baustelle

RegelmaRige Befliegung der Baustelle mittels Drohne,
Vorhalten und Betreiben einer Drohne fiir die Dauer der Bauzeit
und Durchfiihrung von Videoaufnahmen der Baustelle.
Drohne:

- GPS

- Sensor Hauptkamera: mind . 4/3 - CMOS

- Videoauflésung: mind. 5,1K/ 2 5 fps

- Pixel: mind. 50 MP

Flugzeit: ca. 1 x woéchentlich.

Flugausfuhrung: Befliegung der vollstdndigen Baustelle inkl.
Videoaufnahmen mit immer gleicher Flugbahn.

Aufbereiten und Zusammenstellung der Videoaufnahmen und
Ubergabe digital 1-fach an AG. EinschlieBlich Einholen der
Fluggenehmigung.

Abrechnung: Anzahl Befliegungen

20,000 St s

Summe 01.01. Technische Bearbeitung =
Technische Bearbeitung Entsorgung (libergreifend)

Abfallverantwortlicher, MLV-ENT_01010010

Gestellung eines Abfallverantwortlichen auf der Baustelle mit
folgenden Qualifikationen:

- Abfallbeauftragter nach § 59 KrWG mit mind. 1 Jahr
Praxiserfahrung

- Sachkundenachweis fir Probenahme fester Abfalle geman
LAGA PN98

und folgenden Aufgaben:

- Ansprechpartner fir den AG zu allen Fragen des
Abfallmanagement und der ErsatzbaustoffVO

- Steuerung des Abfallmanagements des AN auf der Baustelle
(inkl. bedarfsweiser Teilnahme an Baubesprechungen,
Begehungen, Abklaren von Entsorgungswegen) geman
Baubeschreibung

- Koordinierung der Umsetzung des vom AG frei gegebenen
Entsorgungskonzeptes des AN

- Koordinierung von Aushub, Rickbau, Getrennthaltung,
Aufhaldung und Beprobung von Bodenaushub und Bauabfallen
- Mitwirkung bei der Deklaration der anfallenden Abfalle

- Koordinierung des Einbaus von Material (Wiedereinbau oder
Fremdlieferung) nach BBodSchV und ErsatzbaustoffVO
einschlieRlich Dokumentation

- Mitwirken bei der bauvertraglich geschuldeten
Nachweisfiihrung und Dokumentation vor Ort

- eigener Zugang zum eANV-System ZEDAL
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1,000 psch .
01.02.0020. Entsorgungskonzept AN, MLV-ENT_01020010

Entsorgungskonzept des Auftragnehmers Bau (AN) gemaf
Vorbemerkungen und gemaR der Anlage 8 ,Mustergliederung
Entsorgungskonzept AN“ zum DB InfraGO AG - Abfallprozess
M.01.02.15.03 erarbeiten, regelmafige Fortschreibung /
Erganzung gemaf Baufortschritt, inklusive der beauftragten
Ruckbau- und Abbrucharbeiten und der Vorbereitung /
Mitwirkung bei der Nachweisfiihrung gemaf Vorbemerkungen.

Der Entwurf des Entsorgungskonzeptes ist spatestens 4
Wochen nach Zuschlagserteilung, die erste Vollversion
mindestens 6 Wochen vor dem technischen Baubeginn beim
AG zur Bestatigung vorzulegen. Das Vorliegen eines vom AG
bestatigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung fiir den
Beginn von Aushub- oder Rickbaumallinahmen mit der
Entstehung von Abfall.

Die vom AG freigegebene Version ist digital vorzulegen.

1,000 psch

01.02.0030. Elektronische Nachweisfiihrung, MLV-ENT_01030010
Die Nachweisflihrung Uber die Entsorgung aller gefahrlichen
und nicht gefahrlichen Bauabfalle hat mittels des elektronischen
Abfallnachweisverfahrens (eANV) zu erfolgen. Der AN und die
von ihm beauftragten Abfallentsorger und Abfallbeférderer
haben grundsétzlich aktiv bei der Vorbereitung und Erstellung
der erforderlichen Nachweisunterlagen flr die Vorab- und
Verbleibskontrolle im eANV mitzuwirken.

1,000 psch .

01.02.0040. Zulage Erstellung elektronischer
Entsorgungsnachweise, MLV-ENT_01030011

Zulage fir das Erstellen der elektronischen Akten und der
Entsorgungsnachweise (EN/VN) im eANV-System ZEDAL fir
alle im Bauvorhaben anfallenden Bauabfalle durch den
Auftragnehmer. Die Dokumente sind soweit wie mdglich
vorauszufillen und durch die Aktenfreigabe (inklus.
Besitziibergang) dem AG in ZEDAL elektronisch vorzulegen.

1,000 psch

01.02.0050. Zulage Ersatzweise Signatur von Registerbelegen, MLV-
ENT_01030020

Fir den Fall, dass die vom AN beauftragten Beférderer
oder Entsorger nicht am eANV fir nicht gefahrliche
Abfalle (ngA) teilnehmen, hat der AN ersatzweise fir
Beférderer und Entsorger die elektronischen
Registerbelege zu signieren. Der genaue Ablauf ist
gemal Leitfaden eANV ngA DB Netz / Anlage 12a zum
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01.02.0060.

01.02.0070.

Abfallprozess M.01.02.15.03 auszugestalten und mit
dem Entsorgungskonzept des AN detailliert zu
beschreiben und vom AG freizugeben.

1,000 psch

Technische Ausstattung, MLV-ENT_01030030

Zur Abwicklung der elektronischen Nachweisfuhrung sind
folgende Zugange und anwendungsbereite
Gerateausstattungen fiir den Abfallbeauftragten /
Bevollmachtigten des AN und die Beférderer auf der
Baustelle zur Verfligung zu stellen. Die Ausstattung

und die Zugange sind im Entsorgungskonzept des AN zu
dokumentieren:

- Gebrauchliche Computerhardware inkl.
DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig

- Abfallerfassungssoftware inklusive eigenstandigem
Zugang, kompatibel zur Zentralen Koordinierungsstelle
der Lander (ZKS), Empfehlung: Anmeldung bei der
ZEDAL-Provider-L6sung, einschl. Signaturarbeitsplatz

- optional: Kartenlesegerate incl. Treibersoftware mit
Zulassung der Bundesnetzagentur zur qualifizierten
Signatur abfallrechtlicher Dokumente durch
Bautberwachung und Beférderer.

1,000 psch

Erstellung_Einbaudokumentation_gemaf_EBV, MLV-
ENT_01030041

Erstellen einer Einbaudokumentation gem. § 22+25 EBV

Der Auftragnehmer wird vom AG als Verwender der
mineralischen Ersatzbaustoffe (MEB) festgelegt, die er im
Auftrag des AG in technische Bauwerke / Bauweisen gem.
Anlage 2 + 3 EBV einbaut. Der AN hat daher eine vollstandige
elektronische Einbaudokumentation fir alle von ihm in
technische Bauwerke eingebauten MEB im System ZEDAL zu
erstellen, unabhangig davon, ob die MEB von ihm geliefert oder
vom AG beigestellt wurden.

Nach der vom AG gem. Ziff. 0.2.13.1 der Baubeschreibung
erteilten Freigabe des AG zum MEB-Einbau legt der AG eine
elektronische Akte in ZEDAL an und gibt die Akte dem AN frei.
Der AN erstellt in der vom AG angelegten und frei gegebenen
elektronischen Akte eigenstandig das elektronische Deckblatt
bzw. die elektronische Voranzeige im ZEDAL. Im
Dokumentenkopf ist das Kiirzel der als Bauherr bzw. AG
fungierenden DB-Organisation sowie die Bezeichnung des
Bauvorhabens einzutragen. Aus dem Deckblatt / Voranzeige
erstellt der AN ein Lieferscheinmuster, aus dem er die bendétigte
Anzahl an Lieferscheinen generiert, diese Abfolge ist zwingend.

Fir jeden per LKW angelieferten MEB ist dabei ein
elektronischer Lieferschein zu erstellen, alle Lieferscheine eines
unter gleichbleibenden Bedingungen eingebauten MEB sind
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Uber die 0.g. Erstellung dabei einem elektronischen Deckblatt
oder einer Voranzeige zuzuordnen. Bei jedem Wechsel des
MEB, der technischen Bauweise, der Beschaffenheit der
Grundwasserdeckschicht, des Grundwasserflurabstandes oder
der Kategorie des wasserrechtlichen Schutzgebietes ist ein
neues Deckblatt (bzw. Voranzeige) zu erstellen.

In folgenden Fallen ist durch den AN anstelle des Deckblatts
eine elektronische Vor- und Abschlussanzeige gemal Anlage 8
EBV im System ZEDAL zu erstellen:

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind.
BG-FO0*, aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder
aufbereitete RC-Baustoffe mind. RC-1 oder jeweils hdherer
Materialklassen in Wasser- oder Heilquellenschutzgebiete der
Zone lll oder héherer Zonen eingebaut werden oder

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der
Klasse 3 (BM-F3, BG-F3 oder RC-3) mit einer geplanten
Einbaumenge = 250 m?® eingebaut werden. In diesen Fallen hat
der AN den Einbau 4 Wochen vor Beginn mittels der
Ubermittlung der elektronischen Voranzeige als Mail/pdf-Export
aus dem ZEDAL bei der zustandigen Bodenschutzbehdrde
elektronisch anzuzeigen, und spatestens 2 Wochen nach
Einbauende die Abschlussanzeige nebst aller Lieferscheine auf
gleichem Wege zu Ubermitteln.

Der AN erstellt anschlieBend aus den Deckblattern die jew.
Muster-Lieferscheine, generiert daraus die bendtigten
Lieferscheine und vervollstandigt und signiert diese
elektronisch. Bei Notwendigkeit einer Voranzeige ist der Ablauf
identisch, zusatzlich ist nach Abschluss der BaumaRnahme
eine elektronische Abschlussanzeige zu erstellen.

Nach Abschluss des Einbaus ist die vollstandige Dokumentation
dem von AG benannten Anlagenverantwortlichen zu

Ubergeben.

1,000 psch .
Summe 01.02. Technische Bearbeitung Ents... @ e,
Summe 01. Allgemeine Leistungen
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02. BE-Flache BE_R_20,30_M
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_R_20,30_M

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 20,30 rechts der Strecke 3825

Zufahrt erfolgt tiber die BaustraRe Z_R 20,40 U

02.01. Baustelleneinrichtung
02.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegeréate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch .

02.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

02.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

02.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

02.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

02.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

02.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

02.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 19 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

02.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

02.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M e
Summe 02.01. Baustelleneinrichtung s
02.02. Verkehrssicherung
02.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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02.02.0020.

02.02.0030.

02.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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02.02.0050.

02.02.0060.

02.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 02.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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02.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

02.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

02.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

11.645,000 M2

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

02.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

265,000 m L e

02.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
02.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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02.03.0070. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
moglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
Summe 02.03. Baufeldfreimachung s
02.04. Landschaftsbau
02.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

2.795,000 M3 L e

02.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortslibliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weillklee (Trifolium
repens)<)'.

3.200,000 M2 L e

02.04.0030. Oberbodenlager méhen MLV-ALI_01050007
Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufthren. Verwertung
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nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der
Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

3.200,000 M2 L e

STLB-Bau: 04/2025 003
02.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

3.200,000 M2 L e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
02.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

11.645,000 M2

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

02.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

9.245,000 m2 s

02.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbéschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region anséen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Frischwiese-Fettwiese - 70%
Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

11.645,000 m2 .
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02.04.0080. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)" herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Uber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

34,000 m i

02.04.0090. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

34,000 m L

Summe 02.04. Landschaftsbau =
02.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfugung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu berticksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002
02.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

9.245,000 m2
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02.05.0020.

02.05.0030.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 002

Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralke, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

9.245,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 080

STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerat
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

9.245,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollpriifungen und Nachweise,

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG
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02.05.0040.

02.05.0050.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 080

DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natlrliche Gesteinskdrnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

9.245,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

3.235,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
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Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

02.05.0060. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

462,000 M3 i e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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*** Unterbeschreibung 03
Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskoérnung,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

02.05.0070. Behalter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

2,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
02.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.
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*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hohe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumalnahme werden gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.

02.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache ber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Kranflache

*** Leitbeschreibung

02.05.0100. Kranflache herstellen beseitigen
Herstellen und beseitigen einschlie3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung

der geltenden UVV (Unfallverhiitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
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Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fur
Mobilkran bis 100 t.

Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Rickbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlielBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der Baumalnahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** Leitbeschreibung

02.05.0110. Kabellagerplatz einrichten raumen
Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fur
die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdr gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fir LKW.
Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel
vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschiitzt
sind.
Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.
Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.
Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .
Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die
Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.
Nach Beeendigung der BaumalRnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspringlichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschlief3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003

02.05.0120. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm
Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,

Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

9.245,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Gefalle herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.

Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

02.05.0130. Boden Graben I6sen lagern Sohlen-B bis 0,3m T bis 0,8m
GwW

Boden der Graben, ab Grabensohle, profilgerecht 16sen, seitlich
lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Breite der Sohle bis 0,3 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmald an der Entnahmestelle.

115,000 M3

*** Unterbeschreibung 01

prov. Entwasserungsgraben, b=0,2 m

Provisorischer offener Entwaserungsgraben, Sohlbreite 0,2 m,
Tiefe 0,4 m, Grabenbdschung 45°, Gefélle 0,5%

profilgerecht herstellen, wieder beseitigen

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der Baumalnahme verfiillen und verdichten
des Grabens mit gelagertem Boden, planieren, den
Ursprungszustand herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 009

02.05.0140. Abwasserkanal PVC-U homogen Schutzrohr OD DN250
SN8 Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies
ob.Schicht Ein-Korn-Kies
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Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, als Schutzrohr, DN/OD 250,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN I1SO 9969, einschl. Bettung
Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Ein-Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies, Dicke
der oberen Bettungsschicht gemafR beiliegender statischer
Berechnung.

45,000 M L

*** Unterbeschreibung 01

als Entwéasserung BE-Flache

einschliellich aller bendétigten Formstlicke, Rohrmaterialien
einschl. Statik. Die notwendigen Erdarbeiten einschlieRlich
Verbau, Auflager, Leitungszone, filterstabilem Filtermaterial,
Verfullung etc. '(>sind mit einzurechnen<)'.

Verkehrslast '(>SLW 60<)', Leitungsgrabentiefe bis

'(>1,25 m<)".

Profilgerecht verlegen, wieder beseitigen

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material verbleibt im Eigentum des AN

02.05.0150. Optische Inspektion MLV-ERD_01130080
Optische Inspektion der Rohrleitung DN
'(>250<)" aus
'(>PVC<)" durchfuihren nach DIN EN 13508-2 und DWA-M 149
Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf Fahrwagen, mit
Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung, Ergebnisse
dokumentieren, Haltungslange utber
'(>50 m<)'. Dokumentation der Inspektion als
Untersuchungsbericht mit Haltungsgrafik, je Leitung, als
Prifprotokoll, aufbereitet gemal DWA A 139.

45,000 M L

02.05.0160. Dichtheitspriifung MLV-ERD_01130090
Dichtheitsprifung durchfiihren gemaf DIN EN 1610 der
Entwasserungsleitung aus
'(>PVC<)" mit Durchmesser DN
'(>250<)' je Haltung / Leitung, Prufverfahren nach Wahl des AN
einschlieBlich aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschlisse. Zugangig vom Schacht.
Leitung reinigen vor Prifung. Einschl. der Dokumentation der
Dichtheitsprufung je Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht
mit grafischer Darstellung des Prifverlaufes.

45,000 M L
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*** Leitbeschreibung
02.05.0170. Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140
Anschluss Abwasserkanal DN
'(>DN 400<)', Rohrmaterial
'(>Beton<)' an bestehende Vorflut
'(>Schacht / Hauptkanal DN XXX<)', Material
'(>Beton<)' inklusive herstellen der Anschlusséffnung und
Abdichtung mit den hierzu notwendigen Erdarbeiten und
Lieferung aller bendtigter Materialien. Anlage
'(>ist nicht in Betrieb<)'.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. unterhalten, beseitigen

Wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,

nach Beendigung der Baumalnahme beseitigen und den
urspringlichen Zustand wiederherstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 046

02.05.0180. Neutralisationsanl. Durchlaufprinzip Abwasserzufluss 1
I/s Steuerungseinheit Messeinr.

Neutralisationsanlage nach Durchlaufprinzip,

Abwasserzufluss '1' I/s, fir pH-Werte Uber 2 bis 5,
Steuerungseinheit, anschlussfertig verdrahtet, Leistungsteil mit
den elektrischen Leistungs- und Schaltungsbaugruppen, mit
Abgangssicherung, mit Wahlschalter zur Schaltung der
Antriebe, fir Hand- und Automatikbetrieb,
pH-Wert-Messeinrichtung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

einschl. aufstellen, vorhalten und beseitigen

Einschlielich Liefern, betriebsfertiges Aufstellen, fachgerechtes
AnschlieBen, Vorhalten fir die vertraglich vereinbarte Dauer der
MaRnahme sowie anschlieBender vollstandiger Abbau und
Abtransport einer mobilen, anschlussfertigen
Kompakt-Neutralisationsanlage. Die Anlage dient zur
temporaren Einleitungskontrolle und pH-Wert-Regulierung von
anfallendem Prozess- und Abwasser.

Summe 02.05. BE-Flache

Summe 02. BE-Flache BE_R_20,300.M
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03. BE-Flache BE_L_20,50_M
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_20.50_M

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 20,50 links der Strecke 3825

Zufahrt erfolgt tiber die Baustrale Z_L_20,50 U

03.01. Baustelleneinrichtung
03.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegeréate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch .

03.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

03.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

03.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

03.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

03.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

03.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

03.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

03.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

03.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M e
Summe 03.01. Baustelleneinrichtung s
03.02. Verkehrssicherung
03.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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03.02.0020.

03.02.0030.

03.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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03.02.0050.

03.02.0060.

03.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 03.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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03.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

03.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

03.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 43 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

4.235,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

03.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

35,000 M L

03.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
03.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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03.03.0070.

03.03.0080.

03.03.0090.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
Uberfahrschutz Stahlplatten herstellen raumen

Uberfahrschutz fiir Kabel und Leitungen, im AuBenbereich, aus
Stahlplatten, herstellen und raumen.

35,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Uberfartschutz fiir Schichte und Kabelkanile
einschlieBlich Uberfahrtschutz fiir Schachte und Kabelkanale
im Bereitstellungsflachenbereich gegen Verschmutzung und
Beschadigung durch Uberfahrten von Baufahrzeugen

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten und unterhalten

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten,
unterhalten.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Dicke der Platten nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Kosten fir Statik und erforderliche
Erdarbeiten sind einzurechnen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme sind die Stahlplatten
von der Baustelle zu entfernen, Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material bleibt in Eigentum des AN.

Gleisiiberfahrten fir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach

herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.

Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten

nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
maoglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch .

*** Leitbeschreibung

Bestehende Zaune abbrechen MLV-ALI_01030150
Bestehende Zaunanlagen als '(>Drahtgitterzaun<)'

mit '(>Pfosten aus Metall alle 2,50m<)'
sowie'(>Fundamentierung aus unbewehrtem Beton mit
EinzelgréRen von bis zu 0,1 cbm<)' komplett
abbrechen, incl. vorhandener Tiren und Tore. Hohe der
Zaunanlage '(>1,00 - 1,50m<)". Abbruchgut ggfs
zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

50,000 m L
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03.03.0100.

03.03.0110.

03.04.

03.04.0010.

*** Unterbeschreibung 01
Entsorgung wird gesondert vergutet

Transport zur Bereitstellungsflache des AN.
Entsorgung wird gesondert verguitet

*** |eitbeschreibung

Bestehende Ziaune abbrechen MLV-ALI_01030150
Bestehende Zaunanlagen als '(>Jagerzaun<)'

mit '(>Pfosten aus Holz / Metall ca. alle 2,50m<)'
sowie'(>Fundamentierung aus unbewehrtem Beton mit
EinzelgréRen von bis zu 0,1 cbm<)' komplett
abbrechen, incl. vorhandener Turen und Tore. H6he der
Zaunanlage '(>1,00m<)'. Abbruchgut ggfs

zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Entsorgung wird gesondert vergutet

Transport zur Bereitstellungsflache des AN.
Entsorgung wird gesondert vergutet

*** |eitbeschreibung

Bestehende Zaune abbrechen MLV-ALI_01030150
Bestehende Zaunanlagen als '(>Jagerzaun<)'

mit '(>Pfosten aus Holz / Metall ca. alle 2,50m<)'
sowie'Verschraubung auf bestehendem Bauwerk-Stiitzmauer<)
komplett

abbrechen, incl. vorhandener Turen und Tore. H6he der
Zaunanlage '(>1,00m<)'. Abbruchgut ggfs

zerkleinern, transportieren und zwischenlagern.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Entsorgung wird gesondert vergiitet

Transport zur Bereitstellungsflache des AN.
Entsorgung wird gesondert vergutet

Summe 03.03. Baufeldfreimachung s
Landschaftsbau

Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
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werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

1.105,000 M3 s

03.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006
Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

1.265,000 m2 s

03.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

1.265,000 M2 s

STLB-Bau: 04/2025 003
03.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

1.265,000 M2 s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
03.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

4.235,000 M2 s e

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 47 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

03.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

3.290,000 M2 L

03.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturraumlichen
Region ansaen.
Ort: '(>BE-Flache<)’,
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Grundmischung - 70%
Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 3-7 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

4.235,000 M2 s e

03.04.0080. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)' herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Uber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

46,000 m

03.04.0090. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

46,000 m L

Summe 03.04. Landschaftsbau

03.05. BE-Flache
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Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfiigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

03.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

3.290,000 m2 s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

03.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Strale, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

3.290,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.
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*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

03.05.0030. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerat
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

3.290,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080
03.05.0040. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

3.290,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084
03.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.
Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
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nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

1.185,000 m3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

03.05.0060. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,
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Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

165,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskoérnung,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

03.05.0070. Behalter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fiir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.
EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
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Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
03.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumaflnahme werden gesondert vergiitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

03.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache Uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.
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03.05.0100.

03.05.0110.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Kranflache

*** Leitbeschreibung

Kranflache herstellen beseitigen

Herstellen und beseitigen einschlie3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung
der geltenden UVV (Unfallverhitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fir
Mobilkran bis 100 t.

Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.

Ruckbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

Kabellagerplatz einrichten rdumen

Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir

die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehér gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fur LKW.

Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel

vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschutzt
sind.

Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
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vergutet.

Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.

Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .

Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die

Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.

Nach Beeendigung der BaumalRnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschliefdlich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003

03.05.0120. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm
Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,

Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

3.290,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01

Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.

Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

03.05.0130. Boden Graben I6sen lagern Sohlen-B bis 0,3m T bis 0,8m
GW

Boden der Graben, ab Grabensohle, profilgerecht 16sen, seitlich

lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman

Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,

Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV

2023, Anlage 1, Tabelle 3, Breite der Sohle bis 0,3 m,

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1

GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe

oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer

Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
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Aufmal an der Entnahmestelle.

200,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01

prov. Entwasserungsgraben, b =0,2 m

Provisorischer offener Entwaserungsgraben, Sohlbreite 0,2 m,
Tiefe 0,2 m, Grabenbdschung 45°, Gefélle 0,5%

profilgerecht herstellen, wieder beseitigen

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der Baumalnahme verfiillen und verdichten
des Grabens mit gelagertem Boden, planieren, den
Ursprungszustand herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 009

03.05.0140. Abwasserkanal PVC-U homogen Schutzrohr OD DN250
SN8 Bettung Typ1 Bettungs-D 10cm Ein-Korn-Kies
ob.Schicht Ein-Korn-Kies
Abwasserkanal aus PVC-U-Rohren DIN EN 1401-1,
homogenes Vollwandrohr, als Schutzrohr, DN/OD 250,
Nenn-Ringsteifigkeit SN 8 DIN EN I1SO 9969, einschl. Bettung
Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus
Ein-Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies, Dicke
der oberen Bettungsschicht geman beiliegender statischer
Berechnung.

45,000 M L

*** Unterbeschreibung 01

als Entwéasserung BE-Flache

einschliellich aller bendétigten Formstlicke, Rohrmaterialien
einschl. Statik. Die notwendigen Erdarbeiten einschlieRlich
Verbau, Auflager, Leitungszone, filterstabilem Filtermaterial,
Verfullung etc. '(>sind mit einzurechnen<)'.

Verkehrslast '(>SLW 60<)', Leitungsgrabentiefe bis

'(>1,25 m<)".

Profilgerecht verlegen, wieder beseitigen

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der BaumaRnahme Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material verbleibt im Eigentum des AN

03.05.0150. Optische Inspektion MLV-ERD_01130080
Optische Inspektion der Rohrleitung DN
'(>250<)" aus
'(>PVC<)" durchfiihren nach DIN EN 13508-2 und DWA-M 149
Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf Fahrwagen, mit
Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung, Ergebnisse
dokumentieren, Haltungslange tber
'(>50 m<)'. Dokumentation der Inspektion als
Untersuchungsbericht mit Haltungsgrafik, je Leitung, als
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Prifprotokoll, aufbereitet gemal DWA A 139.

45,000 M s

03.05.0160. Dichtheitsprifung MLV-ERD_01130090
Dichtheitsprifung durchfihren gemaf DIN EN 1610 der
Entwasserungsleitung aus
'(>PVC<)' mit Durchmesser DN
'(>250<)' je Haltung / Leitung, Prifverfahren nach Wahl des AN
einschliellich aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschliisse. Zugangig vom Schacht.
Leitung reinigen vor Prifung. Einschl. der Dokumentation der
Dichtheitspriifung je Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht
mit grafischer Darstellung des Prifverlaufes.

45,000 M s

*** Leitbeschreibung
03.05.0170. Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140
Anschluss Abwasserkanal DN
'(>DN 400<)', Rohrmaterial
'(>Beton<)' an bestehende Vorflut
'(>Schacht / Hauptkanal DN XXX<)', Material
'(>Beton<)' inklusive herstellen der Anschlusséffnung und
Abdichtung mit den hierzu notwendigen Erdarbeiten und
Lieferung aller benétigter Materialien. Anlage
'(>ist nicht in Betrieb<)'.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

einschl. unterhalten, beseitigen

Wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,

nach Beendigung der Baumalnahme beseitigen und den
ursprianglichen Zustand wiederherstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 046

03.05.0180. Neutralisationsanl. Durchlaufprinzip Abwasserzufluss 1
I/s Steuerungseinheit Messeinr.

Neutralisationsanlage nach Durchlaufprinzip,

Abwasserzufluss '1' I/s, fir pH-Werte Uber 2 bis 5,
Steuerungseinheit, anschlussfertig verdrahtet, Leistungsteil mit
den elektrischen Leistungs- und Schaltungsbaugruppen, mit
Abgangssicherung, mit Wahlschalter zur Schaltung der
Antriebe, fir Hand- und Automatikbetrieb,
pH-Wert-Messeinrichtung.

1,000 St L
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*** Unterbeschreibung 01

einschl. aufstellen, vorhalten und beseitigen

Einschlielich Liefern, betriebsfertiges Aufstellen, fachgerechtes
AnschlieRen, Vorhalten fur die vertraglich vereinbarte Dauer der
MaRnahme sowie anschliefender vollstandiger Abbau und
Abtransport einer mobilen, anschlussfertigen
Kompakt-Neutralisationsanlage. Die Anlage dient zur
temporaren Einleitungskontrolle und pH-Wert-Regulierung von
anfallendem Prozess- und Abwasser.

Summe 03.05. BE-Flache e

Summe 03. BE-Flache BE_L_20,50 M
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04. BE-Fliche BE_L_22,10_0U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_22,10_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 22,10 links der Strecke 3825

04.01. Baustelleneinrichtung
04.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

04.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

04.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

04.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

04.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

04.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

04.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

04.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

04.01.0090. Baustellenschild MLV-ALI_01020050
Bauschild herstellen, aufbauen, unterhalten und
saubern. Bauschild einschliel3lich Erdarbeiten,
Grindung und Tragkonstruktion nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen, Form und Layout nach
Angaben des Auftraggebers gemal Anlage '(>3.3.3.5<)" der
Ausschreibungsunterlage. GréRe: B: 2,50 x H: '(>2,80<)'m.
Aufstellung ca. 2 Wochen vor Baubeginn, Vorhaltung
bis ca. 2 Wochen nach Bauende.

1,000 St s

04.01.0100. Baustellenschild riickbauen MLV-ALI_01020060
Bauschild und Tragkonstruktion abbauen, Griindungen
ruckbauen, Bauschild und Abbruchgut von der Baustelle
entfernen und entsorgen. Benutzte Flache entsprechend
des urspringlichen Zustandes herrichten.

1,000 St

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

04.01.0110. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m s
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04.01.0120. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M s e
Summe 04.01. Baustelleneinrichtung s
04.02. Verkehrssicherung
04.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsfiihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebiihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fir alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

04.02.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfiihrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der 6&ffentlichen Straflen und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten fur Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

04.02.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller &ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fir die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.
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1,000 psch
04.02.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u rdumen MLV-

ALI_01040040

Zugelassene Anlage, bestehend aus '(>(mindestens 2)<)'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit

aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
MaRgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdriicklich
nicht je Lichtsignal.

1,000 St s

04.02.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage geman
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.

504,000 d s

04.02.0060. Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemal verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

504,000 d

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

04.02.0070. Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen
Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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04.02.0080.

04.02.0090.

04.03.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tUber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante tber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** |eitbeschreibung
Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen

Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 04.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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04.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

04.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

04.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

1.690,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

04.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

85,000 m L

04.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
04.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
04.03.0070. Uberfahrschutz Stahlplatten herstellen riumen

Uberfahrschutz fiir Kabel und Leitungen, im AuBenbereich, aus
Stahlplatten, herstellen und raumen.

85,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Uberfartschutz fiir Schichte und Kabelkanile
einschlieBlich Uberfahrtschutz fiir Schachte und Kabelkanale
im Bereitstellungsflachenbereich gegen Verschmutzung und
Beschadigung durch Uberfahrten von Baufahrzeugen

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten und unterhalten

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten,
unterhalten.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Dicke der Platten nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Kosten fir Statik und erforderliche
Erdarbeiten sind einzurechnen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme sind die Stahlplatten
von der Baustelle zu entfernen, Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material bleibt in Eigentum des AN.

Summe 04.03. Baufeldfreimachung s
04.04. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fir die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu berticksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen
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STLB-Bau: 04/2026 002
04.04.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

1.690,000 M2 .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

04.04.0020. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerét
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

1.690,000 m2 .

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080
04.04.0030. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

1.690,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084
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04.04.0040. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

595,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau Befestigung BU-Fliachen

Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

04.04.0050. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.
Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
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Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

85,000 M3 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel
Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, natiirliche
Gesteinskoérnung,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

04.04.0060. Vorh. befestigte Flachen, als BE-Flachen genutzt, nach
Bauzeit instandsetzen

Bestehende befestigte Flachen (ungebundene Befestigung),
die als BE-Flachen in der Bauzeit genutzt wurden,
instandsetzen.

Beschadigungen der Befestigung ausbessern, Unebenheiten
beseitigen und verdichten, ggf. neu profilieren.

Arbeiten beginnen mit der Beendigung der Baumafinahme.
Einschl. Lieferung des Erganzungsmaterials fur
Ausbesserungsarbeiten.

1.690,000 M2 .
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

04.04.0070. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

3,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
04.04.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
BaumafRnahme werden gesondert vergitet.
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*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

04.04.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache Uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwéassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

04.04.0100. Kabellagerplatz einrichten raumen
Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir
die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdr gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fur LKW.
Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel
vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschitzt
sind.
Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.
Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.
Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .
Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die
Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.
Nach Beeendigung der Baumalnahmen die benutzten Flachen
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entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschlie3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
04.04.0110. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

1.690,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
Gefalle herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.

Summe 04.04. BE-Flache

Summe 04. BE-Fliche BE_L_22,10 U e
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05. BE-Fliche BE_L_22,90_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_22,90_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 22,90 links der Strecke 3825

05.01. Baustelleneinrichtung
05.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

05.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

05.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

05.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

05.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

05.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

05.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

05.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

05.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

05.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M e
Summe 05.01. Baustelleneinrichtung s
05.02. Verkehrssicherung
05.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

05.02.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

05.02.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

05.02.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u rdumen MLV-
ALI_01040040
Zugelassene Anlage, bestehend aus '(>(mindestens 2)<)'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit
aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
MaRgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdriicklich
nicht je Lichtsignal.

1,000 St s

05.02.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage geman
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.
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05.02.0060.

05.02.0070.

05.02.0080.

504,000 d

Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemalR verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

504,000 d s

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und raumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.
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*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** |eitbeschreibung

05.02.0090. Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach
Angaben des AG liefern und einbauen.
Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.
Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung Uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN
Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu

entsorgen.

Summe 05.02. Verkehrssicherung s
05.03. Baufeldfreimachung
05.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und

Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
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5,000 M3 s

05.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3 s

*** |eitbeschreibung

05.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu berlcksichtigen.

12.700,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Rickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Ubergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.
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05.03.0040. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch .
05.03.0050. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 05.03. Baufeldfreimachung s
05.04. Landschaftsbau
05.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

3.305,000 M3 L

05.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006
Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
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unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

3.785,000 M2

05.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

3.785,000 M2 L

STLB-Bau: 04/2025 003
05.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

3.785,000 M2 s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
05.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

12.700,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

05.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

9.865,000 m2 .
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05.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region anséen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Frischwiese-Fettwiese - 70%
Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

12.700,000 m2 s

05.04.0080. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)' herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Gber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

57,000 m L

05.04.0090. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

57,000 m i

Summe 05.04. Landschaftsbau
05.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfligung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.
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Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

05.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

9.865,000 m2 .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

05.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralke, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

9.865,000 M2 i

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemafl Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

05.05.0030. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerét
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.
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05.05.0040.

05.05.0050.

9.865,000 m2 .

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 080

DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

9.865,000 M2 i

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Rickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fuir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 30 bis 40 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

3.455,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.
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05.05.0060.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau Befestigung BU-Fliachen

Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

495,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02
laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.
Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
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Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel
Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskérnung,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

05.05.0070. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fiir Direktbeladung.

3,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spéatere Erlése durch AG.

Einschlie3lich aufstellen und vorhalten fir die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
05.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02

Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Berdumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
BaumafRnahme werden gesondert vergiitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

05.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwé&ssern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St

Kranflache
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05.05.0100.

05.05.0110.

*** Leitbeschreibung

Kranflache herstellen beseitigen

Herstellen und beseitigen einschlie3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung
der geltenden UVV (Unfallverhitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fur
Mobilkran bis 100 t.

Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.

Ruckbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

Kabellagerplatz einrichten raumen

Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir

die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdér gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fur LKW.

Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel

vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschuitzt
sind.

Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.

Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.

Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .

Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die

Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.

Nach Beeendigung der Baumalnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspringlichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschliel3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,
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05.05.0120.

05.05.0130.

05.05.0140.

Flachenentwasserung

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 003

Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm
Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

9.865,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.

Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.

*** Leitbeschreibung

Anschluss an Vorflut MLV-ERD_01130140

Anschluss Abwasserkanal DN

'(>DN 400<)', Rohrmaterial

'(>Beton<)' an bestehende Vorflut

'(>Schacht / Hauptkanal DN XXX<)', Material

'(>Beton<)' inklusive herstellen der Anschlusso6ffnung und
Abdichtung mit den hierzu notwendigen Erdarbeiten und
Lieferung aller bendtigter Materialien. Anlage

'(>ist nicht in Betrieb<)'.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. unterhalten, beseitigen

Wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,

nach Beendigung der Baumalnahme beseitigen und den
urspringlichen Zustand wiederherstellen.

*** |eitbeschreibung

Beruhigungsbecken aus Erdaushub herstellen,
unterhalten und riickbauen.

Beruhigungsbecken aus Erdaushub herstellen, unterhalten und
rickbauen.Herstellen eines provisorischen
Beruhigungsbeckens im gewachsenen Boden zur Beruhigung
von anfallendem Oberflachen- oder Grundwasser vor der
Einleitung aus Erdaushub. .

Abmessungen

ca.(>z. B.282,0m?>x 0,3 m<),
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85,000 M3 i e

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Herstellung Erdmulde, Wand- und
Sohlensicherung, Ein- und Auslaufgestaltung

Die Leistung umfasst:

Herstellen einer Erdmulde im freien Gefélle, Béschungsneigung
entsprechend den Bodenverhaltnissen standfest ausbilden.
Wand- und Sohlensicherung: Auslegen des Beckens mit einer
robusten, reiffesten Baufolie (PE-Folie, d >= 0,2 mm) oder
geosynthetischen Dichtungsbahn als Erosionsschutz,
einschlieBlich ausreichender Uberlappung und oberer
Verankerung im Erdreich (z. B. durch Uberschiitten mit
Aushubmaterial).

Ein- und Auslaufgestaltung: Herstellen eines kontrollierten
Zulaufs sowie eines geschitteten Auslaufs (z. B. mittels einer
temporaren Uberfallkante oder einer Rohrleitung) inklusive
Sicherung gegen Unterspilung durch Wasserbausteine oder
Grobkies.

Vorhaltung und Pflege: RegelmaRiges Raumen und
Fachwertsitzen von abgesetztem Schlamm/Sedimenten
wahrend der gesamten Bauzeit sowie das Vorhalten der
Funktionsfahigkeit.Rlickbau: Nach Beendigung der Malihahme
vollstdndiger Rickbau, fachgerechte Entsorgung der
Folie/Sicherungen, Verflllen der Grube mit dem seitlich
gelagerten, unbelasteten Aushubmaterial, planieren und
Wiederherstellung des urspriinglichen Gelandes..

Summe 05.05. BE-Flache

Summe 05. BE-Fliche BE_L_22,90 U e
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06. BE-Fliche BE_L_23,10_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_23,10_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 23,10 links der Strecke 3825

06.01. Baustelleneinrichtung
06.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

06.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

06.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

06.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

06.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

06.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

06.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

06.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

06.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

06.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M e
Summe 06.01. Baustelleneinrichtung s
06.02. Verkehrssicherung
06.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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06.02.0020.

06.02.0030.

06.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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06.02.0050.

06.02.0060.

06.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 06.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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06.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

06.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

06.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

2.700,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

06.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

50,000 m L

06.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
06.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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06.03.0070. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
moglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
Summe 06.03. Baufeldfreimachung s
06.04. Landschaftsbau
06.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

702,000 M3 s

06.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortslibliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weillklee (Trifolium
repens)<)'.

805,000 M2

06.04.0030. Oberbodenlager méhen MLV-ALI_01050007
Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufthren. Verwertung
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nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der
Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

805,000 M2 L

STLB-Bau: 04/2025 003
06.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

805,000 M2 i e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
06.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

2.700,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

06.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

2.100,000 m2 s

06.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbéschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region anséen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Frischwiese-Fettwiese - 70%
Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

2.700,000 m2 s

Summe 06.04. Landschaftsbau =
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06.05. BE-Flache
Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfiigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

06.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

2.100,000 M2 s e

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

06.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in

StraBe, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

2.100,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.
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*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

06.05.0030. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerat
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

2.100,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080
06.05.0040. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

2.100,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084
06.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.
Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
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nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

735,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

06.05.0060. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,
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Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

105,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskoérnung,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

06.05.0070. Behalter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fiir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.
EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
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Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
06.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumaflnahme werden gesondert vergiitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

06.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache Uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.
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06.05.0100.

06.05.0110.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Kranflache

*** Leitbeschreibung

Kranflache herstellen beseitigen

Herstellen und beseitigen einschlie3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung
der geltenden UVV (Unfallverhitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fir
Mobilkran bis 100 t.

Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
ursprianglichen Zustands.

Ruckbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

Kabellagerplatz einrichten rdumen

Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir

die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehér gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fur LKW.

Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel

vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschutzt
sind.

Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
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vergutet.

Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.

Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .

Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die

Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.

Nach Beeendigung der BaumalRnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschliefdlich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
06.05.0120. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

2.100,000 m2

*** Unterbeschreibung 01
Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 06.05. BE-Flache

Summe 06. BE-Fliche BE_L_23,10_.0 L
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07. BE-Fliche BE_L_23,50_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_23,50_M

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 23,25 links der Strecke 3825

Zufahrt erfolg Uber die BaustraRe xy

07.01. Baustelleneinrichtung
07.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegeréate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch .

07.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

07.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

07.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

07.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

07.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

07.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

07.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

07.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

50,000 m L

07.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 M e e
Summe 07.01. Baustelleneinrichtung s
07.02. Verkehrssicherung
07.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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07.02.0020.

07.02.0030.

07.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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07.02.0050.

07.02.0060.

07.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 07.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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07.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

07.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

07.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

380,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

07.03.0040. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene '(>Leitungen einschl. vorh. Schachte<)' sichern.
Lage: '(>im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal, Bindel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

07.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
07.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
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07.03.0070.

07.03.0080.

07.04.

07.04.0010.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
Uberfahrschutz Stahlplatten herstellen riumen

Uberfahrschutz fiir Kabel und Leitungen, im AuBenbereich, aus
Stahlplatten, herstellen und raumen.

5,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Uberfartschutz fiir Schiachte und Kabelkanile
einschlieBlich Uberfahrtschutz fiir Schachte und Kabelkanale
im Bereitstellungsflachenbereich gegen Verschmutzung und
Beschadigung durch Uberfahrten von Baufahrzeugen

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten und unterhalten

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten,
unterhalten.

Ausfihrung in Teilflachen.

Dicke der Platten nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Kosten fir Statik und erforderliche
Erdarbeiten sind einzurechnen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme sind die Stahlplatten
von der Baustelle zu entfernen, Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material bleibt in Eigentum des AN.

Gleisiiberfahrten fir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach

herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.

Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten

nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
maoglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch .

Summe 07.03. Baufeldfreimachung s

Landschaftsbau

Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
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werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

100,000 M3 s e

07.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006
Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

115,000 M2 s

07.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

115,000 M2

STLB-Bau: 04/2025 003
07.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

115,000 M2 i e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
07.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

380,000 M2 L
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*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

07.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

295,000 M2 s e

07.04.0070. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)' herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Gber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

74,000 m i

07.04.0080. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

74,000 m i

Summe 07.04. Landschaftsbau
07.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfiigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere
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Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

07.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

295,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

07.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Strale, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemafl Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

07.05.0030. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerat
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
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die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080

07.05.0040. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm
Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natlrliche Gesteinskdrnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

07.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

105,000 M3 s
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07.05.0060.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

15,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.
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*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel
Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskérnung,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

07.05.0070. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Bereitstellungsplatz
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
07.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumaflinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02

Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Berdumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hohe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumalnahme werden gesondert vergitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.

07.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der
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Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
07.05.0100. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 07.05. BE-Flache

Summe 07. BE-Fliche BE_L_23,50 U e
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08. BE-Fliche BE_R_23,85_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_R_23,85_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 23,85 rechts der Strecke 3825

08.01. Baustelleneinrichtung
08.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

08.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

08.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

08.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

08.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

08.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

08.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

08.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

08.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

50,000 m L

08.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 M e e
Summe 08.01. Baustelleneinrichtung s
08.02. Verkehrssicherung
08.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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08.02.0020.

08.02.0030.

08.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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08.02.0050.

08.02.0060.

08.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 08.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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08.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

08.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

08.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

440,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

08.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

75,000 m L

08.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
08.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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08.03.0070. Fahrleitungsmast sichern
Fahrleitungsmast mit Fundament wahrend der Erd-,
Oberbau- und Ruckbauarrbeiten dauerhaft
sichern durch geeigneten Verbau, seitlichen Abstitzungen
und Abspannungen des Fahrleitungsmastes aul3erhalb des
Gleisbereiches.
Geprifte Statik liefert der AN.
Kosten fir Standsicherheitsstatik sind einzurechnen..
Evtl. Reparaturen gehen zu Lasten des AN.
Incl. aller Materialien und Nebenleistungen.

2,000 St L

08.03.0080. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
maoglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
Summe 08.03. Baufeldfreimachung s
08.04. Landschaftsbau
08.04.0010. Rasenansaat MLV-ALI_01050030

Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturraumlichen
Region ansaen.

Ort: '(>BE-Flache<)’,

Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Grundmischung fiir
Bdschungen - 70% Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5
g/m2, Neigung der Flachen 1:1 - 1,5<)".

440,000 M2 s

Summe 08.04. Landschaftsbau =
08.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfligung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
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teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

08.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

440,000 M2 i e

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
08.05.0020. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Geréat

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

440,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080

08.05.0030. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm
Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.
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440,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

08.05.0040. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

155,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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08.05.0050.

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau Befestigung BU-Fliachen

Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 199kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

25,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, natiirliche
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Gesteinskoérnung,
urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

08.05.0060. Vorh. befestigte Flachen, als BE-Flachen genutzt, nach
Bauzeit instandsetzen
Bestehende befestigte Flachen (ungebundene Befestigung),
die als BE-Flachen in der Bauzeit genutzt wurden,
instandsetzen.
Beschadigungen der Befestigung ausbessern, Unebenheiten
beseitigen und verdichten, ggf. neu profilieren.
Arbeiten beginnen mit der Beendigung der Baumafinahme.
Einschl. Lieferung des Ergédnzungsmaterials fur
Ausbesserungsarbeiten.

440,000 M2 i e

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

08.05.0070. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung flir Direktbeladung.

1,000 St L

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spéatere Erldse durch AG.

Einschlief3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
08.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s
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*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02

Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Berdumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
BaumafRnahme werden gesondert vergiitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

08.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwé&ssern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St

Flachenentwasserung
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
08.05.0100. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

440,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Gefalle herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 08.05. BE-Flache

Summe 08. BE-Fliche BE_.R_23,85 U0 @ L
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09. BE-Fliche BE_R_25,00_0U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_R_25,00_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 25,00 rechts der Strecke 3825

09.01. Baustelleneinrichtung
09.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

09.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

09.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

09.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

09.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

09.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

09.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Ruckbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

09.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

09.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

09.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M e
Summe 09.01. Baustelleneinrichtung s
09.02. Verkehrssicherung
09.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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09.02.0020.

09.02.0030.

09.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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09.02.0050.

09.02.0060.

09.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 09.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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09.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

09.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

09.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

13.000,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

09.03.0040. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene '(>Leitungen einschl. vorh. Schachte<)' sichern.
Lage: '(>im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal, Bindel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

95,000 M L

09.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
09.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
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09.03.0070.

09.04.

09.04.0010.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
Uberfahrschutz Stahlplatten herstellen riumen

Uberfahrschutz fiir Kabel und Leitungen, im AuBenbereich, aus
Stahlplatten, herstellen und raumen.

95,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Uberfartschutz fiir Schiachte und Kabelkanile
einschlieBlich Uberfahrtschutz fiir Schachte und Kabelkanale
im Bereitstellungsflachenbereich gegen Verschmutzung und
Beschadigung durch Uberfahrten von Baufahrzeugen

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten und unterhalten

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten,
unterhalten.

Ausfihrung in Teilflachen.

Dicke der Platten nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Kosten fir Statik und erforderliche
Erdarbeiten sind einzurechnen.

Nach Beendigung der BaumaRnahme sind die Stahlplatten
von der Baustelle zu entfernen, Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material bleibt in Eigentum des AN.

Summe 09.03. Baufeldfreimachung s
Landschaftsbau

Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergltet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

3.380,000 M3 s

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 151 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

09.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat
unzureichend begrlnter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

3.870,000 M2 L

09.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

3.870,000 M2 L

STLB-Bau: 04/2025 003
09.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

3.870,000 M2 s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
09.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

13.000,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

09.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.
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10.095,000 M2 s e

09.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region ansaen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Grundmischung - 70%
Gréser, 30% Blumen, Saatgutmenge 3-7 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)'.

13.000,000 M2 s

Summe 09.04. Landschaftsbau =
09.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fir die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu berticksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002
09.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

10.095,000 m2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

09.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralke, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.
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09.05.0030.

09.05.0040.

10.095,000 m2 .

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Geréat

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

10.095,000 M2 i

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 080

DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.
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10.095,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

09.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

3.635,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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09.05.0060.

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau Befestigung BU-Fliachen

Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 199kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

505,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, natiirliche
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Gesteinskoérnung,
urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

09.05.0070. Behiilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fiir Direktbeladung.

3,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spéatere Erlése durch AG.

Einschlie3lich aufstellen und vorhalten fir die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
09.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumaflinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02

Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hohe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
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Baumalnahme werden gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

09.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache ber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwé&ssern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Kranflache

*** |eitbeschreibung

09.05.0100. Kranflache herstellen beseitigen
Herstellen und beseitigen einschlief3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung
der geltenden UVV (Unfallverhitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fur
Mobilkran bis 100 t.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.
Rickbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.
Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St s
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09.05.0110.

09.05.0120.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der Baumalinahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

Kabellagerplatz einrichten raumen

Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir

die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdr gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fir LKW.

Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel

vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschitzt
sind.

Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.

Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.

Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .

Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die

Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.

Nach Beeendigung der Baumalnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspringlichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschlief3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhdéhe +/- 3 cm.

10.095,000 M2 i
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*** Unterbeschreibung 01

Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.

Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

*** |eitbeschreibung

09.05.0130. Stahlbetonrohr KW-M MLV-ERD_01130070
Rohrleitung aus Stahlbetonrohren DN
'(>500<)', Rohrform
'(>ohne Fuf’<)' nach DIN EN 1916 und DIN V 1201 Typ 1 und
der FBS-Qualitatsrichtlinie mit Rohrverbindungen aus
Elastomer-Dichtungen nach DIN EN 681 und 4060 liefern und
verlegen, einschlieBlich aller bendtigten Formstucke,
Rohrmaterialien einschl. Statik. Die notwendigen Erdarbeiten
einschlieBlich Verbau, Auflager, Leitungszone, filterstabilem
Filtermaterial, Verfillung etc.
'(>sind mit einzurechnen<)'. Auflager, Leitungszone und
Rohrgrabenbreite nach DIN EN1610. Bauldnge nach Wahl des
AN. Verkehrslast
'(>SLW 60<)', Leitungsgrabentiefe bis
'(>1,25 m<)".

10,000 M

*** Unterbeschreibung 01

als Durchlass in vorh. gebéschtem Bahngraben

als Durchlass in vorh. gebdschtem Bahngraben einbauen, in
Teillangen, einschlellich.Bettung Typ 1, Dicke der unteren
Bettungsschicht mind. 10 cm,

aus Ein-Korn-Kies, obere Bettungsschicht aus Ein-Korn-Kies,
Dicke der oberen Bettungsschicht gemag beiliegender
statischer Berechnung, Wandstarke nach statischen
Erfordernissen. Statik liefert AN.

Profilgerecht verlegen, wieder beseitigen

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der BaumaRnahme Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material verbleibt im Eigentum des AN

09.05.0140. Optische Inspektion MLV-ERD_01130080
Optische Inspektion der Rohrleitung DN
'(>500<)" aus
'(>Beton<)' durchfuihren nach DIN EN 13508-2 und DWA-M 149
Teil 2 mit Farbbild TV-Kamera auf Fahrwagen, mit
Drehschwenkkopf und Zoom, mit aufrechtem und
seitenrichtigem Bild, mit Rissbreitenmessung, Ergebnisse
dokumentieren, Haltungslange uber
'(>50 m<)'. Dokumentation der Inspektion als
Untersuchungsbericht mit Haltungsgrafik, je Leitung, als
Prifprotokoll, aufbereitet gemal DWA A 139.
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10,000 M s e

09.05.0150. Dichtheitsprifung MLV-ERD_01130090
Dichtheitsprifung durchfihren gemaf DIN EN 1610 der
Entwasserungsleitung aus
'(>Beton<)' mit Durchmesser DN
'(>400<)' je Haltung / Leitung, Prufverfahren nach Wahl des AN
einschliellich aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen,
Verankerungen und Rohrverschliisse. Zugangig vom Schacht.
Leitung reinigen vor Prifung. Einschl. der Dokumentation der
Dichtheitsprifung je Haltung / Leitung als schriftlicher Bericht
mit grafischer Darstellung des Prifverlaufes.

10,000 M s

09.05.0160. Anschluss Mulde/Graben an Vorflut

Anschluss Mulde oder Graben

'(>provisorisch<)' an bestehende Vorflut

Einschlie3lich des erforderlichen Erdaushubs, Profilierens der
Grabensohle und der Bdschungen im Ubergangsbereich.
Sichern der Béschungen und der Sohle im Einlaufbereich
gegen Erosion mittels Steinsatz (Wasserbausteine, CP 90/250
oder ahnlich) auf Geotextiltrager (Filtervlies,
Geotextilrobustheitsklasse GRK 3), Schichtdicke mind. 30 cm,
hohlraumarm im Zwickelverband verlegt und fachgerecht an die
bestehende Bdschung der Vorflut angeglichen.

Einschliellich Lieferung aller benétigter Materialien.

Anlage '(>ist nicht in Betrieb<)'

Wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,

nach Beendigung der Baumalinahme Urzustand herstellen.
profilgerecht herstellen,

1,000 St

Summe 09.05. BE-Flache

Summe 09. BE-Fliche BE_R_25,00.0 L
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10. BE-Fliche BE_L_26,95_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_26,95 U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 26,95 links der Strecke 3825

10.01. Baustelleneinrichtung
10.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

10.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

10.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

10.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

10.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

10.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

10.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

10.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

10.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

10.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M s e
Summe 10.01. Baustelleneinrichtung s
10.02. Verkehrssicherung
10.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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10.02.0020.

10.02.0030.

10.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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10.02.0050.

10.02.0060.

10.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 10.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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10.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

10.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

10.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

1.200,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

10.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

100,000 m

10.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
10.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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10.03.0070. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
moglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
Summe 10.03. Baufeldfreimachung s
10.04. Landschaftsbau
10.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

312,000 M3 s

10.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortslibliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weillklee (Trifolium
repens)<)'.

360,000 M2 L

10.04.0030. Oberbodenlager méhen MLV-ALI_01050007
Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufthren. Verwertung
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nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der
Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

360,000 M2 L

STLB-Bau: 04/2025 003
10.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

360,000 M2 e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
10.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

1.200,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

10.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

935,000 M2 s

10.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region anséen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Grundmischung fir
Bdschungen - 70% Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5
g/m2, Neigung der Flachen 1:1 - 1,5<)".

1.200,000 m2 s

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 171 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

10.04.0080. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)" herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Uber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

100,000 m

10.04.0090. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

100,000 m s

Summe 10.04. Landschaftsbau =
10.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfugung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu berticksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002
10.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

935,000 M2 s
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10.05.0020.

10.05.0030.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 002

Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralke, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

935,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Geréat

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

935,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollpriifungen und Nachweise,

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG
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10.05.0040.

10.05.0050.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 080

DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natlrliche Gesteinskdrnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

935,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

330,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
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Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

10.05.0060. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

50,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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*** Unterbeschreibung 03
Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskoérnung,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

10.05.0070. Behalter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
10.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.
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*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hohe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumalnahme werden gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.

10.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache ber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Kranflache

*** Leitbeschreibung

10.05.0100. Kranflache herstellen beseitigen
Herstellen und beseitigen einschlie3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung

der geltenden UVV (Unfallverhiitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
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Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fur
Mobilkran bis 100 t.

Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Rickbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.

Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlielBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der Baumalnahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** Leitbeschreibung

10.05.0110. Kabellagerplatz einrichten raumen
Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fur
die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdr gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fir LKW.
Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel
vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschiitzt
sind.
Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.
Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.
Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .
Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die
Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.
Nach Beeendigung der BaumalRnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspringlichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschlief3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 178 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
10.05.0120. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

935,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
Gefalle herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 10.05. BE-Flache

Summe 10. BE-Fliche BE_L_26,95 U
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11. BE-Fliche BE_L_28,10_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_L_28,10_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 28,10 links der Strecke 3825

11.01. Baustelleneinrichtung
11.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

11.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

11.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

11.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

11.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

11.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

11.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

11.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

11.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

100,000 m

11.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

100,000 M s e
Summe 11.01. Baustelleneinrichtung s
11.02. Verkehrssicherung
11.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

11.02.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

11.02.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030
Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

11.02.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u rdumen MLV-
ALI_01040040
Zugelassene Anlage, bestehend aus '(>(mindestens 2)<)'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit
aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
MaRgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdriicklich
nicht je Lichtsignal.

1,000 St s

11.02.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage geman
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.
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11.02.0060.

11.02.0070.

11.02.0080.

504,000 d

Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060

Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemalR verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

504,000 d s

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und raumen.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.
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*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** |eitbeschreibung

11.02.0090. Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach
Angaben des AG liefern und einbauen.
Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.
Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung Uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

100,000 m s

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN
Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu

entsorgen.

Summe 11.02. Verkehrssicherung s
11.03. Baufeldfreimachung
11.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und

Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
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5,000 M3 s

11.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3 s

*** |eitbeschreibung

11.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu berlcksichtigen.

9.725,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Rickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Ubergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.
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11.03.0040. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch .
11.03.0050. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 11.03. Baufeldfreimachung s
11.04. Landschaftsbau
11.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

1.740,000 M3 s

11.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006
Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
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unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

1.500,000 m2 .

11.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

1.500,000 M2 s

STLB-Bau: 04/2025 003
11.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

1.500,000 M2 s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
11.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

9.725,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

11.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

8.235,000 m2 .
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11.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region anséen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Frischwiese-Fettwiese - 70%
Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

9.725,000 m2 s

Summe 11.04. Landschaftsbau =
11.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfugung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002
11.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

8.235,000 m2 .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002
11.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralle, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.
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11.05.0030.

11.05.0040.

8.235,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 080

STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerét
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

8.235,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

8.235,000 M2 L
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11.05.0050.

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

2.885,000 M3 . e,

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen

Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
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herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

11.05.0060. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

415,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel
Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskoérnung,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

11.05.0070. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
11.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
BaumafRnahme werden gesondert vergitet.
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*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

11.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache Uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwéassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St

Kranflache

*** |eitbeschreibung

11.05.0100. Kranflache herstellen beseitigen
Herstellen und beseitigen einschlief3lich unterhalten einer
standsicheren und tragfahigen Kranstellflache unter Beachtung
der geltenden UVV (Unfallverhitungsvorschriften).
Abmessungen ca. 10 x 12 m, inkl. Erdarbeiten, Liefern und
Verdichten von Schottertragschicht (EV2 >= 45 MN/m?), fur
Mobilkran bis 100 t.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.
Rickbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und lagern.
Entsorgung wird gesondert vergutet.

1,000 St s
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11.05.0110.

11.05.0120.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten und unterhalten

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten
und unterhalten. Nach Beendigung der Baumalinahme
Urzustand herstellen.

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

Kabellagerplatz einrichten raumen

Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir

die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdr gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fir LKW.

Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel

vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschitzt
sind.

Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.

Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.

Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .

Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die

Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
AN Uber.

Nach Beeendigung der Baumalnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspringlichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

500,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschlief3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhdéhe +/- 3 cm.

2.885,000 M2 L e
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*** Unterbeschreibung 01

Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.

Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

11.05.0130. Boden Graben I6sen lagern Sohlen-B bis 0,3m T bis 0,8m
GW

Boden der Graben, ab Grabensohle, profilgerecht 16sen, seitlich
lagern, Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Breite der Sohle bis 0,3 m,
Aushubtiefe bis 0,8 m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1
GW DIN 18196 (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch), Tiefe
oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer
Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmald an der Entnahmestelle.

45,000 M3

*** Unterbeschreibung 01

prov. Entwasserungsgraben, b =0,2 m

Provisorischer offener Entwaserungsgraben, Sohlbreite 0,2 m,
Tiefe 0,2 m, Grabenbdschung 45°, Gefalle 0,5%

profilgerecht herstellen, wieder beseitigen

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der BaumaRnahme verflllen und verdichten
des Grabens mit gelagertem Boden, planieren, den
Ursprungszustand herstellen.

11.05.0140. Anschluss Mulde/Graben an Vorflut

Anschluss Mulde oder Graben

'(>provisorisch<)' an bestehende Vorflut

Einschlief3lich des erforderlichen Erdaushubs, Profilierens der
Grabensohle und der Béschungen im Ubergangsbereich.
Sichern der Béschungen und der Sohle im Einlaufbereich
gegen Erosion mittels Steinsatz (Wasserbausteine, CP 90/250
oder ahnlich) auf Geotextiltrager (Filtervlies,
Geotextilrobustheitsklasse GRK 3), Schichtdicke mind. 30 cm,
hohlraumarm im Zwickelverband verlegt und fachgerecht an die
bestehende Bdschung der Vorflut angeglichen.

Einschliellich Lieferung aller benétigter Materialien.

Anlage '(>ist nicht in Betrieb<)'

Wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,

nach Beendigung der Baumalinahme Urzustand herstellen.
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profilgerecht herstellen,

1,000 St

Summe 11.05. BE-Flache

Summe 11. BE-Fliche BE_L_28,10_.0 s
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12. BE-Fliche BE_R_29,50_0U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_R_29,50_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 29,50 rechts der Strecke 3825

12.01. Baustelleneinrichtung
12.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

12.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

12.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

12.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

12.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

12.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

12.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

12.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 201 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

12.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

50,000 m L

12.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 M s e
Summe 12.01. Baustelleneinrichtung s
12.02. Verkehrssicherung
12.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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12.02.0020.

12.02.0030.

12.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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12.02.0050.

12.02.0060.

12.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 12.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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12.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

12.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

12.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

410,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

12.03.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

100,000 m

12.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
12.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch .
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12.03.0070. Fahrleitungsmast sichern
Fahrleitungsmast mit Fundament wahrend der Erd-,
Oberbau- und Ruckbauarrbeiten dauerhaft
sichern durch geeigneten Verbau, seitlichen Abstitzungen
und Abspannungen des Fahrleitungsmastes aul3erhalb des
Gleisbereiches.
Geprifte Statik liefert der AN.
Kosten fir Standsicherheitsstatik sind einzurechnen..
Evtl. Reparaturen gehen zu Lasten des AN.
Incl. aller Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St s

12.03.0080. Gleisiiberfahrten fiir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
maoglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
Summe 12.03. Baufeldfreimachung s
12.04. Landschaftsbau
12.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

110,000 M3 e
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12.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat
unzureichend begrlnter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

125,000 M2 i

12.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

125,000 M2

STLB-Bau: 04/2025 003
12.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

125,000 M2 s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
12.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

410,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

12.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.
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320,000 M2 s e

12.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region ansaen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Grundmischung fir
Bdschungen - 70% Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5
g/m2, Neigung der Flachen 1:1 - 1,5<)".

410,000 m2 s

Summe 12.04. Landschaftsbau =
12.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fir die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu berticksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002
12.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

320,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

12.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralke, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.
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12.05.0030.

12.05.0040.

320,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Geréat

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

320,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 080

DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.
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320,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

12.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

115,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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12.05.0060.

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau Befestigung BU-Fliachen

Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 199kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, natiirliche
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Gesteinskoérnung,
urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

12.05.0070. Behiilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fiir Direktbeladung.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spéatere Erlése durch AG.

Einschlie3lich aufstellen und vorhalten fir die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
12.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumaflinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02

Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hohe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
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Baumalnahme werden gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

12.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache ber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Rickhaltung / Reinigung von Abwé&ssern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Kabellagerplatz

*** |eitbeschreibung

12.05.0100. Kabellagerplatz einrichten raumen
Herrichten und rdumen eines Lagerplatzes fir
die Kabel / Kabeltrommeln sowie Kabelzubehdr gem. geltenden
Vorschriften, mit Bauzaun eingefriedet und mit
Zufahrtsmoglichkeit fur LKW.
Der Lagerplatz ist derart zu sichern, dass die Kabel
vor Diebstahl und unbefugten Zugriff.hinreichend geschitzt
sind.
Platzbefestigung aus Mineralstoffgemisch wird gesondert
vergutet.
Der Lagerplatz ist dem AG zu benennen.
Der AG liefert die Kabel an den vereinbarten Lagerplatz .
Mit Lieferung an den vereinbarten Lagerplatz gehen die
Kabel in die Verantwortung und Haftung des entsprechenden
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AN Uber.

Nach Beeendigung der BaumalRnahmen die benutzten Flachen
entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten,
Verunreinigungen beseitigen.

250,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten und betreiben

Einschlie3lich vorhalten und betreiben wahrend der
gesamten Bauzeit ,

Flachenentwasserung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
12.05.0110. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

320,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Gefalle herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der Baumalnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 12.05. BE-Flache

Summe 12. BE-Flaiche BE_.R 29,50 U e
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13. BE-Fliche BE_R_30,30_0U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_R_30,30_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 30,30 recht der Strecke 3825

13.01. Baustelleneinrichtung
13.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegerate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch

13.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, Grolgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

13.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

13.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

13.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

13.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

13.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

13.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

13.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

50,000 m L

13.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 M s e
Summe 13.01. Baustelleneinrichtung s
13.02. Verkehrssicherung
13.02.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010

Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
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13.02.0020.

13.02.0030.

13.02.0040.

Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch .

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumafRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 000
Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.
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13.02.0050.

13.02.0060.

13.03.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
raumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange

*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** Leitbeschreibung

Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach

Angaben des AG liefern und einbauen.

Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.

Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Material verbleibt bei AN

Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu
entsorgen.

Summe 13.02. Verkehrssicherung

Baufeldfreimachung
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13.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

13.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
VerbaumalBnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

13.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelande sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergltet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
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bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

210,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

13.03.0040. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene '(>Leitungen einschl. vorh. Schachte<)' sichern.
Lage: '(>im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmal, Bindel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

18,000 M L

13.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MalRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
13.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
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1,000 psch

13.03.0070. Fahrleitungsmast sichern
Fahrleitungsmast mit Fundament wahrend der Erd-,
Oberbau- und Ruckbauarrbeiten dauerhaft
sichern durch geeigneten Verbau, seitlichen Abstiitzungen
und Abspannungen des Fahrleitungsmastes aul3erhalb des
Gleisbereiches.
Gepriifte Statik liefert der AN.
Kosten fiir Standsicherheitsstatik sind einzurechnen..
Evtl. Reparaturen gehen zu Lasten des AN.
Incl. aller Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

13.03.0080. Uberfahrschutz Stahlplatten herstellen riumen
Uberfahrschutz fiir Kabel und Leitungen, im AuRenbereich, aus
Stahlplatten, herstellen und rdumen.

18,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Uberfartschutz fiir Schiachte und Kabelkanile
einschlieRlich Uberfahrtschutz fiir Schachte und Kabelkanale
im Bereitstellungsflachenbereich gegen Verschmutzung und
Beschadigung durch Uberfahrten von Baufahrzeugen

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten und unterhalten

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit vorhalten,
unterhalten.

Ausfuhrung in Teilflachen.

Dicke der Platten nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen. Kosten fir Statik und erforderliche
Erdarbeiten sind einzurechnen.

Nach Beendigung der Baumalnahme sind die Stahlplatten
von der Baustelle zu entfernen, Urzustand herstellen.
Ausgebautes Material bleibt in Eigentum des AN.

13.03.0090. Gleisiiberfahrten fir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
maoglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.
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1,000 psch
Summe 13.03. Baufeldfreimachung s
13.04. Landschaftsbau
13.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergltet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

55,000 M3 .

13.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006
Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortslibliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2. '(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weillklee (Trifolium
repens)<)'.

65,000 M2 L

13.04.0030. Oberbodenlager méhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG méahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

65,000 M2 s

STLB-Bau: 04/2025 003
13.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

65,000 M2 L
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003

13.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T
15cm
Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

210,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

13.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

165,000 m2 s

13.04.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturrdumlichen
Region ansaen.
Ort: '(>BE-Flache<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Grundmischung fir
Bdschungen - 70% Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5
g/m2, Neigung der Flachen 1:1 - 1,5<)".

210,000 m2 s

Summe 13.04. Landschaftsbau =
13.05. BE-Flache

Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu berticksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 226 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

13.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

165,000 m2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

13.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in

StraRe, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

165,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlief3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemaR Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

13.05.0030. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerat
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
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Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

165,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080

13.05.0040. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm
Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

165,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

13.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

60,000 M3 s
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13.05.0060.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

10,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.
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*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel
Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskérnung,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

13.05.0070. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Bereitstellungsplatz
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
13.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und rdumen, fiir Stoffe geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumaflinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02

Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Berdumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hohe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumalnahme werden gesondert vergitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergiitet.

13.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder hdher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstandig abzudecken.

Erfolgt der untersuchungsmaRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung

entfernt werden.

Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der
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Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St

Flachenentwasserung

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
13.05.0100. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

165,000 M2

*** Unterbeschreibung 01
Gefille herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 13.05. BE-Flache

Summe 13. BE-Fliche BE_ R 30,30 0 e
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14. BE-Fliche BE_R_30,80_0U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BE-Flache BE_R_30,80_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 30,80 rechts der Strecke 3825

Zufahrt erfolg Uber die Baustrae Z_R_30,80_U

14.01. Baustelleneinrichtung
14.01.0010. Baustellenlogistik heran- abfiihren Baumaschinen
Personal

Baustellenlogistik,

Heran- und abfiihren von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfallen und Stoffen,

Transport, zwischen Ubergabestelle/Logistikplatz und
Verwendungsstelle, einschl. Transportmittel (LKW, Ladegeréate
mit Betriebsstoffen), und Personal einschl. Baumaschinenfihrer
und LKW Fahrer, einschl. Telekommunikationsmdglichkeiten fur
Beteiligte, Gestellen aller Transportmittel, einschl. Abstimmen
der méglichen Fahrwege und Uberwachung des Zulaufs von
Material, Transportmittel. Vorbereiten, Erstellen und
Aktualisieren des Betriebsablaufplanes einschl. aller
erforderlichen Einsatzplane,

Veranlassen und Uberwachen der Abfuhr aller Transportmittel
und Maschinen, Baustellenlogistik gilt fir diesen Abschnitt

des Leistungsverzeichnisses.

1,000 psch .

14.01.0020. Baustelle einrichten
Gerate, GrolRgerate, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Durchfihrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und soweit der Gerateeinsatz
nicht gesondert vergitet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der daflr notwendigen Arbeiten,
die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubiiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Lagerplatze, Montage-/ Demontageflachen, sonstige
Platzbefestigungen, notwendige Eingleisstellen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Beseitigung von
Aufwuchs fur die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfuhren. Flachen beschaffen, sofern
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die vom AG zur Verfligung gestellten nicht ausreichen.
Soweit nicht fur bestimmte Leistungen fir das

Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen

enthalten sind, gilt die Pauschale fur alle Leistungen

dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

dieser Ausschreibung. Vom AN ist vor Baubeginn ein
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG
abzustimmen. Oberbodenarbeiten werden gsondert vergutet

1,000 psch

14.01.0030. Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Zulage Erste-Hilfe-Einrichtung
Erste-Hilfe-Einrichtung auf der Baustelle
bei einer Zahl der Beschaftigten bis 50,
bestehend aus:
Melde-Einrichtung (Telefon, Funk),
Aushang "Erste Hilfe" ,
Verbandkasten E (grof3) - DIN 13169,
4 Ersthelfer, Verbandbuch,
als Zulage zur vorstehenden Position.

1,000 psch

*** |eitbeschreibung

14.01.0040. Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-ALI_01020030
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen, einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und
dgl., die fur die Baustelle notwendig sind und nicht
mit den Einheitspreisen anderer Teilleistungen
vergutet werden. Beleuchtung, Wasser und Strom
bereitstellen, Abwasser beseitigen. Vorhalten fur die
vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit und die
Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen. Abrechnung
der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01

Pauschale gilt fiir diesen Abschnitt des LV

die Pauschale umfasst die Vergitung der
Baustellenvorhaltung flr alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

14.01.0050. Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Gro3geraten, Anlagen,
Einrichtungen und dergl. rAumen. Benutzte Flachen und
Wege entsprechend dem urspringlichen Zustand unter
Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemalf herrichten. Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht fiir bestimmte Bauleistungen das Raumen
der Baustelle als gesonderter Ansatz enthalten ist,
umfasst die Pauschale die Vergltung der
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Baustellenraumung fur alle Bauleistungen dieses Abschnittes
des Leistungsverzeichnisses.

Ausschreibung. Oberbodenarbeiten sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergltet.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung

14.01.0060. BaustraBen als Zufahrt MLV-ALI_01020041
BaustralRen als Zufahrt '(>gem. Anlage 3.3.<)' sowie nach
Erfordernis des AN
herstellen, einschlieBlich erforderlicher
Ausweichstellen, fiir die geplante Bauzeit vorhalten
und unterhalten, wenn notwendig entsprechend dem
Bauablauf umbauen, einschliellich aller erforderlichen
Sicherungs- und Beschilderungsmallnahmen.
BaustralRenbefestigung und - dimensionierung nach Wahl
und Belangen des AN unter Beachtung der Belastung aus
Materialtransporten und geplantem Gerateeinsatz.
Oberbodenarbeiten werden gesondert vergiitet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** Leitbeschreibung

14.01.0070. BaustraBen riickbauen MLV-ALI_01020042
Baustralen als Zufahrt nach Beendigung der Bauarbeiten
rickbauen und von der Baustelle entfernen. Das
Rickbaumaterial verbleibt im Besitz des AN. Nach
Beendigung der Bauarbeiten ist der urspringliche
Zustand wieder herzustellen. Oberbodenarbeiten werden
gesondert vergutet.

1,000 psch

*** Unterbeschreibung 01
Zufahrt BE-Flache
Zufahrt zur Baustelleneirichtungsflache

*** |eitbeschreibung

14.01.0080. Beleuchtung MLV-ALI_01020200
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie aufbauen, fur die Dauer der
Bauzeit vor- und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen,
betreiben und abbauen inkl. An- und Abfuhr der
hierfur notwendigen Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Lange / Bereich: '(>gesamter Baubereich<)'.
Beleuchtung blendfrei fur Zugverkehr. Signalfarben dirfen nicht
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verwendet werden.

1,000 psch .

*** Unterbeschreibung 01

Beleuchtung Baustelle gem. Arbeitsstattenrichtlinie
Beleuchtung der Baustelle gemaf
Arbeitsstattenrichtlinie A 3.4 betreiben

Uber die gesamte Bauzeit und Umbaulange,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN I1SO 2151
max. 67 dB ( A ) in 7m Entfernung von der Schallquelle.
Einschlieflich Vor- und Nacharbeiten und Arbeiten
Fachdienste.

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaflinahmen auf gesonderte Anordnung des AG
Uber die einzurechnende Sicherungspflicht des AN hinaus.

14.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130
Bauzaun '(>mobil<)' nach gesonderter Angabe
des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und
unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der BE-Flache<)' '(>2<)' Tore mit lichter
Breite:'(>3<)'m auf '(>befestigtem undunbefestigtem<)'
Untergrund. Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis
2,00<)'m. Kontrolle und Ersatz
zerstorter und abhanden gekommener Teile der
Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

50,000 m L

14.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 m L

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

14.01.0110. Bautreppe Holz Steigungen 18 St H18 cm T 28 cm B 1-
1,25m aufbauen abbauen

Bautreppe aus Holz, auf Erdreich der Boschung aufgelagert,
Steigungen '18' St,

Hohe Steigung '18' cm,

Tiefe Treppenauftritt '28' cm, Nutzbreite Gber 1 bis 1,25 m,
einschl. einseitigem Seitenschutz, mit Gelander- und
Zwischenholm, aufbauen und abbauen.

1,000 St
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14.02.

14.02.0010.

14.02.0020.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten, Vorhaltedauer: 3 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

*** Unterbeschreibung 02
Boschungstreppe
Bdschungstreppen in Dammbereichen

Summe 14.01. Baustelleneinrichtung s
Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflilhrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehorde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumalRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

1,000 psch
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14.02.0030.

14.02.0040.

14.02.0050.

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
rdaumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tUber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und rdumen.

50,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante tber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Bstg
Bereiche Bahnsteige einschl. Bahnsteigzugange
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*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

*** |eitbeschreibung

14.02.0060. Absperrkette liefern, einbauen, vorhalten, entsorgen
Absperrkette nichtmetallisch fir optische Abgrenzung
der Baustelle bzw. Bereitstellungsflache /
Vorlagerflache nach
Angaben des AG liefern und einbauen.
Einschl. der Halterungen nach Wahl des AN.
Nach Abschluss der Arbeiten Absperrkette und
Halterungen wieder entsorgen. Vorhaltung der optischen
Abgrenzung uber die gesamte Bauzeit.Abgerechnet wird
nach eingebauter Lange.

50,000 M s e
*** Unterbeschreibung 01

Material verbleibt bei AN
Material verbleibt im Eigentum des AN und ist von ihm zu

entsorgen.

Summe 14.02. Verkehrssicherung
14.03. Baufeldfreimachung
14.03.0010. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und

Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verflllen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3
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14.03.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3 s

*** Leitbeschreibung

14.03.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Gber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

380,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieBlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.
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14.03.0040. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080
Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie

des AN sichern. Lage:'(>im BE-Bereich<)' Sicherung
nach Wahl des AN.

5,000 M s

14.03.0050. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwésserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Straflenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stutzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
MaRnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch
14.03.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
14.03.0070. Fahrleitungsmast sichern

Fahrleitungsmast mit Fundament wahrend der Erd- ,
Oberbau- und Rickbauarrbeiten dauerhaft

sichern durch geeigneten Verbau, seitlichen Abstitzungen
und Abspannungen des Fahrleitungsmastes aulierhalb des
Gleisbereiches.

Gepriifte Statik liefert der AN.

Kosten fur Standsicherheitsstatik sind einzurechnen..

Evtl. Reparaturen gehen zu Lasten des AN.

Incl. aller Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St

14.03.0080. Gleisiiberfahrten fir Baugerate MLV-ALI_01020211
Gleis-Uberfahrten fiir Baugerate ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten, unterhalten und entfernen.
Material bleibt Eigentum des AN. Uberfahrten
nach Wahl und entsprechend dem Bauablauf des AN, jedoch so
auszubilden, dass Uberfahrende Kettengerate den
Schienenkopf nicht beschadigen kénnen und Zugfahrten
maoglich sind. Die Wiederherstellung des urspringlichen
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Zustands gehort zum Leistungsumfang und wird nicht
gesondert vergutet.

1,000 psch
Summe 14.03. Baufeldfreimachung s
14.04. Landschaftsbau
14.04.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschliellich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergltet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, fordern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

100,000 M3 s

14.04.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006
Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortslibliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

115,000 M2

14.04.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

115,000 M2

STLB-Bau: 04/2025 003
14.04.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.
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115,000 M2 s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
14.04.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

380,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

14.04.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>BE-Flachen<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

295,000 M2 s

14.04.0070. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)" herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Uber GOK. Regelmalige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert verguitet.

74,000 m i

14.04.0080. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

74,000 m L

Summe 14.04. Landschaftsbau =

14.05. BE-Flache
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Hinweis:

Die im Baufeld zur Verfiigung stehenden Flachen sowie
Bereitstellungsflachen (s. Ubersichtlageplan) sind
einvernehmlich mit allen am Bau beteiligten Unternehmen zu
teilen. Erf. Aufwendungen zur Koordinierungs- und
Abstimmungen fur die gemeinsame Nutzung der Flachen und
Zufahrtswege sind im Angebot zu bertcksichtigen.

Aufgrund der z. T. beengten Zufahrten und
Platzverhaltnissen wird vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung der Ortlichkeiten dem Bieter angeraten.

Die Besichtigung ist vorher beim AG anzumelden und ein
Termin zu vereinbaren. Spatere

Forderungen aus Unkenntniss der Baustelle werden nicht
anerkannt.

Provisorische Befestigungen BE-Flachen

STLB-Bau: 04/2026 002

14.05.0010. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

295,000 M2 s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

14.05.0020. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Strale, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.
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*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

14.05.0030. STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 35cm mit Gerat
Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1,
Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 80 MPa, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung 0/45,
Schichtdicke 35 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird
die fur diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen,
Arbeiten mit Gerat.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 080
14.05.0040. DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, natiirliche Gesteinskérnung TL
Gestein, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5 cm, zulassige
Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BE-Flachen einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung BE-Flachen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084
14.05.0050. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 30-40cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.
Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
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nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 30 bis 40 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

105,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschliellich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung BU-Fliachen
Ruckbau der Befestigung BE-Flachen,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

14.05.0060. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,
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Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

15,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Rickbau Befestigung Deckschicht ohne Bindemittel

Ruckbau der Deckschicht ohne Bindemittel, aus
Baustoffgemisch fiir Deckschichten, nattirliche
Gesteinskoérnung,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

14.05.0070. Behalter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fiir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.
EinschlieB3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
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Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Bereitstellungsplatz

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
14.05.0080. Bereitstellungsplatz einrichten raumen

Bereitstellungsplatz einrichten und raumen, fiir Stoffe gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
Urzustand wiederherstellen

nach Beendigung der Baumalinahme den urspriinglichen
Zustand wiederherstellen.

*** Unterbeschreibung 02
Beraumen von Bewuchs, Abschieben Oberboden werden
gesondert vergiitet

Beraumen des Bereitszellungsplatzes/Bereitstellungsflache von
Bewuchs, Abschieben des Oberbodens bei Nutzung nicht
versiegelter Flachen mit seitlichem Aufsetzen in Mieten (max
2m Hoéhe), Ansaat von Mischsaaten, Wiederandeckung des
abgeschobenen Oberbodens nach Beendigung der
Baumaflnahme werden gesondert vergiitet.

*** Unterbeschreibung 03
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.
Platzbefestigung wird gesondert vergitet.

14.05.0090. Bereitstellungsplatz betreiben
Betreiben des Bereitstellungsplatzes/Bereitstellungsflache Uber
die gesamte Bauzeit inklusive separiertem Aufhalden bis max.
'(>500<)' m? je Haufwerk einschl. Reparaturarbeiten,
Sichern der Haufwerke, ggf. Umsetzen der Haufwerke
usw., Gestellung geeigneten Gerats inkl. Personal.

Haufwerke mit Verdacht oder Nachweis von
Kontaminationen EBV X-1 oder héher sind gegen
Niederschlagswasser mit mind. 0,5 mm starker HDPE-Folie
vollstdndig abzudecken.
Erfolgt der untersuchungsmafRige Nachweis einer
Belastung kleiner EBV X-1 kann die Abdeckung
entfernt werden.
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Das ggf. notwendige mehrfache Abdecken (auf Weisung der
Blw) der Haufwerke und die Entsorgung
unbrauchbarer/gebrauchter Baufolien sind

einzukalkulieren.

Einrichtungen zur Riickhaltung / Reinigung von Abwassern
sind wahrend der Nutzungszeit der

Bereitstellungsflachen instand zu halten und
erforderlichenfalls zu reparieren.

1,000 St s

Flachenentwasserung

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
14.05.0100. Bearbeitungsflache planieren D bis 10cm

Bearbeitungsflache unter Massenausgleich planieren,
Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zuldssige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 3 cm.

295,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Gefalle herstellen

Gefalle 2,5% fur Flachenentwasserung bilden.
Nach Beendigung der BaumalRnahme Wiederherstellung des
urspringlichen Zustands.

Summe 14.05. BE-Flache

Summe 14. BE-Fliche BE_R_30,80_.0 L
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15.

15.01.

15.01.0010.

15.01.0020.

BaustraBe Z_R_20,40 U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

Baustrale Z_R_20,40_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 20,40 rechts der Strecke 3825

Die Baustralle umfasst:
- ca. 45 m Neubau (asphaltiert)
- ca. 65 m Neubau (geschottert)

Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumalRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.
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1,000 psch
15.01.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

15.01.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u rdumen MLV-
ALI_01040040
Zugelassene Anlage, bestehend aus '(>(mindestens 2)<)'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit
aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
MaRgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdriicklich
nicht je Lichtsignal.

1,000 St

15.01.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage geman
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.

504,000 d

15.01.0060. Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemalR verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

504,000 d s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

15.01.0070. Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen
Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

Summe 15.01. Verkehrssicherung s
15.02. Baufeldfreimachung
15.02.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesth6he'(>2,00 m<)'.

5,000 M2 L

15.02.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

15.02.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
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Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

970,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Rickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieBlich vollstéandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

15.02.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BaustraRe<)' Sicherung in Abstimmung mit
dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmaf, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.
15,000 M s e
15.02.0050. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 15.02. Baufeldfreimachung s
15.03. Landschaftsbau
15.03.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und

zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke

abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergltet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht
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abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

255,000 M3 s

15.03.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andriicken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

290,000 M2 L

15.03.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

290,000 M2 s

STLB-Bau: 04/2025 003
15.03.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

290,000 M2 s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
15.03.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm

Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).

970,000 M2 L
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*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

15.03.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>Bereich Baustralie<)'".

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'".

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

970,000 M2 L

15.03.0070. Rasenansaat MLV-ALI_01050030
Initialansaat auf hergestellten Flachen und
Bahnbdschungen mit standortgerechten und
gebietsheimischen Arten derselben naturraumlichen
Region ansaen.
Ort: '(>Bereich Baustralie<)',
Landschaftsrasen, '(>RSM-Regio Frischwiese-Fettwiese - 70%
Graser, 30% Blumen, Saatgutmenge 5 g/m2, Neigung der
Flachen 1:1 - 1,5<)".

970,000 M2 L

Summe 15.03. Landschaftsbau

15.04. BaustraRe

Provisorische Befestigung Baustrallen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

15.04.0010. Boden StraBe I6sen fordern lagern mit Gerat Abtrag-T
0,5m GU

Boden fur Straf3en,

profilgerecht 16sen, fordern und lagern, Arbeiten mit Gerat,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abtragtiefe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,
Mengenermittlung nach Aufmaf an Abtragprofilen.
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350,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01

fur Herstellung BaustraBen

fur Herstellung der Baustral3en.

Zwischenlagerung des ausgebauten Bodenmassen auf
BE-Flachen

15.04.0020. Béschungsanpassung im Bereich BaustraBen
Bdschung im Bereich der BaustralRen anpassen
und neu profilieren.
Bdschungsmodelierung nach Plan und ortlicher Angabe,
Neigung der Boschung 1:1,5 herstellen,
in Ubergansbereichen Neigung der Bdschung an Urgelande
anpassen,
Bdschungskrone und -ful ausrunden, Radius Ausrundungen
3 m,
Ab- oder Autrag bis 50 cm, Uberschissigen Boden innerhalb
der Baustelle planieren.
Bodenklasse Homogenbereich "Bodenschichten"
gemal geotechnischem Bericht.
Ausfihrung in Teilflachen. Arbeiten mit Gerat

230,000 M2 s

15.04.0030. Anschluss an vorh. Béschung herstellen
Anschluss an vorhandene Bdschung herstellen,
im Ubergangsbereich neu profilieren, Neigung der Béschung
an Urgelednde anpassen, Boschungskrone und -ful® ggf.
ausrunden, Radius 3 m, Ab- oder Auftrag bis 25 cm,
Uberschussigen Boden innerhalb der Baustelle planieren,
Bodenklasse Homogenbereich "Bodenschichten"
gemalf’ geotechnischem Bericht.

5,000 M2 L

15.04.0040. Hindernisse entfernen Findlinge
Hindernisse ueber 0,1 m3 Rauminhalt je Hinderniss
im BaustraRenbereich I6sen und laden.
Findlinge, Steine, Betonreste.
Hindernisse sind in den Abtragsstrecken eingelagert .
Rauminhalt uber 0,10 bis 0,50 m3..
Freilegen, nachdem das Hindernis entfernt wurde
verfillen und verdichten. Grobkérnigen Boden vom AN
liefern.
Ausgebaute Hindernisse auf LKW des AN laden, zur BE-Flache
transportieren, abladen und zwischenlagern.
Entsorgung wird gesondert vergutet.
Als Zulage zu den Bodenpositionen.
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15.04.0050. Zulage Handarbeit MLV-ERD_01090030
Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich
'(>vorhandener Sparten und Leitungen der Baustralle<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

20,000 M3 s

STLB-Bau: 04/2026 002
15.04.0060. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/-

2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

740,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

15.04.0070. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in

StraBe, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

740,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemaR Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
15.04.0080. STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/32 D 50cm mit Gerat

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
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15.04.0090.

15.04.0100.

MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, Kérnung
0/32, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

630,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BaustraBle einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung BaustralRen

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

Asphalttragdeckschicht Fahrbahn AC16TD Bindem.
70/100 D 8cm mit Fertiger

Asphalttragdeckschicht, in Fahrbahnen, Mischgutart AC 16 TD,
natirliche Gesteinskérnung TL Gestein, Bindemittel
StralRenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591,
Schichtdicke 8 cm, Einbaudicke gemaR TPD-StB durch Messen
an Bohrkernen, die Kosten fiir die Entnahme der Bohrkerne und
das Schlielen der Bohrlécher werden nicht gesondert vergiitet,
Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die fiir diese Schicht
geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, Einbau mit
Fertiger.

220,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BaustraBe einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung Baustralle

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 080

Fuge anlegen Tragdeckschicht Asphaltbeton Querfuge
Anschliisse B 8mm T 40mm

Fuge ZTV Fug-StB beim Herstellen der Asphaltschicht anlegen,
Ausfihrung in der Tragdeckschicht, aus Asphaltbeton, als

Querfuge, an Anschliissen, Fugenbreite 8 mm, Fugentiefe 40
mm.

20,000 m s e

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 258 von 383



Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

15.04.0110.

15.04.0120.

15.04.0130.

*** Unterbeschreibung 01

Anschlussbereiche Asphaltbetondecke

Bitumindses Fugenband im Anschlu3bereich vorh.
Asphaltdecke / neue Asphaltdecke .

Réander vorher sdubern, evt. trocknen u. mit Voranstrich
versehen.

Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht
anschmelzen und an die Wandung gleichmaRig anpressen .

STLB-Bau: 04/2026 080
Fuge fiillen Bit.-vergussmasse B 8mm T 40mm

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt saubern und
trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln,
Fugenraum randiberdeckend in 2 mm Dicke schlieRen und mit
vorbituminiertem Sand, Kérnung 1/3 abstreuen, mit
Bitumenvergussmasse TL Fug-StB flllen, Fugenbreite 8 mm,
Fugentiefe 40 mm.

20,000 m s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

410,000 M2 i e

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Deckschicht Befestigung BaustraBen
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Befestigung Baustrafien

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 080

Bankettdeckschicht Gemisch 0/32 D 15cm DPr0,98 EV2
80MPa

Bankettdeckschicht, aus Baustoffgemisch, Kérnung 0/32,
Einbaudicke 15 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.

110,000 M2
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*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BaustraRen einschl.
unterhalten, Breite 50 cm

Herstellung Bankettflachen der Befestigung Baustralle
einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,
Breite 50 cm,

Querneigung 6 v.H. am tiefliegenden und 3 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

15.04.0140. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fuir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 40 bis 50 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

370,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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15.04.0150.

*** Unterbeschreibung 03

Rickbau BaustrafRen

Ruckbau der Baustral3en,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 199kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

20,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau BaustrafRen

Ruckbau Deckschicht der Baustralen mit Befestigung ohne
Bindemittel, aus Baustoffgemisch fiir Deckschichten, natiirliche
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15.04.0160.

15.04.0170.

Gesteinskoérnung,
urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-
Brechsand-Gemisch Bankett nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 10-20cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, in Banketten, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 10 bis 20 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

26,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlieBlich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

Rickbau Bankett

Ruckbau Bankettflichen der Befestigung Baustralie aus
Baustoffgemisch fiir Bankett,

Breite 50 cm,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

Asphalt trennen

MLV-KTB_01180150

Asphaltoberbau geradlinig trennen in Einzelflachen
langs und quer zur Fahrbahnachse, durch Schneiden
senkrecht, Trenntiefe Gber

>8 cm<'cm.

15,000 M

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084
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15.04.0180. Riickbau Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht
schadstoffbelastet EBV 2023 20kN/m3 D 8 cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3,

Abbruchdicke '8' cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

220,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Behalter des AN einlagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Baustrafle
Rickbau der Baustral3en,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

15.04.0190. Boden auf Baustelle gelagert einbauen SW verdichten
mit Gerat

Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), verdichten,
Mengenermittiung nach Aufmal an der Auftragsstelle, Arbeiten
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15.04.0200.

mit Gerat.

350,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
Boden zwischengelagert auf BE-Flachen

enzubauender Boden zwischengelagert auf der BE-Flache
auftragen

*** Unterbeschreibung 02
einschl. Wiederherstellung des Urzustandes

einschliellich Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
nach Abschlul® der Bauarbeiten und Riickbau der BaustraRen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 087

Behiilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fur Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spatere Erlése durch AG.

Einschlief3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemafR Baufortschritt

Summe 15.04. BaustraBe @ e

Summe 15. BaustraBe Z R 20,40 U e
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16. BaustraBe Z_L_20,50_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BaustraRe Z_L_20,50 U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 20,50 links der Strecke 3825

Die Baustral3e umfasst:
- ca. 310 m Ertuchtigung vorh. Weg (geschottert),
inkl. Wendehammer

16.01. Verkehrssicherung

16.01.0010. Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

16.01.0020. Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumalRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 265 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
1,000 psch
16.01.0030. Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

16.01.0040. Lichtzeichenanlage einrichten u rdumen MLV-
ALI_01040040
Zugelassene Anlage, bestehend aus '(>(mindestens 2)<)'
Lichtsignalen antransportieren, betriebsbereit
aufstellen und ggf. mehrfach umsetzen, Steuerung nach
MaRgaben der verkehrsrechtlichen Anordnung einrichten,
nach Beendigung des Einsatzes abbauen und von der
Baustelle entfernen. Energieversorgung nach Wahl des
AN Die Abrechnung erfolgt je Anlage, ausdriicklich
nicht je Lichtsignal.

1,000 St

16.01.0050. Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-ALI_01040050
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage vorhalten und
betriebsbereit unterhalten. Abrechnung nach
Kalendertagen, an denen die Anlage geman
verkehrsrechtlicher Anordnung und nach Abstimmung mit
dem AG auf der Baustelle vorgehalten werden muss.

504,000 d

16.01.0060. Lichtzeichenanlage betreiben MLV-ALI_01040060
Vorbeschriebene Lichtsignalanlage zur Verkehrsregelung
nach StVO und gemalR verkehrsrechtlicher Anordnung
betreiben, ggf. erforderliche Handsteuerung zur
situationsgerechten Verkehrslenkung ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergutet.

504,000 d s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

16.01.0070. Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen
Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St L
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*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

Summe 16.01. Verkehrssicherung s
16.02. Baufeldfreimachung
16.02.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesth6he'(>2,00 m<)'.

5,000 M2 L

16.02.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

16.02.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
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Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verglteten Mengen zu berticksichtigen.

1.900,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Rickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieBlich vollstéandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

16.02.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BaustraRe<)' Sicherung in Abstimmung mit
dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmaf, Bundel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.
210,000 M s s
16.02.0050. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 16.02. Baufeldfreimachung s
16.03. BaustraRe

Ruckbau vorh. Wirtschaftsweg
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

16.03.0010. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Schotter nicht
schadstoffbelastet 19kN/m3 D 30-40cm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 30 bis 40 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

850,000 M3 i e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndies Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Rickbau vorh. Wirtschaftsweg

Ruckbau der Befestigung des vorhandenen Wirtschaftsweges
fur Herstellung der Baustralle.

Provisorische Befestigung Baustralien
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*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 002

16.03.0020. Untergrund verbessern verdichten StraBe D 5-10cm hydr.
Bindem. Kérnungsstoff
Untergrund verbessern und verdichten, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, fir
StralRen, Schichtdicke uber 5 bis 10 cm, mit hydraulischem
Bindemittel und Kérnungsstoff, das Liefern und Verteilen des
Verbesserungs-/Verfestigungsstoffes wird gesondert vergutet.

1.200,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
fur Herstellung BaustraBen
fur Herstellung der Baustral3en

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

16.03.0030. Boden StraRe l6sen fordern einbauen mit Gerat Abtrag-T
0,3m Einbau-H 0,5m GU

Boden fiir Stra3en, nach Abtrag des Oberbodens,

profilgerecht 16sen, férdern und profilgerecht einbauen, Arbeiten
mit Gerat, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Abtragtiefe bis 0,3 m, Einbauhdhe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

Baumaflnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal} an Auftragprofilen.

65,000 M3 s e
*** Unterbeschreibung 01
fur Herstellung BaustraBen
fur Herstellung Baustrallen
16.03.0040. Boschungsanpassung im Bereich BaustraBen

Bdschung im Bereich der Baustralen anpassen

und neu profilieren.

Bdschungsmodelierung nach Plan und ortlicher Angabe,
Neigung der Boschung 1:1,5 herstellen,

in Ubergansbereichen Neigung der Bdschung an Urgelande
anpassen,

Bdschungskrone und -fuld ausrunden, Radius Ausrundungen
3 m,

Ab- oder Autrag bis 50 cm, Uberschissigen Boden innerhalb
der Baustelle planieren.

Bodenklasse Homogenbereich "Bodenschichten"
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gemal geotechnischem Bericht.
Ausfihrung in Teilflachen. Arbeiten mit Gerat

350,000 M2 L

16.03.0050. Anschluss an vorh. Béschung herstellen
Anschluss an vorhandene Bdschung herstellen,
im Ubergangsbereich neu profilieren, Neigung der Béschung
an Urgelednde anpassen, Béschungskrone und -ful? ggf.
ausrunden, Radius 3 m, Ab- oder Auftrag bis 25 cm,
Uberschussigen Boden innerhalb der Baustelle planieren,
Bodenklasse Homogenbereich "Bodenschichten"
gemalf’ geotechnischem Bericht.

5,000 M2

16.03.0060. Hindernisse entfernen Findlinge
Hindernisse ueber 0,1 m3 Rauminhalt je Hinderniss
im BaustralRenbereich I6sen und laden.
Findlinge, Steine, Betonreste.
Hindernisse sind in den Abtragsstrecken eingelagert .
Rauminhalt uber 0,10 bis 0,50 m3..
Freilegen, nachdem das Hindernis entfernt wurde
verfillen und verdichten. Grobkérnigen Boden vom AN
liefern.
Ausgebaute Hindernisse auf LKW des AN laden, zur BE-Flache
transportieren, abladen und zwischenlagern.
Entsorgung wird gesondert vergutet.
Als Zulage zu den Bodenpositionen.

16.03.0070. Zulage Handarbeit MLV-ERD_01090030

Zulage fur alle Aushub-Positionen fiir die Ausfuihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich

'(>vorhandener Sparten und Leitungen der Baustralle<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

40,000 M3 s s

STLB-Bau: 04/2026 002
16.03.0080. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerét.

1.550,000 m2 .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

16.03.0090. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
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16.03.0100.

16.03.0110.

Strale, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

1.550,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemafl Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/32 D 50cm mit Gerat

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, Kérnung
0/32, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fiir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

1.250,000 m2 s

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BaustraBe einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung Baustrafien

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.
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1.250,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Deckschicht Befestigung BaustraBen
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Befestigung Baustrafien

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 10/2025 080

16.03.0120. Bankettdeckschicht Gemisch 0/32 D 15cm DPr0,98 EV2
80MPa

Bankettdeckschicht, aus Baustoffgemisch, Kérnung 0/32,
Einbaudicke 15 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.

300,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BaustrafRen einschl.
unterhalten, Breite 50 cm

Herstellung Bankettflachen der Befestigung Baustralle
einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,
Breite 50 cm,

Querneigung 6 v.H. am tiefliegenden und 3 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

16.03.0130. Rickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fuir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 40 bis 50 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

625,000 M3 L
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16.03.0140.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau BaustrafRen

Riickbau der Baustral3en,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

65,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.
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*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Riickbau BaustraBen

Rickbau Deckschicht der Baustralen mit Befestigung ohne
Bindemittel, aus Baustoffgemisch fur Deckschichten, natirliche
Gesteinskérnung,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

16.03.0150. Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-
Brechsand-Gemisch Bankett nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 10-20cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.
Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, in Banketten, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 10 bis 20 cm,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

75,000 M3 L e

*** Unterbeschreibung 01

einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.
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16.03.0160.

16.03.0170.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Bankett

Ruckbau Bankettflichen der Befestigung Baustralie aus
Baustoffgemisch fiir Bankett,

Breite 50 cm,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

Boden auf Baustelle gelagert einbauen SW verdichten
mit Gerat

Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), verdichten,
Mengenermittlung nach Aufmal an der Auftragsstelle, Arbeiten
mit Gerat.

65,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
Boden zwischengelagert auf BE-Flachen

enzubauender Boden zwischengelagert auf der BE-Flache
auftragen

*** Unterbeschreibung 02
einschl. Wiederherstellung des Urzustandes

einschliellich Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
nach Abschlul® der Bauarbeiten und Riickbau der Baustralen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

Boden Damm l6sen mit Gerat laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg. Abtrag-T 1,75m GU
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16.03.0180.

Boden fir Damme,

profilgerecht 16sen und direkt laden, Arbeiten mit Gerat, auf
LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet, Abfall ist nicht
gefahrlich, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0
Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abtragtiefe bis 1,75
m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal an Abtragprofilen.

65,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlieBlich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndies Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Abtrag Damm

Abtrag Damm nach Ruckbau Baustralie,
einschliellich Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
nach Abschlul® der Bauarbeiten

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 087

Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung

Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung fiir Direktbeladung.
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1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spéatere Erlése durch AG.

Einschlie3lich aufstellen und vorhalten fir die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Summe 16.03. BaustraBe @
16.04. Durchlasse / Querungen

Ein- und Auslaufbauwerke

16.04.0010. Einlaufbauwerk MLV-ERD_01200310

Einlaufbauwerk aus Stahlbeton herstellen.

Sohl- und Wandstarke nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN.

'(>bahnrechts / bahnlinks<)'

Herstellart: Ortbetonbauwerk, Fertigteilbauwerk oder
Teilfertigteillosungen mit Ortbetonerganzungen nach Wahl und
Belangen des AN.

Beton: Stahlbeton, als Normalbeton DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Druckfestigkeitsklasse:

'(>C35/ 45<)'

Expositionsklasse:

'(>C4 / XD2 | XF2 | W<)'

Konsistenzklasse: nach Erfordernis Klasse

'(>SB 2<)' gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Einschlieflich aller notwendiger Schalungen, sowie herstellen
von Aussparungen, Nischen, Konsolen, Rohrverbindungen etc.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden.

Bei Fertigteil- bzw. Teilfertigteilldsungen einschliellich aller
notwendigen Einbauteile, insbesondere zum Transport und zur
Verankerung bzw. Verbindungen und Fugen. Bewehrung wird
gesondert vergutet.

Abgerechnet wird die planmaRige Kubatur des
Einlaufbauwerkes geman freigegebenen Ausfiihrungszeichnung
des AN.

'(>EinschlieBlich xy z. B. fur Gitterroste,
Schachtdeckelaufnahme, nach Ausfiihrungszeichnung des
AN<)'.

Einschlieflich Sauberkeitsschicht aus Ortbeton, als
unbewehrter Beton, Normalbeton

'(>C12/ 15, X0<)', Dicke
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'(>0,10 m<)".
2,000 M3 e e
16.04.0020. Auslaufbauwerk MLV-ERD_01200320

Auslaufbauwerk aus Stahlbeton herstellen.

Sohl- und Wandstarke nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Wahl des AN.

'(>bahnrechts / bahnlinks<)'

Herstellart: Ortbetonbauwerk, Fertigteilbauwerk oder
Teilfertigteillosungen mit Ortbetonerganzungen nach Wahl und
Belangen des AN.

Beton: Stahlbeton, als Normalbeton DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
Druckfestigkeitsklasse:

'(>C35/ 45<)'

Expositionsklasse:

'(>XC4 / XD2 | XF2 | WF<)'

Konsistenzklasse: nach Erfordernis Klasse

'(>SB 2<)' gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton". EinschlieBlich
aller notwendiger Schalungen, sowie Herstellen von
Aussparungen, Nischen, Konsolen, Rohrverbindungen etc.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen, Kehlen
ausrunden.

Bei Fertigteil- bzw. Teilfertigteilldsungen einschliellich aller
notwendigen Einbauteile, insbesondere zum Transport und zur
Verankerung bzw. Verbindungen und Fugen. Bewehrung wird
gesondert vergutet.

Abgerechnet wird die planmaRige Kubatur des
Auslaufbauwerkes gemaf freigegebenen
Ausfluihrungszeichnung des AN.

'(>EinschlieBlich xy z. B. fur Gitterroste,
Schachtdeckelaufnahme, nach Ausflihrungszeichnung

des AN<)".

Einschlieflich Sauberkeitsschicht aus Ortbeton, als
unbewehrter Beton, Normalbeton

'(>C12/ 15, X0<),

Dicke
'(>0,10 m<)".
2,000 M3 s e,
16.04.0030. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser MLV-

ERD_01200330

Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Langen.

Ausfuhrung gemaf Zeichnung.

Bauteil(e):

'(>Ein- / Auslaufbauwerk bahnrechts / bahnlinks<)'

0,400t

16.04.0040. Gerate fiir Einhub MLV-ERD_01200450
Samtliche zur Ausfliihrung der Einhubarbeiten notwendigen
Hebezeuge und Geréate fir alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit auf die Baustelle bringen, aufstellen,
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vorhalten, umsetzen, abbauen und entfernen entsprechend
Bauablauf und Bautechnologie des AN.

Einschlieflich Herstellung der Aufstandsflachen nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen.

Die Gerate sind profilfrei aufzustellen.

1,000 psch .

16.04.0050. Einhub MLV-ERD_01200460

Einhub der Bauteile und absenken in Endlage inklusive aller
hierfir notwendigen Beilieferungen und Arbeiten sowie
messtechnischer Begleitung und aller Fihrungen,
Festhaltungen und Aussteifungen.

Aufwendungen fir den Einbau auf Baubehelfen nach Wahl des
AN und Absenken / Abstapeln auf Endlage inklusive Verschub
(Gleiteinrichtung nach Wahl des AN) und fachmannischem
Anschluss / Verspannung sind einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Bauteil:

'(>alle Bauteile dieser Ausschreibung<)'

Hubgewicht:

'(>gemaf Bautechnologie bzw. Segmenteinteilung geman
freigegebenen Ausfiihrungszeichnung des AN<)'.

1,000 psch

Erganzende Leistungen Durchlass

16.04.0060. Reinigen nach Fertigstellung MLV-ERD_01200510
Durchlass nach Fertigstellung der Arbeiten einschl.
Ein- und Auslaufbereich reinigen. Material laden,
fordern, zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren und abladen. Entsorgung wird
gesondert vergutet.

1,000 psch .

16.04.0070. Herstellen Gitterrost MLV-ERD_ 01200560

Herstellen Gitterrost
'(>Einbauort<)'
Abmessungen in cm:
'(>30 x 30<)'
Stababstand in cm:
'(>ca. 3<)'

Material: Stahl

'(>8235 JR<)'
'(>Gitterrost verzinkt<)'".

2,000 St
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16.04.0080. Schachtabdeckung herstellen MLV-ERD_01200570
Schachtabdeckung, DIN EN 124 und DIN 1229, vollfugig auf
Mortelbett aus Fertigzementmortel herstellen.

Druckfestigkeit fck, cube des Mértels min. 20 N/mm?2,

Zement Art CEM |, max. w/z 0,50, frost-/tausalzbesténdig.
Bauteil(e):

'(>Ein- / Auslaufbauwerk bahnrechts / bahnlinks<)', Abdeckung
'(>Klasse B 125<)' mit Rahmen rund aus Gusseisen mit Beton,
DIN 4271, mit Schmutzfanger, DIN 1221, Deckel mit
Betonfiillung,

'(>bellftet / unbeliftet<)'".

2,000 St L

16.04.0090. Sohl- und Béschungsbefestigung Granit MLV-
ERD_01200610

Sohl- und Béschungsbefestigung aus Grof3steinpflaster aus
'(>Granit<)' herstellen. MalRe Steine

'(>ca. 17x 17x 17 cm<)' auf Betonbett Starke

'(>25 cm<)', Beton

'(>C 25/ 30<), einschliel3lich notwendiger Erdarbeiten mit
Verzahnung der Béschung zum Bestand, Fugenvermdrtelung
mit Trasszementmoértel (Mindestzementgehalt 600 kg/m3).
'(>Das Granit-Grof3steinpflaster ist im Ein- und Auslaufbereich
zusatzlich als umlaufende Rohreinfassung in der Bdschung
herzustellen<)'.

5,000 M2 L,

16.04.0100. Erosionsschutz Boschungen MLV-ERD_01200640

Erosionsschutz mit Matten aus verrottbaren Naturprodukten fiir
Bdschungsflachen bis zum Aufgehen einer schiitzenden
Begrinung herstellen.

Uberlappung der Bahnen min. 20 cm, Befestigung mit 4
Erdnégeln/m2, im Bereich der Uberlappung mit min. 1
Erdnagel/m. Erdn&gel aus Holz.

Verlegen in Falllinie der B6schung. Einbau auf
Oberbodenauftrag, mit Samen in der Begrinungsmatte,
Samenmischung wird gesondert vergutet.

5,000 M2 L

Bauverfahren offener Bauweisen

16.04.0110. Stahlbetonrohr Durchlass in offener Bauweise MLV-
ERD_01201010

Rohrleitung aus Stahlbetonrohren DN

'(>400m<)', Rohrform

'(>KW-M...mit / ohne Fuf3<)' nach DIN EN 1916 und DIN V 1201
Typ 1 und der FBS-Qualitatsrichtlinie mit Rohrverbindungen aus
Elastomer- Dichtungen nach DIN EN 681 und 4060 liefern und

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 281 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in offener Bauweise verlegen, einschliellich aller benétigten
Formsticke, Rohrmaterialien einschlieRlich Statik. Die
notwendigen Erdarbeiten einschlief3lich Verbau, Auflager,
Leitungszone, filterstabilem Filtermaterial, Verflllung etc.
'(>sind mit einzurechnen / werden separat vergutet<)'. Auflager,
Leitungszone und Rohrgrabenbreite nach DIN EN1610.
Baulange nach Wahl des AN. Verkehrslast

'(>SLW 60<)', Leitungsgrabentiefe bis

'(>1,25 m<)".

10,000 M

16.04.0120. Boschungsstiick fiir Stahlbetonrohr DN '(>XXX<)" MLV-
ERD_01201020

Bdschungsstiick flir Rohrleitung DN

'(>XXX<)" aus Stahlbeton nach DIN EN 1916-DIN V 1201 nach
statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Bettung
nach DIN EN 1610, Typ 1, Bettungsschicht aus Beton C12/15,
einschlieBlich evtl. Schalung, mit Schubsicherung und
Bdschungssicherung.

Verlegung in vorhandenem Graben, Fillmaterial zum Verfillen
der Leitungszone liefern und einbauen.

Verlegetiefe bis

'(>2 m<)".

2,000 St L

16.04.0130. Abbruch bestehender Durchlass MLV-ERD_01201070
Abbruch bestehender Durchlass. Abmessungen / DN
'(>400<)'. Bestehenden Durchlass aus
'(>Stahlbeton<)' rickbauen, Lange des Bauteils ca.
'(>10m<)'. Ausfiihrung
'(>erschitterungsarm / larmarm<)’,
'(>Abdichtung ist zu separieren<)'. Rickbauverfahren nach
Wahl des AN, Abbruchmaterial laden, zur Bereitstellungsflache
des AN transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Die Erdarbeiten werden separat vergutet.

10,000 M

16.04.0140. Gelandeanpassung Durchlass MLV-ERD_01201080
Anpassung des neuen Durchlasses an vorhandene Graben
inklusive Béschungen nach Angabe des AG nachprofilieren.
Boden nach Homogenbereich
'(>Bodenschicht<)' gemaf geotechnischem Bericht.

5,000 M2 et e
Summe 16.04. Durchlasse / Querungen e
Summe 16. BaustraBe Z_L 20,50 U e
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17.

17.01.

17.01.0010.

17.01.0020.

BaustraBe Z_R_30,80_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

BaustraRe Z_R_30,80_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 30,80 rechts der Strecke 3825

Die Baustrale umfasst:
- ca. 125 m Neubau (geschottert)
- ca. 90 m Ertichtigung (geschottert)

Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-ALI_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen fir die Einrichtung der
Verkehrsflihrung und -sicherung bei der zustandigen
Verkehrsbehdrde vorbereiten, beantragen und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Plane (Regel-, Lage-,
Beschilderungsplane usw.) und Erlauterungsberichte,
alle anfallenden Gebihren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen Besprechungen,
Koordinierungs-Besprechungen und Verkehrsschau vor
Ort. Die Pauschale gilt fur alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten Leistungen notwendigen
verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 psch

Verkehrsfiihrung, -sicherung, -umleitung MLV-
ALI_01040020

Einrichtungen zur Verkehrsfuhrung, -sicherung und
-regelung im Bereich der Baustelle sowie ggf.
erforderlicher Umleitungen nach StVO und geman
verkehrsrechtlicher Anordnung unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben, entsprechend Bauablauf des AN, auch
mehrfach, umsetzen und abbauen. Beschadigte oder
abhanden gekommene Teile der Einrichtungen ersetzen.
Tagliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der &ffentlichen Stral’en und
Wege im Bereich der Baustelle, der Lagerflachen, ggf.
erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten. Nach Beendigung der BaumalRnahme
entfernen. Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten flir Bahnbetrieb werden gesondert
vergutet.
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17.01.0030.

17.01.0040.

17.01.0050.

1,000 psch

Verkehrsflachen reinigen MLV-ALI_01040030

Reinigung aller 6ffentlichen Verkehrsflachen sowie
Transportwege im Baubereich fur die Dauer der Bauzeit,
inkl. aller Personal-, Material- und Nebenkosten.

1,000 psch .

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar Flache 2 m2
aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '2' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, neben der
Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.

2,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: 18 Mt.
Material verbleibt im Eigentum des AN.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2022 000

Schutzzaun versetzbar Kunststoff H 1m aufstellen
rdaumen

Schutzzaun, versetzbar, auf befestigtem Untergrund, als
Absturzsicherung aus Kunststoff, Zaunoberkante tber
Oberflache Gelande 1 m, aufstellen und raumen.

30,000 m L

*** Unterbeschreibung 01
Schutzzaun versetzbar H 1 m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, Zaunoberkante iber Oberflache
Gelande 1 m, vorhalten.
Vorhaltedauer: 18 Mt.

*** Unterbeschreibung 02
Bereiche Boschungen
Bereiche Bdschungen Gber 1,0 m Héhe
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*** Unterbeschreibung 03
auf Anordnung AG
Aufstellung auf Anordnung AG.

Summe 17.01. Verkehrssicherung s
17.02. Baufeldfreimachung
17.02.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150

Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesthdhe'(>2,00 m<)'".

5,000 M2 L

17.02.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

17.02.0030. Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.
Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
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Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu berlcksichtigen.

1.700,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

17.02.0040. Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im BaustraRe<)' Sicherung in Abstimmung mit
dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

90,000 m L

17.02.0050. Fahrleitungsmast sichern
Fahrleitungsmast mit Fundament wahrend der Erd-,
Oberbau- und Rickbauarrbeiten dauerhaft
sichern durch geeigneten Verbau, seitlichen Abstitzungen
und Abspannungen des Fahrleitungsmastes aufierhalb des
Gleisbereiches.
Gepriifte Statik liefert der AN.
Kosten fur Standsicherheitsstatik sind einzurechnen..
Evtl. Reparaturen gehen zu Lasten des AN.
Incl. aller Materialien und Nebenleistungen.

1,000 St s e
17.02.0060. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 17.02. Baufeldfreimachung s
17.03. Landschaftsbau
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17.03.0010. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und
zwischenlagern
MLV-ALI_01050005

Oberboden ggf. einschlie3lich Vegetationsdecke
abtragen und lagern. Ansaat und Mahen einer Decksaat
werden gesondert vergitet. Dicke des Abtrages: '(>20 cm<)'".
Oberboden profilgerecht

abtragen, laden, férdern und zwischenlagern. Unrat
wahrend der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren und zwischenlagern. Bis zum
Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist der
Oberboden auf Flachen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager wahrend der Lagerzeit, langstens bis
zur Abnahme der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten
locker aufsetzen. Abgerechnet wird nach
Abtragsprofilen.

445,000 M3 i e

17.03.0020. Oberbodenlager ansden Saatgut 25 g/m2 MLV-
ALI_01050006

Oberbodenlager fir die Decksaat vorbereiten und
ansaen. Das Saatgut einarbeiten und andricken. Ansaat
unzureichend begrinter Flachen wiederholen.
Ortsubliches Saatgut verwenden. Saatgut- Menge: 25
g/m2.'(>50 v.H. einjahrige Lupinen (Div. Lupinus), 30 v.H.
Sommerwicke (Viciasativa), 20 v.H. Weiklee (Trifolium
repens)<)'.

505,000 M2 .

17.03.0030. Oberbodenlager médhen MLV-ALI_01050007

Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar
angrenzenden Flachen nach Angabe des AG mahen. Mahgut
der Verwertung nach Wahl des AN zufthren. Verwertung
nachweisen. Unkraut auf Oberboden wahrend der

Lagerzeit jeweils vor der Samenreife mahen.

505,000 M2

STLB-Bau: 04/2025 003
17.03.0040. Wassern Rasen Landschaftsrasen 151/m2 4Arbeitsgange

Wassern der Rasenflache, Landschaftsrasen, Wasser liefern,
Menge je Arbeitsgang ca. 15 1/m2, 4 Arbeitsgange.

505,000 M2 e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 003
17.03.0050. Baugrund auflockern kreuzw. Untergrundlockerung T

15cm
Baugrund auflockern, kreuzweise durch Untergrundlockerung,
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Tiefe 15 cm, Bodengruppe 3b DIN 18915 (schwach bindig,
kiesig).
1.700,000 M2 s e

*** Unterbeschreibung 01
auflockern vor dem Andecken mit Oberboden

auflockern vor dem Andecken mit gelagertem Oberboden auf
den zuvor abgetragenen Flachen,

17.03.0060. zwischengelagerten Oberboden andecken MLV-
ALI_01050010

Gelagerten Oberboden laden, férdern und profilgeman
andecken und anpritschen. Andecken auf den zuvor
abgetragenen Flachen, '(>Bereich Baustralie<)'.

Dicke der Andeckung '(>20 cm<)'.

Abgerechnet wird nach Auftragsflache.

1.700,000 m2 s

17.03.0070. Biotopschutzzaun herstellen und vorhalten
MLV-ALI_01020160
Biotopschutzzaun
'(>nach Wahl des AN<)' herstellen,
wahrend der Bauzeit vor- und unterhalten.
Zaunoberkante mind.
'(>1,20 m<)' Uber GOK. RegelmaRige
Kontrolle und Ersatz abhanden gekommener Bauteile sind
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

370,000 m s

17.03.0080. Biotopschutzzaun riickbauen
MLV-ALI_01020170

vorbeschriebenen Biotopschutzaun nach Beendigung der
Bauzeit entfernen.

370,000 m L

Summe 17.03. Landschaftsbau =
17.04. BaustraRe

Provisorische Befestigung Baustralien

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

17.04.0010. Boden StraRe l6sen fordern einbauen mit Gerat Abtrag-T
0,3m Einbau-H 0,5m GU
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Boden fiir Straen, nach Abtrag des Oberbodens,

profilgerecht 16sen, férdern und profilgerecht einbauen, Arbeiten
mit Gerat, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Abtragtiefe bis 0,3 m, Einbauhdhe bis 0,5 m,
Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmal an Auftragprofilen.

145,000 M3 s e
*** Unterbeschreibung 01
fur Herstellung BaustraBBen
fur Herstellung Baustrallen
17.04.0020. Boschungsanpassung im Bereich BaustraBen

Bdschung im Bereich der Baustralen anpassen

und neu profilieren.

Bdschungsmodelierung nach Plan und ortlicher Angabe,
Neigung der Boschung 1:1,5 herstellen,

in Ubergansbereichen Neigung der Bdschung an Urgelande
anpassen,

Bdschungskrone und -ful ausrunden, Radius Ausrundungen
3 m,

Ab- oder Autrag bis 50 cm, Uberschissigen Boden innerhalb
der Baustelle planieren.

Bodenklasse Homogenbereich "Bodenschichten"

gemal geotechnischem Bericht.

Ausfihrung in Teilflachen. Arbeiten mit Gerat

405,000 M2 i e

17.04.0030. Anschluss an vorh. Béschung herstellen
Anschluss an vorhandene Bdschung herstellen,
im Ubergangsbereich neu profilieren, Neigung der Béschung
an Urgeleadnde anpassen, Boschungskrone und -ful® ggf.
ausrunden, Radius 3 m, Ab- oder Auftrag bis 25 cm,
Uberschussigen Boden innerhalb der Baustelle planieren,
Bodenklasse Homogenbereich "Bodenschichten"
gemal geotechnischem Bericht.

5,000 M2 L

17.04.0040. Hindernisse entfernen Findlinge
Hindernisse ueber 0,1 m3 Rauminhalt je Hinderniss
im BaustraRenbereich I6sen und laden.
Findlinge, Steine, Betonreste.
Hindernisse sind in den Abtragsstrecken eingelagert .
Rauminhalt uber 0,10 bis 0,50 m3..
Freilegen, nachdem das Hindernis entfernt wurde
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verfullen und verdichten. Grobkérnigen Boden vom AN

liefern.

Ausgebaute Hindernisse auf LKW des AN laden, zur BE-Flache
transportieren, abladen und zwischenlagern.

Entsorgung wird gesondert vergltet.

Als Zulage zu den Bodenpositionen.

5,000 M3

17.04.0050. Zulage Handarbeit MLV-ERD_01090030
Zulage fir alle Aushub-Positionen fiir die Ausfiihrung in
Handarbeit nach gesonderter Abstimmung mit dem AG
im Bereich
'(>vorhandener Sparten und Leitungen der Baustralle<)'.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

7,000 M3 s

STLB-Bau: 04/2026 002

17.04.0060. Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa
Planum herstellen, zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/-
2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Arbeiten mit
Gerat.

970,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

17.04.0070. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Strale, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

970,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlief3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
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17.04.0080.

17.04.0090.

17.04.0100.

Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/32 D 50cm mit Gerat

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, Kérnung
0/32, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fiir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

755,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Befestigung BaustraBe einschl. unterhalten

Herstellung der Befestigung Baustrafien

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zuldssige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

755,000 M2 L e

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Deckschicht Befestigung BaustraRen
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Befestigung Baustrafien

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 10/2025 080

Bankettdeckschicht Gemisch 0/32 D 15cm DPr0,98 EV2
80MPa

Bankettdeckschicht, aus Baustoffgemisch, Kérnung 0/32,
Einbaudicke 15 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98,
Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.

215,000 M2 L
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*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung BaustraRen einschl.
unterhalten, Breite 50 cm

Herstellung Bankettflachen der Befestigung Baustralle
einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,
Breite 50 cm,

Querneigung 6 v.H. am tiefliegenden und 3 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

17.04.0110. Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fuir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 40 bis 50 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausfihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

380,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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17.04.0120.

*** Unterbeschreibung 03

Rickbau BaustrafRen

Ruckbau der Baustral3en,

urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 199kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

40,000 M3 s s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau BaustrafRen

Ruckbau Deckschicht der Baustralen mit Befestigung ohne
Bindemittel, aus Baustoffgemisch fiir Deckschichten, natiirliche
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Gesteinskoérnung,
urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

17.04.0130. Rickbau Befestigung ohne Bindemittel Schotter-Splitt-
Brechsand-Gemisch Bankett nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 10-20cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, in Banketten, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 10 bis 20 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

55,000 M3 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlieBlich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Bankett

Ruckbau Bankettflachen der Befestigung Baustralie aus
Baustoffgemisch fiir Bankett,

Breite 50 cm,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.
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17.04.0140.

17.04.0150.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

Boden auf Baustelle gelagert einbauen SW verdichten
mit Gerat

Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen, mit
einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 SW DIN 18196
(weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), verdichten,
Mengenermittiung nach Aufmal an der Auftragsstelle, Arbeiten
mit Gerat.

145,000 M3 o

*** Unterbeschreibung 01
Boden zwischengelagert auf BE-Flachen

enzubauender Boden zwischengelagert auf der BE-Flache
auftragen

*** Unterbeschreibung 02
einschl. Wiederherstellung des Urzustandes

einschliellich Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
nach Abschlul® der Bauarbeiten und Riickbau der Baustralen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

Boden Damm l6sen mit Gerat laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg. Abtrag-T 1,75m GU

Boden fir Damme,

profilgerecht 16sen und direkt laden, Arbeiten mit Gerat, auf
LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet, Abfall ist nicht
gefahrlich, Werte gemal Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind
eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0
Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abtragtiefe bis 1,75
m,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU
DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des
Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des
Homogenbereiches bis 2 m,

Baumalnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittiung nach
Aufmald an Abtragprofilen.

145,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.
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*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndies Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03

Abtrag Damm

Abtrag Damm nach Rickbau Baustralie,

einschliellich Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes
nach Abschlul® der Bauarbeiten

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 087

17.04.0160. Behilter bereitstellen Deckel abschlieBbar 8-10m3
Bauabfall Baustellenabfall nicht schadstoffbelastet
Direktbeladung
Behalter bereitstellen, mit Deckel, abschlielbar, Behaltergrofie
Uber 8 bis 10 m3, Bauabfall, Baustellenabfall, sortenrein, nicht
schadstoffbelastet, Bereitstellung flir Direktbeladung.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01

Container, wasserdicht, fiir Kabelschrott

Container, wasserdicht, fir alte ausgebauten Kupferkabel
(Kabelschrott) zwecks spéatere Erlése durch AG.

Einschlief3lich aufstellen und vorhalten fur die vereinbarte
Gesamtbauzeit sowie Ausfiihrung der ausgeschriebenen
Leistungen.

Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemaf Baufortschritt

Summe 17.04. BaustraBe @ e

Summe 17. BaustraBe Z R 30,80 U e
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18. Eingleistelle EGS_L_19,83_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

Eingleisstelle EGS_L_19,83_0

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 19,83 links der Strecke 3825

18.01. Baufeldfreimachung

18.01.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesthéhe'(>2,00 m<)'.

5,000 M2 L,

18.01.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

18.01.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
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18.01.0040.

18.01.0050.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu bertcksichtigen.

170,000 M2 o

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im EGS-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

15,000 M L
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18.01.0060. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch .
18.01.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
18.01.0080. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:'(>im BE-Bereich<)' Sicherung
nach Wahl des AN.

15,000 M s

18.01.0090. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene '(>Leitungen einschl. vorh. Schachte<)' sichern.
Lage: '(>im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmald, Bindel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

15,000 M s

Summe 18.01. Baufeldfreimachung s
18.02. Eingleisstelle

STLB-Bau: 04/2026 097
18.02.0010. Randweg abtragen B 80cm T bis 8cm

Randweg abtragen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag in
Bdschung gleichmafig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm.
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15,000 M

*** |eitbeschreibung

18.02.0020. Dammanschittungen und Rampen Bereich Eingleisung
herstellen beseiitigen,

Herstellen von erforderlichen
Dammanschittungen/-verbreitungen und Rampen fir die
Eingleisstelle im Bauzustand um Auf- und Ausfahhrt der
ZW-Fahrzeuge zu ermdoglichen.

Arbeiten mit Gerat.

Ausfihrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung (Schotter) / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Arbeiten mit Gerat. Einbauhdhe bis 1 m.

Die Dammanschittungen/-verbreitungen und Rampen missen
den Ansprichen der einzusetzenden gleislosen
Transportgeraten entsprechen.

Dicke der Schuttlagen gem. Ril 836, Modul 0506,
Verdichtungsgrad nach Ril 836.4101.

Die Verdichtung ist in der Eigeniberwachung nachzuweisen.
Dabei ist gemal "Priifkatalog fiir Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Malnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind.
jedoch ein Trennvlies GRK 3), um beim Rickbau eine
eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren. Trennflies wird gesondert vergltet
Inkl. Riickbau nach Beendigung der Baumafinahme und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands.

15,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 02
einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten und unterhalten
wahrend der vertraglichen Bauzeit.
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18.02.0030.

18.02.0040.

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Sicherstellung der Standsicherheit

Profilierung und fachtechnische Herstellung von Rampen unter
Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und
relevanter Sicherheitsrichtlinien.

*** |eitbeschreibung

Grundrohr aus teilporosem Beton

MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilpordsem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.

Rohr auRen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 /100 cm2 und s.

Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefalle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergutet.

Einbauort: '(>Bereich Rampen<) '

17,000 M

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. prov. Ableitung Wassermengen

einschlieBlich provisorische Ableitung der

eingeleiteten Wassermengen in '(>Vorflut / Kanalnetz<) in der
Bauzeit. Die notwendige Abstimmung mit den zustandigen
Behorden sowie die anfallenden Geblihren gehéren zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergutet.

STLB-Bau: 10/2025 002
Planum Verkehrsflache Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Arbeiten mit Geréat.
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18.02.0050.

18.02.0060.

170,000 M2

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002
Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Verkehrsflache, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung
in der Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

170,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01
Schutz Schotterbett/Schwellenképfe
Schutz des Schotterbetts und der Schwellenkdpfe

*** Unterbeschreibung 02

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 03
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemafl Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 50cm mit Gerat

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, Kérnung
0/45, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

170,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Tragschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle
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18.02.0070.

18.02.0080.

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,
einschlieflich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

170,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Deckschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Temporare Eingleisstelle ein-ausbauen L 15m

Temporare Eingleisstelle fiir Zweiwegearbeitsgerate wahrend
der Vorhaltezeit ein- und ausbauen, Lange Eingleisstelle 15 m,
belastbar bis 30 t.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Gleiseindeckung
einschlieflich:

- Schutz des Schotterbetts und der Schwellenképfe durch
Auslegen von Geotextil Vliesstoff (wir geondert vergiitet),

- Einbau einer provisorischen Gleiseindeckung (z. B. System
Strail, Holz- oder Beton-Eindeckplatten) im Schienenbereich auf
einer Lange von ca. [15] m, niveaugleich zur
Schienenoberkante (SOK). Das Blockieren der Spurrinne ist
absolut auszuschlieen,

- Sicherstellung, dass keine Beschadigungen an Schienenful},
Schienensteg, Befestigungsmitteln (Klemmen) oder der Leit-
und Sicherungstechnik (LST-Kabel, Achszahler,
Erdungsanschlisse) entstehen,

- nach Abschluss der Bauarbeiten restloser Riuckbau der
provisorischen Eindeckung.
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18.02.0090.

18.02.0100.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit,
inklusive regelmaBiger Sichtkontrollen auf Festigkeit und
Sauberkeit der Spurrinne.

*** Unterbeschreibung 03

ausgebaute Stoffe entsorgen

Die ausgebauten Stoffe verbleiden im Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.

Deponie nach Wahl des AN, einschl. Deponiegebuhren.
Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen

*** |eitbeschreibung

Profiltor gem Ebst 19.01.01, Ril 997.0101 herstellen
vorhalraumen

Profiltor gem. Ebst 19.01.01, Ril 997.0101

fur die Eingleisstelle herstellen und raumen,

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen,
nach Wahl des AN mit Material des AN.
Durchfahrtshohe 4 m, lichte Breite 8,0 m,

einschl. Grindung sowie aller erforderlichen Erd- und
Nebenarbeiten.

Kosten flr Statik sind einzurechnen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** Unterbeschreibung 02

ausgebaute Stoffe Eigentum des AN

Die ausgebauten Stoffe nach Weisungen des AG zur BE-Flache
transportieren und zwischenlagern.

Das Profiltor verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
Schranke handbetitigt temporar Abstiitzung B 7m

Schrankenbaum Alu Auflagepfosten Schrankenstander
Stahl verz aufbauen abbauen
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18.02.0110.

Schranke, handbetatigt, temporar, im Aullenbereich, vertikal
offnend, mit Abstitzung, Sperrbreite 7 m, Schrankenbaum aus
Aluminium, weil} beschichtet, mit roter Reflektorfolie, mit
Auflagepfosten, Befestigung auf mobilem Standful3,
Schrankenstander aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
Befestigung auf mobilem Standful’, Hebeunterstitzung mit
Gegengewicht, Verriegelung Schrankenbaum mit
Vorhangeschloss, aufbauen und abbauen.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschlielich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit..
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Schranke in Grundstellung verschlossen

Die Schranke ist in der Grundstellung verschlossen.
Offnung der Schranken durch die Baulberwachung AG.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Transport zur BE-Flache nach Riickbau

einschliellich die ausgebauten Schranken nach Riickbau zur
BE-Flache transportieren und zwischenlagern.

Schranke verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Ruckbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 089

Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar RA1 Flache

1 m2 aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Oberflache reflektierend, spezifischer Rickstrahlwert RA1 DIN
EN 12899-1,

Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '"1' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis,

max. Windlast in kN/m2'0,42.'

neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und
abbauen.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten
einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
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den LV-Positionspreis einzurechnen.

Ausgebautes Material verbleibt in Eigentum des AN und
ist von ihm nach Riickbau von der Baustelle zu entfernen

18.02.0120. Gleisbett reinigen
Gleisbett nach dem Ausbau der Einschotterung bzw.
Plattenbelag von allen Materialresten reinigen,
Uberflussigen Schotter ausbauen und laden.
Ausgebaute Stoffe auf Deponie nach Wahl des AN, einschl.
Deponiegebuhren entsorgen bzw. verwerten.
Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen.
Abrechnung nach Gleismeter.

15,000 M

18.02.0130. Hakenschraube, Federring, Klemmplatte nachspannen
Hakenschraube, Federring, Klemmplatte auf festen Sitz priifen
und nachspannen, schadhaftes Kleineisen auswechseln,
zusammen mit der Kleineisenbehandlung.

Ausfuhung nach Rlckbau der Eingleisstelle.
Abrechnung nach Gleismeter

15,000 M s e
18.02.0140. Gleis stopfen und richten mit Kraftstopfer
Gleis stopfen und richten, mit Kraftstopfer.
Stopfung im Zusammenhang mit Riickbau
der Eingleisstelle.
Abrechnung nach Gleismeter
45000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
18.02.0150. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen
Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen.
15,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
nach Riickbau Eingleisstelle
nach Ruckbau der Eingleisstelle

*** Unterbeschreibung 02
Abrechnung nach Gleismeter
Abrechnung nach Gleismeter
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18.02.0160.

18.02.0170.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken
verdichten Brechsand D 8cm

Randweg profilgeman herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag in Boschung gleichmaRig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

15,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Randweg wiederherstellen

Wiederherstellen bzw. Ausbesserung des Randweges im
Gleisbereich nach vollstandigem Rickbau der temporaren
Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache).

Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln der Technik,
den geltenden DB-Richtlinien (insb. RiL 820 und Ril 836) zu
erfolgen.

*** Unterbeschreibung 02

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafR EBV Anlage 2

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Einbau Geokunststoff

einschl. Einbau Geokunststoff in Randwegbreite unter
Abdeckmaterial.

Material Farbton hell und verdichtbar.

Lieferung und Entladung aller

erforderlichen Materialien durch AN .

*** Leitbeschreibung
Bauzetl. Absperrung Verkehrsflachen aufstellen, raumen

Bauzeitliche Absperrung von Verkehrsflachen zum Gleis
im Eingleisbereich aufstellen und rdumen,

Absperrung auf unbefestigtem Untergrund, Oberkante tber
Oberflache Gelande 1,5 m.

6,000 m L,
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18.02.0180.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Absperrung verbleibt in Eigentum des AN und

ist von ihm nach Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 40 bis 50 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

85,000 M3 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Tragschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Ruckbau Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.
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*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

18.02.0190. Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

9,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Deckschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Rickbau Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

Summe 18.02. Eingleisstelle
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Summe 18. Eingleistelle EGS_L_19,83 U e
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19. Eingleistelle EGS_L_20,493_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

Eingleisstelle EGS_L_20,493_0U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 20,493 links der Strecke 3825

19.01. Baufeldfreimachung

19.01.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesthéhe'(>2,00 m<)'.

5,000 M2 L,

19.01.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

19.01.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
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19.01.0040.

19.01.0050.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu bertcksichtigen.

315,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im EGS-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

24,000 M s e
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19.01.0060. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch .
19.01.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
19.01.0080. Schutz bestehender Kabeltrassen MLV-ALI_01030080

Vorhandene Kabeltrassen entsprechend Bautechnologie
des AN sichern. Lage:'(>im BE-Bereich<)' Sicherung
nach Wahl des AN.

24,000 M s e

19.01.0090. Leitungen sichern MLV-ALI_01030075
Vorhandene '(>Leitungen einschl. vorh. Schachte<)' sichern.
Lage: '(>im BE-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung mit dem
Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt nach
Aufmald, Bindel aus mehreren Leitungen werden
zusammengefasst und wie eine einzelne Leitung abgerechnet.

24,000 M s e

Summe 19.01. Baufeldfreimachung s
19.02. Eingleisstelle

STLB-Bau: 04/2026 097
19.02.0010. Randweg abtragen B 80cm T bis 8cm

Randweg abtragen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag in
Bdschung gleichmafig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm.
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24,000 M s e

*** |eitbeschreibung

19.02.0020. Dammanschittungen und Rampen Bereich Eingleisung
herstellen beseiitigen,

Herstellen von erforderlichen
Dammanschittungen/-verbreitungen und Rampen fir die
Eingleisstelle im Bauzustand um Auf- und Ausfahhrt der
ZW-Fahrzeuge zu ermdoglichen.

Arbeiten mit Gerat.

Ausfihrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung (Schotter) / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Arbeiten mit Gerat. Einbauhdhe bis 1 m.

Die Dammanschittungen/-verbreitungen und Rampen missen
den Ansprichen der einzusetzenden gleislosen
Transportgeraten entsprechen.

Dicke der Schuttlagen gem. Ril 836, Modul 0506,
Verdichtungsgrad nach Ril 836.4101.

Die Verdichtung ist in der Eigeniberwachung nachzuweisen.
Dabei ist gemal "Priifkatalog fiir Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Malnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind.
jedoch ein Trennvlies GRK 3), um beim Rickbau eine
eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren. Trennflies wird gesondert vergltet
Inkl. Riickbau nach Beendigung der Baumafinahme und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands.

24,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 02
einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten und unterhalten
wahrend der vertraglichen Bauzeit.
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19.02.0030.

19.02.0040.

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Sicherstellung der Standsicherheit

Profilierung und fachtechnische Herstellung von Rampen unter
Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und
relevanter Sicherheitsrichtlinien.

*** |eitbeschreibung

Grundrohr aus teilporosem Beton

MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilpordsem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.

Rohr auRen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 /100 cm2 und s.

Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefalle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergutet.

Einbauort: '(>Bereich Rampen<) '

26,000 m s

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. prov. Ableitung Wassermengen

einschlieBlich provisorische Ableitung der

eingeleiteten Wassermengen in '(>Vorflut / Kanalnetz<) in der
Bauzeit. Die notwendige Abstimmung mit den zustandigen
Behorden sowie die anfallenden Geblihren gehéren zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergutet.

STLB-Bau: 10/2025 002
Planum Verkehrsflache Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Arbeiten mit Geréat.
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19.02.0050.

19.02.0060.

315,000 M2 L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002
Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Verkehrsflache, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung
in der Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

315,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01
Schutz Schotterbett/Schwellenképfe
Schutz des Schotterbetts und der Schwellenkdpfe

*** Unterbeschreibung 02

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 03
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemafl Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 50cm mit Gerat

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, Kérnung
0/45, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

315,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Tragschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle
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19.02.0070.

19.02.0080.

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,
einschlieflich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

315,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Deckschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Temporare Eingleisstelle ein-ausbauen L 15m

Temporare Eingleisstelle fiir Zweiwegearbeitsgerate wahrend
der Vorhaltezeit ein- und ausbauen, Lange Eingleisstelle 15 m,
belastbar bis 30 t.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Gleiseindeckung
einschlieflich:

- Schutz des Schotterbetts und der Schwellenképfe durch
Auslegen von Geotextil Vliesstoff (wir geondert vergiitet),

- Einbau einer provisorischen Gleiseindeckung (z. B. System
Strail, Holz- oder Beton-Eindeckplatten) im Schienenbereich auf
einer Lange von ca. [15] m, niveaugleich zur
Schienenoberkante (SOK). Das Blockieren der Spurrinne ist
absolut auszuschlieen,

- Sicherstellung, dass keine Beschadigungen an Schienenful},
Schienensteg, Befestigungsmitteln (Klemmen) oder der Leit-
und Sicherungstechnik (LST-Kabel, Achszahler,
Erdungsanschlisse) entstehen,

- nach Abschluss der Bauarbeiten restloser Riuckbau der
provisorischen Eindeckung.
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19.02.0090.

19.02.0100.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit,
inklusive regelmaBiger Sichtkontrollen auf Festigkeit und
Sauberkeit der Spurrinne.

*** Unterbeschreibung 03

ausgebaute Stoffe entsorgen

Die ausgebauten Stoffe verbleiden im Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.

Deponie nach Wahl des AN, einschl. Deponiegebuhren.
Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen

*** |eitbeschreibung

Profiltor gem Ebst 19.01.01, Ril 997.0101 herstellen
vorhalraumen

Profiltor gem. Ebst 19.01.01, Ril 997.0101

fur die Eingleisstelle herstellen und raumen,

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen,
nach Wahl des AN mit Material des AN.
Durchfahrtshohe 4 m, lichte Breite 8,0 m,

einschl. Grindung sowie aller erforderlichen Erd- und
Nebenarbeiten.

Kosten flr Statik sind einzurechnen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** Unterbeschreibung 02

ausgebaute Stoffe Eigentum des AN

Die ausgebauten Stoffe nach Weisungen des AG zur BE-Flache
transportieren und zwischenlagern.

Das Profiltor verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
Schranke handbetitigt temporar Abstiitzung B 7m

Schrankenbaum Alu Auflagepfosten Schrankenstander
Stahl verz aufbauen abbauen
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19.02.0110.

Schranke, handbetatigt, temporar, im Aullenbereich, vertikal
offnend, mit Abstitzung, Sperrbreite 7 m, Schrankenbaum aus
Aluminium, weil} beschichtet, mit roter Reflektorfolie, mit
Auflagepfosten, Befestigung auf mobilem Standful3,
Schrankenstander aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
Befestigung auf mobilem Standful’, Hebeunterstitzung mit
Gegengewicht, Verriegelung Schrankenbaum mit
Vorhangeschloss, aufbauen und abbauen.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschlielich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit..
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Schranke in Grundstellung verschlossen

Die Schranke ist in der Grundstellung verschlossen.
Offnung der Schranken durch die Baulberwachung AG.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Transport zur BE-Flache nach Riickbau

einschliellich die ausgebauten Schranken nach Riickbau zur
BE-Flache transportieren und zwischenlagern.

Schranke verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Ruckbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 089

Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar RA1 Flache

1 m2 aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Oberflache reflektierend, spezifischer Rickstrahlwert RA1 DIN
EN 12899-1,

Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '"1' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis,

max. Windlast in kN/m2'0,42.'

neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und
abbauen.

2,000 St L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten
einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
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den LV-Positionspreis einzurechnen.

Ausgebautes Material verbleibt in Eigentum des AN und
ist von ihm nach Riickbau von der Baustelle zu entfernen

19.02.0120. Gleisbett reinigen
Gleisbett nach dem Ausbau der Einschotterung bzw.
Plattenbelag von allen Materialresten reinigen,
Uberflussigen Schotter ausbauen und laden.
Ausgebaute Stoffe auf Deponie nach Wahl des AN, einschl.
Deponiegebuhren entsorgen bzw. verwerten.
Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen.
Abrechnung nach Gleismeter.

48,000 m

19.02.0130. Hakenschraube, Federring, Klemmplatte nachspannen
Hakenschraube, Federring, Klemmplatte auf festen Sitz priifen
und nachspannen, schadhaftes Kleineisen auswechseln,
zusammen mit der Kleineisenbehandlung.

Ausfuhung nach Rlckbau der Eingleisstelle.
Abrechnung nach Gleismeter

48,000 M s e
19.02.0140. Gleis stopfen und richten mit Kraftstopfer
Gleis stopfen und richten, mit Kraftstopfer.
Stopfung im Zusammenhang mit Riickbau
der Eingleisstelle.
Abrechnung nach Gleismeter
108,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
19.02.0150. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen
Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen.
48,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
nach Riickbau Eingleisstelle
nach Ruckbau der Eingleisstelle

*** Unterbeschreibung 02
Abrechnung nach Gleismeter
Abrechnung nach Gleismeter
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19.02.0160.

19.02.0170.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken
verdichten Brechsand D 8cm

Randweg profilgeman herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag in Boschung gleichmaRig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

24,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
Randweg wiederherstellen

Wiederherstellen bzw. Ausbesserung des Randweges im
Gleisbereich nach vollstandigem Rickbau der temporaren
Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache).

Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln der Technik,
den geltenden DB-Richtlinien (insb. RiL 820 und Ril 836) zu
erfolgen.

*** Unterbeschreibung 02

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafR EBV Anlage 2

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Einbau Geokunststoff

einschl. Einbau Geokunststoff in Randwegbreite unter
Abdeckmaterial.

Material Farbton hell und verdichtbar.

Lieferung und Entladung aller

erforderlichen Materialien durch AN .

*** Leitbeschreibung
Bauzetl. Absperrung Verkehrsflachen aufstellen, raumen

Bauzeitliche Absperrung von Verkehrsflachen zum Gleis
im Eingleisbereich aufstellen und rdumen,

Absperrung auf unbefestigtem Untergrund, Oberkante tber
Oberflache Gelande 1,5 m.

6,000 m L,
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19.02.0180.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Absperrung verbleibt in Eigentum des AN und

ist von ihm nach Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 40 bis 50 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

160,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Tragschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Ruckbau Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.
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*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

19.02.0190. Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

16,000 M3 L

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Deckschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Rickbau Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

Summe 19.02. Eingleisstelle
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Summe 19. Eingleistelle EGS_L_20,493 U e
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20. Eingleistelle EGS_L_26,96_U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

Eingleisstelle EGS_L_26,96_0U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 26,96 links der Strecke 3825

20.01. Baufeldfreimachung

20.01.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesthéhe'(>2,00 m<)'.

5,000 M2 L,

20.01.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

20.01.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
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20.01.0040.

20.01.0050.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu bertcksichtigen.

180,000 M2

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im EGS-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

15,000 M L
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20.01.0060. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch .
20.01.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 20.01. Baufeldfreimachung s
20.02. Eingleisstelle

STLB-Bau: 04/2026 097
20.02.0010. Randweg abtragen B 80cm T bis 8cm

Randweg abtragen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag in
Bdschung gleichmafig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm.

15,000 M

*** Leitbeschreibung

20.02.0020. Dammanschittungen und Rampen Bereich Eingleisung
herstellen beseiitigen,

Herstellen von erforderlichen
Dammanschittungen/-verbreitungen und Rampen fir die
Eingleisstelle im Bauzustand um Auf- und Ausfahhrt der
Z\W-Fahrzeuge zu ermdglichen.

Arbeiten mit Geréat.

Ausfuhrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung (Schotter) / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Arbeiten mit Gerat. Einbauhdhe bis 1 m.

Die Dammanschuttungen/-verbreitungen und Rampen mussen
den Ansprichen der einzusetzenden gleislosen
Transportgeraten entsprechen.

Dicke der Schuttlagen gem. Ril 836, Modul 0506,
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Verdichtungsgrad nach Ril 836.4101.

Die Verdichtung ist in der Eigeniberwachung nachzuweisen.
Dabei ist gemal "Priifkatalog fir Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Malnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind.
jedoch ein Trennvlies GRK 3), um beim Rickbau eine
eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren. Trennflies wird gesondert vergltet
Inkl. Riickbau nach Beendigung der Baumafinahme und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands.

15,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndies Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.

Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschliisse. Transport zur Entsorgungsstelle,
Analyse und Entsorgung des Rickbaumaterial sind nicht
Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten und unterhalten
wahrend der vertraglichen Bauzeit.

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Sicherstellung der Standsicherheit

Profilierung und fachtechnische Herstellung von Rampen unter
Beachtung der Unfallverhiitungsvorschriften (UVV) und
relevanter Sicherheitsrichtlinien.

*** Leitbeschreibung

20.02.0030. Grundrohr aus teilporésem Beton
MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilporésem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.

Rohr auRen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 /100 cm2 und s.

Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefalle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
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20.02.0040.

20.02.0050.

Betonsockel wird nicht gesondert vergutet.
Einbauort: '(>Bereich Rampen<) '

17,000 M

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
einschl. prov. Ableitung Wassermengen

einschlieBlich provisorische Ableitung der

eingeleiteten Wassermengen in '(>Vorflut / Kanalnetz<) in der
Bauzeit. Die notwendige Abstimmung mit den zustandigen
Behorden sowie die anfallenden Geblihren gehéren zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergitet.

STLB-Bau: 10/2025 002
Planum Verkehrsflache Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, fur Verkehrsflachen, zulassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Arbeiten mit Gerat.

180,000 M2 s

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002
Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Verkehrsflache, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung
in der Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

180,000 M2 s e
*** Unterbeschreibung 01

Schutz Schotterbett/Schwellenkopfe
Schutz des Schotterbetts und der Schwellenkopfe
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20.02.0060.

20.02.0070.

*** Unterbeschreibung 02

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 03
Anwendungsfall 3.4, GRK 4

Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und
Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 50cm mit Gerét

Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch fur Schottertragschicht, Kérnung
0/45, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

180,000 M2

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Tragschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle

inkl. Kontrollpriifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

180,000 M2
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20.02.0080.

*** Unterbeschreibung 01
Herstellung Deckschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Temporare Eingleisstelle ein-ausbauen L 15m

Temporare Eingleisstelle fiir Zweiwegearbeitsgerate wahrend
der Vorhaltezeit ein- und ausbauen, Lange Eingleisstelle 15 m,
belastbar bis 30 t.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Gleiseindeckung
einschlieflich:

- Schutz des Schotterbetts und der Schwellenképfe durch
Auslegen von Geotextil Vliesstoff (wir geondert vergiitet),

- Einbau einer provisorischen Gleiseindeckung (z. B. System
Strail, Holz- oder Beton-Eindeckplatten) im Schienenbereich auf
einer Lange von ca. [15] m, niveaugleich zur
Schienenoberkante (SOK). Das Blockieren der Spurrinne ist
absolut auszuschlieen,

- Sicherstellung, dass keine Beschadigungen an Schienenful},
Schienensteg, Befestigungsmitteln (Klemmen) oder der Leit-
und Sicherungstechnik (LST-Kabel, Achszahler,
Erdungsanschlisse) entstehen,

- nach Abschluss der Bauarbeiten restloser Riuckbau der
provisorischen Eindeckung.

*** Unterbeschreibung 02
einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten, Vorhaltedauer: fiir die Bauzeit,
inklusive regelmaBiger Sichtkontrollen auf Festigkeit und
Sauberkeit der Spurrinne.

*** Unterbeschreibung 03
ausgebaute Stoffe entsorgen

Die ausgebauten Stoffe verbleiden im Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.
Deponie nach Wahl des AN, einschl. Deponiegebuhren.
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Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen

*** Leitbeschreibung

20.02.0090. Profiltor gem Ebst 19.01.01, Ril 997.0101 herstellen
vorhalrdaumen

Profiltor gem. Ebst 19.01.01, Ril 997.0101

fur die Eingleisstelle herstellen und rdumen,

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen,
nach Wahl des AN mit Material des AN.
Durchfahrtshohe 4 m, lichte Breite 8,0 m,

einschl. Grindung sowie aller erforderlichen Erd- und
Nebenarbeiten.

Kosten fir Statik sind einzurechnen.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** Unterbeschreibung 02

ausgebaute Stoffe Eigentum des AN

Die ausgebauten Stoffe nach Weisungen des AG zur BE-Flache
transportieren und zwischenlagern.

Das Profiltor verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Riickbau von der Baustelle zu entfernen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000

20.02.0100. Schranke handbetitigt temporar Abstiitzung B 7m
Schrankenbaum Alu Auflagepfosten Schrankenstander
Stahl verz aufbauen abbauen

Schranke, handbetatigt, temporar, im Aullenbereich, vertikal
offnend, mit Abstltzung, Sperrbreite 7 m, Schrankenbaum aus
Aluminium, weil} beschichtet, mit roter Reflektorfolie, mit
Auflagepfosten, Befestigung auf mobilem Standful3,
Schrankenstander aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
Befestigung auf mobilem Standful’, Hebeunterstitzung mit
Gegengewicht, Verriegelung Schrankenbaum mit
Vorhangeschloss, aufbauen und abbauen.

2,000 St L
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20.02.0110.

20.02.0120.

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschlielich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit..
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Schranke in Grundstellung verschlossen

Die Schranke ist in der Grundstellung verschlossen.
Offnung der Schranken durch die Bauiberwachung AG.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Transport zur BE-Flache nach Riickbau

einschliellich die ausgebauten Schranken nach Riickbau zur
BE-Flache transportieren und zwischenlagern.

Schranke verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 089

Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar RA1 Flache

1 m2 aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Oberflache reflektierend, spezifischer Rickstrahlwert RA1 DIN
EN 12899-1,

Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '"1' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis,

max. Windlast in kN/m2'0,42.'

neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und
abbauen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten
einschlielllich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

Ausgebautes Material verbleibt in Eigentum des AN und
ist von ihm nach Riickbau von der Baustelle zu entfernen

Gleisbett reinigen

Gleisbett nach dem Ausbau der Einschotterung bzw.
Plattenbelag von allen Materialresten reinigen,
Uberflussigen Schotter ausbauen und laden.
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20.02.0130.

20.02.0140.

20.02.0150.

20.02.0160.

Ausgebaute Stoffe auf Deponie nach Wahl des AN, einschl.
Deponiegebuhren entsorgen bzw. verwerten.

Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen.
Abrechnung nach Gleismeter.

30,000 m

Hakenschraube, Federring, Klemmplatte nachspannen
Hakenschraube, Federring, Klemmplatte auf festen Sitz priifen
und nachspannen, schadhaftes Kleineisen auswechseln,
zusammen mit der Kleineisenbehandlung.

Ausfiihung nach Rickbau der Eingleisstelle.

Abrechnung nach Gleismeter

30,000 m L

Gleis stopfen und richten mit Kraftstopfer
Gleis stopfen und richten, mit Kraftstopfer.
Stopfung im Zusammenhang mit Riickbau
der Eingleisstelle.

Abrechnung nach Gleismeter

90,000 M s e
*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Bettungsquerschnitt Gleis herstellen
Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen.
30,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
nach Riickbau Eingleisstelle
nach Rickbau der Eingleisstelle

*** Unterbeschreibung 02
Abrechnung nach Gleismeter
Abrechnung nach Gleismeter

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

3,000t

*** Unterbeschreibung 01
mit Gerdten des AN

mit Transport- und Ladegeraten des AN
einschliellich Lieferung
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20.02.0170.

20.02.0180.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken
verdichten Brechsand D 8cm

Randweg profilgeman herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag in Boschung gleichmaRig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

15,000 M L

*** Unterbeschreibung 01
Randweg wiederherstellen

Wiederherstellen bzw. Ausbesserung des Randweges im
Gleisbereich nach vollstandigem Rickbau der temporaren
Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache).

Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln der Technik,
den geltenden DB-Richtlinien (insb. RiL 820 und Ril 836) zu
erfolgen.

*** Unterbeschreibung 02

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafR EBV Anlage 2

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Einbau Geokunststoff

einschl. Einbau Geokunststoff in Randwegbreite unter
Abdeckmaterial.

Material Farbton hell und verdichtbar.

Lieferung und Entladung aller

erforderlichen Materialien durch AN .

*** Leitbeschreibung
Bauzetl. Absperrung Verkehrsflachen aufstellen, raumen

Bauzeitliche Absperrung von Verkehrsflachen zum Gleis
im Eingleisbereich aufstellen und rdumen,

Absperrung auf unbefestigtem Untergrund, Oberkante tber
Oberflache Gelande 1,5 m.

6,000 m L,
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20.02.0190.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten

einschlieBlich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Absperrung verbleibt in Eigentum des AN und

ist von ihm nach Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Geriteeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Schicht Baustoffgemisch flir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 KN/m3, Dicke uber 40 bis 50 cm,

Geréateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht der Geréate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

90,000 M3 .

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Tragschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Ruckbau Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.
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*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

20.02.0200. Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 19kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

9,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Deckschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Rickbau Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

Summe 20.02. Eingleisstelle
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Summe 20. Eingleistelle EGS_L_26,96 U e
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21. Eingleistelle EGS_R_30,80_0U
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

Eingleisstelle EGS_R_30,80_U

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 30,80 rechts der Strecke 3825

21.01. Baufeldfreimachung

21.01.0010. Stammschutz fiir Baume MLV-ALI_01020150
Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern einschl.
Polsterung gegen den Baum herstellen und abbauen.
Stammschutz nach Beendigung der Bauzeit entfernen, Material
bleibt Eigentum des AN. Stammdurchmesser '(>Uber 0,40 bis
0,60 m<)', Mindesthéhe'(>2,00 m<)'.

5,000 M2 L,

21.01.0020. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen bis 1,25m
MLV-ALI_01030050

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen

Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.

Aushubtiefe bis 1,25 m, '(>Homogenbereich "Bodenschicht"
gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'. Die Vorschriften
der Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Zur zweifelsfreien
Verortung der Kabellage und Eingrenzung des Umfangs der
Suchschachtung ist die Anwendung eines Suchgerates
vorzusehen. Die Kabelortung mittels Suchgerat wird nicht
gesondert vergltet und ist einzukalkulieren.

5,000 M3 s

21.01.0030. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und
Leitungen uber 1,25m
MLV-ALI_01030060

Boden zur Freilegung und zur eindeutigen
Lagebestimmung der Kabel und Leitungen, in Handarbeit
ausheben und seitlich lagern. Boden fachgerecht wieder
verfillen in Lagen von 0,30 m und verdichten.
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21.01.0040.

21.01.0050.

Aushubtiefe tber 1,25 m '(>bis 1,75m<)",'(>Homogenbereich
"Bodenschicht" gemal beiliegendem Baugrundgutachten<)'.
Die Vorschriften der

Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Abgerechnet
wird die gesamte Aushubtiefe (keine Staffelabrechnung)

mit senkrechten Wanden. Notwendige bauzeitliche
Verbaumalnahmen werden nicht gesondert vergiitet und
sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3

*** |eitbeschreibung

Bereich der Baustelle abraumen MLV-ALI_01030040
Bereich der Baustelle abrdumen. Vorhandene Wurzeln und
Baumstimpfe roden. Auf dem Baugelénde sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs bis 0,10 m
Stammdurchmesser, 1,00 m Uber dem Erdboden gemessen,
mit Wurzeln und Baumstimpfen. Astwerk bereits gefallter
Baume aller Durchmesser. Steine, Betonreste, Mauerreste,
Zaune, Schutt und Unrat abraumen, transportieren und
zwischenlagern. Abtransport und Entsorgung werden gesondert
vergutet.

Bei der abzurechnenden Menge sind die in anderweitigen
Leistungspositionen (insbesondere Baustelleneinrichtungs-
bzw. Bereitstellungsflachen gem. MLV der DB) bereits
verguteten Mengen zu bertcksichtigen.

75,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Riickbaumaterial laden

Ruckbaumaterial ist zur Gbergeordneten Bereitstellungsflache
(nach Absprache mit AG) des AN transportieren, fachgerecht
abladen und in Haufwerk lagern. EinschlieRlich vollstandiges
Beladen der bereitgestellten Transportfahrzeige des separaten
Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung in
Verantwortung des Transporteurs.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

Kabel sichern MLV-ALI_01030070

Kabel sichern Vorhandene '(>Kabel einschl. vorh. Schachte<)'
sichern. Lage: '(> im EGS-Bereich<)' Sicherung in Abstimmung
mit dem

Betreiber nach Wahl des AN. Die Abrechnung erfolgt

nach Aufmal, Bindel aus mehreren Kabeln werden
zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel

abgerechnet.

8,000 M
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21.01.0060. Hindernisse im Baufeld sichern
Hindernisse sichern.
Alle in der Baubeschreibung zum Leistungsverzeichnis
und den zugehdrigen Anlagen aufgeflihrten Hindernisse im
Baufeld
(Signale, Kabelschachte, Kabelkanale,
Entwasserungsanlagen, bauliche Anlagen wie Strallenund
Eisenbahniberfihrungen, Bahnsteige, Kabel, Leitungen,
Querungen, Weichengrenzzeichen, Stiitzwande, LSW,
Randwegkonstruktionen etc.)
sind wahrend der Erneuerungsarbeiten durch geeignete
Mafnahmen nach Wahl des AN zu sichern, oder nach
vorheriger Zustimmung der Fachdienste durch den AN
fachgerecht aus- und wieder einzubauen.

1,000 psch .
21.01.0070. Grenzsteine sichern MLV-ALI_01030110
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.
1,000 psch
Summe 21.01. Baufeldfreimachung s
21.02. Eingleisstelle

STLB-Bau: 04/2026 097
21.02.0010. Randweg abtragen B 80cm T bis 8cm

Randweg abtragen, mittlere Wegbreite 80 cm, Abtrag in
Bdschung gleichmafig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm.

8,000 m L,

*** Leitbeschreibung

21.02.0020. Dammanschittungen und Rampen Bereich Eingleisung
herstellen beseiitigen,

Herstellen von erforderlichen
Dammanschittungen/-verbreitungen und Rampen fir die
Eingleisstelle im Bauzustand um Auf- und Ausfahhrt der
Z\W-Fahrzeuge zu ermdglichen.

Arbeiten mit Geréat.

Ausfuhrung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN inkl. Lieferung (Schotter) / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Arbeiten mit Gerat. Einbauhdhe bis 1 m.

Die Dammanschuttungen/-verbreitungen und Rampen mussen
den Ansprichen der einzusetzenden gleislosen
Transportgeraten entsprechen.

Dicke der Schuttlagen gem. Ril 836, Modul 0506,
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Verdichtungsgrad nach Ril 836.4101.

Die Verdichtung ist in der Eigeniberwachung nachzuweisen.
Dabei ist gemal "Priifkatalog fir Eigenliberwachungs- und
Kontrollprifungen" des AG vorzugehen.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Malnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind.
jedoch ein Trennvlies GRK 3), um beim Rickbau eine
eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren. Trennflies wird gesondert vergltet
Inkl. Riickbau nach Beendigung der Baumafinahme und
Wiederherstellung des urspringlichen Zustands..
Ruckbaumaterial zur Bereitstellungsflache des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Ruckbaumaterial ist auf Deponie nach Wahl des AN zu
entsorgen bzw. verwerten einschl. Deponiegebuhren.

Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen.

8,000 M3 e,

*** Unterbeschreibung 01
laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndies Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.

Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten und unterhalten
wahrend der vertraglichen Bauzeit.

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Sicherstellung der Standsicherheit

Profilierung und fachtechnische Herstellung von Rampen unter
Beachtung der Unfallverhitungsvorschriften (UVV) und
relevanter Sicherheitsrichtlinien.
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21.02.0030.

21.02.0040.

21.02.0050.

*** Leitbeschreibung

Grundrohr aus teilporésem Beton
MLV-MBR_01150010

Grundrohr aus teilporésem Beton mit Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz.

Rohr auRen quadratisch, innen rund, mit Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,

Wasserdurchlassigkeit min. 0,2 /100 cm2 und s.

Rohr innen DN 150. Rohr mit Gefalle verlegen.

Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel '(>0,30<)'m hoch.
Betonsockel wird nicht gesondert vergutet.

Einbauort: '(>Bereich Rampen<) '

10,000 M

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
einschl. prov. Ableitung Wassermengen

einschliellich provisorische Ableitung der

eingeleiteten Wassermengen in '(>Vorflut / Kanalnetz<) in der
Bauzeit. Die notwendige Abstimmung mit den zustandigen
Behdérden sowie die anfallenden Gebuhren gehdren zum
Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergiitet.

STLB-Bau: 10/2025 002
Planum Verkehrsflache Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, fir Verkehrsflachen, zuldssige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa, Arbeiten mit Gerat.

75,000 M2 L

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002
Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm

Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Verkehrsflache, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung
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21.02.0060.

in der Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

75,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01
Schutz Schotterbett/Schwellenkopfe
Schutz des Schotterbetts und der Schwellenkdpfe

*** Unterbeschreibung 02

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalnahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlieflich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
in Verantwortung des Transporteurs

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 03
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemafl Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 080

STS Fahrbahn DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 50cm mit Gerat
Schottertragschicht, in Fahrbahnen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberflache mind. EV2 100
MPa, aus Baustoffgemisch flir Schottertragschicht, Kérnung
0/45, Schichtdicke 50 cm, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet
wird die fiir diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der
Randausbildung, Arbeiten mit Gerat.

75,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Tragschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschlieBlich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG
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21.02.0070.

21.02.0080.

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080
DSoB Gemisch DoB 0/11 D 5cm

Deckschicht ohne Bindemittel, aus Baustoffgemisch flr
Deckschichten ohne Bindemittel, Kérnung 0/11, Schichtdicke 5
cm, zulassige Abweichung von der Sollhéhe 2 cm.

75,000 M2 L

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Deckschicht der Zufahrt Eingleisstelle
einschl. unterhalten

Herstellung Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten.
Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
Temporire Eingleisstelle ein-ausbauen L 5m

Temporére Eingleisstelle fur Zweiwegearbeitsgerate wahrend
der Vorhaltezeit ein- und ausbauen, Lange Eingleisstelle 5 m,
belastbar bis 30 t.

2,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. Gleiseindeckung
einschliellich:

- Schutz des Schotterbetts und der Schwellenképfe durch
Auslegen von Geotextil Vliesstoff (wir geondert vergutet),

- Einbau einer provisorischen Gleiseindeckung (z. B. System
Strail, Holz- oder Beton-Eindeckplatten) im Schienenbereich auf
einer Lange von ca. [15] m, niveaugleich zur
Schienenoberkante (SOK). Das Blockieren der Spurrinne ist
absolut auszuschlielRen,

- Sicherstellung, dass keine Beschadigungen an Schienenful},
Schienensteg, Befestigungsmitteln (Klemmen) oder der Leit-
und Sicherungstechnik (LST-Kabel, Achszahler,
Erdungsanschlisse) entstehen,

- nach Abschluss der Bauarbeiten restloser Rickbau der
provisorischen Eindeckung.
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21.02.0090.

21.02.0100.

*** Unterbeschreibung 02

einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit,
inklusive regelmaBiger Sichtkontrollen auf Festigkeit und
Sauberkeit der Spurrinne.

*** Unterbeschreibung 03

ausgebaute Stoffe entsorgen

Die ausgebauten Stoffe verbleiden im Eigentum des AN
und sind zu entsorgen.

Deponie nach Wahl des AN, einschl. Deponiegebuhren.
Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen

*** |eitbeschreibung

Profiltor gem Ebst 19.01.01, Ril 997.0101 herstellen
vorhalraumen

Profiltor gem. Ebst 19.01.01, Ril 997.0101

fur die Eingleisstelle herstellen und raumen,

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen,
nach Wahl des AN mit Material des AN.
Durchfahrtshohe 4 m, lichte Breite 8,0 m,

einschl. Grindung sowie aller erforderlichen Erd- und
Nebenarbeiten.

Kosten flr Statik sind einzurechnen.

1,000 St

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
den LV-Positionspreis einzurechnen.

*** Unterbeschreibung 02

ausgebaute Stoffe Eigentum des AN

Die ausgebauten Stoffe nach Weisungen des AG zur BE-Flache
transportieren und zwischenlagern.

Das Profiltor verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Rickbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2025 000
Schranke handbetitigt temporar Abstiitzung B 7m

Schrankenbaum Alu Auflagepfosten Schrankenstander
Stahl verz aufbauen abbauen
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21.02.0110.

Schranke, handbetatigt, temporar, im Aullenbereich, vertikal
offnend, mit Abstitzung, Sperrbreite 7 m, Schrankenbaum aus
Aluminium, weil} beschichtet, mit roter Reflektorfolie, mit
Auflagepfosten, Befestigung auf mobilem Standful3,
Schrankenstander aus Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,
Befestigung auf mobilem Standful’, Hebeunterstitzung mit
Gegengewicht, Verriegelung Schrankenbaum mit
Vorhangeschloss, aufbauen und abbauen.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten

einschlielich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit..
Fundamentierung wird nicht gesondert vergutet.

*** Unterbeschreibung 02
Schranke in Grundstellung verschlossen

Die Schranke ist in der Grundstellung verschlossen.
Offnung der Schranken durch die Baulberwachung AG.

*** Unterbeschreibung 03
einschl. Transport zur BE-Flache nach Riickbau

einschliellich die ausgebauten Schranken nach Riickbau zur
BE-Flache transportieren und zwischenlagern.

Schranke verbleibt in Eigentum des AN und ist von ihm nach
Ruckbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 089

Verkehrslenkungs-Wegweisertafel temporar RA1 Flache

1 m2 aufbauen abbauen

Verkehrslenkungs- und Wegweisertafel nach StVO, temporar,
Oberflache reflektierend, spezifischer Rickstrahlwert RA1 DIN
EN 12899-1,

Flache Verkehrslenkungs-, Wegweisertafel '"1' m2, mit
Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis,

max. Windlast in kN/m2'0,42.'

neben der Fahrbahn, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und
abbauen.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. vorhalten
einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fir die Bauzeit

Aufstellung gem. Verkehrszeichenplan.
Verkehrszeichenplan ist von AN zu erstellen und in
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den LV-Positionspreis einzurechnen.

Ausgebautes Material verbleibt in Eigentum des AN und
ist von ihm nach Riickbau von der Baustelle zu entfernen

21.02.0120. Gleisbett reinigen
Gleisbett nach dem Ausbau der Einschotterung bzw.
Plattenbelag von allen Materialresten reinigen,
Uberflussigen Schotter ausbauen und laden.
Ausgebaute Stoffe auf Deponie nach Wahl des AN, einschl.
Deponiegebuhren entsorgen bzw. verwerten.
Der Verwertungs- /Entsorgungsweg ist nachzuweisen.
Abrechnung nach Gleismeter.

10,000 M

21.02.0130. Hakenschraube, Federring, Klemmplatte nachspannen
Hakenschraube, Federring, Klemmplatte auf festen Sitz priifen
und nachspannen, schadhaftes Kleineisen auswechseln,
zusammen mit der Kleineisenbehandlung.

Ausfuhung nach Rlckbau der Eingleisstelle.
Abrechnung nach Gleismeter

10,000 M s e
21.02.0140. Gleis stopfen und richten mit Kraftstopfer
Gleis stopfen und richten, mit Kraftstopfer.
Stopfung im Zusammenhang mit Riickbau
der Eingleisstelle.
Abrechnung nach Gleismeter
70,000 M s e
*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 097
21.02.0150. Bettungsquerschnitt Gleis herstellen
Bettungsquerschnitt in Gleisen herstellen.
10,000 M s e

*** Unterbeschreibung 01
nach Riickbau Eingleisstelle
nach Ruckbau der Eingleisstelle

*** Unterbeschreibung 02
Abrechnung nach Gleismeter
Abrechnung nach Gleismeter
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21.02.0160.

21.02.0170.

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 097

Bettungsstoff abladen

Bettungsstoff abladen, im Baustellenbereich, verteilen.

1,000t

*** Unterbeschreibung 01
mit Gerdten des AN

mit Transport- und Ladegeraten des AN
einschliellich Lieferung

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2025 097

Randweg herstellen B 80cm T bis 8cm abdecken
verdichten Brechsand D 8cm

Randweg profilgemal herstellen, mittlere Wegbreite 80 cm,
Abtrag in Boschung gleichmaRig verteilen, Abtragtiefe bis 8 cm,
abdecken und verdichten mit Brechsand, Kérnung 0/8 mm,
Dicke in verdichtetem Zustand bis 8 cm.

8,000 M i

*** Unterbeschreibung 01

Randweg wiederherstellen

Wiederherstellen bzw. Ausbesserung des Randweges im
Gleisbereich nach vollstandigem Rickbau der temporaren
Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache).

Die Ausfiihrung hat nach den anerkannten Regeln der Technik,
den geltenden DB-Richtlinien (insb. RiL 820 und Ril 836) zu
erfolgen.

*** Unterbeschreibung 02

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemaR EBV
Anlage 2

Zulassige mineralische Ersatzbaustoffe gemafR EBV Anlage 2

*** Unterbeschreibung 03

einschl. Einbau Geokunststoff

einschl. Einbau Geokunststoff in Randwegbreite unter
Abdeckmaterial.

Material Farbton hell und verdichtbar.

Lieferung und Entladung aller

erforderlichen Materialien durch AN .
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21.02.0180.

21.02.0190.

*** Leitbeschreibung

Bauzetl. Absperrung Verkehrsflachen aufstellen, raumen
Bauzeitliche Absperrung von Verkehrsflachen zum Gleis

im Eingleisbereich aufstellen und rdumen,

Absperrung auf unbefestigtem Untergrund, Oberkante tber
Oberflache Gelande 1,5 m.

6,000 m L,

*** Unterbeschreibung 01

einschl. vorhalten

einschliellich vorhalten, Vorhaltedauer: fiir die Bauzeit
Absperrung verbleibt in Eigentum des AN und

ist von ihm nach Riickbau von der Baustelle zu entfernen

*** Leitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Riickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 40-50cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fuir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 40 bis 50 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

40,000 M3 s e

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstdndiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.
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Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Rickbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Tragschicht Zufahrt zur Eingleisstelle
Ruckbau Tragschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle,

urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

21.02.0200. Riickbau Befestigung ohne Bindemittel Splitt-Brechsand
-Gemisch nicht schadstoffbelastet 199kN/m3 D bis 10cm
Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW AN
ges.Vergiit.Entsorg.

Ruckbau der Befestigung ohne Bindemittel, aus
Splitt-Brechsand-Gemisch, nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke bis 10 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausfiihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
die Entsorgung wird gesondert vergutet.

4,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position
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*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Deckschicht Zufahrt zur Eingleisstelle

Rickbau Deckschicht der Zufahrt zur Eingleisstelle
urspringlichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten

herstellen.
Summe 21.02. Eingleisstelle
Summe 21. Eingleistelle EGS_ R 30,80 U e
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22. Containerburganlage Bf Sterbfritz
Hinweis

Die im nachfolgenden Los beschriebenen Leistungen
beinhalten die Herstellung der

Containeranlage Bf Sterbfritz

fur die Bauzeit mit anschlieRendem Rickbau und
Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands nach
Abschluss der Bauarbeiten.

Bereich: km 22,10 der Strecke 3825 mit Parkflache 620 m 2
auf BE-Flache BE_L 22,10 U

22.01. Containeranlage

22.01.0010. Erstellung der Typenstatik und Fundamentplanung

Erstellen der pruffahigen Typenstatik fir eine 2-geschossige
Containeranlage, bestehend aus 16 Verbundcontainern
inklusive Nachweis der Standsicherheit, Windlasten sowie
Fundamentbelastungen.

1,000 psch

22.01.0020. Brandschutztechnischer Nachweis

Erstellen eines objektbezogenen Brandschutznachweises
gemal der jeweils gultigen Landesbauordnung. Die Module
mussen der geforderten Feuerwiderstandsklasse (mind. F30 /
EI30) entsprechen. Einzuplanen und darzustellen sind die
notwendigen Rettungswege, die Kennzeichnung der
Notausgange sowie die Positionierung der Feuerldscher.

1,000 psch

STLB-Bau: 04/2026 002
22.01.0030. Planum Flachgriindung Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, fir Flachgriindung, zuldassige Abweichung
von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45
MPa.

390,000 M2 s

STLB-Bau: 04/2026 080
22.01.0040. STS DPr1 0/32 D 30cm mit Gerét

Schottertragschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, aus
Baustoffgemisch fiir Schottertragschicht, nattrliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kornung 0/32, Schichtdicke 30
cm, Arbeiten mit Gerat.

390,000 M2 s
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22.01.0050. Herstellen Griindung und Riickbau von
Containerfundamentierung

Herstellen einer tragfahigen und setzungsfreien Unterlage fir
die Eck- und Verbindungspunkte einer zweigeschossigen
Containeranlage. Die Ausfiihrung dient der schadensfreien
Lastabtragung der Ubereinander gestapelten Container geman
den verbindlichen Vorgaben und dem Fundamentplan des
Containerherstellers.

Die Leistung umfasst:

- Einmessen der Fundamentpunkte im Gelande,

- Liefern und Verlegen von lastverteilenden Unterlagen (z. B.
Betonplatten 50x50x5 cm, Holzbohlen oder Schwerlastmatten)
unter allen tragenden Containerecken.

Nach dem Rickbau der Containeranlage: Vollstandiges
Entfernen der Fundamentunterlagen und Wiederherstellen des
urspriinglichen Gelandezustands.

1,000 psch

*** Leitbeschreibung

22.01.0060. Containeranlage aufstellen und beseitigen
Containeranlage (Containerburg) in zweigeschossiger
Bauweise im Zuge einer Baustelleneinrichtung fachgerecht
aufstellen, anschlieBend nach Ende der Nutzungszeit
vollstandig beseitigen und abtransportieren.
Einrichten nach Arbeitstattenverordnung.

Ausfihrungsschritte und Einzelanforderungen:

- Anliefern aller Containereinheiten, Verbindungselemente und
Treppenanlagen zur Baustelle mittels Kranfahrzeug,

- Aufstellen, horizontales Ausrichten und wetterfestes
Miteinander-Verbinden der Containermodule (inkl.
Kupplungselemente, der Wind- und wasserdichte Ausfiihrung
aller Stof3kanten, Modulibergénge und Dachanschliisse) sowie
Montage der Treppenanlage mit Podest und Gelander mittels
Autokran oder Spezialgerat.

Standplatz auf tragfahigen ebenen Untergrund.

Anlagenumfang: Gesamtzahl der Module [30 St
Standardcontainern (6,00m x 2,50m x 2,80m mit FuBboden aus
PVC)], aufgeteilt in:

- Erdgeschoss:

[11 St] Birocontainer (isoliert, beheizt, Fenster mit Rollladen),
[5 St] Besprechungscontainer,

[1 St] Sanitarcontainer (voll ausgestattet mit WCs,
Waschbecken, Urinalen, Warmwasserboiler),

[1 St] Kiichencontainer (Gemeinschaftskiiche mit Spule und
Kochmoglichkeit)

[1 St] Treppencontainer,

[1 St] Eingangscontainer,
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[10 St] Verbindungscontainer..
- Obergeschoss:

[17 St] Burocontainer (isoliert, beheizt, Fenster mit Rollladen),

[1 St] Treppencontainer,

[1 St] Sanitarcontainer (voll ausgestattet mit WCs,
Waschbecken, Urinalen, Warmwasserboiler),

[1 St] Kiichencontainer (Gemeinschaftskiiche mit Spile und
Kochmaglichkeit)

[10 St] Verbindungscontainer.

- Infrastruktur:

alle notwendigen Treppenanlagen, Laufstege und Gelander fir
die oberen Etagen gemal den geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften (UVV),

- Anschlisse: Fachgerechtes Anschlieen an die bauseits
bereitgestellten Medien (Baustrom, Bauwasser, Abwasser) bis
zu den Ubergabepunkten der Container.

Nach Aufforderung durch die Bauleitung vollsténdiges Trennen
der Anschlisse, Demontage der Container, Abtransport vom
Gelande und restloses Beseitigen der provisorischen
Unterbauten.

Die Kosten fir Griindung sowie die monatliche Miete sind nicht
Bestandteil dieser Position und werden separat
ausgeschrieben.

1,000 St s

*** Unterbeschreibung 01

Ausstattung

Ausstattung Allgemein

-Toiletten mannlich, weiblich, frostfrei

-Erganzendes Urinal flr Herrentoilette
-Badezimmer/Dusche, frostfrei, Ausfiihrung je Geschlecht,
Warmwasser (nur bei Tunnel)

-Waschbecken mit Warmwasser

-Handtuchspender

Ausstattung Blro Baulberwachung

-Anzahl an Arbeitsplatzen, maximal zwei Arbeitsplatze pro
Raum

-Klimatisiert und beheizbar

"-Schreibtisch (hdhenverstellbar), Schreibtischstuhl, zwei
Bildschirme, Strom- und

Internetanschluss, Drucker (Farbe, A3 mit Scanfunktion)"
-Aktenschranke

Ausstattung Besprechungsraum

- Einfache Bedienung

- zwei grolformatige >98"-Displays flr optimale Darstellung von
Prasentationen und Konferenzinhalten an Wand befestigen
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22.01.0070.

- Deckenmikrofone flir eine natiirliche und stérungsfreie
Sprachibertragung

- Hochwertige Beschaffung fir beste Sprachverstandlichkeit im
gesamten Raum

- Klimatisiert und beheizbar

- Tische/Stlhle fir mind. 30 Personen

- WLAN mit Gastezugang

Ausstattung AG

-Je Bauiberwachungszentrale mind. 2 Arbeitsplatze AG (in
einem Raum)

-Klimatisiert und beheizbar

"-Schreibtisch (hdéhenverstellbar), Schreibtischstuhl, zwei
Bildschirme, Strom- und

Internetanschluss”

-Aktenschranke

Ausstattung Kiiche, frostfrei

-Wasserkocher

-Kaffeemaschine (min. Filterkaffeemaschine mit 2,2| Fillung
und zwei Thermobehaltern)

-Kihlschrank mit kleinem Gefrierfach

-Waschbecken

-Spllmaschine

--Einbauherd (E-Ofen und E-Herdplatten)

-Kichenzeile (Mobiliar)

-Mikrowelle

-Geschirr- und Besteckausstattung nach Baubiirogréle

Ausstattung Sipo
"-Pantry Kiiche mit Kiihlschrank, Wasserkocher, Kaffemaschine

Ausstattung Rdume Abnahmepriifer /PSV

-Je Bauiberwachungszentrale mind. 4 Arbeitsplatze AG
(mindestens zwei Raume)

-Klimatisiert und beheizbar

"-Schreibtisch (hdhenverstellbar), Schreibtischstuhl, zwei
Bildschirme, Strom- und

Internetanschluss”

-Aktenschranke

*** Leitbeschreibung

Containeranlage unterhalten

Vorbeschriebene Containeranlage (Buro-/Aufenthaltsraume
AG), 2-geschossig, mit allen Einrichtungen wahrend der
vertraglichen Ausfiihrungszeit der Lose dieses LV betriebsbereit
vorhalten, betreiben, mit Strom und Wasser versorgen

und bei Bedarf heizen, '(>1<)' mal wéchentlich

regelmaRig reinigen.

1,000 psch
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Projekt:
LV:

Ordnungszahl

iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

22.01.0080.

*** Unterbeschreibung 01

einschl. Erst- und Bauendreinigung

einschlieBlich der Durchflhrung einer griindlichen Erst- und
Bauendreinigung aller Innenraume der zweigeschossigen
Containeranlage unmittelbar vor der Ubergabe an den AN.

*** |eitbeschreibung

STLB-Bau: 04/2026 084

Aufbruch Befestigung ohne Bindemittel Schotter nicht
schadstoffbelastet 30kN/m3 D 20-30cm Gerateeinsatz
mgl. Stoffe laden LKW AN ges.Vergiit.Entsorg.

Aufbruch der Befestigung ohne Bindemittel, aus Schotter, nicht
schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte gemaf
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 30 kN/m3, Dicke Uber 20 bis 30 cm,

Gerateeinsatz ist mdglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t,
Ausfiihrung staubarm TRGS 559,

aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

120,000 M3 s

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstlitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Schottertragschicht Griindung

Ruckbau Schottertragschicht der Containergriindung,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten
herstellen.
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

22.01.0090. Bauzaun nach Angaben des AG MLV-ALI_01020130

Bauzaun '(>Einzaunung Containeranlage <)' nach gesonderter
Angabe

des AG einschl. der erforderlichen Tore standsicher

aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und

unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen. Einbauort: '(>im Bereich
der Containeranlage<)' '(>1<)' Tore mit lichter

Breite:'(>3<)'m auf '(>ungebundener Befestigung<)' Untergrund.
Zaunoberkante Uber Boden '(>Uber 1,75 bis 2,00<)'m. Kontrolle
und Ersatz

zerstorter und abhanden gekommener Teile der

Einrichtungen werden nicht gesondert vergutet.

85,000 m L

22.01.0100. Bauzaun riickbauen MLV-ALI_01020140

Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde, nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.

85,000 m L

Parkplatzflache

STLB-Bau: 04/2026 002
22.01.0110. Planum Platz Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

Planum herstellen, fir Platze, zulassige Abweichung von der
Sollhéhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa,
Arbeiten mit Gerat.

620,000 M2 s

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 002

22.01.0120. Geotextil Vliesstoff Trennen Uberlappungs-B 30cm
Schicht aus Geotextilien, Vliesstoff, zum Trennen, Einbau in
Stralle, Uberlappungsbreite mind. 30 cm, Abrechnung in der
Abwicklung der Bearbeitungsflachen.

620,000 M2 .

*** Unterbeschreibung 01

verlegen, wieder entfernen

verlegen und nach Beendigung der Baumalinahme wieder
entfernen, Urzustand herstellen.

Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN und ist zur
Ubergeordneten Bereitstellungsflache (nach Absprache mit AG)
des AN transportieren, fachgerecht abladen und stapeln.
Einschlie3lich laden der bereitgestellten Transportfahrzeige des
separaten Entsorgungsdienstleisters mit Ubergabe der Ladung
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iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in Verantwortung des Transporteurs
Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position.

*** Unterbeschreibung 02
Anwendungsfall 3.4, GRK 4
Vliesstoff mit HPQ gemal Anwendungsfall 3.4 (Trenn- und

Filterelement unter Tragschichten) nach DBS 918039 faltenfrei.
Geotextilrobustheitsklasse GRK 4

*** |eitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 080

22.01.0130. STS Parkflache DPr1 0/32 D 30cm mit Gerat
Schottertragschicht, in Parkflachen, Verdichtungsgrad mind.
DPr 1, aus Baustoffgemisch fir Schottertragschicht, natirliche
Gesteinskérnung TL Gestein, Kornung 0/32, Schichtdicke 30
cm, Arbeiten mit Gerat.

620,000 M2 s

*** Unterbeschreibung 01

Herstellung Befestigung Park einschl. unterhalten
Herstellung der Befestigung der Parkflache

inkl. Kontrollprifungen und Nachweise,

einschliellich wahrend der vertraglichen Bauzeit unterhalten,
regelmaBig Profilieren, Nachschottern bei Spurbildung und
Staubbinden flr die gesamte Nutzungsdauer.

Ubergabe der Dokumentation an den AG

*** Leitbeschreibung
STLB-Bau: 04/2026 084

22.01.0140. Rickbau Schicht Gemisch STS nicht schadstoffbelastet
19kN/m3 D 20-30cm Gerateeinsatz mgl. Stoffe laden LKW
AN ges.Vergiit.Entsorg.

Rickbau der Schicht Baustoffgemisch fuir Schottertragschicht,
nicht schadstoffbelastet,

Abfall ist nicht gefahrlich, Werte geman
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-FO* nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 19 kN/m3, Dicke Uber 20 bis 30 cm,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht der Gerate
ohne Beschrankung, Ausflihrung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,

die Entsorgung wird gesondert vergutet.

186,000 M3 i
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Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 Str.
3825 km 19,7-31,0 Widhrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

*** Unterbeschreibung 01
einschl. zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,

einschlielich zur Bereitstellungsflache des AN transportieren,
abladen und in Haufwerk lagern.

*** Unterbeschreibung 02

laden auf bereitgestellte Transportfahrzeige
Rickbaumaterial verbleibt in Eigentum des AN.

Nach der Beprobung vollstandiges Beladen der bereitgestellten
Transportfahrzeige des separaten Entsorgungsdienstleisters mit
Ubergabe der Ladung in Verantwortung des Transporteurs.
Einschlie3lich Unterstitzung des Gutachters/Priflabors bei der
Entnahme von Materialproben zur Deklarationsanalyse mit
Bereitstellung von erforderlichem Grof3gerat samt
Bedienpersonal fur Handlangerdienste und
Haufwerksaufschlisse.

Transport zur Entsorgungsstelle, Analyse und Entsorgung des
Ruckbaumaterial sind nicht Bestandteil dieser Position

*** Unterbeschreibung 03
Riickbau Befestigung Pakflache

Ruckbau Befestigung der Parkflache,
urspriinglichen Zustand nach Abschlul® der Bauarbeiten

herstellen.
Summe 22.01. Containeranlage @ e
Summe 22. Containerburganlage Bf Ster... @ e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

01. Allgemeine Leistungen

01.01. Technische Bearbeitung

01.02. Technische Bearbeitung Entsorgung (Ubergreifend) L
Summe 01. Allgemeine Leistungen
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
02. BE-Fliache BE_R_20,30_M

02.01. Baustelleneinrichtung
02.02. Verkehrssicherung
02.03. Baufeldfreimachung
02.04. Landschaftsbau
02.05. BE-Flache

Summe 02. BE-Flache BE_R_20,30_M
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
03. BE-Flache BE_L_20,50_M

03.01. Baustelleneinrichtung
03.02. Verkehrssicherung
03.03. Baufeldfreimachung
03.04. Landschaftsbau
03.05. BE-Flache

Summe 03. BE-Fliche BE_L_20,50_M
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
04. BE-Fliche BE_L_22,10_U

04.01. Baustelleneinrichtung
04.02. Verkehrssicherung
04.03. Baufeldfreimachung
04.04. BE-Flache

Summe 04. BE-Fliche BE_L_22,10_0U
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
05. BE-Fliche BE_L_22,90_U

05.01. Baustelleneinrichtung
05.02. Verkehrssicherung
05.03. Baufeldfreimachung
05.04. Landschaftsbau
05.05. BE-Flache

Summe 05. BE-Fliche BE_L_22,90_U
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
06. BE-Fliche BE_L_23,10_U

06.01. Baustelleneinrichtung
06.02. Verkehrssicherung
06.03. Baufeldfreimachung
06.04. Landschaftsbau
06.05. BE-Flache

Summe 06. BE-Fliche BE_L_23,10_0U
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
07. BE-Fliche BE_L_23,50_U

07.01. Baustelleneinrichtung
07.02. Verkehrssicherung
07.03. Baufeldfreimachung
07.04. Landschaftsbau
07.05. BE-Flache

Summe 07. BE-Fliche BE_L_23,50_0U
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
08. BE-Fliche BE_R_23,85_U

08.01. Baustelleneinrichtung
08.02. Verkehrssicherung
08.03. Baufeldfreimachung
08.04. Landschaftsbau
08.05. BE-Flache

Summe 08. BE-Fliche BE_R_23,85_0
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
09. BE-Fliche BE_R_25,00_U

09.01. Baustelleneinrichtung
09.02. Verkehrssicherung
09.03. Baufeldfreimachung
09.04. Landschaftsbau
09.05. BE-Flache

Summe 09. BE-Fliche BE_R_25,00_U
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

10. BE-Fliche BE_L_26,95 U

10.01. Baustelleneinrichtung

10.02. Verkehrssicherung

10.03. Baufeldfreimachung

10.04. Landschaftsbau

10.05. BE-Flache
Summe 10. BE-Fliche BE_L_26,95 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

11. BE-Fliche BE_L_28,10_U

11.01. Baustelleneinrichtung

11.02. Verkehrssicherung

11.03. Baufeldfreimachung

11.04. Landschaftsbau

11.05. BE-Flache
Summe 11. BE-Fliche BE_L_28,10 0 e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

12. BE-Fliche BE_R_29,50_U

12.01. Baustelleneinrichtung

12.02. Verkehrssicherung

12.03. Baufeldfreimachung

12.04. Landschaftsbau

12.05. BE-Flache
Summe 12. BE-Fliche BE_LR_29,50 U e

Druckdatum: 05.10.2026 09:28:22 Seite: 372 von 383



iTWO-LV-016 / Ausschreibungs-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

13. BE-Fliche BE_R_30,30_U

13.01. Baustelleneinrichtung

13.02. Verkehrssicherung

13.03. Baufeldfreimachung

13.04. Landschaftsbau

13.05. BE-Flache
Summe 13. BE-Fliche BE_R_ 30,300 e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

14. BE-Fliche BE_R_30,80_U

14.01. Baustelleneinrichtung

14.02. Verkehrssicherung

14.03. Baufeldfreimachung

14.04. Landschaftsbau

14.05. BE-Flache
Summe 14. BE-Fliche BE_R_ 30,800 e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

15. BaustraBe Z_R_20,40_U

15.01. Verkehrssicherung

15.02. Baufeldfreimachung

15.03. Landschaftsbau

15.04. Baustrake
Summe 15. BaustraBe Z R 20,40 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

16. BaustraBe Z_L_20,50_U

16.01. Verkehrssicherung

16.02. Baufeldfreimachung

16.03. Baustrake

16.04. Durchlasse / Querungen
Summe 16. BaustraBe Z_ L 20,50 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

17. BaustraBe Z_R_30,80_U

17.01. Verkehrssicherung

17.02. Baufeldfreimachung

17.03. Landschaftsbau

17.04. Baustrake
Summe 17. BaustraBe Z R 30,80 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

18. Eingleistelle EGS_L_19,83_U

18.01. Baufeldfreimachung

18.02. Eingleisstelle
Summe 18. Eingleistelle EGS_L_19,83 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

19. Eingleistelle EGS_L_20,493 U

19.01. Baufeldfreimachung

19.02. Eingleisstelle
Summe 19. Eingleistelle EGS_L_20,493 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

20. Eingleistelle EGS_L_26,96_U

20.01. Baufeldfreimachung

20.02. Eingleisstelle
Summe 20. Eingleistelle EGS_L_26,96 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

21. Eingleistelle EGS_R_30,80_U

21.01. Baufeldfreimachung

21.02. Eingleisstelle
Summe 21. Eingleistelle EGS_ R 30,80 U e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)

LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

22. Containerburganlage Bf Sterbfritz

22.01. Containeranlage e
Summe 22. Containerburganlage Bf Ster... @ e
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Zusammenstellung

Projekt: NM_STRECKES3... Strecke 3825 (RM Mitte)
LV: Los 3 LV BE-Flachen & Wege & Baubiiros. Los 3 S... Wahrung: EUR
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag
LV Los 3
01. Allgemeine Leistungen
02. BE-Flache BE_R 20,30 M
03. BE-Flache BE_L_20,50. M
04. BE-Flache BE_L 22,100
05. BE-Flache BE_L 2290 U
06. BE-Flache BE_L 23,100
07. BE-Flache BE_L 2350 U
08. BE-Flache BE R 2385 U e,
09. BE-Flache BE_.R 2500 U
10. BE-Flache BE_L 26,95 U e,
11. BE-Flache BE_L 28,100
12. BE-Flache BE_.R_ 29,50 U
13. BE-Flache BE. R 30,30.U
14. BE-Flache BE_.R_30,80.U
15. BaustraBe Z_ R 2040 U e,
16. BaustraBe Z_ L 2050 U e,
17. BaustraBe Z R 30,80 U e,
18. Eingleistele EGS L 19,83 0
19. Eingleistelle EGS L 20,493 U e,
20. Eingleistele EGS L 26,96 U e,
21. Eingleistelle EGS_ R 30,80 U
22. Containerburganlage Bf Sterbfritz

Summe LV Los 3 LV BE-Flachen & Wege... @ e
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