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Strecke 3826 Schluchtern - EIm, Bahn-km 4,234 bis 7,747

Hydrotechnische Berechnung der Flache BE 04,00
im Bauzustand

Uber die vorhandenen Baustelleneinrichtungsflachen hinaus besteht fiir die Abwicklung der
Baumalnahmen insbesondere fur die V-T-MalRnahmen, weiterer Bedarf an Lagerflachen.
Um diesen zu decken, wurde die BE-Flache BE 04,00 in Flieden (Gem. H6f und Haid)
ermittelt und als geeignete Flache festgehalten. Die Erlduterungen und Berechnungen im

Folgenden beziehen sich auf die bauzeitliche Entwasserung dieser BE-Flache.

Der momentane Zustand der Flachen ist eine Wiesenflache. Diese Flache liegt in Flieden
und hat eine GroRe von 23.825 m2. Vor Beginn der Totalsperrung wird diese als
wassergebunden befestigte Flache hergestellt, d.h. Oberboden wird abgetragen, auf der BE-
Flache zwischengelagert und die restliche Flache geschottert, um diese als BE-Flache

nutzen zu konnen.

Anhand der Daten nach KOSTRA-DWD 2020 fiir dieses Gebiet wurde flir ein 1-jahriges
Hochwasserereignis mit 15-minttiger Dauer eine Niederschlagsspende von 107,8 I/ (s x ha)
ermittelt. (siehe Grafik)

KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 137, Zeile 153 INDEX_RC : 153137

Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50 a 100 a

5 min 216,7 266,7 296,7 333,3 390,0 450,0 486,7 540,0 610,0
10 min 140,0 1717 190,0 215,0 251,7 290,0 315,0 346,7 393,3
15 min 107,8 131,1 146,7 165,6 193,3 2222 2422 266,7 302,2
20 min 89,2 108,3 120,8 137,5 160,0 184,2 200,0 220,8 250,0
30 min 67,8 83,3 92,8 105,0 122,8 1411 1533 168,9 191,1
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Fir die Bestandsflache mit flachem Gelande haben wir einen mittleren Abflussbeiwert g =
0,10 gewahlt nach den Abflussbeiwerten nach DWA-A. Fir den Zustand wahrend der
Bauzeit sind wir von einem Schotteroberbau ausgegangen aus lockerem Kiesbelag und

liegen somit bei einem mittleren Abflussbeiwert von g = 0,30.

Eisanbahn-Bundesaml Referat 52

Anhang

A 1: Tabelle mit emplohlenen Abminderungswerten Ip, mitteren Abflussbeiwerten Ce
und Spitzenabflussbeiwerten C.

Die Tabelle A 1 enthalt empfohlens Abminderungswerte fir Dachflachen und Flachenbelage
mil arhdhterm Rickhalt von Niederschlagswasser (gemanl Anhang C des DWA-A 102-2BWK-
A 3-2 und Taballe 9 das DWA-A 138-1) sowia in kursiv unterstrichan durch das EBA aerganzle,
bahnspezifische mittlers Abflussbeiwearta und Spitzenabllussbeiwerte.

mrrlft Flachentyp, Befestigungsart Dwﬁuﬁﬁﬂz : Cw ['meﬁ 1 Cs []
Schrdgdach (Metall, Glas, Schiefer,
Faaen;"emem] 1.0 0.8 1.0
Schedgdach (fiegel, Dachpapps) 1.0 0.8 1.0
Flachdach (Metall, Glas, Faserzement) 1.0 0.8 1.0
Flachdach (Dachpappe) 1,0 0.8 1.0
Flachdach (Kies) 0,48 0.8 0,8
LEJ,, Grundach, Extensiv, * §° Dachneigung - 0.4 o7
-] Grindach, Intensiv, = 30 cm, 5 &° - 0.1 0.2
= i Grindach, Extensivz 10cm. £ 5 - 0,2 0.4
< o | Grindach, Exiensiv, < 10cm. £ & - 0.3 0,5
by E Grundach, hurmusiert < 10 crm Aufbau K- - -
o Grundach, humusiert = 10 cm Aufbeu 0.6 - --
= ; Asphalt, fugenloser Beton 1,0 0.8 1,0
= @ [ Phiaster mit dichten Fugen ] i 1.0
"ﬁ < | Fester Kiesbelag 08 0.6 0.7
=] g Pllaster mit offenen Fugen 0,7 0.6 0,7
« 7 | Lockerer Kiesbelag, Schotierasen 0,6 0.2 0,3
o ‘Verbundsteine mit Fugen, Sickerstaing 0.5 0,25 0.4
E Rasengittersteine 0,4 — --
Rasengittersteine, haufige Verkehrs- B 0z 0.4

belastung {z B. Parkplatz)
Rasengittersteine, saltene Verkehrs- 01 0.2
belastung (z B. Feusnsehrzufahri) !
Rasen, Garen, flaches Gelinds - 0.1 0,2
Rasen, Garten, steiles Gelanda - 0.2 0,3
Undurchlassiy befestigte Flachen wvon 10 g 10

@ Sirafllen, Wegen und Flatzen

= B [Feste Fahmoahnen 1,0 ] 10

E"‘,‘: Mach B36.41xx abgedichiste Fl&chen 1.0 o8 1.0

£ 3 | Schotteroberbau, schwach durchids- g _

% = sige Schutzschichtan (KG 1} 0507 0.4 5

L . | Schotteroberbauw  mit  durchi3ssigen _

E E Schutzschichten (z. B. KG 2) 02-03 0.1 0.2

; 2 | Schottercberbau ohne Schutzschich- N;E?Clﬁlgi'}gg;nnd_ WM g S

@ E ten simnvoll wihlbar zinmvioll wihibrar simnwvol wahibar

é 2 Bis 1:1,5 geneigte Boschung

= @ Untergrund bindig cder felsig 0.3 -0,7 D2-08 p3-07

|= Untergrund nicht bindig 0.2 -04 0103 (r2-04

= lé Steder als 1:1,5 geneigte Bischung

® Untergrund bindig oder felsig 0.5-1.0 03-08 05— 1.0

Untergrund nicht bindig 04 -048 0206 04— 0.8

FEB Juli 2025 13

Somit ergibt sich ein zusatzlicher Abfluss der jeweiligen BE-Flachen aus nachfolgenden
Berechnungen:
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Wasserhydraulische Berechnung
Region: Flieden, Gemarkung Hof und Haid, Flache BE 04,00
gem. KOSTRA-DWD 2020

Qr=rrn X Aex y

Qr Regenabfluss [I/s]

Min Regenspende [l/(s x ha)]

T Regendauer [min]

n Regenhaufigkeit [Jahre]

Ae GrolSe der zu entwassernden Flache [ha]
U zu Ac gehorender Spitzenabflussbeiwert [-]

Fir die Berechnung wurden folgende Werte verwendet:
Regendauer T= 15 min
Regenhaufigkeit n=1 (1x in 1 Jahr)

Regenspende ris;1= 107,8 I/(s x ha)

Der Spitzenabflussbeiwert ist vom Befestigungsmaterial abhangig.
Da im Projekt verschiedene Befestigungsmaterialien (Pflasterflaiche mit y=0,75, Dachflache mit
y=0,9) verwendet wurden, wurde der Spitzenabflussbeiwert von y=0,9 fir die Vereinfachung

festgelegt.
Bestand Qg
Qr 25,68 1/s
I/(s x
r1is;1 107,80 | ha)
Ae 2,38 | ha
\j 0,10 | Rasen, Garten
Neuer Qr
Qr 77,05 |1/s
I/(s x
r1is;1 107,80 | ha)
Ae 2,38 | ha
\j 0,30 | lockerer Kiesbelag
Zusatzlicher Qg
Qr 51,37 |1/s
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Erlauterung zur Entwasserung im Bauzustand fiir die BE 04,00:

Nachdem die Baustellen-Einrichtungsflache hergestellt wurde, wird die gesamte

Niederschlagswasser-Abfluss wie vorher belassen.

Der BE 04,00 liegt auf der linken Seite der Strecke 3825 bei km 04,00. Das Niederschlagswasser
lauft in Richtung Stide des BE-Flache, in Richtung der Strecke 3825. Am sudlichen Ende flief3t
das Wasser in die vorhandene offene graben. Das Regenwasser flie3t in der graben durch einen

vorhandenen Durchlass und wird bei km 4,293 in den ,Kauter Wasser® eingeleitet.
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