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Hydrotechnische Berechnungen der Flachen BE 16,90
im Bauzustand

Uber die vorhandenen Baustelleneinrichtungsflachen hinaus besteht fiir die Abwicklung der
BaumalBnahmen E-T-8, S-T-15 sowie V-T-10 aus PAG6 weiterer Bedarf an Lagerflachen. Um
diesen zu decken, wurden die beiden BE-Flachen BE 16,90 in Vollmerz (Schlichtern)
ermittelt und als geeignete Flachen festgehalten. Die Erlduterungen und Berechnungen im

Folgenden beziehen sich auf die bauzeitliche Entwasserung dieser BE-Flachen.

Der momentane Zustand der Flachen in eine Ackerflache. Diese Flachen mit einer GroRRe
von 5.030m? werden vor Beginn der Totalsperrung als wassergebunden befestigte Flachen
hergestellt, d.h. Oberboden wird abgetragen, auf der BE-Flache zwischengelagert und die

restliche Flache geschottert, um diese als BE-Flache nutzen zu kénnen.

Anhand der Daten nach KOSTRA-DWD 2020 fiir dieses Gebiet wurde flir ein 1-jahriges
Hochwasserereignis mit 15-minttiger Dauer eine Niederschlagsspende von 108,9 I/ (s x ha)
ermittelt. (siehe Grafik)

KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 138, Zeile 154 INDEX_RC 1 154138

Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [I/(s-ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1a 2a 3a 5a 10a 20a 30a 50a 100a

5 min 2233 276,7 306,7 346,7 406,7 466,7 506,7 560,0 633,3
10 min 1417 173,3 193,3 220,0 256,7 295,0 320,0 353,3 401,7
15 min 108,9 132,2 147,8 167,8 195,6 2256 2444 270,0 305,6
20 min 89,2 109,2 121,7 138,3 161,7 185,8 201,7 2225 251,7
30 min 67,8 83,3 92,8 105,0 122,8 141,1 153,3 169,4 191,7

Fir die Bestandsflache mit steilem Gelande haben wir einen mittleren Abflussbeiwert gy =
0,20 gewahlt nach den Abflussbeiwerten nach DWA-A. Fur den Zustand wahrend der
Bauzeit sind wir von einem Schotteroberbau ausgegangen aus lockerem Kiesbelag und
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liegen somit bei einem mittleren Abflussbeiwert von g = 0,30.

DWA-A 138
Tabelle 2: Empfohlene mittlere Abflussbeiwerte y,, nach ATV-DVWK-A 117 und ATV-DVWK-M 153
Flachentyp Art der Befestigung W
Schragdach Metall, Glas, Schiefer, Faserzement 09-1,0
Ziegel, Dachpappe 0,8-1,0
Flachdach Metall, Glas, Faserzement 09-1,0
(Neigung bis 3° oder ca. 5 %) Dachpappe 0,9
Kies 0,7
Griindach humusiert < 10 cm Aufbau 05
(Neigung bis 15° oder ca. 25 %) humusiert = 10 cm Aufbau 0,3
Strafken, Wege und Platze (flach) | Asphalt, fugenloser Beton 0,9
Pflaster mit dichten Fugen 0,75
fester Kiesbelag 06
Pflaster mit offenen Fugen 0,5
lockerer Kiesbelag, Schotterrasen 0,3
Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine 0,25
Rasengittersteine 0,15
Béschungen, toniger Boden 05
Bankette und Graben mit Regen- | lehmiger Sandboden 04
abfluss in das Entw@sserungssys- | Kies- und Sandboden 0,3
tem
Garten, Wiesen und Kulturland flaches Gelande 0,0-0,1
mit moglichem Regenabfluss in steiles Gelande 0,1-03
das Entwasserungssystem

Somit ergibt sich ein zusatzlicher Abfluss der jeweiligen BE-Flachen aus nachfolgenden
Berechnungen:

Wasserhydraulische Berechnung
Region: Vollmerz (Schliichtern), BE-Flache 16,90
gem. KOSTRA-DWD 2020

Qr=rrn X Ae Xy

Qr Regenabfluss [I/s]

n Regenspende [I/(s x ha)]

T Regendauer [min]

n Regenhaufigkeit [Jahre]

Ae GroRe der zu entwassernden Flache [ha]
U zu A gehorender Spitzenabflussbeiwert [-]

Fir die Berechnung wurden folgende Werte verwendet:
Regendauer T= 15 min
Regenhaufigkeit n=1 (1x in 1 Jahr)

Regenspende ris;1= 108,9 I/(s x ha)
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Der Spitzenabflussbeiwert ist vom Befestigungsmaterial abhangig.

Da im Projekt verschiedene Befestigungsmaterialien (Pflasterflache mit y=0,75, Dachflache
mit y=0,9) verwendet wurden, wurde der Spitzenabflussbeiwert von y=0,9 fir die
Vereinfachung festgelegt.

Bestand Qr

Qr 10,96 | I/s

r1s;1 108,90 | I/(s x ha)

Ae 0,50 | ha

\j 0,20 | Steile Lage einer Wiese
Neuer Qr

Qr 16,44 | /s

ris;1 108,90 | I/(s x ha)

A 0,50 | ha

] 0,30 | lockerer Kiesbelag

Zusatzlicher Qr
Qr 5,48 1/s

Erlauterung zur Entwasserung im Bauzustand:

Es wird in Summe 5,48 I/s mehr Regenabfluss erwartet im Vergleich zum Ausgangszustand

der Flache.

Die BE-Flache 16,90 liegt an derselben Landesstral’e L3207 Hinkelhofer Stral3e in Vollmerz
etwas naher an den Bahngleisen. Das Gefalle auf der Flache fiir das Niederschlagswasser
verlauft von der Landesstral3e hinweg sudostlich der Flache. An der gesamten Ostlichen
Seite der BE-Flache ist vorrangig die Lagerung des Oberbodens von dieser vorgesehen.
Auch hier soll ein langlicher, offener Wassergraben vor der Oberbodenmiete angelegt
werden zur direkten Ableitung des Niederschlagswassers zum sudoéstlichen unteren Ende
der BE-Flache. Von dort aus wird das Niederschlagswasser aufl3erhalb der bestehenden
Restriktionsflachen in einen vorhandenen Ablauf in einen vorhandenen Teich abgeleitet. Der

Abfluss des Teiches schlie3t dann ebenfalls an das Flielgewasser ,Ramholzer Wasser* an.
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