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0.1 Angaben zur Baustelle 

0.1.1 Lage der Baustelle 
Die DB InfraGO AG hat auf der Obere Westerwaldbahn (Strecke 3730) von Limburg (Lahn) 
über Altenkirchen (Westerwald) nach Au (Sieg) und auf der Untere Westerwaldbahn (Strecke 
3731) von Staffel nach Siershahn die im Einsatz befindliche Leit- und Sicherungstechnik durch 
ein ESTW-A ersetzt und Maßnahmen zur Erhöhung der Geschwindigkeit durchgeführt. 

Im Rahmen des Vorhabens erfolgte im Streckenverlauf der Strecke 3730 von Limburg nach 
Altenkirchen eine Geschwindigkeitserhöhung auf bis zu 80 km/h. Für die Umsetzung der 
Geschwindigkeitserhöhung auf 80 km/h waren Maßnahmen an Bahnübergängen erforderlich. 

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Herstellung des Endzustandes sowie die 
regelkonforme Anpassung des Bahnüberganges BÜ 4,3: 

BÜ 4,3 Limburger Weg (K470) 

Regionalbereich:      Mitte 
Bundesland:       Hessen 
Landkreis:       Limburg-Weilburg 
Gemeinde:       Limburg (Lahn) 
Straßenbaulastträger:      Stadt Limburg (Lahn) 
Straßenname:       Limburger Weg (K470) 
Kreuzungswinkel:      106°  
Streckenbezeichnung:      Limburg (Lahn) – Altenkirchen 
(Westerw) 
Streckennummer:      3730 
Streckencharakteristik:      zweigleisige Nebenbahn  

Nicht elektrifiziert  
Bezeichnung BÜ:      BÜ 4,3  
Kilometerangabe:      km 4,354 
Anzahl der Gleise im BÜ-Bereich:    2 
Lage:       innerorts 
öffentliche Widmung:     rechtlich öffentlich gewidmeter Straße 

Materiallieferungen sind so einzurichten, dass sie weitgehend entsprechend Baufortschritt 
erfolgen. Umfangreiche Zwischenlagerungen sind zu unterlassen. Sollten dennoch gemäß 
Erfordernis des AN Zwischenlagerungen erforderlich werden, so hat der AN die erforderlichen 
Lagerplätze zu beschaffen, herzurichten, zu unterhalten und den Ausgangszustand 
wiederherzustellen. Diese Leistungen und Kosten sind in die Baustelleneinrichtung 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. 

Grundstücks- bzw. Feldzufahrten sind während der Bauzeit befahrbar zu halten. Sämtliche 
Behinderungen sind durch den AN rechtzeitig mit den Anwohnern zu klären. Die Zufahrt von 
Rettungswagen und Feuerwehr ist jederzeit zu ermöglichen.  
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0.1.2 Besondere Belastungen 
Es bestehen keine besonderen Belastungen aus Immissionen sowie keine besonderen 
klimatischen Bedingungen, Windlasten vorbeifahrender Züge oder Windlastzonen. 

 

0.1.3 Vorhandene Anlagen 

0.1.3.1 Bahnkörper 
An dem Bahnübergang verläuft die Bahnstrecke auf Höhe des angrenzenden Geländes. 

 

0.1.3.2 Tunnel 
Entfällt. 

 

0.1.3.3 Bahnübergänge 
Oberbau 

Die den BÜ- Bereich zweigleisig querende Bahnstrecke 3730 ist nicht elektrifiziert und gehört 
zum Netz der Nebenstrecken. Im Bereich des Bahnübergangs sind keine Abzweige 
vorhanden.  

Im Bereich des Bahnüberganges sind W54-Schienen auf Spannbetonschwellen B70 
vorhanden.  

Die Strecke wird mit derzeit v = 80 km/h befahren. 

Die BÜ- Befestigung besteht aus dem System Bodan und Asphalt. Der straßenseitige 
Anschluss ist in bituminöser Bauweise vorhanden. 

Straßen und Wege 

Die öffentlich gewidmete Kreisstraße „Sainte-Foy-Straße“ / „Limburger Weg“ (K470) sowie die 
beidseitig straßenbegleitenden Gehwege kreuzen die zweigleisige Strecke innerhalb der 
Ortslage höhengleich. Die Fahrbahnbreite im Kreuzungsbereich beträgt zwischen 6,82 m und 
7,73 m. Die Gehwege über den BÜ sind durch Markierungsstreifen gekennzeichnet, mit 0,90 
m Breite nördlich der Fahrbahn und 1,40 m Breite südlich der Fahrbahn. Die BÜ-querende 
Straße ist asphaltiert. Die Trennung zwischen Fahrbahn und Gehwegen erfolgt mittels Bord. 
Die Gehwege sind teilweise mit Pflaster und teilweise mit Asphalt (Kreuzungsstück) befestigt. 

Innerhalb der Räumstrecke münden folgende Wege ein: 
 Quadrant I: Grundstückszufahrt, Wirtschaftsweg Friedrich-Händel-Straße 
 Quadrant II: - 
 Quadrant III: Straße „Am Klärwerk“ 
 Quadrant IV: Grundstückszufahrt 

Das Niederschlagswasser der Straße entwässert über das Längs- und Quergefälle in 
Straßenabläufe vor Bord existent. 

Die Hauptkabeltrasse der Strecke 3730 verläuft bahnlinks im II. Quadranten als Kabelkanal 
und endet am Kabelaufbauschacht vor der Straße „Limburger Weg“ (K470). Im IV. Quadranten 
führt an einem Kabelaufbauschacht die Hauptkabeltrasse der Strecke 3730 als 
Betonkabelkanal bahnrechts parallel zum Gleis in Richtung Altenkirchen (Westerw) weiter. Im 
BÜ-Bereich ist eine Gleisquerung und eine Straßenquerung mit Kabelaufbauschächten 
vorhanden. 
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0.1.3.4 Ingenieurbauwerke 
Entfällt. 

 

0.1.3.5 Schallschutzwände (Lärmschutzanlagen) 
Entfällt. 

 

0.1.3.6 Oberbau 
 

0.1.3.7 Hochbauten 
Am Bahnübergang ist im Quadrant II ein rechteckiges Betonschalthaus mit der 
Schalteinrichtung vorhanden.  

 

0.1.3.8 Personenverkehrsanlagen 
Entfällt. 

 

0.1.3.9 Straßen und Wege 
siehe Punkt 0.1.3.3. 

 

0.1.3.10 Tiefbau 
siehe Punkt 0.1.3.3. 

 

0.1.3.11 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik 
Der Bahnübergang ist mit einer rechnergesteuerten Lichtzeichenanlage mit Halbschranken 
und der Überwachungsart ÜS ausgerüstet. Der BÜ erhält die Bezeichnung BÜ 4,3 (LzH/F-
Hp/Fü). 

Die BÜSA steuert 10 Lichtzeichen und 2 Halbschranken für die Straße sowie 3 Halbschranken 
für den Gehweg. Als Signalgeber sind LED-Lichtzeichen (gelb/rot) mit 200 mm Durchmesser 
und Kontrastblenden eingesetzt.  

Die Andreaskreuze (Zeichen 201-51/53) mit reflektierender rot/weißer Folie und 
Fußgängerschutzbügel sind an den Masten der Straßensignale befestigt.  

Als Fahrbahnschranken sind Schrankenbäume mit rundem Querschnitt und als 
Fußwegschranken Schrankenbäume mit rechteckigem Querschnitt vorhanden Die 
Schrankenbäume sind aus Kunststoff und sind mit rückstrahlender Folie beklebt. 

Die Schalteinrichtung der BÜSA 4,3 ist im neuen Betonschalthaus untergebracht. 
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0.1.3.12 Anlagen der Telekommunikation 
GSM-R ist im geplanten Streckenabschnitt flächendeckend vorhanden.  

Am Standort des BÜ-Schalthauses ist ein OB-Fernsprechschrank (leerer Kasten für BÜP) 
vorhanden. 

0.1.3.13 Elektrotechnische Anlagen für Bahnstrom 
Der Streckenabschnitt im Bereich des Bahnübergangs BÜ 4,3 ist nicht elektrifiziert. Neben 
dem BÜ-Schalthaus befindet sich eine Zähleranschlusssäule der DB InfraGO AG. Der 
Anschluss im BÜ-Schalthaus erfolgt auf der im Schalthaus durch den Errichter 
vorkonfektionierten Netzanschlussplatte. Ein Überspannungsschutz ist Bestandteil der 
Innenanlage der BÜSA. Der Bahnübergang ist nicht beleuchtet. Eine durchgehende 
Straßenbeleuchtung ist vorhanden. 

0.1.3.14 Elektrotechnische Anlagen für Licht- u. Kraftstrom 
Entfällt. 

 

0.1.3.15 Maschinentechnische Anlagen 
Entfällt. 

 

0.1.3.16 Kabel und Leitungen Dritter 
Im Bereich der Baumaßnahmen sind Kabel und Leitungen Dritter sowie DB eigene Kabel 
vorhanden. Vor Baubeginn sind Baudurchführung und evtl. Begleitmaßnahmen mit den 
jeweiligen Betreibern abzusprechen und die Einbauhinweise und Kabelmerk-blätter zu 
berücksichtigen:  

 Mittelspannungsleitungen Energieversorgung Limburg GmbH 
 Niederspannung Energieversorgung Limburg GmbH 
 Trinkwasserleitungen Energieversorgung Limburg GmbH 
 Gasleitungen Energieversorgung Limburg GmbH 
 Telekommunikationskabel  Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG  
 Telekommunikationskabel Deutsche Telekom AG 
 Gasleitungen  Syna GmbH 
 Gasleitungen PLEdoc GmbH 

Aufgrund der Nähe zu bestehenden erdverlegten Leitungen sind für die Baumaßnahmen 
Suchschachtungen und ggf. Leitungssicherungen/ -umlegungen auszuführen. 

Energieversorgung Limburg GmbH 

Es ist mit dem Auffinden von alten, nicht mehr in Betrieb befindlichen Leitungen zu rechnen. 
Darüber hinaus gehende Angaben können nur unverbindlich sein und müssen auf jeden Fall 
vor Ort von Ihnen geprüft werden. Dies gilt insbesondere für Maßangaben, für die seitens der 
EVL keine Gewähr übernehmen, da gegebenenfalls auch mit geringeren Tiefenlagen 
gerechnet werden muss. Zur genauen Feststellung des Leitungsverlaufs sind daher 
Quergräben in Handschachtung herzustellen oder sonstige geeignete Maßnahmen zu treffen. 

Sofern während der Tiefbauarbeiten eine Strom-, Gas-, Wasser-, oder Wärmeleitung oder 
deren Abdeckung freigelegt und/oder eine Leitung beschädigt wird, ist die EVG umgehend zu 
in verständigen.  
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Unitymedia Hessen GmbH & Co.KG 

Bestehende Anlagen sind zu schützen. Die Kabelschutzanweisungen sind zu beachten. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Bei Tiefbauarbeiten in der Nähe von TK-Anlagen ist die Kabelschutzanweisung (KSA) zu 
beachten, sowie das Gültigkeitsdatum der Planausschnitte. 

Syna GmbH 

Vor Aufnahme von Tiefbauarbeiten besteht die Verpflichtung zur Information beim örtlichen 
Netzbetreiber, ob Leitungen vorhanden sind. Ist letzteres der Fall, so ist eine Planauskunft 
über deren Lage einzuholen. Die Beschädigung von Versorgungsleitungen führt zu 
Schadenersatzansprüchen und ggf. strafrechtlichen Konsequenzen. Sie hat 
Versorgungsstörungen ebenso zur Folge wie mögliche Personengefährdungen oder –
schädigungen. 

Versorgungsleitungen können auf öffentlichem wie privatem Grund liegen. Maßangaben in 
Plänen stellen nur ungefähre Richtwerte dar. Sie können sich insbesondere durch 
nachträgliche Veränderungen der Erdoberfläche ohne unser Wissen verändert haben. Der 
Leitungsverlauf wird im Regelfall durch Trassenwarnband gekennzeichnet, im Kabelgraben 
können zusätzliche Abdeckungen vorliegen (Ziegel, Betonsteine usw.). Lage und Tiefe von 
Leitungen sind durch vorsichtig geführte manuelle Querschläge festzustellen 

Bei Arbeiten in Leitungsnähe ist besondere Sorgfalt erforderlich. Bei Versorgungsleitungen, 
die keine eindeutige Bemaßung haben, sind sicherheitshalber vor Beginn der Tiefbauarbeiten 
in einem Abstand von bis 1,5 m von der im Plan verzeichneten Leitungsanlage, Suchgräben 
per Handschachtung anzulegen.  

Besonders zu beachten ist: Keine Baumaschinen (Bagger, Schieber, Fräsen usw.), keine 
spitzen oder scharfen Werkzeuge (Spitzhacke usw.), keine Bohrungen, kein Einschlagen von 
Pfählen, keine Arbeiten mit starker Hitzeentwicklung (Schweißen usw.) bzw. Gefahrstoffen 
(Säuren, Laugen usw.) einsetzen. Zur Arbeit in Leitungsnähe empfohlen wird eine flach 
geführte Schaufel. 

Der Einsatz von Erdraketen zum Herstellen von Hausanschlüssen darf nur dort erfolgen, wo 
die seitliche Lage und Tiefe von anderen Versorgungsleitungen bekannt ist. 

Unbeabsichtigtes Freilegen von Versorgungsleitungen ist der Syna GmbH sofort anzuzeigen. 
Die Arbeiten müsse bis zum Eintreffen eines Syna Mitarbeiters an dieser Stelle sofort 
unterbrochen werden. Freigelegte Versorgungsleitungen sind vor Beschädigung (Druck, Stoß, 
Schlag, Zug usw.) zu schützen. Leitungen hochbinden, abfangen, Muffen zugentlastend 
aufhängen. Versorgungsleitungen nicht verbiegen oder verschieben. Die weiteren Erd-und 
Bauarbeiten dürfen nur nach Weisung eines Syna Mitarbeiters durchgeführt werden. 

Am Bahnübergang verläuft die Ferngasleitung zunächst bahnlinks und quert die Gleistrasse 
im Bereich des BÜ’s in einem Mantelrohr. Bei den Arbeiten zur Änderung der technischen 
Sicherung sind folgende Punkte zu beachten: 

 Die Errichtung von Bauwerken im Schutzstreifenbereich der Ferngasleitung ist 
grundsätzlich nicht zulässig. Nach Rücksprache mit dem Beauftragten der OGE kann 
dem Bau des Schalthauses bahnlinks ausnahmsweise zugestimmt werden, wenn 
zwischen dem Schalthaus einschließlich des Fundaments und der Ferngasleitung ein 
lichter Mindestabstand von 1,0 m nicht unterschritten wird. 

 Die Anlegung der Pflasterfläche am Schalthaus im Schutzstreifenbereich ist vor Ort mit 
dem Beauftragten der OGE abzustimmen.  

 Für die Anhebung der Streckengeschwindigkeit ist im Bereich des BÜ’s eine 
geringfügige vertikale und horizontale Gleislagekorrektur angezeigt. Eine 
Verschwenkung des gesamten Gleisbetts ist jedoch nicht vorgesehen. Gegen die 
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angezeigte Gleiskorrektur im Bereich des BÜ Limburger Straße erheben wir keine 
Einwände.  

 Die Lage der Gründungspunkte für die Rammrohre der Fahrzeugsignalgeber und 
Schrankenanlage ist vor Ort mit dem Beauftragten der OGE abzustimmen. Auch hier 
gilt, dass ein lichter Abstand von 1,0 m zur Ferngasleitung nicht unterschritten werden 
darf.  

 Bei der Verwendung von Ramm- bzw. Vibrationsgeräten zum Einbringen der 
Fundamente sowie der Gleislagekorrektur (Stopfvorgang) behält es sich die OGE vor, 
Schwingungsmessungen am Rohrstrang der Ferngasleitung durchzuführen. Die 
Ferngasleitung ist hierfür vorher an noch zu bestimmenden Stellen freizulegen.  

 Der neuanzulegende Gehweg auf der Südseite ist über der Ferngasleitung im Bereich 
des Mantelrohres geplant. In diesem Bereich ist eine ausreichende Deckung der 
Ferngasleitung vorhanden. Der Einbau der Bodenindikatoren sowie die Anpassung an 
den Bestand sind vor Ort mit dem Beauftragten der OGE abzustimmen.  

 Der im Bereich der Neugestaltung des südlichen Gehweges bahnrechts befindliche 
Schilderpfahl (im Bestandsplan mit SMK bezeichnet) muss für den Ausbau des BÜ’s 
inclusive des Anschlußkabels an eine geeignete Stelle versetzt werden. Diese 
Maßnahme ist als notwendige Folgemaßnahme i.S.d. § 75 Abs. 1 VwVfG mit 
planfestzustellen. Die hierzu notwendigen Arbeiten dürfen nur durch das Fachpersonal 
der OGE ausgeführt werden. 

 Die beidseitig der Bahnlinie geplanten Schallschutzwände sind im Bereich des BÜ 
Limburger Weg so anzuordnen, dass sie nicht in den Schutzstreifen der Ferngasleitung 
hineinragen. Gemäß dem Kreuzungsplan (Anlage 9.3.1) ist dies für die 
Schallschutzwand bahnlinks gegeben. Die Schallschutzwand bahnrechts ist so 
umzuplanen, dass der Schutzstreifen hiervon unberührt bleibt. 

Die Anweisung zum Schutz von Ferngasleitungen und zugehörigen Anlagen der Open Grid 
Europe GmbH sind zu beachten. Die dort genannten Auflagen und Hinweise sind zwingend 
bei allen Maßnahmen im Bereich und / oder in der Nähe der Versorgungsanlagen zu beachten. 
Besonders machen wir auf folgendes aufmerksam:  

 Niveauänderungen im Schutzstreifenbereich sind nur nach vorheriger Absprache 
statthaft. 

 Das Befahren von unzureichend befestigten bzw. abgeschobenen Bereichen der 
Versorgungsanlagen mit Ketten- oder sonstigen schweren Baufahrzeugen ist 
untersagt. Erforderliche Überfahrten sind nur nach Absprache mit dem Betreiber der 
Versorgungsanlagen und unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvorkehrungen 
zulässig. 

 Baustelleneinrichtungsflächen sowie das Aufstellen von Baucontainern und auch eine 
vorübergehende Lagerung von Erdaushub, Baumaterialen und Maschinen sind im 
Schutzstreifenbereich nicht erlaubt.  

 Ein Einsatz von Maschinen innerhalb des Schutzstreifenbereichs ist nur nach 
vorheriger Absprache und unter Aufsicht erlaubt.  

 Neuanpflanzungen von Bäumen, Hecken und tiefwurzelnden Sträuchern sollten 
grundsätzlich nur außerhalb des Schutzstreifenbereiches erfolgen, um eine 
gegenseitige Beeinträchtigung zu vermeiden. Dies dient dem Schutz der 
Versorgungsanlagen sowie dem Erhalt der Zugänglichkeit und Einsehbarkeit der 
Leitungstrasse. Dies gilt insbesondere für die trassennahen Ausgleichmaßnahmen 
gemäß dem LBP. 

 

0.1.3.17 Sonstige bauliche Anlagen und bauliche Anlagen Dritter 
Entfällt. 
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0.1.3.18 Sonstige Anlagen der Ausrüstung 
Entfällt. 

 

0.1.4 Verkehrsverhältnisse 
Es ist Sache des AN zerstörte oder verbrauchte Teile, die für eine ständige Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit notwendig sind, unverzüglich zu ersetzen.   

Gleisgebunden: 

Die Strecke 3730 ist eine Nebenbahn im Regionalnetz. Sie ist zweigleisig und nicht 
elektrifiziert. 

Die Streckengeschwindigkeit beträgt 80 km/h. 

Die Anzahl von SPNV-Zügen pro Tag und Nacht und Richtung beträgt von Limburg nach 
Staffel 30 Fahrten und von GV-Zügen 5 Fahrten. 

Hinterstellmöglichkeiten hat der AN über den Betreiber der Bahn bzw. über den Vertrieb zu 
erfragen. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Positionen einzupreisen.  

Es sind keine Beschränkungen für Lasten des Eisenbahnverkehrs bekannt. Der AN hat sich 
eigenständig entsprechende Informationen zu beschaffen. 

Straßengebunden: 

Die Kreisstraße weist Fahrbahnbreiten um die 7,73 m auf. Höhenbeschränkungen sind nicht 
bekannt.  

Die Baustelle ist über das örtliche Straßennetz zu erreichen. Die Befestigungen der Straßen 
bestehen aus Asphalt. Weitere Befestigungsarten, Höhen-, Breiten- bzw. 
Lasteinschränkungen der Straßen und Wege sind durch den AN selbst festzustellen. Sich 
daraus eventuell ergebende Erschwernisse und Aufwendungen sind einzurechnen und 
werden nicht gesondert vergütet. 

Die folgenden Einschränkungen wurden durch die Stadt Limburg (an der Lahn) bereits 
mitgeteilt: 

 Die Brücke über die Lahn aus westlicher Richtung kommend hat eine Beschränkung 
für Lasten von 18 Tonnen. 

 Die Andienung der Kläranlage über die Straße „Am Klärwerk“ durch Schwerlastverkehr 
über 18 Tonnen kann nur über den Bahnübergang erfolgen. 

 Die Saint-Foy-Straße/Limburger Weg (K470) ist als Umfahrungsstrecke für die 
Bundesautobahn BAB A3 ausgewiesen. 

Der AN hat sich eigenständig entsprechende Informationen zu beschaffen. 

Der Bahnübergang kann aus den vorgenannten Einschränkungen nicht lange gesperrt 
werden. Dies ist beim Bauablauf zu berücksichtigen. 

Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit 
öffentlicher Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, 
insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN 
vorgesehene Schwerlastverkehre. 

Vor Beginn der Baumaßnahme sind durch den Baubetrieb verkehrsrechtliche Anordnungen 
bei der zuständigen Verkehrsbehörde einzuholen. Entsprechende Positionen sind im 
Leistungsverzeichnis enthalten.  
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Die Bauarbeiten dürfen den Verkehr im Baustellenbereich nur im genehmigten Umfang 
beeinflussen. Zeitweilige Vollsperrungen und Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahnanlagen 
sind zu berücksichtigen. 

Sollten Behinderungen bei der Zugänglichkeit von einzelnen Grundstücken auftreten, so sind 
betroffene Anlieger rechtzeitig zu informieren und die Zeit der Behinderung so kurz wie möglich 
zu halten. 

Zu den für die Verkehrssicherung und -regelung notwendigen Maßnahmen gehören u. a. 
Einrichten, Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen der Absperrungen, Leiteinrichtungen, 
Beschilderungen, Beleuchten der Absperrungen und Gefahrenstellen (auch während Zeiten 
der Bauruhe) sowie das Umsetzen bzw. der Umbau dieser Einrichtungen. 

Es ist Sache des AN zerstörte oder verbrauchte Teile, die für eine ständige Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit notwendig sind, unverzüglich zu ersetzen. Der Zeitraum zwischen 
Schadensmeldung bzw. -feststellung und Beginn der Schadensbehebung bei Schäden an der 
Beleuchtung darf maximal 1 Stunde betragen. 

Alle im Zusammenhang mit der Verkehrssicherung und Verkehrsführung entstehenden 
Kosten sind im LV unter „Verkehrssicherung“ mit den entsprechenden Leistungspositionen 
abgegolten. 

 

0.1.5 Freizuhaltende Flächen 
Die Zufahrt zu der Baustelleneinrichtungsfläche erfolgt über das öffentliche Straßennetz. Die 
erforderlichen Sichtfelder für den ein- und abbiegenden Baustellenverkehr sind von 
Hindernissen freizuhalten.  

Flächen außerhalb der Baustelleneinrichtungsflächen sind freizuhalten bzw. nur nach 
vorheriger Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger bzw. Eigentümer in Anspruch zu 
nehmen. Einschränkungen aufgrund von Baumaßnahmen im Bereich von Wegen sowie im 
Bereich der Verkehrsstationen sind auf ein Minimum zu reduzieren. 

 

0.1.6 Transportwege 
Die Anlage neuer Baustraßen oder Zuwegungen zur Erreichbarkeit der Baustelle ist nicht 
notwendig. Material- und Baustofftransporte können über das vorhandene öffentliche Straßen- 
und Wegenetz transportiert werden. 

Notwendige, durch die Baudurchführung der ausgeschriebenen Leistungen verursachte 
Änderungen und Einschränkungen der Verkehrsführung öffentlicher Straßen und Wege 
während der verschiedenen Bauphasen und die Sicherung der Baustelle sind im 
Einvernehmen mit den zuständigen Trägern Öffentlicher Belange, insbesondere der 
Straßenverkehrsbehörde und dem Straßenbaulastträger zu planen, abzustimmen, zu 
beantragen und durchzuführen.  

Zufahrten und Anbindungen der Grundstücke und öffentlicher Wege müssen zu jeder Zeit 
gewährleistet werden.  

Durch die baustellenbedingte Nutzung von nichtöffentlichen Wegen auf Grundstücken Dritter 
dürfen für deren Eigentümer, Pächter und Mieter keine Nutzungsbeschränkungen entstehen. 
Die Wege/-Baustraßen sind in so einem Zustand vorzuhalten, dass eine Befahrung auch mit 
nicht-geländetauglichen Fahrzeugen schadlos möglich ist. 

Der AN haftet für alle Schäden, die durch Baustellenverkehr oder die Baumaßnahme 
insgesamt an Straßen und Wegen verursacht werden. 
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Die bei der Baudurchführung zum Einsatz kommenden Fahrzeuge haben allen geltenden 
Vorschriften zu genügen. 

Baubedingte Verschmutzungen auf öffentlich genutzten Straßen sind mindestens einmal pro 
Tag zu beseitigen. Die Funktionsfähigkeit, der im Straßenbereich vorhandenen 
Entwässerungseinrichtungen ist zu erhalten. 

Zufahrten über öffentliche Verkehrswege sind vorhanden. Die Auflagen der Verkehrsbehörden 
sind ausnahmslos zu beachten. Bei Zufahrten zur Baustelleneinrichtung über öffentliche 
Verkehrsflächen sind die öffentlichen Verkehrsflächen dauernd freizuhalten. Zufahrten zur 
Baustelleneinrichtung über unbefestigte Flächen sind durch den AN als Baustraßen 
entsprechend seinen Belangen zu befestigen. Umwelt- sowie straßenverkehrsrechtliche 
Erfordernisse sind dabei zu berücksichtigen (z.B. fürsorgliche Behandlung von Mutterboden, 
Schutz vor Verunreinigungen/Vermischungen durch und zwischen 
Fahrbahnbefestigungsmaterial / Erdstoffe durch Einbau einer Trennschicht als Vlies o.ä. sowie 
Ausbildung, Beschilderung und Sicherung der Baustelleinfahrten). 

Der AN hat sich selbstständig über die Einschränkungen des Straßenverkehrsraumes wie 
auch über eventuelle Baustellen / Umleitungen zu informieren und daraus ergebende Logistik 
und sonstige Erschwernisse (z.B. kleinteilige Anlieferungen etc.) in die Position 
Baustelleneinrichtung einzurechnen. 

Alle Regelungen für Transport- und Förderwege und erforderliche Sicherungsmaßnahmen für 
den Straßenverkehr sind Aufgabe es Auftragnehmers und mit der Polizeibehörde und 
sonstigen zuständigen Stellen abzusprechen. In Vollzug des § 45, Abs. 6 StVO ist der AN 
verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme bzw. Bauphase eine verkehrsrechtliche 
Anordnung über die Verkehrsführung (Baustellenein- und -ausfahrten) bei der zuständigen 
Verkehrsbehörde zu beantragen. Diese Anordnungen sind gebührenpflichtig. Die Gebühren 
für die verkehrsrechtlichen Anordnungen sind in das Angebot einzurechnen. 

Die gesamte Verkehrssicherungspflicht im Baustellenbereich mit sämtlichen Zu- und 
Abfahrten von öffentlichen Wegen, klassifizierten Straßen und den Baustraßen obliegt 
während der gesamten Bauzeit bis zur Abnahme dem AN. An den Einmündungen der 
Baustellenwege in die öffentliche Straße hat der Auftragnehmer für das Liefern, Aufstellen, 
Unterhalten und Beseitigen der erforderlichen Beschilderung zu sorgen und 
Verkehrsbehinderungen wie zum Beispiel Verschmutzungen der Fahrbahn, Staubbelästigung 
usw. zu vermeiden. 

Behinderungen, die durch nicht ausreichend bemessene, nicht befestigte oder nicht 
unterhaltene Baustraßen sowie Baustelleneinrichtungs-, Lager- und Arbeitsflächen entstehen, 
berechtigen den AN nicht zu einer Verlängerung der Ausführungsfristen. Alle Ansprüche auf 
Mehrvergütung, Schadensersatz oder Entschädigung für diese Verzögerung sind 
ausgeschlossen. 

Für ausgebaute Materialien und Erdstoffe sowie das Abstellen von Fahrzeugen, Maschinen 
und Bauteilen sind Bereitstellungsflächen erforderlich. Dafür sind ausschließlich Flächen auf 
dem Gelände der DB InfraGO AG zu nutzen. Die ca. 50 m² große BE-Fläche ist aus dem 
Kreuzungsplan ersichtlich. 

Alle bauzeitlich beanspruchten Flächen sind nach Beendigung der Baumaßnahme in ihren 
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Der AN hat Fahrbahnen, die er beim 
Stofftransport benutzt, ständig von Schmutz sauber zu halten. Die im Baufeld befindlichen 
sowie die angrenzenden und benutzten öffentlichen Straßen, Gehwege, Parkplätze, 
Nebenanlagen und sonstigen Verkehrsflächen sind ständig in einem einwandfreien und 
sauberen Zustand zu halten. Verunreinigungen und Beschädigungen der Fahrbahnen, 
Gehwege, Parkplätze, Nebenanlagen, sonstigen Verkehrsflächen, Grünflächen etc. sind zu 
vermeiden und gehen zu Lasten des Bauausführenden. Staubentwicklungen auf den 
öffentlichen Straßen sind durch geeignete Maßnahmen (z. B. Befeuchtung) zu unterbinden.  
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Die Straßenreinigung mittels selbstaufnehmender Kehrmaschine erfolgt mind. 2 x pro 
Arbeitswoche am Ende des Arbeitstages, dabei jeden Freitag, bei Erfordernis täglich (z. B. bei 
Erdarbeiten, schlechte Witterung). Alle Reinigungsleistungen sind in die Einheitspreise 
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet, sofern im LV nicht anders angegeben. 

Die Wahl der Transportwege obliegt dem AN. 

 

0.1.7 bleibt frei 
 

0.1.8 bleibt frei 
 

0.1.9 Baugrund 
Die Baugrundgutachten liegen als Anlage 3.05 den Ausschreibungsunterlagen bei. 

 

0.1.10 Hydrologie 
Ein gesondertes hydrologisches Gutachten liegt nicht vor. Informationen zur 
Versickerungsfähigkeit des Bodens sowie zum Grundwasserstand sind dem 
Baugrundgutachten in Anlage 3.17 zu entnehmen. 

0.1.10.1 Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete, 
Überschwemmungsgebiete sowie Hochwassergefahren und -
risikogebiete 

Gewässerlebensräume werden durch die geplanten Maßnahmen nicht betroffen. 

Das Gebiet gehört vollständig zum Grundwasserkörper „Lahn“ (2587.6_8110). 

0.1.10.2 Anforderungen zum Schutz von Gewässern 
Durch den Einsatz wassergefährdender Stoffe während der Bauarbeiten kann es zu schweren 
Schäden des Grund- und Oberflächenwassers, sowie betroffener Biotope, Tier und 
Pflanzenarten und Mikroorganismen kommen.  

Erhebliche Beeinträchtigung durch Verunreinigungen sind daher durch die Verwendung 
geeigneter Unterlagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu vermeiden. 
Undurchlässige Unterlage für sämtliche Dieselgeneratoren, die Betankung von Fahrzeugen 
und die Lagerung wassergefährdender Stoffe; bestehend aus einer Kunststofffolie und darauf 
ein saugfähiges Geovlies, das von Zeit zu Zeit gewechselt werden kann. 

Unter dieser Voraussetzung sind erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzguts Wasser 
nicht zu erwarten.   

0.1.10.3 Entwässerung 
Im Baubereich gelten die aktuellen Regelungen zum Umgang mit dem vom Bauvorhaben 
betroffenen Grundwasser, Niederschlagswasser sowie auch zu Altlastenflächen, von denen 
das Grundwasser beeinflusst ist.  

Bei Grundwasserentnahmen sind die entsprechenden Antragsunterlagen rechtzeitig, 
spätestens 12 Wochen vor Baubeginn AN, bei der zuständigen Wasserbehörde (bei 
Grundwasserentnahmen im Zuge der Errichtung/Änderung/Unterhaltung von 
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Eisenbahnbetriebsanlagen ist zuständige Wasserbehörde das EBA, aktuell Referat 
52/Sachbereich 6; bei Grundwasserentnahmen im Zuge der Durchführung von 
planfestgestellten/plangenehmigten Vorhaben, sind entsprechende Anträge an den 
Sachbereich 1 der jeweiligen Außenstelle des EBA zu richten) einzureichen und deren 
Zustimmung einzuholen. Der AG erhält mit Einreichung eine Ausfertigung der Unterlagen.   

Die bei Wasserhaltungen abzupumpenden Wässer müssen u. a. gemäß den Auflagen der 
zuständigen Behörde, auf ihre Wasserqualität hin untersucht werden. Bei festgestellten 
Grundwasserverunreinigungen ist mittels entsprechender Anlage auf vorgegebene 
Grenzwerte zu reinigen. Während des Betriebes der Wasserhaltung ist durch den AN ein 
Wasserbuch zu führen. Dieses muss alle relevanten Informationen zum Betrieb der 
Wasserhaltung, wie z. B. die kontinuierliche Fördermengenerfassung, Ableitung,  

Beprobungen, Wechsel von Wassermengenmesseinrichtungen, Grundwasserstände, 
Absenkmaße und besondere Vorkommnisse beim Betrieb der Wasserhaltung beinhalten. 

0.1.10.4 Wasserhaltung 
Die Wasserhaltungen sind so zu betreiben, dass Verbrauch und Verlust des Grundwassers so 
gering wie technisch möglich sind. Nahgelegene Wassergewinnungsanlagen dürfen durch die 
Wasserhaltung nicht beeinträchtigt werden. Bei erforderlichen Grundwasserabsenkungen ist 
das entnommene Wasser vor Verunreinigungen zu schützen und, soweit wasserwirtschaftlich 
geboten, dem Grundwasserleiter wieder zuzuführen. Bei Einleitung in einen Gewässerkörper 
dürfen nachteilige Wirkungen auf die Gewässer nicht hervorgerufen werden. Für das 
Bauvorhaben geltende behördliche Vorgaben haben in jedem Fall Vorrang. 

Während des Betriebes der Wasserhaltungen ist durch den AN ein Wasserbuch zu führen. 
Dieses muss alle relevanten Informationen zum Betrieb der Wasserhaltung, insbesondere die 
kontinuierliche Fördermengenerfassung, Ableitung, Beprobungen, Wechsel von 
Wassermengenmesseinrichtungen, Grundwasserstände, Absenkmaße und besondere 
Vorkommnisse beim Betrieb der Wasserhaltung beinhalten. Die Aufwendungen hierfür sind 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

0.1.10.5 Wasserrechtliche Erlaubnisse und Anzeigen 
Werden im Zuge der Bauausführung über die vertraglichen Vorgaben hinaus wasserrechtliche 
Erlaubnisse benötigt, so sind die hierzu erforderlichen Unterlagen durch den AN zu erbringen. 
Soweit der Bedarf und die Einholung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die über die 
vertraglichen Vorgaben hinausgehen, Folge von Festlegungen oder Maßnahmen des AN sind, 
trägt er die insoweit entstehenden Aufwendungen. 

Die Antragsunterlagen sind in Abhängigkeit der jeweils zuständigen Genehmigungsbehörde 
(EBA/landesspezifische Behörde) sowie des zu beantragenden Gegenstandes rechtzeitig im 
Vorfeld der Bautätigkeiten einzureichen. Dabei ist zu beachten, dass die Vorlaufzeit bei der 
jeweils zuständige Genehmigungsbehörde bis zu 12 Wochen betragen kann. 

Die Anträge und Anzeigen sind im Namen und Auftrag der DB InfraGO AG zu stellen. Der AN 
hat für jeden einzelnen Sachverhalt im Vorfeld eine schriftliche Vollmacht beim AG zu 
beantragen und einzuholen. Für die Sachverhalte, die in den Zuständigkeitsbereich des 
Eisenbahn-Bundesamtes fallen ist zu beachten, dass bei planfestgestellten/plangenehmigten 
Maßnahmen der Sachbereich 1 des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) zuständig ist, d.h. 
entsprechend erforderliche Genehmigungsunterlagen oder Anzeigen sind hier einzureichen. 
Für Maßnahmen außerhalb des Planrechts, die im Zusammenhang mit einer 
Eisenbahnbetriebsanlage stehen, ist der Sachbereich 6 des EBA zuständig. Ansonsten ist die 
landesspezifische Behörde zuständig. 

Das Eisenbahn-Bundesamt stellt für das Einholen von Genehmigungen/Anzeigen bei 
Maßnahmen, welche nicht planfestgestellt/plangenehmigt sind, Merkblätter zur formalen und 
inhaltlichen Ausgestaltung zur Verfügung, diese sind entsprechend zu berücksichtigen. Im 
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Falle des Einholens einer wasserrechtlichen Erlaubnis beim Eisenbahn-Bundesamt kann die 
Nutzung des e-Services auf der Internetseite des EBA verpflichtend sein. Entsprechendes ist 
im Vorfeld zu prüfen und die Voraussetzungen sind zu erfüllen. 

Die entsprechenden Antrags- oder Anzeigeunterlagen sind unabhängig von der Zuständigkeit 
in jedem Fall im Vorfeld mit dem AG abzustimmen und eine Kopie der eingereichten 
Unterlagen zu übergeben. 

 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften/Hinweise 

0.1.12 Besondere Vorgaben für die Entsorgung 
Die Regelungen von Bau- und Abbruchabfällen im Bauvorhaben und der Umgang mit diesen 
wird unter Punkt 0.2.15 beschrieben. 

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten 
Belange des Bodenschutzes 

Belange der Abfallwirtschaft und des Bodenschutzes stehen dem Bauvorhaben nicht 
entgegen. 

Sollten sich im weiteren Verfahren oder bei der Umsetzung des Vorhabens Hinweise auf 
schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten ergeben, ist unverzüglich die zuständige 
Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises zu informieren.  

Die Entsorgung von Abfällen hat nur über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe und 
zugelassene Transporteure zu erfolgen.  

Das Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um eine Vermischung von potenzielle belastetem 
und unbelasteten Bodenaushub zu vermeiden. 

Die Dokumentation des Entsorgungsvorgangs sowohl von gefährlichen als auch von nicht-
gefährlichen Abfällen hat über das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) zu erfolgen. 
Dabei gelten die Anforderungen der Nachweisverordnung (NachwV) in der aktuellen Fassung. 

Gewässerschutz 

Während der Bauarbeiten ist dafür Sorge zu tragen, dass keine wassergefährdenden Stoffe 
das Grundwasser verunreinigen. Bei der Herstellung der unter Flur liegenden Bauelemente 
dürfen wassergefährdende Stoffe nicht verwendet werden. 

Artenschutz 

Treten streng geschützte Artengruppen während der Baumaßnahme unvorhergesehen auf, 
sind Maßnahmen zum Schutz dieser Arten mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde 
des Landkreises abzustimmen, sowie das zuständige Eisenbahn-Bundesamt darüber zu 
informieren. 

Baumfällungen dürfen nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden, 
um den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes gerecht zu 
werden. 

Denkmal- und Bodendenkmalschutz 

Kultur- und sonstige Sachgüter sowie Belange der Denkmalspflege werden, soweit bekannt, 
durch die Baumaßnahme nicht berührt. Sollte infolge von Bauarbeiten auf kulturhistorische 
Funde gestoßen werden, wird zunächst jede weitere Bautätigkeit eingestellt und die örtlich zu-
ständige Behörde informiert. 

Lärmschutz 



Projektbezeichnung: Oberwesterwaldbahn (OWB), hier: BÜ 4,3 Limburger Weg (K470) 
Vergabevorgangs-Nr.: … 
Vorbemerkungen/Baubeschreibung  Anlage 3.0.1 
 

 

Gültig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 16 von 48 

Die Ausführung der Vertragsleistung muss teilweise am Wochenende bzw. in Nachtstunden 
erfolgen. Genehmigungen von Behörden liegen in diesem Zusammenhang noch nicht vor (z.B. 
Nacht- /Sonntags- oder Feiertagsarbeit). Zur Beantragung sind Angaben erforderlich, die vom 
AN im Rahmen der übertragenen Planungs- bzw. Ausführungsleistungen nach Maßgabe der 
vertraglichen Vorgaben zu erarbeiten und inhaltlich von ihm zu konkretisieren sind (z. B. Wahl 
der eingesetzten Maschinen).  

Für Arbeiten in geschützten Zeiten sind nach geltendem Landesrecht 
Ausnahmegenehmigungen, Anzeigen etc. erforderlich. Der AN hat unter Beachtung des 
geplanten Bauablaufes, der anzuwendenden Bauverfahren und des geplanten 
Maschineneinsatzes, mindestens 8 Wochen vorher, bei den zuständigen Stellen erforderliche 
Ausnahmen zu beantragen und die rechtzeitige Erlangung der notwendigen Genehmigungen 
zu verfolgen bzw. die relevanten Bauarbeiten anzuzeigen. 

Der AG bestellt einen Baulärmverantwortlichen (BLV), dieser kontrolliert und dokumentiert die 
Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung von Baulärm. Der Baulärmverantwortliche hat 
uneingeschränktes Recht die Baustelle zu betreten und nimmt bei Bedarf an 
Baubesprechungen teil. Der AN hat den BLV bei erforderlichen Behördenabstimmungen zu 
beteiligen. Die Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet. 

0.1.14 Schutzmaßnahmen 
Eingriffe in Natur und Landschaft sind mittels geeigneter Maßnahmen in einem geringen 
Umfang zu halten. Es sind Bauverfahren zu wählen, die ein Minimum an Beeinträchtigung für 
Bebauung und Umwelt erwarten lassen. 

Gefährdungen des Wassers im Zuge des Baubetriebs sind durch sorgfältigen und 
fachgerechten Umgang der Baufirmen mit Schmier- und Treibstoffen zu vermeiden. Der AN 
ist auf einen sachgerechten und sorgfältigen Umgang mit Öl, Schmier-, Treibstoffen, die 
regelmäßige Wartung der Fahrzeuge, den Auflagen zur Lagerung grundwasser- und 
bodengefährdender Stoffe sowie zur Gewährleistung einer optimalen Entsorgung der Bau- und 
Betriebsstoffe angehalten. Betankungen sollen nur auf befestigten Flächen erfolgen. 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch baubedingte Luftverschmutzung (Gase, Festpartikel), 
Lärm und Erschütterungen von Baufahrzeugen auf den Zufahrtswegen usw. sind nach dem 
Stand der Technik zu vermeiden bzw. zu vermindern. 

Die bauausführende Firma wird verpflichtet, die geltenden Immissionsschutzauflagen 
einzuhalten. Durch die Auswahl geeigneter Bauverfahren und den Einsatz moderner 
Baumaschinen gemäß der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV) wird 
ein möglichst niedriger Immissionswert angestrebt. Lärmintensive Arbeiten sind am Tag 
zwischen 07:00 und 20:00 Uhr durchzuführen. 

Die eingesetzten Geräte müssen den Vorgaben der 32. BlmSchV (GerätelärmschutzVO) 
entsprechen. Die dort geforderten Kennzeichnungen sowie der zulässige Schallleistungspegel 
sind zu beachten. Der Betrieb von Geräten des Anhangs der 32. BlmSchV ist in Wohngebieten 
auf die Zeit zwischen 7 Uhr und 20 Uhr (außerhalb der Nachtzeit) beschränkt, an Sonn- und 
Feiertagen ist der Einsatz ganztägig untersagt. Die Einschränkungen gelten nicht für die 
Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes, die durch das Wohngebiet verlaufen oder für 
die Gebiete, die in § 7 der 32. BlmSchV nicht genannt werden. Für die darüber hinaus 
gehenden Ausnahmen sind entsprechende Genehmigungen einzuholen. Als Nachtzeit gilt die 
Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr. 

Als konkrete Maßnahmen zur bauzeitlichen Lärmvorsorge kommen in Betracht:  
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• zeitliche Zusammenlegung lärmintensiver Arbeiten zur Minimierung der Zeitdauer der 
Belästigungen, sofern bautechnologisch vertretbar und umsetzbar.  

• Einsatz lärmarmer Bauverfahren und Maschinen  

• Einsatz von sehr lauten und sehr impulshaltigen Geräten soweit möglich nicht in Zeiten 
mit erhöhter Empfindlichkeit (früh morgens, mittags, abends)  

• Abschalten von Maschinen in Arbeitspausen, Vermeidung des Leerlaufs von Maschinen  

• regelmäßige Wartung und Instandsetzung von Maschinen  

• temporäre Schallschutzwände oder Kapselungen  

• schalltechnisch günstige Anordnung von abschirmenden Elementen auf   
Baustelleneinrichtungsflächen  

• Aufstellung notwendiger Aggregate in größtmöglichem Abstand zu den Immissionsorten  

• Anordnung von Warteplätzen für Transportfahrzeuge soweit möglich außerhalb 
lärmempfindlicher Bereiche 

Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine angemessene und rechtzeitige Information der Anwohner 
/ Betroffenen über die geplanten Maßnahmen – insbesondere über Grund und Dauer 
möglicher lärmintensiver Arbeiten – vorzunehmen. (z. B. über Handzettel, das Amtsblatt 
und/oder die regionale Presse). 

Um beinahe alle Gebäude vor Lärm zu schützen, ist die Betriebszeit der lärmintensiven 
Baumaschinen auf 2,5 Stunden zu beschränken. Die folgenden Baumaschinen unterliegen 
den entsprechenden Einsatzzeitreduktionen: 

- Fräse 
- Stopfmaschine 
- Kreissäge 

Die an das Baufeld angrenzenden Bäume müssen nach Maßgaben der RASP-LP 4 und nach 
DIN 18920 geschützt werden. Beschädigungen der Baumkronen und Wurzeln sind unter allen 
Umständen zu vermeiden. Der Schutz besteht aus dem Aufstellen eines fest verankerten 2 m 
hohen Zaunes. Die abgezäunten Flächen sollen so groß wie möglich gehalten (Richtwert: 1,5 
m über die vorhandene Kronenbreite des Baumes) und die Bäume vor Verdichtung durch 
Baufahrzeuge und Lagermaterialien geschützt werden. Bei beengten Verhältnissen sollten die 
Stämme mit einem Stammschutz aus Holzbrettern lückenlos verschalt werden. Dabei sind 
zwischen Brettern und Stamm Polsterelemente, wie z. B. alte Autoreifen, zum Abpuffern 
anzubringen. 

Erforderliche Gehölzentfernungen sind außerhalb der Brutzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober 
bis 28. Februar durchzuführen. 

Alle notwendigen Leistungen zur Baumpflege bzw. Baumerhaltung, wie z. B. Baumverschnitt 
und Errichtung von Wurzelvorhängen sind nur von geeignetem Fachpersonal durchzuführen 
und mit dem zuständigen Umweltamt abzustimmen.  

Die Aufwendungen zur Sicherung und Erhaltung der Bäume sind in den Leistungsumfang der 
Baustelleneinrichtung einzurechnen, sofern im LV nicht anders angegeben. Eine besondere 
Vergütung erfolgt darüber hinaus nicht, sofern im LV nicht gesondert angegeben. Bei Leistung 
Dritter im Baustellenbereich, z. B. Versorgungsunternehmen, hat der Auftragnehmer den 
Schutz der Bäume zu gewährleisten. 

Es ist Stand der Technik, dass möglichst abgas- und lärmarme Baufahrzeuge zum Einsatz 
kommen und, dass die Baumaschinen ständig überwacht werden, um Leckagen zu 
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vermeiden. Durch Berücksichtigung der Witterungsbedingungen kann die Staubentwicklung 
im Wegbereich durch z. B. Befeuchtung reduziert werden. Staubentwickelnde 
Materialtransporte sind abzudecken oder zu befeuchten. 

Die anfallenden Abbruchmengen und Erdstoffe aus dem Bodenaushub sind entsprechend 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu beseitigen. Die Verwertung von analysiertem 
Bodenmaterial ist möglich, wenn das Material gemäß den LAGA Vorschriften der 
Zuordnungsklasse Z2 (Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen 
Sicherungsmaßnahmen) entspricht. 

Altlastverdachtsflächen wurden innerhalb des Baufeldes nicht nachgewiesen. Eventuell 
kontaminierte Rückstände bleiben Eigentum der DB InfraGO AG und sind entsprechend der 
Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA TR 20 Boden) und der Ril 
880 gesondert zu entsorgen. Die entsprechenden Nachweise sind zu erbringen. 

Grenzsteine und Vermessungsfestpunkte, die sich im Baufeld befinden, sind vor 
Beschädigung zu schützen. 

Grenzsteine und Vermessungsfestpunkte dürfen keinesfalls ohne vorherige Information an 
den AG und die Bauleitung beseitigt werden. Grenzsteine und Vermessungsfestpunkte, die im 
Zuge der Bauarbeiten beseitigt oder überschüttet werden müssen, sind zwingend vorher 
genau einzumessen und so zu sichern (ausreichende Anzahl von Sicherungsvermarkungen 
etc.), dass sie nach Abschluss der Arbeiten gemäß Ausgangszustand wiederhergestellt 
werden können. Die Sicherung erfolgt durch den AN ohne gesonderte Vergütung, sofern im 
LV nicht anders angegeben. Grenzsteine und Vermessungsfestpunkte, welche ohne 
vorheriges Aufmaß und / oder ohne zwingenden Grund und / oder ohne Kenntnisnahme des 
AG entfernt werden, sind auf Kosten des AN wiederherzustellen. Beseitigte Grenzsteine 
dürfen nur durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur wiederhergestellt werden. 

Der AN ist dafür verantwortlich, dass vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Umwelt, 
der benachbarten Grundstücke und der Nachbarschaft sowie des öffentlichen 
Straßenverkehrs unterbleiben und dass alle einschlägigen Gesetzlichkeiten eingehalten 
werden, und stellt den Auftraggeber diesbezüglich von Forderungen Dritter frei. Insbesondere 
wird auf die benachbarte Bebauung mit Einfriedungen sowie angrenzenden öffentlichen 
Straßen im unmittelbaren Baubereich hingewiesen.  

Sollten durch den Bauausführenden Beeinträchtigungen verursacht werden, so gehen diese 
zu Lasten des Bauausführenden. Hierzu zählen ggf. auch daraus resultierende 
Ersatzmaßnahmen und dgl. 

 

0.1.15 bleibt frei 
 

0.1.16 bleibt frei 
 

0.1.17 Hindernisse 
Vor Baubeginn sind durch den Baubetrieb nach Erfordernis Suchschachtungen bzw. 
Suchschlitze im Bereich des Baufeldes vorzunehmen. Die Anweisungen der jeweiligen 
Leitungsträger bzw. die Hinweise auf den Kabelmerkblättern sind zu beachten. Im Baubereich 
ist mit einem Bestand an Kabel und Leitungen zu rechnen. Sich daraus ergebende 
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Erschwernisse durch die Sicherungsmaßnahmen, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und 
gegebenenfalls erhöhten zeitlichen Aufwand sind in die entsprechenden Leistungspositionen 
einzurechnen.  

Sollten bei den Bauarbeiten unbekannte Kabel oder Leitungen aufgefunden werden, so ist 
darüber der AG/die Bauüberwachung zu informieren. Die aufgefundenen Leitungen sind als in 
Betrieb befindlich zu betrachten, bis das Gegenteil festgestellt ist. Bis dahin ist eine 
Beschädigung zu vermeiden und es sind geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Mit dem 
zuständigen Betreiber und der Bauüberwachung des AGs sind die erforderlichen Maßnahmen 
festzulegen.  

Die Umverlegung von in Betrieb befindlichen Kabeln erfolgt durch die Leitungsträger selbst. 
Der Rückbau außer Betrieb befindlicher Kabel ist durch den AN vorzunehmen. Bei Arbeiten 
innerhalb der Leitungsschutzzonen sowie in Kabelnähe sind die einschlägigen DIN, VDE-
Vorschriften und die Unfallverhütungsvorschrift zu beachten.  

Hindernisse stellen die unter 0.1.3 beschriebenen vorhandenen Anlagen dar. 

 

0.1.18 Kampfmittel 
Im Vorfeld der bodeneingreifenden Maßnahmen wurde für den Bereich der Baustelle ein 
Kampfmittelverdacht festgestellt. 

Aufgrund dieses Verdachtes erfolgten kampfmitteltechnische Arbeiten. 

Nach Abschluss der kampfmitteltechnischen Arbeiten erklärte das beauftragte 
Fachunternehmen die kampfmitteltechnische Freigabe ohne Einschränkungen. 

Der entsprechende Räumbericht des beauftragten Fachunternehmens wird dem AN vor 
Ausführung der jeweils betroffenen Leistungen auf Anforderung zur Verfügung gestellt. 

 

0.1.19 Baustellenverordnung 
Es ist die „Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellenverordnung – BaustellV)“ zu beachten. Es sind die Aussagen aus dem Vertrag bzw. 
dessen Anlagen zu beachten. 

 

0.1.20 Auflagen Dritter 
Keine besonderen Anmerkungen. 

 

0.1.21 bleibt frei 
 

0.1.22 Vorarbeiten des AG 
Es sind keine Vorarbeiten des AG geplant. 

 

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer 
Folgende andere Unternehmer sind zeitgleich im Bereich der Baustelle tätig: 

 ANOLA,  
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 ANLST,  

 ANTK,  

 ANSICH,  

 ANSiGeKo,  

 ANKaMiSo, 

 ANÖkologische BÜW, 

 ANKabelaufsicht, 

 ANKabel und Leitungen Dritter, 

 ANStraßenbau,  

 ANDeklarationsanalyse, 

 ANEntsorgung Oberbaustoffe. 

 

0.1.24 Besondere Auflagen 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, 
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, 
gemeinsame technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, 
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“ immer gleichwertige 
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 
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0.2 Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Bauablauf 
Die Baumaßnahme ist für das Jahr 2026 vorgesehen. 

Der geplante Bauablauf ist dem Rahmenterminplan des AG gem. Anlage 3.1 zu entnehmen. 

Die Gesamtbauzeit einschl. aller Vor- und Nacharbeiten sowie aller Nebenleistungen des 
Bahnübergangs wird auf ca. 9 Wochen eingeschätzt.  

Es sind keine Bauzustände geplant. Folgende wesentlichen Maßnahmen sind zur Realisierung 
vorgesehen: 

 Rückbau Asphalt im Kreuzungsstück und im Knotenpunktbereich sowie im 
weiterführenden Fahrbahnbereich, im Fahrbahn- und Gehwegbereich 

 Rückbau der gebundenen und ungebundenen Schichten im Bereich Zufahrt Friedrich-
Händel-Straße und Grundstückzufahrt ehemalige Fernmeldeamt, Gehweg Saint-Foy-
Straße K470 

 Rückbau der gebundenen Schichten Fahrbahn Saint-Foy-Straße K470 
 Rückbau vorhandene Toranlage und Einfriedungen Grundstückzufahrt ehemalige 

Fernmeldeamt 
 Herstellung der Fahrbahn, Straßenausbau, Gehwegneubau, Anschluss an Bestand 
 Herstellung der Entwässerungsanlagen (Straßenabläufe einschließlich 

Anschlussleitungen) 
 Wiederherstellung Toranlage und Einfriedungen Grundstückzufahrt ehemalige 

Fernmeldeamt 
 Aufbringen der Markierungen, Herstellung der Beschilderung. 

Für die Durchführung von Arbeiten im Gefahrenbereich der Betriebsgleise sind Sperrpausen 
erforderlich. Die angemeldeten Sperrzeiten für die Baumaßnahmen sind in der Anlage 3.xx 
ggf. einschließlich Bauphasenkonzept aufgelistet.  

Veränderungen der angemeldeten Sperrpausen sind nicht zulässig. Ein eventueller Bedarf 
von zusätzlichen Sperrpausen kann nur in Ausnahmefällen mit einem Vorlauf von mindestens 
33 Wochen angemeldet werden. Ein Anspruch des AN auf Gewährung zusätzlicher 
Sperrpausen besteht nicht. 

Ist bei den Bauarbeiten der Eisenbahnbetrieb gefährdet oder behindert, muss das betroffene 
Gleis bzw. der Arbeitsraum durch den Auftraggeber gesperrt oder entsprechend gesichert 
werden. 

Für diese Bauarbeiten sind zwingend Betriebs- und Bauanweisungen (Betren) erforderlich. 
Der jeweilige Betra-Antrag wird unter Angabe der Örtlichkeit und der geplanten Maßnahme 
durch die örtliche BÜW gestellt. Der AN hat jeweils alle notwendigen Angaben rechtzeitig 
(mindestens 10 Wochen vorher) zu liefern und bei der Antragstellung mitzuwirken. Eine 
gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht, die Aufwendungen sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.  

Betrieblich bedingte Änderungen von Sperrpausen sind möglich (z.B. Verspätungen, 
Bedarfszüge etc.). Der AN kann hieraus keine Mehrkosten ableiten. 

Innerhalb der Sperrpausen ist gleichzeitig mit mehreren Arbeitskolonnen (mindestens zwei) 
und Maschinen zu arbeiten. 
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0.2.2 Erschwernisse 
Das Bauvorhaben muss unter Aufrechterhaltung und ohne Gefährdung des 
Eisenbahnbetriebes durchgeführt werden. Während der Bauarbeiten ist stets der 
Regellichtraum bzw. der Gefahrenraum für Bahnfahrzeuge freizuhalten und es sind die nach 
den konkreten Umständen der Ausführung einschlägigen Vorgaben der technischen 
Regelwerke durchgehend zu befolgen. Arbeiten im Lichtraumprofil sind stets nur im gesperrten 
Gleis möglich.  

Bei einem Einsatz von mobilen und stationären Baukränen, Betonpumpen, Hubsteigern und 
ähnlichem an bzw. in der Nähe von Anlagen der Infrastrukturbetreiber ist eine Krananweisung 
gemäß Anlage 3.14 abzuschließen. Gilt nicht für Schienenkrane. Diese Krananweisung, 
insbesondere die Anlage 5.1 zu dieser, enthält Auflagen bzw. Einschränkungen im Betrieb, 
die zu beachten sind. 

Krananweisungen sind jeweils min. 5 Wochen vor der geplanten Aufstellung des zu 
beantragenden Gerätes dem AG zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen. 

Zum Beginn und zum Ende jeder Sperrpause stehen jeweils 0,5 Stunden für zeitparallele 
Begleitarbeiten des AG bzw. für das Aus- und Einschalten der Oberleitung und Freigabe des 
Gleises nicht für die Ausführung von Leistungen durch den AN zur Verfügung, die nutzbare 
Sperrzeit für den AN reduziert sich hiermit entsprechend. 

Die Einhaltung der Sperrpausen ist für den Auftraggeber von großer Bedeutung, damit die 
Einschränkungen für die Nutzung des Schienennetzes auf den zwingend erforderlichen 
Umfang begrenzt werden. Eine Überschreitung durch den Auftragnehmer führt zur 
Geltendmachung einer Vertragsstrafe. Soweit die Vertragsunterlagen nichts anderes 
festlegen, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl der Maßnahmen zur Erfüllung seiner 
bauvertraglichen Leistungspflichten. Um das Risiko für den Eintrittsfall einer Vertragsstrafe zu 
vermeiden, sollte der Auftragnehmer jedoch vor Ausführung seiner Leistungen in der 
Sperrpause Planungen für möglicherweise eintretende Notfälle für die Leistungserbringung 
durchführen und diese in einem Notfallplan festhalten. An der alleinigen Verantwortung des 
Auftragnehmers zur Leistungserbringung ändert dies nichts. Vor diesem Hintergrund wird 
folgendes vereinbart: 

Für sämtliche Arbeiten im Zeitregime der Sperrpausen ist mindestens 14 Tage vor den 
Sperrpausen ein Notfallplan (lt. Muster Anlage 3.xx) vom AN vorzulegen. Dies betrifft 
insbesondere das Vorhalten von z. B. Ersatzgeräten, -maschinen, -stoffen und Personal. Die 
Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft ist dem AG gegenüber im Vorfeld der jeweiligen 
Arbeiten mit ausreichender Frist, mindestens jedoch 7 Tage vor den Sperrpausen, schriftlich 
vorzulegen. 

Es wird darüber hinaus noch auf die Regelungen zum Maschinen- und Gerätepark im Rahmen 
der Baubegleitenden Qualitätssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitätssicherungsregelung 
hingewiesen. 

Die Aufwendungen für die vorgenannten Erschwernisse sind einzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet. 

 

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan 
Keine besonderen Anmerkungen. Es gelten die Festlegungen der Ausschreibung im 
Übrigen. 

 

0.2.4 bleibt frei 
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0.2.5 Kontaminierte Bereiche 
Sollten im Rahmen der Bautätigkeit Arbeiten in kontaminierten Bereichen bzw. Bauwerken/ 
Anlagen erforderlich oder deren Rückbau notwendig werden, sind die einschlägigen 
berufsgenossenschaftlichen Regelwerke (u. a. DGUV Regel 101-004 (Kontaminierte 
Bereiche), die Anforderungen der Baustellenverordnung und die Rechtsvorschriften des 
jeweiligen Bundeslandes zu befolgen. 

 

0.2.6 Besondere Einrichtungen 
Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen: 

Die ca. 50 m² große Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich im III. Quadranten (Flurstück 
151, Flur 9, Gemarkung Staffel). Die straßenseitige Zufahrt erfolgt über öffentlich gewidmete 
Straßen. Die BE-Fläche ist aus dem Kreuzungsplan ersichtlich. Sie liegt außerhalb der Grenze 
der DB InfraGO AG. 

Die Baustelleinrichtungsfläche ist verbindlich vorgegeben. Sofern der AN davon abweichen 
muss, sind mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer ergänzende Vereinbarungen zu treffen. 

Der AG stellt keine weiteren Bereitstellungsflächen zur Verfügung. Der AN hat selbstständig 
Bereitstellungsflächen zu beschaffen und die hierfür notwendigen privatrechtlichen und 
öffentlich - rechtlichen Genehmigungen (z. B. 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor 
der Nutzung nachweisfähig (z. B. Bescheid) vorzulegen. 

Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und spätestens 4 
Wochen vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen. Vor der Nutzung der 
Baustelleneinrichtungs- sowie Bereitstellungsfläche hat der AN ein 
Beweissicherungsverfahren im Sinne der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) durchzuführen. Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen 
Leistungen sind in das Angebot einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 

Die Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen sind vom AN durch einen umlaufenden 
Bauzaun wirksam gegen unbefugte Zutritte, Nutzungen o.ä. durch Dritte zu sichern, 
insbesondere außerhalb der Betriebs- und Arbeitszeiten entsprechend abzusperren.  
Aufwendungen zum Errichten, Vorhalten, Betreiben, Unterhalten, ggf. Umsetzen und 
Rückbauen des Bauzaunes und der notwendigen Sicherungseinrichtungen sind einzurechnen 
und werden nicht gesondert vergütet. 

Bereitstellung Absetzmulden durch AG: 

Durch den AN sind abschließbare Absetzmulde(n) (Volumen jeweils ca. 7 m³) zur Sammlung 
von metallischen Wertstoffen auf der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche des 
AN zur Verfügung zu stellen, siehe entsprechende Leistungsposition.  

Der AN hat alle metallischen Wertstoffe in den bereitgestellten Absetzmulden sortenrein zu 
sammeln. Hierfür sind die Ausbaustoffe dementsprechend zu zerkleinern. Die Aufwendungen 
hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Übernahme der ausgebauten Oberbaumaterialien: 

Die Übernahme der ausgebauten Oberbaumaterialien durch den AG oder einen vom ihm 
beauftragten Dritten erfolgt an der Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche des AN 
(Übergabestelle). 

 

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerüste 
Entfällt. 
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0.2.8 Mitbenutzung fremder Einrichtungen 
Entfällt. 

 

0.2.9 Vorhaltung für andere Unternehmer 
Entfällt. 

 

0.2.10 bleibt frei 
 

0.2.11 bleibt frei 
 

0.2.12 bleibt frei 
 

0.2.13 Eignungs- und Gütenachweise 

0.2.13.1 Eignungs- und Gütenachweise für zugelieferte mineralische 
Ersatzbaustoffe (MEB) und Bodenmaterial  

Der AN wird auf das Inkrafttreten der sog. Mantel-Verordnung mit ihren wesentlichen 
Bestandteilen Ersatzbaustoffverordnung (EBV) und einer erheblich geänderten 
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) zum 01.08.2023 hingewiesen. Bei der 
Umsetzung ist, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgendes zu beachten: 

Die EBV regelt die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) 
in technische Bauwerke und ersetzt die bislang geltenden Vorgaben der LAGA - Merkblätter 
bzw. spezielleren landesrechtlichen Regelungen. Bodenmaterial, welches in oder unterhalb 
eines technischen Bauwerkes eingebaut werden soll, ist als MEB zu betrachten und unterliegt 
ebenfalls der EBV.  

Die geänderte BBodSchV regelt den Einbau von Boden in, außer- oder unterhalb einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht oder in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb von 
technischen Bauwerken. 

Daher ist die Umweltverträglichkeit für zugelieferte mineralische Ersatzbaustoffe auf Basis der 
Materialklassen der EBV und für zugeliefertes Bodenmaterial in bodenähnlichen 
Anwendungen auf Basis der Vorsorgewerte der BBodSchV nachzuweisen. 

Der AN hat 8 Wochen vor einem geplanten Einbau von Bodenmaterial in das Bauvorhaben 
oder von MEB in technische Bauwerke des Bauvorhabens die schriftliche Zustimmung des AG 
dazu einzuholen. Dem Antrag sind die Nachweise der Umweltverträglichkeit und der 
bodenphysikalischen Eignung des MEB beizufügen, bei einem Einbau in technische Bauwerke 
ist zusätzlich die technische Bauweise gemäß Anlage 2 + 3 EBV anzugeben.  

Die DB AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen untersagen für ihre Bauvorhaben, 
Grundstücke und Anlagen generell den Einbau der in § 20 Abs. 1 EBV aufgeführten 
mineralischen Ersatzbaustoffe u.a. Kupol- und Hochofenschlacke, Hüttensand, Flug- und 
Kesselasche und Gießereirestsand. 
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Der zum Einbau vorgesehene zugelieferte Bodenaushub ist vom AN fachgerecht und getrennt 
nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die bodenphysikalischen Eigenschaften und 
die Bodenfunktionen nicht verschlechtern. 

Die Umweltverträglichkeit der MEB ist durch eine repräsentative chemische Analytik eines 
akkreditierten Labors nachzuweisen. Der AN hat für zugelieferte MEB auch die notwendigen 
bodenphysikalischen Untersuchungen, z.B. Verdichtungsfähigkeit, Verformungsmodul und 
Wasserdurchlässigkeit, durchzuführen. Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung 
des Probennehmers bzw. des Labors eine bodenphysikalische Beurteilung durch ein 
akkreditiertes Labor abzufordern. 

Für den Nachweis der Umweltverträglichkeit von Neuschotter oder Recyclingschotter sowie 
PSS / FSS gelten neben der EBV die Anforderungen des DB- Regelwerks. 

Der AN hat die laufende Übereinstimmung des eingebauten Materials mit den vorgelegten 
Nachweisen zu gewährleisten, der AG behält sich stichprobenartige Kontrolluntersuchungen 
vor. Bei Nichteignung ist das Material vom AN ordnungsgemäß und für den AG kostenfrei zu 
entsorgen. 

Bezüglich der Einbaudokumentation und der Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe 
Ziff. 0.2.15.10.4. 

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsätzlich erst nach 
AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus. 

Die Übermittlung einer Vor- und Abschlussanzeige an die zuständigen Behörden ist 
erforderlich, wenn ein geplanter Einbau von MEB (inkl. Bodenmaterial) die nachfolgenden 
Kriterien erfüllt: 

1. Es soll Bodenmaterial mindestens BM-F0*, Baggergut mind. BG-F0*, 
aufbereiteter Gleisschotter mind. GS-1 oder aufbereitete RC-Baustoffe mind. 
RC-1 oder jeweils höherer Materialklassen in Wasser- oder 
Heilquellenschutzgebiete der Zone III oder höher eingebaut werden oder 
 

2. Es soll Bodenmaterial, Baggergut oder RC-Baustoffe der Klasse 3 (BM-F3, BG-
F3 oder RC-3) mit einer geplanten Einbaumenge ≥ 250 m³ eingebaut werden. 

Nach dem Ende des Einbaus ist für die o.g. Materialien im System ZEDAL eine 
Abschlussanzeige zu erstellen. 

0.2.13.2 bleibt frei 
 

0.2.14 Umgang mit gewonnenen Stoffen 
Das im Rahmen der Baumaßnahme auszuhebende Bodenmaterial ist selektiv abzutragen, um 
eine Vermischung unterschiedlichen Bodenmaterials zu vermeiden.  

Der zum Wiedereinbau im Bauvorhaben (am Herkunftsort) vorgesehene Bodenaushub ist 
fachgerecht und getrennt nach Bodenarten zwischenzulagern, so dass sich die 
bodenphysikalischen Eigenschaften und die Bodenfunktionen nicht verschlechtern.  

Der zum Wiedereinbau vorgesehene Bodenaushub unterliegt nicht dem Abfallrecht und bedarf 
gemäß der Bundesbodenschutzverordnung keiner chemischen Untersuchung, soweit nach 
Art, Menge, Schadstoffgehalten und physikalischen Eigenschaften des Materials sowie den 
Schadstoffgehalten am Einbringungsort das Entstehen einer schädliche Bodenverunreinigung 
nicht zu besorgen ist. Der AN hat mit dem AG abzustimmen, ob und in welcher Frequenz für 
dieses Material dennoch chemische Untersuchungen durchzuführen sind. Die notwendigen 
bodenphysikalischen Untersuchungen für das wiedereinzubauende Material, sind in jedem 
Fall vom Auftragnehmer zu erbringen. 
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Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung des Probennehmers / Labors eine 
bodenphysikalische Beurteilung durch ein akkreditiertes Labor abzufordern. 

Der AN hat 14 Kalendertage vor dem geplanten Wiedereinbau von Bodenaushub die 
Zustimmung des AG einzuholen, dabei sind erforderlichen Nachweise der 
bodenphysikalischen und ggf. chemischen Eignung beizulegen. 

Der Wiedereinbau ist mit dem Vordruck M.01.02.15.03 Anlage 10 „Einbaudokumentation 
Boden und Ersatzbaustoffe“ zu dokumentieren. Die Dokumentation ist um die jeweiligen 
Analyseberichte zu ergänzen und unverzüglich der BÜW zu übergeben. 

Sofern der AN mit der Entsorgung von Bodenaushub und mineralischen Restbaustoffen des 
Bauvorhabens beauftragt ist, hat er den nicht im Bauvorhaben wieder einbaubaren 
Bodenaushub vorzugsweise in bodenähnlichen Anwendungen außerhalb des Bauvorhabens 
zu verwerten, ist dies nicht möglich, ist der Bodenaushub anderweitig ordnungsgemäß und 
schadlos zu verwerten oder gemeinwohlverträglich zu beseitigen.  

Plant der AN die Verbringung von Bodenaushub in andere Bauvorhaben oder von MEB in 
technische Bauwerke anderer Bauvorhaben, hat er dafür die schriftliche Zustimmung des AG 
einzuholen, parallel sind die entsprechende Einbaugenehmigung der zuständigen Behörde 
und die schriftliche Zustimmung des betroffenen Dritten vorzulegen.  

Bezüglich der Einbaudokumentation und den Vor- und Abschlussanzeigen gem. EBV siehe 
Ziff. 0.2.15.10.4. 

Die Erstellung der Einbaudokumentation und ggf. der Anzeigen erfolgt grundsätzlich erst nach 
AG seitiger Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus. 

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind einzukalkulieren, es erfolgt keine 
gesonderte Vergütung. 

 

0.2.15 Abfallmanagement von Bau- und Abbruchabfällen 

0.2.15.1 Allgemeine Pflichten und Leistungen des Auftragnehmers 
Der Auftragnehmer richtet seine Leistung darauf aus, den Anfall von Bau- und Abbruchabfällen 
im Bauvorhaben zu minimieren, indem er z.B. durch selektiven Bodenabtrag und einen 
separierenden Rückbau gewährleistet, dass die im Bauvorhaben anfallenden Materialien und 
Abfälle sortenrein gewonnen und getrennt bereitgestellt werden. 

Der AN hat bei seinen Ausführungsunterlagen (z.B. Massenkonzept) und Baudurchführung, 
soweit rechtlich zulässig und wirtschaftlich vorteilhaft, die vorrangige Wiederverwendung von 
Boden und ggf. weiteren Stoffen im Bauvorhaben anstelle von Ausbau und Entsorgung 
umzusetzen. 

Nach Zuschlagserteilung hat der AN entsprechend frühzeitig mit den erforderlichen 
bodenphysikalischen Untersuchungen, soweit möglich unter Verwendung von 
Rückstellproben des AG, zu beginnen, um die Möglichkeiten zur Wiederverwendung des 
Materials abzuklären. 

Beim Antreffen von bisher nicht bekannten Bodenverunreinigungen und Altablagerungen ist 
der AN verpflichtet, die Bauarbeiten unverzüglich zu unterbrechen. Der betreffende Bereich ist 
zu sichern und es sind die vertragsabwickelnde Stelle, die BÜW und die Abfalltechnische 
Bauüberwachung zu informieren. 

Sach- und Fachkundenachweise 

Der Auftragnehmer hat vor Ort auf der Baustelle einen Abfallverantwortlichen (i.S.d. § 59 
KrWG) mit der Qualifikation eines Abfallbeauftragten / Fachbauleiters zu stellen (vgl. entspr. 
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LV-Position). Der Abfallverantwortliche muss über einen Sachkundenachweis für die 
Probenahme fester Abfälle gemäß LAGA PN 98 verfügen. 

Sofern der AN vom AG mit der Durchführung von chemischen Untersuchungen / 
Deklarationsanalysen beauftragt wird, hat er für die Probenahme einen unabhängigen und für 
die Art der Probenahme fach- und sachkundigen Probenehmer (LAGA PN98), für die Analytik 
und Gutachtenerstellung ausschließlich einen nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierten 
Nachauftragnehmer einzusetzen. 

Zur Vermeidung von Interessenkonflikten darf der AN Leistungen der Probenahme oder 
Bewertung von Analyseergebnissen (Prüfberichte) nicht an Nachunternehmer beauftragen, 
wenn diese gleichzeitig am Entsorgungsvorgang beteiligt sind, z.B. Entsorgungsunternehmen, 
Abfallmakler und Transportunternehmen. 

Der Auftragnehmer hat dem AG die für diese Tätigkeiten vorgesehenen Nachunternehmer 
unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens jedoch im Entsorgungskonzept AN, namentlich 
und unter Vorlage der notwendigen Fach- und Sachkundenachweise bzw. Zertifikate zu 
benennen. 

Entsorgungskonzept AN 

Der AN hat auf der Basis der Vergabeunterlagen und der Gegebenheiten des Bauvorhabens 
ein verbindliches, vorhabenbezogenes Entsorgungskonzept für die Baudurchführung gemäß 
der M.01.02.15.03 Anlage 8 „Mustergliederung Entsorgungskonzept AN“ zu erstellen. 

Über den ausgeschriebenen Analysenumfang hinaus erforderliche Parameter für die 
Abfalldeklaration sind mit Übergabe des Entsorgungskonzepts AN anzuzeigen und durch den 
AG zu genehmigen, für die Analytik nach EBV bzw. LAGA gelten dazu gesonderte Vorgaben, 
vgl. Kapitel 0.2.15.5. Über die vom AG genehmigten Parameter hinausgehenden Änderungen 
bzw. nachträgliche Änderungen auf Verlangen des AN werden nicht berücksichtigt und gehen 
zu seinen Lasten. 

Das Vorliegen eines bestätigten Entsorgungskonzeptes ist Voraussetzung für jegliche 
Wiedereinbau- oder Entsorgungsmaßnahmen. 

 

0.2.15.2 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer  
Abfallerzeuger gemäß KrWG § 3 Abs. 8 ist:  

 

DB InfraGO AG 

Projekt Oberwesterwaldbahn (OWB) 

Abfallbesitzer gemäß KrWG § 3 Abs. 9 ist: der Auftragnehmer (AN) 

Der Abfallerzeuger ist für die Bau- und Abbruchabfälle, die unmittelbar aus der Baumaßnahme 
stammen (z.B. Oberbaumaterial, Bodenaushub, Bauschutt, Kabel, Schrott), rechtlich 
verantwortlich. Der Auftragnehmer wird für diese Abfälle Abfallbesitzer. Er wird vom 
Abfallerzeuger mit der Wahrnehmung bestimmter Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt. 

Die im Vorhaben anfallenden Bau- und Abbruchabfälle sind vom AN ordnungsgemäß 
(rechtskonform) und schadlos unter Einhaltung aller im Bauvertrag enthaltenen Vorgaben zu 
entsorgen, hierfür haftet der AN dem AG. Die Abfallerzeugereigenschaft und das Eigentum 
der DB / DB InfraGO AG an den Bau- und Abbruchabfällen des Bauvorhabens endet mit der 
Entsorgung. 

Der AN stellt sicher, dass die von Ihm mit dem Transport und der Entsorgung beauftragten 
Nachunternehmer zuverlässig, fachlich geeignet und rechtlich befugt sind, daher hat der AN 
für die Beförderung der Bauabfälle nur zugelassene Transporteure und für deren Entsorgung 
nur zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe zu binden. Entsprechende Unterlagen sind 
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unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens mit dem Entsorgungskonzept AN, an den AG 
zu übergeben.  

Der AN hat den AG unverzüglich über geänderte Annahmekriterien von Entsorgungsanlagen, 
den vorgesehenen Wechsel des Entsorgers bzw. der Entsorgungsanlage sowie über 
Abstimmungs- / Genehmigungserfordernisse mit den zuständigen Behörden zu informieren. 
Abstimmungen mit den Behörden erfolgen ausschließlich durch den AG. 

Der AN ist Abfallerzeuger und Abfallbesitzer gemäß §3 Abs. 8+9 KrWG für die Abfälle, die er 
u.a. durch Lieferungen sowie den Betrieb und die Unterhaltung der Baustelleneinrichtung 
erzeugt (z.B. Verbaumaterialien, Material zur Erstellung von Baustraßen, Verpackungen). 
Diese Abfälle sind von ihm selbständig und separat von den Abfällen des AG gemäß den 
einschlägigen Rechtsvorschriften zu entsorgen und werden nicht gesondert vergütet. Auf 
Anforderung sind dem AG Verbleibsnachweise für diese Abfälle in Kopie zu übergeben. 

 

0.2.15.3 Betrieb von Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsflächen 
für Abfälle 

Der AN hat für alle vom AG zur Verfügung gestellten Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsflächen inklusive Baustellenzufahrten ein Beweissicherungsverfahren nach 
BBodSchV für den anstehenden Unterboden durchzuführen. Da die Baustelleneinrichtungs- 
und Bereitstellungsflächen i.d.R. auf dem Unterboden aufbauen, sind die chemischen 
Bodenuntersuchungen zur Beweissicherung nach dem Abschieben und vor dem 
Wiederandecken des Oberbodens vorzunehmen. Der Analyseumfang ist mit dem AG vorab 
abzustimmen (siehe Wirkungspfade BBodSchV). Eine Bodenverschlechterung und eine ggf. 
daraus resultierende Bodenmelioration gehen zu Lasten des AN als Verursacher. 

Sofern der AN zusätzliche Flächen außerhalb der vom AG zur Verfügung gestellten, 
planfestgestellten oder anderweitig genehmigten Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsflächen bzw. außerhalb der Baustelle / der Erstreckung der Bau- und 
Betriebsanweisung (BETRA) zur Bereitstellung oder Aufbereitung nutzen will, hat er 
selbständig die hierfür notwendigen privatrechtlichen und öffentlich - rechtlichen 
Genehmigungen (z.B. gemäß 4. BImSchV) einzuholen und diese dem AG vor der Nutzung 
nachweisfähig (z.B. Bescheid) vorzulegen.  

Der AN hat auch für diese Flächen einschließlich der Zufahrten ein 
Beweissicherungsverfahren nach BBodSchV durchzuführen.  

Sofern der AN auf o.g. baustellenfernen, nicht planfestgestellten Flächen mehr als 100 t nicht 
gefährliche bzw. mehr als 30 t gefährliche Abfälle bereitstellt (zwischenlagert) oder behandelt 
oder auf baustellennahen Flächen über einen längeren Zeitraum zwischenlagert oder 
behandelt, hat er gemäß 4. BImSchV vor Nutzungsbeginn eine Genehmigung der zuständigen 
Immissionsschutzbehörde zu beantragen.  

In Bezug auf die o.g. Flächen hat der AN dem AG auf Anforderung die für ein ggf. 
erforderliches Planänderungsverfahren beim Eisenbahnbundesamt oder einem sonstigen 
Genehmigungsverfahren der zuständigen Behörde notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen.  

Alle mit den vorgenannten Anforderungen verbundenen Leistungen sind in das Angebot 
einzurechnen, es erfolgt keine gesonderte Vergütung. 

Die für die Bereitstellung von Abfällen und damit der Lagerung von wassergefährdenden 
Stoffen vorgesehenen Bereitstellungsflächen ohne Planfeststellung bzw. ohne direkten 
Baustellen-/ BETRA-Bezug sind vom Auftragnehmer auf Anordnung des AG als AwSV – 
Anlage mit entsprechenden Anforderungen (u.a. Eignungsfeststellung, 
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Anlagendokumentation, Betriebsanweisung, Betriebstagebuch, Überwachungs- und 
Prüfpflichten) zu betreiben. 

 

0.2.15.4 Leistungen des AN zur Umsetzung der 
Gewerbeabfallverordnung 

Der Auftragnehmer hat die Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) 
einzuhalten. Die GewAbfV betrifft diverse nicht gefährliche Siedlungsabfälle (hausmüllähnliche 
Abfälle) des 20iger AVV- Nummernkreises z.B. Papier, Pappe, Glas sowie folgende nicht 
gefährlichen Bauabfälle:  

 AVV 170101 Beton 
 AVV 170102 Ziegel 
 AVV 170103 Fliesen u. Keramik  
 AVV 170107 gemischter Bauschutt  
 AVV 170202 Glas  
 AVV 170203 Kunststoff 
 AVV 170401 bis 170407 div. Metalle  
 AVV 170411 nicht gefährliche Kabel  
 AVV 170201 Holz  
 AVV 170604 Dämmmaterial  
 AVV 170302 Bitumengemische. 

Diese Abfälle sind vom AN grundsätzlich getrennt auszubauen, getrennt zu halten bzw. bereit 
zu stellen, zu befördern sowie vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem 
Recycling zuzuführen. 

Eine Entsorgung von Gemischen der o.g. Abfälle ist unbedingt zu vermeiden. 

Sofern Gewerbeabfälle aus den gemäß GewAbfV zulässigen Gründen als Gemische anfallen, 
sind diese unverzüglich und nachweislich zur Auftrennung in die Teilfraktionen den dafür 
zugelassenen Aufbereitungsanlagen (Siedlungsabfälle) bzw. Vorbehandlungsanlagen 
(Bauabfälle) zuzuführen. 

Ist eine Abfalltrennung oder Aufbereitung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zumutbar, sind die Gemische möglichst hochwertig zu verwerten, ist auch dies nicht möglich, 
sind die Gemische ordnungsgemäß und gemeinwohlverträglich zu beseitigen. 

Als Nachweise über die Getrennthaltung, die abweichend erforderliche Vorbehandlung / 
Aufbereitung oder die abweichend erforderliche schadlose, hochwertige sonstige Verwertung 
hat der Auftragnehmer dem AG geeignete Dokumente, wie z.B. Haufwerkslagepläne, 
Probenahmeprotokolle einschließlich Fotodokumentation zu übergeben. In den Unterlagen 
sind die Abweichungen von den Vorgaben der GewAbfV unter Verwendung der Kategorien 
der GewAbfV nachvollziehbar zu dokumentieren und zu begründen, die Dokumente sind von 
der BÜW zu bestätigen und mit den zur Freigabe der Entsorgung der Gemische durch den AG 
eingereichten Entsorgungsnachweisen zu übermitteln und im eANV / e-Akte zu hinterlegen.  

 

0.2.15.5 Systematik der zu vergebenden Entsorgungsleistungen für 
mineralische Bau- und Abbruchabfälle 

Der AG schreibt die im gegenständlichen Bauvorhaben zu erbringenden 
Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (MBA) zur Verwertung 
über ein Leistungsverzeichnis auf Grundlage der Zuordnungswerte LAGA M 20 aus. Diese 
Regelung betrifft folgende Abfallarten und Einstufungen: 
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Abfallbezeichnung Abfallschlüssel 
AVV 

Einstufung nach LAGA M 20 

Boden  17 05 04 LAGA Z0, Z1.1, Z1.2, Z2 

Gleisschotter 17 05 08 LAGA Z0, Z1.1, Z1.2, Z2 

Beton(bruch) 17 01 01 

LAGA Z0, Z1.1, Z1.2, Z2 
 

Ziegel 17 01 02 

Fliesen und Keramik 17 01 03 
Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 170106 fallen 

17 01 07 

Die vereinbarte Leistungsbeschreibung und Vergütung stellen die vertragliche und 
abfallrechtliche Grundlage für die Erbringung der vereinbarten Entsorgungs- und 
Transportleistungen und ggf. Analyseleistungen des Auftragnehmers dar. Der AN hat dies bei 
der Vertragsgestaltung mit den von ihm gebundenen Ingenieurbüros/ Untersuchungsstellen 
sowie Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen und Beförderern zu berücksichtigen. 

Der AN hat alle mineralischen Bau- und Abbruchabfälle (MBA) je Haufwerk / Ausbaukubatur 
gemäß LAGA  zu untersuchen und im Sinn eines Vorschlages einzustufen und zu bewerten 
(siehe 0.2.15.9 Deklarationsanalytik). Die verbindliche Einstufung und Bewertung erfolgt durch 
den AG, damit sind die jew. Abfälle den entsprechenden Entsorgungspositionen im LV des 
Bauvertrages zuordenbar. 

Hat der AN mit den von ihm gebundenen Aufbereitungs- und Verwertungsanlagen 
Untersuchungen/Einstufungen nach anderen Vorschriften, z.B. nach EBV oder BBodSchV 
vereinbart, hat er diese Leistungen in sein Angebot einzukalkulieren. Es erfolgt keine 
gesonderte Vergütung. Plant der AN die direkte Verwertung von Bodenmaterial in einem 
technischen Bauwerk, ist die dazu erforderliche EBV-Analytik ebenso in sein Angebot 
einzukalkulieren. 

Plant der AN die direkte Verwertung von Bodenmaterial in einem technischen Bauwerk 
außerhalb dieses Bauvorhabens, ist die dazu erforderliche EBV-Analytik ebenso in sein 
Angebot einzukalkulieren. 

Der AG schreibt die im gegenständlichen Bauvorhaben zu erbringenden 
Entsorgungsleistungen von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen zur Beseitigung (größer 
LAGA Z2) auf Grundlage der Deponieverordnung mit Positionen für die Deponieklassen I-III 
aus.  
 

0.2.15.6 Umgang mit Rückbau- und Abbruchabfällen 
Die vom AN durchzuführenden Rückbau- und Abbrucharbeiten umfassen den Rückbau der 
vollständigen ober- und unterirdischen Bauwerkssubstanz, die Entkernung und Demontage 
der diversen, ggf. schadstoffhaltigen Baustoffe, Einrichtungsgegenstände, Installationen und 
Anlagen, den Transport und die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Abfälle und ggf. 
die Verfüllung der Baugruben mit unbelastetem Bodenaushub. 

Im Vorfeld der Rückbauarbeiten hat der AN zusammen mit dem Fachgutachter des AG bzw. 
mit der Bauüberwachung vor Ort eine Bestandsaufnahme der abzubrechenden Bausubstanz 
vorzunehmen, insbesondere wenn diese noch nicht auf ihre Zusammensetzung und mögliche 
Schadstoffbelastung untersucht wurde. Auffällige Bauteile mit Schadstoffverdacht, z.B. Öl- und 
Schmierstoffverunreinigungen, Teer- oder Bitumenanstriche, sind farblich zu kennzeichnen. 
Anschließend hat der Auftragnehmer Bau die erforderlichen Rückbau- und Abbrucharbeiten 
detailliert im Entsorgungskonzept zu beschreiben, vom AG übergebene Gutachten und 
chemische Analysen sind zu berücksichtigen. 
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Vor dem eigentlichen Abbruch sind alle schadstoffhaltigen bzw. entsorgungsaufwendigen 
Materialien aus dem Bauwerk auszubauen und getrennt zur Entsorgung bereitzustellen. 
Anschließend ist der verbleibende Rohbau abzubrechen und sortenrein zur Entsorgung 
bereitzustellen. 

Alle Aufwendungen für die vorgenannten Sachverhalte sind in das Angebot einzurechnen, es 
erfolgt keine gesonderte Vergütung. 

Werden beim Rückbau der baulichen Anlagen zuvor unentdeckte, auffällige Bauteile mit 
Schadstoffverdacht (kontaminierte Baustoffe) vorgefunden, sind die Bauarbeiten unverzüglich 
zu unterbrechen, die betreffende Baustelle zu sichern und die Bauüberwachung sowie der für 
Umweltschutzbelange verantwortliche Mitarbeiter unverzüglich zu informieren.  

 

0.2.15.7 Umgang mit LST- und TK-Reststoffen sowie Schrott 
Die Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf von nicht wieder verwendungsfähigen 
Eisen-, Stahl- und NE- Recyclingmaterial sowie LST- und Telekommunikations-
Restbaustoffen erfolgt durch den AG, die genannten Restbaustoffe verbleiben bis zum 
ordnungsgemäßen Abschluss der Entsorgung in dessen Eigentum. 

Der AN hat den Anfall dieser Materialien unter Angabe von Art, Menge, Größe und Anfallort 4 
Wochen vor dem geplanten Ausbau schriftlich beim AG anzuzeigen. Die Aufwendungen 
hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Zur Wiederverwendung bzw. Verschrottung/Verkauf vorgesehene Material ist durch den AN 
auf den zugewiesenen Bereitstellungsflächen bereitzustellen, von diesen Flächen erfolgt die 
Übernahme dieser Materialien durch einen vom AG benannten Empfänger.  

Vom AN ist der Verbleib aller Restbaustoffe in einer Tabelle gesondert nach Bauabschnitten 
zu dokumentieren. Für die LST-Reststoffe sind die betreffenden Listen gemäß 
Handlungsanweisung des AG im Rahmen der zugehörigen PT1 Planung zu erstellen. Die 
Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

 

0.2.15.8 Haufwerksbildung und Bereitstellung 
Materialien zum Wiedereinbau bzw. Bauabfälle zur Entsorgung sind in sortenreinen 
Haufwerken aufzuhalden und bis zu einem Volumen von 500 m3 ordnungsgemäß 
bereitzustellen. 

Dazu sind die anfallenden Materialien bzw. Bauabfälle nach ihrer zu erwartenden Belastung 
zu trennen. Unter Umständen ist die Bildung mehrerer Haufwerke auch bei geringen Aushub- 
oder Abbruchkubaturen erforderlich.  

Die Wahl der Haufwerksstandorte und deren Flächenbedarf hat der AN in eigener 
Zuständigkeit gemäß seiner Baustellenlogistik nach zeitlichen- und mengenmäßigem Anfall zu 
ermitteln.  

Die Haufwerke sind, spätestens nach der Verbringung auf die Baustelleneinrichtungs- und 
Bereitstellungsfläche, mit einem wetterfesten Schild, welches die Haufwerksbezeichnung 
(Haufwerksnummer, Anfallort, Ausbaudatum, etc.) angibt, dauerhaft zu kennzeichnen. Die 
Haufwerkseinstufung und -bewertung sind unmittelbar nach Erhalt der finalen 
Abfalldeklaration nachzutragen. 
Der AN hat die in Haufwerken bereitgestellten Materialien generell so zu sichern, dass 
Gefährdungen von Schutzgütern durch die Abfälle oder darin enthaltene Schadstoffe 
ausgeschlossen sind.  
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Alle Abfälle mit der Einstufung ab LAGA Z 1.2 bzw. RC 2/ BM 2 gemäß EBV oder höher sind 
immer mit einer Oberflächenabdichtung aus mind. 0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie 
gemäß nachfolgender Darstellung zu sichern. Das von der Oberflächenabdichtung anfallende 
unbelastete Niederschlagswasser ist abzuleiten. 

Bei allen nach Landesrecht als gefährlich eingestuften Abfällen ist zusätzlich eine entspr. 
HDPE-Folie gem. nachfolgender Abbildung zur Untergrundabdichtung vorzusehen. 

Alternativ zu der beschriebenen Untergrundabdichtung mit HDPE-Folie ist die Nutzung eines 
mit Bitumen oder Beton befestigten / versiegelten Untergrundes einschließlich einer 
Entwässerung der Fläche möglich. 

 

 
 

Für alle Haufwerke hat der Auftragnehmer dem AG folgende Dokumente zu übergeben:  

 Aushubprotokoll mit Angaben zu Bezeichnung, Lage, Ortsbeschreibung (Damm, 
Strecke, Bauwerk usw.), Materialart sowie Art und geschätzter Anteil von 
Fremdbestandteile (Schotter, Bauschutt, Wurzeln etc.), Auffälligkeiten (Färbung, 
Geruch usw.),  

 Fotodokumentation, 
 Lageplan der Haufwerke mit Angabe der Bezeichnung, Materialart und Menge, 
 Mengen-/Kubaturermittlung (durch AN im Beisein der BÜW oder des Fachgutachters 

des ANs vorzunehmen). 
 

Die zuvor beschriebenen Leistungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden 
nicht gesondert vergütet. 

 

0.2.15.9 Deklarationsanalytik 
Alle im Bauvorhaben anfallenden Materialien einschließlich Altschotter sind durch den AN zum 
Zweck der Deklaration kontinuierlich baubegleitend chemisch zu untersuchen. Dabei sind die 
aktuellen Vorschriften auf Bundesebene sowie des jeweiligen Bundeslandes, die Herkunft des 
Materials und die Vorgaben des Bauvertrages zu berücksichtigen. 
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Im Bundesland Hessen sind für die Deklarationsanalytik und Einstufung von Abfällen zur 
Entsorgung folgende Bewertungsgrundlagen heranzuziehen: 

 Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis“ (Abfallverzeichnis-Verordnung – 
AVV) in der aktuell gültigen Fassung 

Für Probenahme, Analytik und gutachterlichen Bericht hat der AN ein für diese Tätigkeiten 
nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Institut zu binden, dass durch eine zugelassene 
Akkreditierungsstelle zertifiziert wurde. 

Die Probenahme hat gemeinsam vom AN und der Fachbauüberwachung Abfall zu erfolgen. 
Der AN gibt die jeweiligen Termine für die Probenahmen mit mind. 5 Arbeitstagen Vorlaufzeit 
beim AG und der Fachbauüberwachung Abfall bekannt. 

Dem AG ist zu jeder Analyse unaufgefordert ein gutachterlicher Untersuchungsbericht 
insbesondere mit folgenden Bestandteilen zu übergeben: 

 abfalltechnische Bewertung (z.B. Materialklasse) und abfallrechtliche Einstufung (z.B. 
Abfallschlüssel) der Einzelwerte sowie der jeweiligen Gesamtprobe 

 aussagefähiges Probenahmeprotokoll mit Angaben zur Lage, Bezeichnung und 
geschätzten Volumens des jeweils beprobten Haufwerks 

Der AG behält sich vor, bei fehlender Akkreditierung eine Analytik durch ein akkreditiertes 
Labor abzufordern bzw. parallel ein weiteres Labor mit Kontrollanalysen zu beauftragen. 

Eine Beprobung mineralischer Stoffe im eingebauten Zustand (in situ) und ein direkter Aushub 
und eine Abfuhr ist nur nach schriftlicher Zustimmung des AG zulässig. Der AN hat zuvor ein 
geeignetes in situ-Beprobungskonzept zur Prüfung und Freigabe durch den AG mindestens 4 
Wochen vor dem avisierten Probenahmetermin vorzulegen. Darin ist die Notwendigkeit der in 
situ-Beprobung zu begründen und es sind die virtuellen Haufwerke zu beschreiben (Herkunft, 
Art und Anzahl der Einzelentnahmen und Mischproben) und in geeigneter Form zu 
visualisieren. Die Beprobung und der Ausbau der Materialien hat gemäß des freigegebenen 
Beprobungskonzeptes unter kontinuierlicher Begleitung durch die Fachbauüberwachung 
Abfall und den Abfallbeauftragten des AN zu erfolgen. 

Für die chemische Untersuchung von Altschotter bzw. seiner Kornfraktionen ist zusätzlich die 
Altschotterrichtlinie RIL 880.4010 „Bautechnik; Verwertung von Altschotter“ zu berücksichtigen 
(z.B. Siebschnitt bei 31,5 mm, keine Hochrechnung der Ergebnisse der Feinfraktion auf die 
Gesamtfraktion). Der Untersuchungsumfang und die Bewertungsgrundlagen für Altschotter 
sind mit dem AG abzustimmen.  

 

0.2.15.10 Elektronische Nachweisführung über die Entsorgung von 
Abfällen 

Das Nachweisverfahren besteht grundsätzlich aus der Vorabkontrolle der Zulässigkeit des 
Entsorgungsweges (z.B. Anlagengenehmigung, Efb-Zertifikat, etc.) und der Verbleibskontrolle 
über die ordnungsgemäß durchgeführte Entsorgung (Transportpapiere als 
Verbleibsnachweise).  

Für alle im Bauvorhaben anfallenden gefährlichen und nicht gefährlichen Bau- und 
Abbruchabfälle ist eine Nachweisführung über die Entsorgung im elektronischen 
Abfallnachweisverfahren (eANV) zu gewährleisten. 

Der AN, dessen Abfallverantwortlicher und die von ihm beauftragten Nachunternehmer sowie 
Abfallbeförderer und Entsorger haben aktiv an der Vorbereitung und Durchführung des 
Nachweisverfahrens im eANV mitzuwirken.  

Die projektspezifische Ausgestaltung und das Zusammenwirken zwischen AN und AG sind im 
Entsorgungskonzept des AN auf der Basis der M.01.02.15.03 Anlagen 7 „Aufgabenverteilung 
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Abfallmanagement“ und 12a „Leitfaden zur Realisierung des elektronischen 
Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL“ zu beschreiben und vom 
AG zu bestätigen. 
Der AN hat innerhalb von 14 Werktagen nach Vorliegen der Genehmigung des 
Entsorgungsweges (Entsorgungsnachweis EN/VN) mit der Entsorgung der bereitgestellten 
Abfälle zu beginnen. 

 Technische Voraussetzungen für das elektronische 
Abfall-Nachweis-Verfahren 

Vom Auftragnehmer sind folgende eANV - Zugänge und anwendungsbereite 
Geräteausstattungen für den Abfallbeauftragten / Bevollmächtigten des AN und die Beförderer 
auf der Baustelle zur Verfügung zu stellen. Die Ausstattung und die Zugänge sind im 
Entsorgungskonzept des AN zu dokumentieren: 

 Gebräuchliche Computerhardware inkl. DSL-Verbindung (Internet) oder gleichwertig 
 Abfallerfassungssoftware inklusive eigenständigem Zugang, kompatibel zur Zentralen 

Koordinierungsstelle der Länder (ZKS)  
Sofern die vom AN beauftragten Beförderer und / oder Entsorger (NAN) nicht am 
elektronischen Nachweisverfahren über nicht gefährliche Abfälle mitwirken, hat sich der AN 
entweder als „Sonstiger Beteiligter“ oder als Bevollmächtigter einen eigenen Zugang zu einem 
geeigneten eANV-System (Provider) inkl. ZKS-Postfach zu schaffen und zusätzlich folgendes 
zu gewährleisten: 

 Ausstattung und Schulung der örtlichen Mitarbeiter des AN mit persönlichen 
Signaturkarten nach digitalem Signaturgesetz 

 Nachweis der abfallrechtlichen Qualifikation der signaturberechtigten Mitarbeiter 
 Erfassung der Entsorgungsvorgänge im eANV in der Rolle der nicht mitwirkenden 

Beförderer / Entsorger gemäß Anlage 12a „Leitfaden zur Realisierung des 
elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) für nicht gefährliche Abfälle im ZEDAL“ 
zum M.01.02.15.03. 

Die DB InfraGO AG verwendet als eANV-System das Programm „ZEDAL“ der 
„Abfallmanagement Datenverarbeitungs AG“ Recklinghausen. Zur Vereinfachung der 
Arbeitsabläufe wird dem AN empfohlen, sich für einen Zugang zur ZEDAL - Portallösung 
anzumelden. 

 Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle 
Vorabkontrolle 

Das Nachweisverfahren für gefährliche Abfälle beinhaltet grundsätzlich eine Beteiligung der 
zuständigen Abfallbehörde im Wege der behördlichen Bestätigung bzw. Kenntnisnahme des 
Entsorgungsnachweises.  

Der EN für gefährliche Abfälle besteht im eANV aus folgenden Dokumenten: 

 Deckblatt des Entsorgungsnachweises (DEN) 
 Verantwortliche Erklärung des Abfallerzeugers (VE) 
 Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform 
 ggf. Ergänzendes Formblatt für die Beauftragung / Bevollmächtigung / Andienung 

(EGF) 
 Annahmeerklärung des Entsorgers (AE) und 
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 behördliche Bestätigung (Genehmigung) der für die Entsorgungsanlage zuständigen 
Abfallbehörde (BB). 

 
Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor dem geplanten Entsorgungstermin mitzuteilen, 
dass ein Entsorgungsnachweis für die Entsorgung gefährlicher Abfälle oder von POP-Abfällen 
benötigt wird und dazu folgende Dokumente vorzulegen bzw. im eANV einzustellen: 

 die Deklarationsanalysen mit gutachterlichem Bericht und Probenahmeprotokoll 
 die Anlagengenehmigungen, z.B. Entsorgungsfachbetriebszertifikat oder BImSch-

Genehmigung der vorgesehenen Entsorgungsanlagen,  
 das EfB-Zertifikat bzw. die Beförderungserlaubnis des Beförderers nach § 54 KrWG für 

die Beförderung von gefährlichem Abfall  

Durch den AG wird anschließend der elektronische Entsorgungsnachweis im eANV erstellt. 
Der AG beauftragt den AN durch Ausfüllen des sog. Ergänzenden Formblatts (EGF) mit der 
Gebührenübernahme für das Genehmigungs- / Andienungsverfahren für die durch den AN zu 
entsorgenden Abfälle. Dazu hat der AN das EGF vor dem AG elektronisch zu signieren. 

Nach Vorliegen aller Dokumente signiert der AG die Verantwortliche Erklärung (VE) und 
übermittelt diese elektronisch an den vom AN benannten Entsorger. Dieser füllt die 
Annahmeerklärung (AE) aus und signiert diese, anschließend erfolgt die elektronische 
Übermittlung an die Behörde zur Genehmigung (Grundverfahren) bzw. zur Kenntnis 
(privilegiertes Verfahren). 

Die Nutzung von Sammelentsorgungsnachweisen für gefährliche Abfälle und für POP-Abfälle 
durch den AN ist nur nach schriftlicher Zustimmung des zuständigen Teamleiters 
Umweltschutz zulässig. 

Verbleibskontrolle  

Der AN hat beim verantwortlichen Bauüberwacher rechtzeitig seinen Bedarf an 
Transportdokumenten (BS, ÜS) anzumelden und die behördliche Nummer des Beförderers 
mitzuteilen (Voraussetzung für die elektronische Dokumentenübermittlung). 

Anschließend erstellt die zuständige BÜW in Abstimmung mit dem AG das elektronische 
Mustertransportdokument und generiert daraus die benötigte Anzahl von elektronischen 
Begleitscheinen und signiert diese. 

Die im Auftrag des AN tätigen Abfallbeförderer haben die Transportdokumente bei 
Abfallübernahme auf der Baustelle elektronisch zu signieren. 

Sofern die Signatur der Beförderer abweichend davon erst unmittelbar vor Abfallübergabe 
beim Entsorger erfolgen soll, ist hierzu mit dem AG eine gesonderte schriftliche Vereinbarung 
nach § 19(2) NachwV zu treffen M.01.02.15.03 Anlage 13 „Vereinbarung über die verspätete 
Signatur des Abfallbeförderers“. 

Bei Verwendung eines Sammelentsorgungsnachweises ist der Übernahmeschein vom 
Beförderer/Entsorger auf die Abfallerzeugernummer des AG auszustellen und dem AG 
elektronisch zu übermitteln. 

 Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche 
Abfälle 

Vorabkontrolle 

Der Entsorgungsnachweis über die Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle im eANV besteht aus 
den gleichen Dokumenten wie der EN für gefährliche Abfälle, ausgenommen das Ergänzende 
Formblatt (EGF) und die Behördliche Bestätigung (BB). 



Projektbezeichnung: Oberwesterwaldbahn (OWB), hier: BÜ 4,3 Limburger Weg (K470) 
Vergabevorgangs-Nr.: … 
Vorbemerkungen/Baubeschreibung  Anlage 3.0.1 
 

 

Gültig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 36 von 48 

Zur Vorbereitung der Entsorgung nicht gefährlicher Abfälle hat der AN folgende Dokumente 
vorzulegen bzw. im eANV einzustellen: 

 die Anlagengenehmigungen (Entsorgungsfachbetriebszertifikat / BImSch-
Genehmigung) der vorgesehenen Entsorgungsanlagen und  

 das EfB-Zertifikat bzw. die Anzeige des Beförderers nach § 53 KrWG bzw. für die 
Beförderung von ngA 

 Untersuchungsbericht / Deklarationsanalyse (DA) in Dateiform 

und zur Vervollständigung und Signatur an den AG elektronisch zu übermitteln.  

Auf Basis dieser Angaben erstellt der AG den Vereinfachten Entsorgungsnachweis im eANV, 
signiert die VE und leitet den Vereinfachten Entsorgungsnachweis an den vom AN 
beauftragten Entsorger weiter. Der Entsorger erstellt und signiert die Annahmeerklärung, 
damit ist der VN vollständig. 

Nimmt der Entsorger nicht am elektronischen Nachweisverfahren für nicht gefährliche Abfälle 
teil, hat der Auftragnehmer die vom Entsorger unterschriebene Annahmeerklärung einzuholen 
und dem AG zu übermitteln bzw. der vorausgefüllten AE als Anhang beizufügen (sofern der 
AN mit der Erstellung des VN beauftragt ist). Anschließend wird die Annahmeerklärung vom 
AG mit folgendem Zusatz signiert: „ENT nimmt nicht am eANV für ngA teil, AE wird als Datei 
beigefügt. Signiert für den ENT: DBxy, siehe Original-AE im Anhang.  

Sofern der AN nicht gefährlichen Bodenaushub zur Verwertung in gesonderte Maßnahmen 
z.B. in andere Baustellen oder landwirtschaftliche Flächen verbringen will, hat er für die 
Vorabkontrolle einen Vereinfachten Entsorgungsnachweis (VN) zu verwenden und als Anhang 
die aktuelle Einbaugenehmigung der zuständigen Bodenschutzbehörde für das Material 
beizufügen. Die Verbleibskontrolle erfolgt mittels elektronischem Registerbeleg (ZEDAL). 

Verbleibskontrolle 

Der Transport der Abfälle hat direkt und nur zu den freigegebenen Entsorgungsunternehmen 
gemäß Entsorgungsnachweis zu erfolgen. Eine Abweichung bedarf in jedem Fall der 
vorherigen Zustimmung des AG. 

Für die elektronische Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle (ngA) sind Registerbelege 
(RB) zu verwenden. Der AN hat beim verantwortlichen Bauüberwacher seinen Bedarf an RB 
mindestens 3 Arbeitstage vorher anzumelden und die behördliche Nummer des Beförderers 
mitzuteilen (Voraussetzung für die elektronische Dokumentenübermittlung). 

Anschließend erstellt die zuständige BÜW in Abstimmung mit dem AG das 
Mustertransportdokument (Registerbeleg), generiert daraus die benötigte Anzahl 
elektronischer Registerbelege und signiert diese. 

Sofern die beauftragten Beförderer (BEF) und / oder Entsorger (ENT) nicht an der 
elektronischen Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle teilnehmen, hat der AN die 
entsorgten Abfallmengen auf der Grundlage vorliegender Wiegenoten (Lieferschein nur nach 
Rücksprache mit dem AG) zu erfassen und den Registerbeleg in der Spalte des Beförderers 
und Entsorgers qualifiziert zu signieren. Der BEF hat unmittelbar bei Übernahme des Abfalls 
den Registerbeleg zu signieren. Der ENT hat spätestens 10 Tage nach Annahme des Abfalls 
zu signieren. 

Wird ein Registerbeleg für größere Chargen als die Transportmenge eines LKW erstellt und 
sind unterschiedliche Beförderer tätig, ist die Abfuhr des Abfalls von der Baustelle und die 
Übernahme durch den Entsorger nur durch die Signatur des Abfallerzeugers / BÜW und des 
Entsorgers auf dem Registerbeleg nachzuweisen, die Signatur des Beförderers entfällt. Die im 
Registerbeleg einzutragende Abfallmenge ist dabei aus der Gesamtmenge der in den 
Wiegescheinen erfassten Abfallmenge zu errechnen. 
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Als direkter Nachweis für die erfolgte Abfallübernahme auf der Baustelle hat der AN hat die 
von ihm beauftragten Beförderer zu veranlassen, die erforderlichen Registerbelege als 
Papierausdruck zur Abfallübernahme auf die Baustelle mitzubringen, darauf die Übernahme 
zu quittieren und den unterschriebenen RB-Ausdruck der BÜW zu übergeben. 

Auf den Verbleibsnachweisen bzw. entsprechenden Zusatzdokumenten hat der AN auch die 
Dokumentationsanforderungen gemäß der Gewerbeabfallverordnung niederzulegen. 

Der aktualisierte Entsorgungsstand aller Haufwerke ist binnen 5 Arbeitstagen in einer 
Haufwerksliste zu überführen und an die BÜW und den AG (zur Verbleibskontrolle) zu 
übergeben. 

 Anzeige- u. Dokumentationspflichten gemäß 
Ersatzbaustoffverordnung 

Soweit der AN bauvertraglich mit der Erstellung der obligatorischen Einbaudokumentation und 
ggf. erforderlichen Vor- und Abschlussanzeigen für den MEB-Einbau nach EBV beauftragt ist, 
hat er die für den Einbau von MEB in technische Bauwerke der DB oder den Einbau von nicht 
aufbereitetem Bodenmaterial in Bauwerke von Dritten notwendigen elektronischen 
Dokumente, z.B. Lieferscheine und je nach Beauftragung weitere Dokumente, im System 
ZEDAL elektronisch zu erstellen bzw. zu vervollständigen, und ggf. auch erforderliche Vor- 
und Abschlussanzeigen bei den zuständigen Behörden zu tätigen.  

Die Erstellung des Deckblattes oder der Voranzeige erfolgt grundsätzlich erst nach AG-seitiger 
Freigabe des vom AN beantragten MEB-Einbaus.  

Für jede angelieferte Charge eines MEB, die in eine technische Bauweise eines Bauwerkes 
eingebaut wird, ist ein separater elektronischer Lieferschein zu erstellen. Als 
zusammenfassendes Dokument für jeden Satz gleichartiger Lieferscheine hat der AN ein 
elektronisches Deckblatt im ZEDAL zu befüllen bzw. zu erstellen. Sofern für den MEB-Einbau 
eine Vor- und Abschlussanzeige erforderlich wird, ersetzen diese das Deckblatt. Der Muster-
Lieferschein und die einzelnen Lieferscheine werden aus der Voranzeige generiert.  

Abhängig vom Bauvertrag obliegen dem AN ggf. weitere Melde- und Übergabepflichten 
gegenüber von Behörden, dem AG oder Dritten. 

 

0.2.15.11 Abrechnung von Entsorgungsleistungen  
Für die Abrechnung von Entsorgungsleistungen sind alle rechnungsbegründenden Unterlagen 
unaufgefordert einzureichen, insbesondere: 

 Kopie des vollständig ausgefüllten und signierten abfallrechtlichen 
Verbleibsnachweises aus ZEDAL wie beschrieben 

 Wiegescheine aus Nettoverwägung auf geeichter, stationärer Waage (Mindestinhalt: 
Anfallstelle, Transportpapiernummer, Haufwerksnr., amtl. Kennzeichen) 

 Mengennachweis auf der Baustelle (jeweils alternativ): 
- Volumenermittlung von Haufwerken, 
- Volumenermittlung Baugrube, 
- Nettoverwiegung auf der Baustelle, 

- Zählprotokoll. 

Die prüfbare Abrechnung der Leistung setzt voraus, dass alle rechnungsbegründenden 
Unterlagen vorliegen. Auf die Regelungen zu Ziff. 20.2 ff der ZVB-DB wird hierbei nochmals 
hingewiesen. 

 



Projektbezeichnung: Oberwesterwaldbahn (OWB), hier: BÜ 4,3 Limburger Weg (K470) 
Vergabevorgangs-Nr.: … 
Vorbemerkungen/Baubeschreibung  Anlage 3.0.1 
 

 

Gültig ab 20.02.2026 (Revision 28) Seite: 38 von 48 

0.2.15.12 Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen 
Für die Beförderung von gefährlichen Abfällen über öffentliche Verkehrswege zur 
Bereitstellungsfläche oder zur Entsorgungsanlage benötigt der Abfallbeförderer eine 
Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG bzw. der Beförderungserlaubnisverordnung (BefErlV; 
ersetzt TgV). Hiervon ausgenommen sind öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger oder 
Entsorgungsfachbetriebe, soweit sie für diese Tätigkeit zertifiziert sind.  

Die mit dem Transport gefährlicher Abfälle befassten Beförderer müssen für den 
Leistungszeitraum über eine Zertifizierung zum Entsorgungsfachbetrieb nach § 56 und 57 
KrWG bzw. über eine vergleichbare europäische Qualifizierung (Einhaltung der Anforderungen 
der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfBV)) oder über eine Transporterlaubnis nach § 54 
KrwG verfügen. 

Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den 
Leistungszeitraum eine Anzeige gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen 
haben. 
Alle zur Beförderung von Abfällen vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A–Tafeln zu 
kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe. 
Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen. 

Beim Transport gefährlicher Abfälle sind zusätzlich folgende Unterlagen mitzuführen: 

 Ausdruck des Begleitscheins mit allen Datenangaben (Auskunftsfähigkeit), 

 bei verspäteter Signatur des Beförderers: Vereinbarung gem. § 19 Abs. 2 NachwV. 

 

0.2.16 bleibt frei 
 

0.2.17 bleibt frei 
 

0.2.18 Leistungen für andere Unternehmer 
Entfällt. 

 

0.2.19 Zusammenwirken mit anderen Unternehmern 
Im Rahmen der nach den Vertragsunterlagen vorgesehenen bauseitigen Koordination hat der 
AN Mitwirkungsleistungen zur Sicherstellung des vorausschauenden 
Schnittstellenmanagements in Bezug auf die Ausführung der übrigen an der 
Gesamtmaßnahme beteiligten Unternehmer aktiv wahrzunehmen. Hierzu hat er sich mit dem 
Auftraggeber abzustimmen und mitzuwirken, insbesondere bei Maßnahmen die Leistungen 
anderer Auftragnehmer als Vorleistung erfordern oder nachfolgende Leistungen beeinflussen.  

Gegenstand und Ziel dieser Mitwirkung ist, dass der AN vorausschauend und aktiv die für 
seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung erforderlichen Informationen rechtzeitig über den 
AG abfordert und einbezieht, sowie seinerseits diesem die von ihm für die Verfolgung der 
Ordnung auf der Baustelle und des Zusammenwirkens der verschiedenen Unternehmer 
benötigten Informationen gleichermaßen so rechtzeitig zur Verfügung stellt, dass über die 
bauseitige Koordination die störungsfreie Abwicklung der Gesamtmaßnahme  sicher gestellt 
wird.  

Der AN hat in der Vorausschau der auf der Baustelle ineinandergreifenden Prozesse und 
Abhängigkeiten die Überlegungen und Maßnahmen zur Abstimmung so frühzeitig anzustellen 
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und den Abstimmungsprozess mit dem AG durchzuführen, dass nach Lage der Dinge als 
erforderlich absehbare Klärungs- und Koordinierungsprozesse des Auftraggebers ohne 
Störungen des Bauablaufes erledigt werden können. Zu den Mitwirkungspflichten zählen 
hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten 
Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und 
die unverzügliche Information über abgefragte Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, 
einschließlich ausführungstechnischer und logistischer Aspekte. In Bezug auf mögliche 
Störungen und Konflikte setzt die Pflicht des ANs den AG über Behinderungen zu informieren 
ein, sobald für ihn Umstände erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausführung der 
geschuldeten Leistung bzw. des Bauvorhabens insgesamt auswirken können.  

Die Koordination der an der Ausführung beteiligten Unternehmer und die Ausübung aller im 
Zusammenhang stehenden Erklärungen und Anordnungen bleiben ausschließlich dem AG 
vorbehalten. 

Die Aufwendungen, für die im Rahmen des Vertrages vorgesehene Mitwirkung des AN bei der 
auftraggeberseitigen Koordination sind als Nebenleistung in die Einheitspreise 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

 

0.2.20 bleibt frei 
 

0.2.21 bleibt frei 
 

0.2.22 bleibt frei 
 

0.2.23 DB-spezifische Angaben 
Sicherungsmaßnahmen für Bauteile, Baustelleneinrichtung und Zwischenlager, deren 
Anmeldung und Veranlassung liegen in alleiniger Verantwortung des AN. 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass alle Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach 
den Unfallverhütungsvorschriften und den polizeilichen Vorschriften genau einzuhalten sind. 
Diese Leistungen werden nicht gesondert vergütet. 

Der AG behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Sicherheitsmaßnahmen die Baustelle 
unverzüglich einzustellen. 

 

0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen 
In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.1 „Bauleitung und Stellvertreter“ der BVB: 

Der verantwortliche Bauleiter muss über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Diese 
werden regelmäßig unterstellt, wenn die benannte Person ein Ingenieurstudium erfolgreich 
beendet sowie über eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung als Projektleiter bei 
vergleichbaren Bauvorhaben verfügt. 

Vom Bauleiter und Stellvertreter muss während der Ausführung der Arbeiten wenigstens einer 
ständig auf der Baustelle anwesend sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter müssen an 
Sitzungen teilnehmen. Auf Forderung des AG gilt dieses auch für kurzfristig anberaumte 
Besprechungen. 
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Spätestens vier Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer ein vertrags- und 
projektbezogenes Organigramm vorzulegen. In diesem sind übersichtlich die wesentlichen 
Tätigkeitsfelder und das hierfür vorgesehene verantwortliche Personal anzugeben. 

Es wird darüber hinaus noch auf die Regelungen zur Qualifikation im Rahmen der 
Baubegleitenden Qualitätssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitätssicherungsregelung 
hingewiesen. 

In Ergänzung zum Punkt 16.1 „Nebenleistungen“ der BVB: 

Auf die Verpflichtung des AN zum Säubern des Baubereiches, der Baustraßen und der 
Zufahrtswege als Nebenleistung wird nochmals hingewiesen. 

In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.3 „Nutzung fremden Geländes“ der BVB: 

Der AN hat unaufgefordert, spätestens bis zur Abnahme, die Bescheinigungen gem. den 
Regelungen der BVB zu diesem Punkt beizubringen. 

Notfallplan – Sperrpausen: 

Die Einhaltung der Sperrpausen ist für den Auftraggeber von großer Bedeutung, damit die 
Einschränkungen für die Nutzung des Schienennetzes auf den zwingend erforderlichen 
Umfang begrenzt werden. Eine Überschreitung durch den Auftragnehmer führt zur 
Geltendmachung einer Vertragsstrafe gemäß den im Bauvertrag geltenden Regelungen. 
Soweit die Vertragsunterlagen nichts anderes festlegen, ist der Auftragnehmer frei in der Wahl 
der Maßnahmen zur Erfüllung seiner bauvertraglichen Leistungspflichten. Um das Risiko für 
den Eintrittsfall einer Vertragsstrafe zu vermeiden, sollte der Auftragnehmer jedoch vor 
Ausführung seiner Leistungen in der Sperrpause Planungen für möglicherweise eintretende 
Notfälle für die Leistungserbringung durchführen und diese in einem Notfallplan festhalten. An 
der alleinigen Verantwortung des Auftragnehmers zur Leistungserbringung ändert dies nichts. 
Vor diesem Hintergrund wird folgendes vereinbart: 

Für sämtliche Arbeiten im Zeitregime der Sperrpausen ist mindestens 14 Tage vor den 
Sperrpausen ein Notfallplan (lt. Muster Anlage 3.xx) vom AN vorzulegen. Dies betrifft 
insbesondere das Vorhalten von z. B. Ersatzgeräten, -maschinen, -stoffen und Personal. Die 
Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft ist dem AG gegenüber im Vorfeld der jeweiligen 
Arbeiten mit ausreichender Frist, mindestens jedoch 7 Tage vor den Sperrpausen, schriftlich 
vorzulegen. 

Es wird darüber hinaus noch auf die Regelungen zum Maschinen- und Gerätepark im Rahmen 
der Baubegleitenden Qualitätssicherung (BQS) der Anlage 2.8 Qualitätssicherungsregelung 
hingewiesen. 

Sicherung von Grundstücksgrenzen gegenüber Dritten: 

In Ergänzung zur ausgeschriebenen Leistungsposition gem. MLV-ALI -Grenzsteine sichern- 
hat der AN unmittelbar zu Baubeginn auf der Baustelle die Grundstücksgrenzen zu Dritten 
optisch mit farbigen Holzpflöcken (sichtbare Höhe ca. 0,5 m) in einem Abstand von max. 20 m 
bzw. an Eckpunkten zu kennzeichnen. Die Kennzeichnungen sind während der gesamten 
Bauzeit zu erhalten und ggf. zu erneuern. Im Rahmen der Baustellenräumung sind diese 
Markierungen wieder zu entfernen. 

In Ergänzung zur Anlage 2.21 (EVB Informationssicherheit): 

Die vom AN zu liefernden Informationen und Anwendungen durch Informationstechnologie 
unterstützte Dienstleistungen, unterliegen dem Schutzbedarf normal/hoch/sehr hoch.  

 

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV 
Keine besonderen Anmerkungen. 
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0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und 
Besonderen Leistungen 

0.4.1 Nebenleistungen 
Keine besonderen Anmerkungen. 

0.4.2 Besondere Leistungen 
Keine besonderen Anmerkungen. 

 

0.5 Technische Bearbeitung 

0.5.1 Ausführungsunterlagen 
Seitens des AG werden nur die der Ausschreibung beigefügten Unterlagen übergeben. Der 
AN hat sämtliche, für die geschuldete Werkleistung erforderlichen Planungsleistungen zu 
erbringen, insbesondere auch die Ausführungsplanung, statische Berechnung etc., soweit 
diese nicht ausdrücklich als vom AG geschuldet vorgegeben sind. Die Aufwendungen hierfür 
sind einzukalkulieren. 

Der AN hat mit Übergabe eines jeden Plansatzes der Ausführungsunterlagen ein 
Leistungsverzeichnis mit den sich auf Basis dieser Planung ergebenden voraussichtlichen 
Ausführungsmengen (VA-Menge bzw. VAM) der betroffenen Gewerke des 
Vertragsleistungsverzeichnisses vorzulegen. 

 

0.5.2 Vermessungstechnische Bestandsdokumentation 
Die Grundlagen der vermessungstechnischen Bestandsdokumentation sind insbesondere in 
den Ril 804, 809, 883, 885 und 886 geregelt. Diese umfasst die Aktualisierung der Bahn-
Geodaten mittels AVANI zur Erzeugung der Ivl-Bestandspläne (Topographie und ggf. 
Gleisnetzdaten), die Lichtraumdokumentation, die Überprüfung des Festpunktfeldes und die 
Überarbeitung der Gleisnetzdaten sowie der Trassen- und Weichenhöhenpläne. 

Vor Beginn der Dokumentationsleistungen ist der Umfang der vermessungstechnischen 
Arbeiten sowie das zu verwendende Lage- und Höhenbezugssystem mit dem Arbeitsgebiet 
Ingenieurvermessung des AG zwingend abzustimmen. 

Gleisvermarkung: 

Die Gleisvermarkung ist nach dem Umbau auf Vollständigkeit und Verwendungsfähigkeit zu 
überprüfen. Vom AN zerstörte oder beschädigte Punkte des übergebenen Festpunkfeldes sind 
zu ersetzen und nach den Kriterien der Ril 883.2000 / 883.3000 neu zu bestimmen. Die Kosten 
hierfür trägt der AN.  

Festpunktfeld: 

Die Lage- und Höhenfestpunkte sind nach dem Umbau auf Vollständigkeit und 
Verwendungsfähigkeit zu überprüfen. Vom AN zerstörte oder beschädigte Punkte sind gem. 
Ril 883.2000 auf Kosten des AN zu ersetzen und neu zu bestimmen.  

Soll/Ist-Vergleich:  

Es ist ein Soll/Ist-Vergleich der Gleise zu messen und in aussagefähiger Form (Tabelle) 
darzustellen und zu übergeben. 
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Trassenplan: 

Bei Änderungen an der Gleisgeometrie, Geschwindigkeiten, Gleisvermarkungspunkten oder 
Bauwerken sind neue Trassenpläne zu erstellen. 

Gleisnetzdaten: 

Bei Änderungen an der Gleisgeometrie (7-Linien Modell) oder an Gleisvermarkungspunkten 
sind die Gleisnetzdaten im Format Verm.esn (*.tra, *.gra, *.kf) zur gleisgeometrischen Prüfung 
und im GNDEdit-Format (*.mdb-Schnittstelle zu AVANI) zu liefern. 

Topographie: 

Es ist ein abschließender Feldvergleich durchzuführen. Veränderungen der Topographie, 
insbesondere der Signale, Bahnsteige, Schächte, Böschungen, Brücken, Durchlässe sind 
einzumessen und in AVANI im Abbildungssystem DB_REF einzuarbeiten (AVANI-Job). Diese 
Leistungen dürfen nur durch Ingenieurbüros mit AVANI-Zugang ausgeführt werden. 

Lichtraumdaten: 

Es ist eine Lichtraummessung für den erweiterten Lichtraum durchzuführen und das Ergebnis 
der Auswertung mittels definierter Schnittstelle an die Lichtraumdatenbank zur Aktualisierung 
zu übergeben. Die Grundlage für die Bestandsdokumentation von Lichtraumdaten bilden die 
Richtlinien 458, 809, 883 und 885. Informationen zum Themenbereich Lichtraum (u. a. 
Beschreibung der Schnittstelle) können auf folgender Seite abgerufen werden: 
https://ipid.dbnetze.com/start 

 

0.5.3 Bauwerksdokumentation 
Vom AN ist die Übereinstimmung der Bauausführung mit den bauaufsichtlich genehmigten 
Plänen schriftlich zu bestätigen.  

 Als Bestandszeichnungen gelten Ausführungszeichnungen und Berechnungen, die 
entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung 
berichtigt sind und als „Mit der Ausführung übereinstimmend“ durch AN und AG bzw. 
deren Vertreter erklärt sind.  

 Darüber hinaus sind vom AN Übersichtspläne anzufertigen, die zu 
Bestandsübersichtsplänen gem. den oben genannten Vorschriften fortzuschreiben sind.  

 Die Bauwerksbücher/Bauwerkshefte sind unmittelbar nach Fertigstellung der 
Bauwerke, gem. Ril 804 mindestens 2 Wochen vor der Inspektion vor der 
bauvertraglichen Abnahme vorzulegen.  

 Zur Begutachtung vor der Inbetriebnahme durch den AG müssen Schal- und 
Bewehrungspläne sowie ein Übersichtsplan und ggf. ein Korrosionsschutzplan 
übergeben werden. 

 Im Bauwerk oder dem Baugrund ggf. verbleibende Baubehelfe und Bauteile sind in den 
Bestandsplänen darzustellen.  

 Es ist eine Abstimmung mit dem Arbeitsgebiet IZ-Plan des AG durchzuführen. 
 

0.5.4 Bauzeitenplan 
In Ergänzung zum entsprechenden Punkt 16.2 der BVB: 

Der durch den AN zu erstellende Bauzeitenplan ist dem AG 14 Kalendertage nach 
Zuschlagserteilung erstmals vorzulegen. 

Der Bauzeitenplan muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

1. Vorgangsname 
2. Vertragsbeginn (Datum) 
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3. Vertragsende (Datum) 
4. Vertragliche Zwischentermine (Datum) 
5. Reihenfolge der Leistungen (gem. BVB) 
6. Dauer der einzelnen Leistungen 
7. Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhängigkeiten der vertraglichen Leistungen 
8. Darstellung technisch nachvollziehbarer Abhängigkeiten mit den Leistungen anderer 

Unternehmer 
9. Terminliche Darstellung, wann welche Bereiche der Baustelle nach den 

Erfordernissen des Bauablaufes vom AN zur Ausführung benötigt werden, 
erforderlichenfalls mit Terminen der vorgesehenen auftraggeberseitigen Herstellung 
der Kampfmittelfreiheit je Bereich  

10. Sperrpausen sind zuzuordnen und technologisch detailliert darzustellen (Raster 0,5 
Stunden)  

11. Tägliche Arbeitszeit (Std./AT) 
12. Anzahl Schichten pro Arbeitstag (im Notizfeld) 
13. Kapazitäten Hinterlegung (im Notizenfeld oder Nutzung der Ressourcenplanung) 
14. Detaillierte Angaben über den Ablauf gemäß den Einzelabschnitten des LV 
15. Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben sind darzustellen (technisch 

nachvollziehbar) 
16. Logistik ist technisch nachvollziehbar darzustellen 
17. Abnahmezeiten sind zu berücksichtigen und auszuweisen 
18. Zeiten für Baustelleneinrichtung und Räumung sind auszuweisen (gem. BVB) 
19. Der Planlauf ist gem. den vertraglichen Regelungen auszuweisen und mit 

ausreichend Vorlauf zu berücksichtigen 
20. Leistungsstand (im Feld „% abgeschlossen“) 
21. Geplanter Mittelabflussplan der Vertragsleistung - zeitlich (monatlich) in der 

Gewerkestruktur des Leistungsverzeichnisses dargestellt 

Der AN hat den Bauzeitenplan während der Vertragslaufzeit monatlich zu aktualisieren (Soll-
Ist-Vergleich) und dem AG zu übergeben. 

Der Bauzeitenplan ist als Weg-Zeit-Diagramm und als GANTT-Diagramm zu erstellen. Die 
Unterlagen sind 5-fach in Papierform und in digitaler Form (Formate=*.pdf, *.mpp ) zu liefern. 
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0.6 Baubeschreibung 
Aufgrund der Abstimmungen und Verhandlungen mit dem Grundstückeigentümer (Flurstück 
55/5, Flur 9, Gemarkung Limburg) bezüglich der Erwerbflächen wurde für die Inbetriebnahme 
des Bahnübergangs BÜ 4,3 ein Bauzwischenzustand im Quadranten I und IV hergestellt. Nach 
Eignung mit dem Grundstückeigentümer wird im Rahmen dieser Maßnahme der geplante 
Endzustand im Quadranten I/IV hergestellt werden. 

Der geplante Endzustand im Quadranten II/III ist bereits hergestellt. 

0.6.1 Straßenbau 

0.6.1.1 Rückbau 
Rückbauarbeiten sind im Zuge der Baufeldfreimachung erforderlich.  

Für die Herstellung der geplanten Fahrbahnen sind die vorhandenen gebundenen und 
ungebundenen Schichten zurückzubauen und einer fachgerechten Verwertung zuzuführen. 
Weiterhin sind Borde und Rinnensteine zurückzubauen. Die Abgrenzung der Fahrbahnränder 
mittels Betonsteinen ist ebenfalls zum Rückbau vorgesehen. 

Vorhandene Straßenabläufe werden einschließlich der Anschlussleitungen zurückgebaut und 
unter Nutzung der vorhandenen Anschlüsse am geplanten Fahrbahnrand neu hergestellt. 

Die verbleibende Altmarkierung ist zu entfernen. 

0.6.1.2 Erdarbeiten, Gräben, Baugruben 
Bei der Herstellung von Rohrgräben und Baugruben sind grundsätzlich Suchschlitzungen zum 
Auffinden und Feststellen der vorhandenen Kabelbestände vorzunehmen. Kabel und 
Leitungen im Bereich von Baugruben sind zu schützen. 

Bei der Erdverlegung sind die Kabelgräben (mindestens 0,4 m breit und so tief, dass eine 
Bodenüberdeckung der Kabel von 0,8 m gewährleistet wird) in der Regel maschinell 
auszuheben. Im Bereich von Kabel und Leitungen sind die Arbeiten von Hand auszuführen. 
Die Kabel sind einzusanden. Der Bodenaushub ist lagenweise wieder einzubringen und zu 
verdichten. Über den Kabeln ist ein Kabelwarnband über der Leitungszone in 0,30 m Abstand 
zu verlegen. 

Das Feinplanum der Grabensohle und die Rohrverlegezone (30 cm über dem Rohr) müssen 
steinfrei sein. Ggf. ist eine 10-30 cm dicke Bettungsschicht aus Kiessand der Bodengruppen 
SW, SI, SE, GW, GI, GE nach DIN 18196 einzubringen. Das Feinplanum ist zu verdichten. Die 
Baugruben und Rohrgräben sind lagenweise mit anstehendem Erdstoff zu verfüllen und zu 
verdichten. 

Die Gräben und Gruben werden entsprechend der DIN 4124 ausgehoben und verfüllt. Bei 
Erdarbeiten sind Schotter, Schutzschichtmaterial, Kulturboden, Wegbefestigungen und 
anstehender Erdstoff grundsätzlich getrennt voneinander auszuheben, zu lagern und wieder 
einzubauen. 

An den Rändern von Baugruben, die betreten werden müssen, werden mindestens 0,60 m 
breite, möglichst waagerechte Schutzstreifen angeordnet und von Aushubmassen, 
Hindernissen und nicht benötigten Gegenständen freigehalten. Bei Gräben bis zu einer Tiefe 
von 0,80 m kann auf einer Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden.  

Sollte beim Ausheben der Gräben und Gruben nicht standfester Erdstoff angetroffen werden, 
sind die Graben- und Grubenwände abzuböschen oder auszusteifen (nach DIN 4124). Diese 
Forderung besteht auch bei zu erwartender längerer Standzeit der Gräben bzw. Baugruben. 
Gruben über 1,25 m Tiefe, die betreten werden müssen, sind generell abzuböschen oder 
auszusteifen. 
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Bei Erschütterungen des Baugrundes, z. B. durch Fahrzeugverkehr, bei Arbeiten im 
aufgefüllten Baugrund oder bei größeren Belastungen des Randstreifens trifft dies bereits für 
Baugruben und Leitungsgräben ab 1,00 m Tiefe zu. 

Kabelgräben und Baugruben werden in Lagen bis max. 30 cm verfüllt und verdichtet. Bei 
Erdarbeiten werden generell der Schotter, das Schutzschichtmaterial, der Kulturboden, die 
Wegbefestigungen und der anstehende Erdstoff getrennt voneinander ausgehoben, gelagert 
und wieder eingebaut, wenn diese dafür geeignet sind.  

Der Baugrund von Gruben und Gräben ist generell auf eventuelle Kontamination zu prüfen. 
Kontaminierter Boden ist auf einer mit Folien abgedichteten Miete auf dem Bereitstellungsplatz 
zwischenzulagern, von einer neutralen Stelle zu bewerten und nachweislich umweltgerecht zu 
entsorgen. Die Baugruben sind mit unbelastetem und bodenmechanisch geeignetem Boden 
wieder zu verfüllen.  

Erforderliche Baugrubenverbaue / Baubehelfe für Bauten an Betriebsgleisen (Rohrgräben) 
sind unter Berücksichtigung des Arbeitsraumes und der Sicherheitsabstände sowie dem 
Einfluss der Verkehrslasten der Bahn vom Bauunternehmer statisch nachzuweisen und dem 
Eisenbahn-Bundesamt vor Baubeginn vorzulegen.  

Nach Verfüllung der Kabelgräben und Gruben ist die Kabeltrasse entsprechend den 
Vorschriften zu markieren. 

Beim Bodenaushub ist der Erdstoff visuell auf eventuelle Munitionsfunde zu kontrollieren. Beim 
Auffinden von kampfmittelverdächtigen Gegenständen sowie Bodendenkmälern sind die 
Bauarbeiten sofort einzustellen. Die Fundstelle ist in geeigneter Weise zu sichern. Der 
Bauüberwacher Bahn und die zuständigen Stellen, einschließlich des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind zu informieren. Generell ist bei allen Baugrundeingriffen 
erhöhte Aufmerksamkeit geboten, da die Existenz von Kampfmitteln nie ganz ausgeschlossen 
werden kann. 

 

0.6.1.3 Trassierung, Querschnitt, Befestigung 
Im Zuge der Änderung der technischen Sicherung ist innerhalb des 27 m Räumbereiches der 
Sainte-Foy-Straße im Quadranten I/IV der Begegnungsfall zwischen den größten 
Bemessungsfahrzeugen (Lastzug mit Hänger) und damit das Räumen des Bahnüberganges 
sicherzustellen. Die vorhandene Fahrbahn ist mit einer Breite von 7,72 m ausreichend 
bemessen. Es erfolgt lediglich eine Gradientenanpassung im Räumbereich mit den gem. Ril 
815 vorgegebenen Mindestausrundungen von Kuppe H=120 m und Wanne H=210 m. 

Für eine rückstaufreie Räumung des Bahnüberganges wird zusätzlich der 
Einmündungsbereich des unbefestigten Wirtschaftsweges einschließlich der 
Grundstückszufahrt des privaten Grundstücks im Quadranten I für eine Begegnung zwischen 
den Bemessungsfahrzeugen, hier Traktor mit 2 Hängern, baulich neu angepasst.  

Der Ausbau erfolgt gemäß Schleppkurvenanapassung, sodass sich das jeweils ein- und 
abbiegende Fahrzeug gegenseitig nicht behindern kann (sh. Schleppkurvenplan).  

Der private Einfahrtsbereich auf das Gelände ist betroffen und wird komplett neugestaltet. 
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Für die Gradientenanpassung der Sainte-Foy-Straße erfolgt nach dem Rückbau der 
gebundenen Schichten ein Profilausgleich der ungebundene Tragschicht auf die neue 
planmäßige Höhe. Der weitere Aufbau der Fahrbahn ist in Anlehnung gemäß RStO 12, Tafel 
1, Belastungsklasse Bk10; Zeile 3 herzustellen: 

4 cm Asphaltbeton SMA 11 S, 25/55-55 A 

8 cm Asphaltbinderschicht AC 22 B S, 25/55-55 A 

10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S, 50/70 

≥ 20 cm Schottertragschicht 0/32, Ev2 ≥ 150 MPa 

≥ 42 cm frostsicherer Aufbau auf Planum (Ev2 ≥ 45 
MPa)  

Die Fläche wird mit Betonbordsteinen nach DIN EN 1340, Form R (15 x 22 cm) in 20 cm 
Bettung und 15 cm Rückenstütze aus Beton C12/15 eingefasst.  

Vor den Betonbordsteinen Form R wird ein Rinnenplatten aus Beton, grau, 160 mm x 160 mm 
x 140 mm in 20 cm Bettung gesetzt. 

Der Aufbau der Grundstückszufahrt/Wirtschaftsweg im Quadranten I ist gemäß RStO 12, Tafel 
1, Belastungsklasse Bk1,0; Zeile 3 herzustellen: 

4 cm Asphaltbeton AC 11 D N, 50/70 

10 cm Asphalttragschicht AC 22 T N, 50/100 

15 cm Schottertragschicht 0/32, Ev2 ≥ 150 MPa 

26 cm Frostschutzschicht 0/32, Ev2 ≥ 120 MPa 

55 cm frostsicherer Aufbau auf Planum (Ev2 ≥ 45 
MPa)  

Die Fläche wird mit Betonbordsteinen nach DIN EN 1340, Form R (15 x 22 cm) in 20 cm 
Bettung und 15 cm Rückenstütze aus Beton C12/15 und mit Betonbordsteinen nach DIN EN 
1340, Form T (10 x 25 cm) in 15 cm Bettung und 10 cm Rückenstütze aus Beton C12/15 
eingefasst.  

Vor den Betonbordsteinen Form R wird ein Rinnenstein aus Beton, grau, 160 mm x 160 mm x 
140 mm in 20 cm Bettung gesetzt. 

Der Aufbau der Gehwege ist gemäß RStO 12, Tafel 6, Pflasterdecke, Zeile 2 herzustellen. 

8 cm Rechteckpflaster aus Beton, grau, 200 mm x 100 mm x 
80 mm 

4 cm Bettung, Baustoffgemisch 

18 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 ≥ 100 MPa 

30 cm frostsicherer Aufbau auf Planum, Ev2 ≥ 45 MPa 

Im Gehwegbereich sind Bodenindikatoren nach DIN 18024 als Orientierungshilfe nach DIN 
32984 gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers einzubauen (siehe auch „Hinweise für 
barrierefreie Verkehrsanlagen, Ausgabe 2011“). Die Bodenindikatoren, Aufmerksamkeitsfeld 
mit Noppenplatten und Richtungsfeld mit Rillenplatten, sind gemäß den entsprechenden 
Detailplänen herzustellen.  

Die Zufahrt Wirtschaftsweg im Quadranten I wird mit einer Oberflächenbefestigung aus 
Deckschicht ohne Bindemittel einschließlich des entsprechend erforderlichen Unterbaus 
hergestellt.  
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Der Aufbau der Zufahrt Wirtschaftsweg ist nach DWA-A 904, Bild 8.3a, Zeile 2, Spalte 5 
herzustellen: 

5 cm Deckschicht ohne Bindemittel 0/16 

35 cm Frostschutzschicht 0/45, Ev2 ≥ 120 MPa 

40 cm frostsicherer Aufbau auf Planum (Ev2 ≥ 45 
MPa)  

 

0.6.1.4 Entwässerung 
Es sind keine Änderungen oder zusätzlichen Maßnahmen an der bereits bestehenden 
Entwässerung geplant. 

In den Quadranten I und IV sind entlang der Saint-Foy-Straße Borde mit vorgesetztem 
Rinnenstein und Straßenabläufen im Bestand vorhanden.  

Die Schachtabdeckungen und Aufsätze der vorhandenen Straßenabläufe im Quadranten IV 
werden freigelegt und an die neue planmäßige Höhe anpassen. 

Der vorhandene Straßenablauf im geplanten Einmündungsbereich der Grundstückszufahrt im 
Quadranten I wird zurückgebaut und durch einen neuen Straßenablauf am geplanten 
Fahrbahnrand ersetzt. Der Anschluss erfolgt an den vorhandenen Abwasserkanal DN 450 B. 

 

0.6.1.5 Verkehrsorganisatorische Maßnahmen 
Die neue Straßenausstattung beschränkt sich auf die notwendige Markierung und 
Beschilderung. 

Die vorhandenen Altmarkierungen im BÜ-Bereich sind zu entfernen, sofern diese nicht bereits 
durch den geplanten Schichtenrückbau im Fahrbahnbereich entfernt werden.  

Für die Fahrbahnmarkierungen sind nach Abschluss der Arbeiten gemäß RMS-
Markierungsstreifen am Fahrbahnrand und in der Fahrbahnmitte sowie Quermarkierungen 
herzustellen. 

Die Ausführung der Fahrbahnmarkierung erfolgt nach den „Richtlinien für die Markierung von 
Straßen, Teil 2, Anwendung von Fahrbahnmarkierungen, Ausgabe 1980 (RMS-2)“. Die 
Beschilderung und Markierung der Straße erfolgt gemäß StVO (siehe Markierungs- und 
Beschilderungsplan).  

Die Fahrbahn erhält Haltlinien (Z294, 0,50 m breit) im Abstand von 2,50 m vor den Lichtzeichen 
und Fahrbahnbegrenzungslinien (Z295, Schmalstrich) im BÜ-Bereich. 

Das Aufbringen der endgültigen Markierung sowie das Aufstellen der Verkehrszeichen erfolgt 
entsprechend der Verkehrsrechtlichen Anordnung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. 

Eine BÜ-Beleuchtung ist gemäß Ril 815 nicht erforderlich. 

 

0.6.1.6 Stoffe und Bauteile 
Baustoffe und Bauteile für die Leistung Straßenbau sind grundsätzlich vom AN zu liefern, 
sofern nicht besonders in der Baubeschreibung bzw. dem LV etwas Gegensätzliches 
ausgesagt wird.  

Das Planum ist vor Durchfeuchtung zu schützen. Die Ableitung des während der Bauzeiten 
anfallenden Oberflächenwassers obliegt dem AN, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht. 
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Die Asphalttragschichten, Asphaltbinderschichten, Asphaltdeckschichten und die 
Asphalttragdeckschichten sind gem. den ZTV Asphalt-StB Ausgabe 2007, Fassung 2013 
herzustellen. 

Für Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton sind Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung 
der Anfangsgriffigkeit erforderlich. Für das Abstumpfen der Oberfläche ist im 
Leistungsverzeichnis eine gesonderte Position vorgesehen. 

 

0.6.1.7 Prüfungen 
Prüfungen erfolgen nach den einschlägigen Vorschriften und Richtlinien. Die Bauleitung kann 
weitere Untersuchungen anordnen. Regelung gemäß VOB/B § 18.3. Erfordern ungenügende 
Prüfungsergebnisse oder der begründete Verdacht auf Qualitätsmängel zusätzliche 
Prüfungen, gehen diese in jedem Falle zu Lasten des AN. Standorte der Probenahmen können 
durch den AG festgelegt werden. Das mehrmalige Ausführen von Prüfungen auf Grund von 
mangelhafter Bauausführung wird nicht vergütet.  

Eignungsprüfungen sind Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und der 
Baustoffgemische für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den 
Anforderungen des Bauvertrages.  

Vor Baubeginn sind dem Auftraggeber die Eignungsuntersuchungen für die Mineralstoffe für 
die ungebundenen Tragschichten, die Eignungsprüfungen für Asphaltmischgut sowie für alle 
Betonbauteile, Werksatteste vorzulegen.  

Die Eignungsüberwachungsprüfungen sind Prüfungen des Auftragnehmers oder deren 
Beauftragter, um festzustellen, ob die Güteeigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische 
und der fertigen Leistungen den vertraglichen Anforderungen entsprechen.  

Die Ergebnisse sind zu protokollieren. Werden Abweichungen festgestellt, sind deren 
Ursachen zu beseitigen.  

Die Ergebnisse der Eignungsüberwachungsprüfung sind dem Auftraggeber auf Verlangen 
vorzulegen. Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet.  

Kontrollprüfungen sind Prüfungen des Auftraggebers, um festzustellen ob die 
Güteeigenschaften der Baustoffe, Baustoffgemische und deren fertigen Leistungen den 
vertraglichen Anforderungen entsprechen. Ihre Ergebnisse werden der Abnahme zugrunde 
gelegt.  

Bei Nichteinhaltung der vereinbarten Kennwerte, werden bei Über- und Unterschreitungen der 
Grenzwerte, Abzüge entsprechend der ZTV Asphalt StB 07, Fassung 2013 vorgenommen. 

 


