Verbundvergabe Anlage 3.8 Grundlagen der Sicherungsplanung
Dokumentationsblatt Nr. 1 (gem. 132.0118V01)

Die unten festgelegte SicherungsmaRnahme ist anzuwenden: Heidenau, Gleis 42, Aufbau FA Gl. 42 (Eingabe mit TAB
abschlieBen)

Vorarbeiten [X] Hauptarbeiten [ ] Nacharbeiten [_] \

SicherungsmaRnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis:
Arbeitsgleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr.): Bf Heidenau, Gleis 42

Lage der Arbeitsstelle (kmvonwis): 6,232 bis 6,411
Dauer der Arbeiten (amivon - bis, Datum, unrzeity, 07.06.2027, 20:00 Uhr bis 08.06.2027, 04:00 Uhr

Beachte: Das Arbeitsgleis ist stets zu sperren

- bei Geschwindigkeiten liber 200 km/h (Ausnahme: siehe Abschn. 5.7.1 DGUV Regel 101-024)
- bei Geschwindigkeiten bis 200 km/h in Tunneln

» ohne Nischen oder

»ohne Sicherheitsraum oder

» wenn Nischen nicht aufgesucht werden kénnen.

Signalabhéngige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90 nur Strecken Ma-Stg und Han-Wii)

OO

Sperrung des Arbeitsgleises ausschlieBlich zum Schutz von Beschiftigten aus Griinden der
Unfallverhiitung (es finden keine Fahrten statt!)

|z| Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden
Fahrten statt!)

O Warnung mittels ATWS/Sipo (Hinweis: Vor Fahrten im gesperrten Gleis oder im Baugleis darf mittels
AWS oder Sipo nicht gewarnt werden, wenn vor Fahrten im Nachbargleis auch mittels AWS oder Sipo
gewarnt wird!)

X Fahren mit héchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht - bei
gleichzeitigem Verzicht auf die Warnung mittels ATWS oder Sipo

|:| SicherungsmaBnahme vor Fahrten im nicht gesperrten Arbeitsgleis

Arbeitsgleis wird nicht gesperrt, weil (Angabe der Griinde zwingend erforderlich):

Die SicherungsmafRnahmen sind in der linken Spalte entsprechend ihrer Wertigkeit aufgezahlt. Eine nachgeordnete
Sicherungsmalnahme darf nur verwendet werden, wenn alle vorher genannten, unter Angabe der Griinde, ausgeschlossen
werden mussten.

Die ausgewahlte MaBnahme ist zur Dokumentation in der linken Spalte anzukreuzen.

Kann keine Sicherungsmaflnahme ausgewahlt werden, so ist das gesamte Verfahren nochmals, unter veranderten
Randbedingungen (z.B. veranderter Arbeitsablauf und/oder Betriebsablauf), zu durchlaufen.

SicherungsmafRnahme Ausschlusskriterium

1 |:| ATWS mit technischer Detektion [ t cefaraung GroBer t pauzei
[ Anzahl der Fahrmaglichkeiten ist zu grof®

[J Raumzeit gréRer 30 s (Abschnitt 4.5.6 DGUV Regel 101-024)

2 |:| Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf O erbeiten im Bahnhof
der freien Strecke [ Ortliche Richtlinien lassen Anwendung nicht zu
Fahrten entgegen der gewdhnlichen Fahrtrichtung [ nicht zulassig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschn. 4 Anh 3)
(Gegengleis) missen ausgeschlossen sein. [ Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als
Annaherungsstrecke

[J Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht méglich
[ Fahrten entgegen der gewdhnlichen Fahrtrichtung
[] 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus

3 |:| Sicherungsposten [ keine Sicht auf den Beginn der Annaherungsstrecke

[J Raumzeit gréRer 20 s (§ 4 Absatz 3 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78))
[J Mehr als 1 Zwischenposten je Richtung erforderlich

[J Mehr als 1 Innenposten erforderlich

a
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Verbundvergabe Anlage 3.8 Grundlagen der Sicherungsplanung
Dokumentationsblatt Nr. 2 (gem. 132.0118V02)

Heidenau, Gleis 42, Aufbau FA GI. 42
\ Vorarbeiten [X] Hauptarbeiten [ ] Nacharbeiten [_] \

SicherungsmaRnahmen vor Fahrten im Nachbargleis 1:
Nachbargleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr.): Bf. Heidenau, Gleis 32

Lage der Arbeitsstelle «mvonbis): 6,232 bis 6,411
Dauer der Arbeiten (amion - bis, Datum, Uhrzeit): 07062027, 20:00 Uhr bis 08062027, 04:00 Uhr

Die Arbeiten werden durchgefihrt [X] im gesperrten Arbeitsgleis oder im Baugleis
[ im nicht gesperrten Arbeitsgleis
[ neben dem Gleis bzw. zwischen 2 Gleisen

Die Sicherung vor Fahrten in einem weiteren Nachbargleis muss in einem zusatzlichen Dokumentationsblatt
festgelegt werden.

Die nachfolgend festgelegte SicherungsmaRBnahme ist anzuwenden:

|:| Signalabhéngige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90 nur Strecken Ma-Stg und Han-Wii)

|X| Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschéftigten aus Griinden der Unfallverhiitung
(Uv-Sperrung, es finden keine Fahrten statt!)

Weitere Sicherungsmalnahmen sind in der linken Spalte entsprechend ihrer Wertigkeit aufgezahlt. Eine nachgeordnete
Sicherungs-malRnahme darf nur verwendet werden, wenn alle vorher genannten, unter Angabe der Griinde, ausgeschlossen
werden mussten.

Die ausgewahlte MaBnahme ist zur Dokumentation in der linken Spalte anzukreuzen.

| SicherungsmaBnahme Ausschlusskriterium
1 D Feste Absperrung D t Gefahrdung gréfser t Bauzeit
] ) [J Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich "
[ mit/ L] ohne Reduzierung des [ Geschwindigkeitsreduzierung im Nachbargleis nicht méglich
seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m [J Montage nicht méglich (z.B. im Bereich von Weichen)
[ Beim Einsatz von GBM Gleisabstand kleiner 5,00 m
O
2 |:| ATWS mit integrierter Fester Absperrung [ t cetaraung GroBer t auzei

[J Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich "
[ Gleisbereich des Nachbargleises kann nicht verlassen werden
[J Anzahl der Fahrmdglichkeiten ist zu grof®

[J Montage nicht méglich (z.B. im Bereich von Weichen)

[ Beim Einsatz von GBM Gleisabstand kleiner 5,00 m

O

3 |:| ATWS mit technischer Detektion [ t Geanraung GroBer t sauzei

[J Anzahl der Fahrméglichkeiten ist zu grof®
Beim Einsatz von GBM im FlieBbandverfahren ist mindestens ,ATWS*

erforderlich

D t Gefahrdung gréﬁel’ t Bauzeit

4 D ATWS mit Handschalter [ Anzahl der Fahrméglichkeiten ist zu gro®

[ Arbeiten im Bahnhof
[] Ortliche Richtlinien lassen Anwendung nicht zu
[ nicht zulassig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschnitt 4

5 |:| Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der
freien Strecke

- . N . Anhang 3)
Bei nicht gesperrtem Arbeitsgleis mussen Fahrten im ) . . . .
Nachbargleis entgegen der gewdhnlichen Fahrtrichtung [ Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als
Annaherungsstrecke

(Gegengleis) ausgeschlossen sein.
[ Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht maglich

[ Fahrten entgegen der gewdhnlichen Fahrtrichtung
[ 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus
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Verbundvergabe Anlage 3.8 Grundlagen der Sicherungsplanung
Dokumentationsblatt Nr. 2 (gem. 132.0118V02)

Heidenau, Gleis 42, Aufbau FA Gl. 42
6 Absperrposten oder Sicherungsposten (gleichberechtigte SicherungsmalRnahmen)

6 |:| Absperrposten 6 |:| Sicherungsposten

Ausschlusskriterien: Ausschlusskriterien:
[ Arbeiten im nicht gesperrten Arbeitsgleis

[ dauerhafter Aufenthalt der Beschéftigten im
Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich

[ die Art der Arbeit Iasst keinen Einsatz von
Absperrposten zu

[ im gesperrten Gleis finden Sperr- oder n
Rangierfahrten
statt und es besteht keine Austrittsmoglichkeit

[ die 6rtlichen Verhaltnisse lassen keinen Einsatz zu

[J die Geschwindigkeit im Nachbargleis ist groRer
160 km/h

a

1)  Gelegentliches kurzzeitiges Betreten ist kein Ausschlusskriterium

[ Sicht- bzw. Horverbindung der Sicherungsposten
untereinander
nicht moglich

[ Fahrten kénnen nicht eindeutig am Beginn der
Annaherungsstrecke erkannt werden

Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten wird zusatzlich eine der folgenden SicherungsmaBRnahmen
festgelegt (ist mit dem ausfiihrenden Unternehmer abzustimmen):

X Uv-Sperrung [] Benachr. von Arbeitsstellen auf der freien Strecke
[ Erhéhung der Sicherheitsfrist (nicht bei FA ohne ATWS und Absperrposten)
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Verbundvergabe Anlage 3.8 Grundlagen der Sicherungsplanung
Dokumentationsblatt Nr. 2 (gem. 132.0118V02)

Heidenau, Gleis 42, Aufbau FA Gl. 42

\ Vorarbeiten [_| Hauptarbeiten [ ] Nacharbeiten [_]

SicherungsmaBnahmen vor Fahrten im Nachbargleis 2:
Nachbargleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr.):

Lage der Arbeitsstelle m vonbis):
Dauer der Arbeiten (amion - bis, Datum, Uhrzeit):
Die Arbeiten werden durchgefihrt [J im gesperrten Arbeitsgleis oder im Baugleis

O im nicht gesperrten Arbeitsgleis
[ neben dem Gleis bzw. zwischen 2 Gleisen

Die Sicherung vor Fahrten in einem weiteren Nachbargleis muss in einem zuséatzlichen Dokumentationsblatt
festgelegt werden.

Die nachfolgend festgelegte SicherungsmaRBnahme ist anzuwenden:

|:| Signalabhéngige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90 nur Strecken Ma-Stg und Han-Wii)

|:| Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschiftigten aus Griinden der Unfallverhiitung
(Uv-Sperrung, es finden keine Fahrten statt!)

Weitere SicherungsmaRnahmen sind in der linken Spalte entsprechend ihrer Wertigkeit aufgezahlt. Eine nachgeordnete
Sicherungs-maRnahme darf nur verwendet werden, wenn alle vorher genannten, unter Angabe der Griinde, ausgeschlossen
werden mussten.

Die ausgewahlte MaBnahme ist zur Dokumentation in der linken Spalte anzukreuzen.

| SicherungsmaBnahme Ausschlusskriterium

1 I:' Feste Absperrung [ t efanraung GroBer t sauzeit
[J Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich "

[ mit/ [ ohne Reduzierung des [ Geschwindigkeitsreduzierung im Nachbargleis nicht méglich

seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m [J Montage nicht méglich (z.B. im Bereich von Weichen)
[J Beim Einsatz von GBM Gleisabstand kleiner 5,00 m
O
2 |:| ATWS mit integrierter Fester Absperrung [ t Getahraung GroRer t sayzei

[J Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich "
[ Gleisbereich des Nachbargleises kann nicht verlassen werden
[J Anzahl der Fahrmdglichkeiten ist zu grof®

[J Montage nicht méglich (z.B. im Bereich von Weichen)

[] Beim Einsatz von GBM Gleisabstand kleiner 5,00 m

O
3 [] ATWS mit technischer Detektion 3 t Gefatvaung Gromer t sazei
Beim Einsatz von GBM im FlieRbandverfahren ist mindestens ,ATWS* 1 Anzahl der Fahrmdglichkeiten ist zu groR

erforderlich

D t Gefahrdung gréﬁel’ t Bauzeit

4 D ATWS mit Handschalter [J Anzahl der Fahrméglichkeiten ist zu gro

[ Arbeiten im Bahnhof
[ Ortliche Richtlinien lassen Anwendung nicht zu
[ nicht zulassig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschnitt 4

5 |:| Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der
freien Strecke

- . R . Anhang 3)
Bei nicht gesperrtem Arbeitsgleis mussen Fahrten im ) . . . .
Nachbargleis entgegen der gewdhnlichen Fahrtrichtung [J Abstand ASig/BKSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als
Annaherungsstrecke

(Gegengleis) ausgeschlossen sein.
[ Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht méglich

[ Fahrten entgegen der gewdhnlichen Fahrtrichtung
[ 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus
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Verbundvergabe Anlage 3.8
Dokumentationsblatt Nr. 2 (gem. 132.0118V02)

Heidenau, Gleis 42, Aufbau FA Gl. 42

6 Absperrposten oder Sicherungsposten (gleichberechtigte SicherungsmalRnahmen)

Grundlagen der Sicherungsplanung

6 |:| Absperrposten 6 |:| Sicherungsposten
Ausschlusskriterien:

Arbeiten im nicht gesperrten Arbeitsgleis
O gesp . g . [ Sicht- bzw. Hérverbindung der Sicherungsposten
O dau_erhaft_er Aufenthalt der Be_)schaftlgten im untereinander

Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich

. o ) ; nicht moglich
[ die Art der Arbeit lésst keinen Einsatz von [ Fahrten kénnen nicht eindeutig am Beginn der
Absperrposten zu

Annaherungsstrecke erkannt werden
[ im gesperrten Gleis finden Sperr- oder O
Rangierfahrten
statt und es besteht keine Austrittsmoglichkeit
[ die 6rtlichen Verhaltnisse lassen keinen Einsatz zu

[J die Geschwindigkeit im Nachbargleis ist groRer
160 km/h

a

1)  Gelegentliches kurzzeitiges Betreten ist kein Ausschlusskriterium

Ausschlusskriterien:

Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten wird zusatzlich eine der folgenden SicherungsmaBRnahmen
festgelegt (ist mit dem ausfiihrenden Unternehmer abzustimmen):

[1 Uv-Sperrung [] Benachr. von Arbeitsstellen auf der freien Strecke
[ Erhéhung der Sicherheitsfrist (nicht bei FA ohne ATWS und Absperrposten)
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