
27_Graben-Neudorf
Erneuerung Gleis 3

Anlage 3.05.01

Geotechnische Maßnahmen und Abnahmekriterien
Gleis 3

Evd [MN/m²] Evd [MN/m²]
von bis Gruppe 1 Gruppe 2 1) 2)

9,4+151,84 9,4+360,00 Packlage S, SU 3.14 35 35

9,6+13,34 9,6+67,00 Packlage f-mS, SU
fS. SU* 3.14 35 35

von bis
T/U [%] 5 10
S [%] 5 10
G [%] 5 10
X [%] 70 100

[-] mitteldicht mitteldicht
ID [%] 35 65

1) Abnahmekriterium EPL, wenn keine Ausgleichsschicht notwendig
2) Abnahmekriterium OFTS bei Ausgleichsschicht
3) Angabe der Bodengruppen für bautechnische Zwecke gemäß STLB-Bau bis in eine Tiefe von 2 m
4) AF -Anwendungsfall nach Ril 889.0039  (Technische Lieferbedingungen; Geokunststoffe für den Eisenbahnbau)

Korngrößenverteilung

bez. Lagerungsdichte:
(DIN EN ISO 14688-2)

Massenanteil an Steinen

ErfahrungswerteEigenschaften Packlage

Abschnitt Bodengruppen 3)

Geotextil 4)
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