
Bestand Neubau

LEGENDELEGENDE

Rückbau

Im Umkreis von 1,0 m um 
das Hülsenfundament:
Böden GE, SE, SU, ST mit
φ = 37,5° UL mit φ = 30° 
und Windlastzone 2
DPr =  97%

Fundamentrohr
PE DN 345 (di=345/da=400)

Ringraumverfüllung mit Feinsand Korngröße 0,063-0,2,
per Hand verdichten

Verfüllung:
gem. DIN EN 1610, Pkt. 5.3.3.1
körnige, ungebundene Baustoffe gem. DWA-A 139, Bild 3
Verdichtung mit leichtem Verdichtungsgerät

4x PE Ø 50 angeschlossen an den Beleuchtungsmast

Zementmörtel PC 350 gegen Wassereindrang,
Neigung ≥ 1:20

Beton C12/15 X0

Niveaugleich

Beleuchtungsmast gem. 2 EII 20.01.01

Stahlmanschette

Einbau in Lagen ≤ 30cm
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Rück- und Wiederaufbau Rück- und Wiederaufbau 
(bestehende Bord- und Pflastersteine wiederverwenden)(bestehende Bord- und Pflastersteine wiederverwenden)
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U-Kanal, Größe 1, L=60 cm
Fabr. Hirschau o. Gleichwertig im Erdreich eingegraben für 
Kabelabzweig Lichtmasten Zuwegungen
(Kabelschacht ist bauzeitlich zu sichern)
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Tritt-kante 
Noppung 
"weiß"

Leitstreifen

Gefahrenbereich
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Trittkante Noppung "weiß"Trittkante Noppung "weiß"
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Stahllichtmast h=6.00m

Konterplatte 
300x300x15 mm

Stahlplatte 300x300x20 mm
mit Löchern 4
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St-platte im FT

Reprofilierung mit RM (Anforderung an Betonersatz gemäß 
Anlage 8.3)

vorhandene Bewehrung bleibt erhalten!

Schadensbild Instandsetzung

Schadensbild Betonabtrag Instandsetzung

Betonschadstellen

Bewehrungskorrosion

Haftbrücke

Untergrundvorbereitung (Größtkorn kuppenartig freilegen)

Betonabtrag

Betonabtrag durch bspw. Fräsen sowie Druckluft mit 
Strahlmittel.

vorhandene Bewehrung

geschädigter Beton
muss instandgesetzt werden!

vorhandene Bewehrung bleibt erhalten!

Betonabtrag

vorhandene Bewehrung

geschädigter Beton muss
instandgesetzt werden!

Abtragstiefe ist abhängig vom
Chloridgehalt im Beton

vorhandene Bewehrung ist zu prüfen!

Betonabtrag

Reprofilierung mit RM (Anforderung an Betonersatz gemäß Anlage 8.3)

Bewehrung behandeln Stahloberfläche SA 2½ !

Haftbrücke

Untergrundvorbereitung (Größtkorn kuppenartig freilegen)

Betonabtrag durch bspw. Fräsen sowie Druckluft mit Strahlmittel. Umlaufend korrodierte Bewehrung 1 - 2 cm tief, in Längsrichtung 1 - 2 cm über
Korrosionsgrenze freilegen.

m
in
 
4
0
m
m

m
in
 
4
0
m
m

vorhandene Bewehrung

B
a
h
n
st
e
ig
vo
rd
e
rk
a
n
te

B
a
h
n
st
e
ig
vo
rd
e
rk
a
n
te Verpressen des Risses 

mit geeignetem Injektionsmaterial

"Rissverpressung" für Rissbreite ≥ 0,2 mm
Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten

Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten
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Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten

Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten

Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten Trittkannte (Noppung) bleibt erhalten
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Schichtaufbau Bereich BahnsteigoberflächeSchichtaufbau Bereich Bahnsteigoberfläche

1- Grundierung Epoxy Primer PF oder gleichwertig
Einstreuung Quarz 03/08DF (0,3 - 0,8mm)

2- Zwischenschicht PUR Color ZS oder gleichwertig
3- Verschleißschicht PUR Color VS 

oder gleichwertig Selectmix 01/03 (0,1 - 0,3mm)
4- Einstreuung Quarz 03/08DF (0,3 - 0,8mm) im Überschuss
5- Versiegelung Epoxy Color Top oder gleichwertig

Schichtaufbau Bereich taktiles LeitsystemSchichtaufbau Bereich taktiles Leitsystem

1- Grundierung       Epoxy Primer PF oder gleichwertig
Einstreuung Quarz 03/08DF (0,3 - 0,8mm)

2- Zwischenschicht PUR Color ZS oder gleichwertig
3- Verschleißschicht PUR Color VS oder gleichwertig + 

Selectmix 01/03 (0,1 - 0,3mm)
4- Kleber
5- Taktiles Leitsystem (Einbau talbündig) 

Das Oberflächenschutzsystem ist auf der gesamten Oberseite der Das Oberflächenschutzsystem ist auf der gesamten Oberseite der 
Bahnsteigoberfläche herzustellenBahnsteigoberfläche herzustellen
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RAL 7016RAL 7016

Tritt-kante Tritt-kante 

Weiß  LRV > 27Weiß  LRV > 27 RAL 7016RAL 7016

LeitstreifenLeitstreifen

Weiß  LRV > 50Weiß  LRV > 50

LsLs

BkBk

DetailschnittDetailschnitt

Fugenmaße und Fugenausbildung
gemäß Technischen Lastenheft für
modulare Bahnsteigsysteme aus
Stahlbeton bzw. GFK

1010

Dauerlastisches Fugenmaterial:
dunkelgrau/Anthrazit
(PU-Dichtstoff)

PE-Rundschnur

Bahnsteigoberfläche

FT-Bahnsteig

Bahnsteigoberfläche

FT-Bahnsteig
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Bauherr Bauherrenvertretung / Projektleitung

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU
bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Projekt-Nr.

Übersicht

Planungsphase

Planbezeichnung/
Planinhalt
Planart/
SAP PM-Equipmentnr.

Plannummer

Strecke

Strecken-Nr.

Stations-km

Bahnhofs-Nr.

Maßstab

Bearbeitung CAD

gez.

gepr.

Name(Druckschrift)Datum

Planersteller Anschrift:

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE:
Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben

vom Freigabe-Nr.

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Projektverantwortlicher als Vertreter der
Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Planersteller (Gleichstellung)
Plan gleichgestellt mit der Freigabe-Nr.

des Bauvorlageberechtigten vom

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt
Auftragnehmer Bau: Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Koordinatensystem

Höhensystem

Auftragnehmer Bau:

Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt 

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

DB InfraGO AG
Bahnhofsmanagement Freiburg
Wentzigerstr. 7a, 79106 Freiburg im
Breisgau

DB InfraGO AG
Regionalbereich Südwest, I.IP-SW-IV 21
Bahnhofplatz 1, 76137 Karlsruhe

Haltepunkt Marbach West
km 88,7+800 bis 88,9+98,0

G.011602268

Ausführungsplan

Bauwerksplan Bstg1

Draufsicht, Schnitte, Ansicht, Details

A10_300_5_PBW_B01_--_--_13_-

Offenburg - Singen

4250

88,8+89,0

7147

Siahpoush11.06.26

Cetinkaya11.06.26

H. Cetinkaya 11.06.26

1:100, 1:50, 1:20, 1:10

AufmerksamkeitsfeldAufmerksamkeitsfeld

M 1:50

Schnitt Bahn-km 88,9+89,1Schnitt Bahn-km 88,9+89,1
RegelprofilRegelprofil

M 1:50

Draufsicht Bahnsteig 1 Haltepunkt Marbach West (Villingen-Schwenningen)Draufsicht Bahnsteig 1 Haltepunkt Marbach West (Villingen-Schwenningen)
M 1:100

M 1:100

Ansicht Bahnsteig 1Ansicht Bahnsteig 1

Detail LichtmastgrundungDetail Lichtmastgrundung
BahnsteigzugangBahnsteigzugang

M 1:50

DetailDetail
Verankerung BeleuchtungsmastVerankerung Beleuchtungsmast

M 1:20 (mm)

Unterlagen-Nr.     8.2.12 

Zugehörige DB-Regelzeichnung:Zugehörige DB-Regelzeichnung:
-- IseBIseB AbfAbf 3030 Abfallbehälter
-- IseBIseB UFAUFA 0101 Überdachung
-- IseBIseB VitVit 0101 Vitrine
-- IseBIseB WSH WSH 3030 Wetterschutzhaus
-- 2 EII 20.01.012 EII 20.01.01 Mast-Zugang: 1-türig
-- 2 EII 20.01.022 EII 20.01.02 Mast-Bahnsteig: 2-türig

Taktile Leitsysteme (RIL 813.0205 und DIN 32984)Taktile Leitsysteme (RIL 813.0205 und DIN 32984)

Bodenindikatoren aus flexiblen Leitplatten mit Rippen/Noppen Bodenindikatoren aus flexiblen Leitplatten mit Rippen/Noppen 
- Gleit-/ Rutschwiderstand mind. R 11
- Lichtreflexionsgrad (LRV) > 50 
- Frost-/ Tausalzwiderstand < 500 g/m²
- Verklebung: REC 2K (für Außenbereich)
LS Leitstreifen
Af Abzweigfeld
Ams Aufmerksamkeitsstreifen
Aufs Auffindestreifen
Bk helle Bahnsteigkante
Str Strich (Gefahrenbereich auf dem Bahnsteig)

Dieser Plan ist nur in Verbindung mit dem textlichen Teil der Dieser Plan ist nur in Verbindung mit dem textlichen Teil der 
Instandsetzungsplanung gültig!Instandsetzungsplanung gültig!

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und 
wirtschaftlichen Erfordernissen!wirtschaftlichen Erfordernissen!

Index Art der Änderung Datum Name Unterschrift

Detail-1

Altbeton- und Expositionsklassen für Betoninstandsetzung 

Bauteil Altbetonklasse Expositionsklassen

Bahnsteigbelag A4 XALL, XC4, XD3, XF4, XSTAT

Detail-1Detail-1
Oberflächenschutzsystem 11aOberflächenschutzsystem 11a

M 1:10
M 1:10

Detail-2Detail-2
AufsatzleuchteAufsatzleuchte

M 1:10 (mm)

Detail Fuge FertigteilplattenDetail Fuge Fertigteilplatten

Instandsetzung BahnsteigbelagInstandsetzung Bahnsteigbelag

M 1:5M 1:50

Detail-2

Nur gültig für Ausschreibung !


