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"Im Bahnwinkel" bei Söllingen (Pfinztal)

Erneuerung der EÜ km 7,182

Strecke 4200 Karlsruhe - Mühlacker

Anlage 4 Blatt 1/1

610 mm x 297 mm
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Querprofilzeichnung

wurde auf Verbindungslinien verzichtet.

Aufschlüssen keine gleichartigen Materialien auf oder ist ein Schichtenverlauf sehr unsicher, 

lediglich an den Aufschlussstellen bekannten Schichtenverlauf. Treten bei benachbarten 

Materialien sind spekulativ. Sie dienen der besseren Übersicht über einen vermuteten,

Die in den Baugrundlängsschnitten dargestellten Verbindungslinien zwischen gleichartigen 

Maßstab 1 : 100
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Grundwasser angebohrt

Grundwasserstand nach Beendigung der Bohrung

Bodengruppe nach DIN 18196 mittels Laborversuch bestimmtXX
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LEGENDE für die Schichtenprofile der KRB
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KRB 1/18

Endtiefe

Ansatzpunkt:  -3.00  m u. SO

feucht, grau bis gelb

Fels,verwittert (Sandstein), schluffig, stark 

    4.90m
feucht bis nass, gelb bis braun

Fels,verwittert (Sandstein), schwach     5.10m

v

    0.00m

(26.03.2018)

3.80mSW vZ

Z

Z

v

Schluff, feinsandig, feucht, braun

    0.20m

    1.50m

    3.80m

Schluff, feinsandig, feucht, braun

DPH 1/18

Ansatzpunkt:  -3.00  m u. SO

KRB 2/18

Ansatzpunkt:  -2.80  m u. SO

Endtiefe

bis trocken, grau

Fels,verwittert (Sandstein), schwach feucht

Schluff, feinsandig, schwach kiesig, 

    4.10m

feucht, braun

Schluff, feinsandig, schwach org.     4.30m

kiesig, feucht, braun
A

A

A
Auffüllung, Schluff, feinsandig, schwach 

    1.60m

    5.45m v Fels,verwittert (Sandstein), kiesig, 

    5.55m schluffig, feucht, rotbraun

Z

Z
Beimengung, stark feucht, braun

v

vZ

    0.00m

SW

(26.03.2018)

4.20m

Ansatzpunkt:  -2.80  m u. SO

DPH 2/18
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Westen Osten

Dresden, 26.03.2018.

GEPRO INGENIEURGESELLSCHAFT MBH: Profile der Kleinrammbohrungen (KRB) und Profile der Schweren Rammsondierungen (DPH),

DB NETZE / GI-CONSULT: Str. 4200 Karlsruhe Hbf - Mühlacker, Ivmg 4200.007, Trassenplan km 7.0 - 8.0, Karlsruhe, 06.2016.

*6438004735*, Durlach, 29.12.1909.

BAHNBAUINSPEKTION DURLACH: Bahnlinie Durlach-Mühlacker, Wegunterführung bei Km 7,182 Gemark.Söllingen, Längenschnitt, M 1:100,

Plangrundlagen:Die dargestellte Plangrundlage beinhaltet kein Höhenbezugssystem, deshalb sind Abweichungen der absoluten Höhen dieser möglich.

Die Gradientenhöhe wurde gemäß Ivmg-Plan für Gleis 1 mit 140,00 m (DHHN92 LVA) ermittelt. Die Höhenangaben der neuen Aufschlüsse beziehen sich damit auf SO = 140,00 m.

- geogene Schluffe und ToneSchicht 2

- FelszersatzSchicht 3

LEGENDE für die Baugrundschichten

SO = 140,00 m NHN (DHHN92 LVA)

Bemessungswasserstand

136,00 m NHN (DHHN92 LVA)

Bauwasserstand

135,50 m NHN (DHHN92 LVA)
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*
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Wasserstandslinien stellen die Druckhöhe dar.

gespannte Grundwasserverhältnisse

- Auffüllungen aus schluffigen KiesenSchicht 1a

- Auffüllungen aus Schluffen und TonenSchicht 1b

A A Auffüllung, Mutterboden
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