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Einaxialer Druckversuch an Felsbohrkernen nach Empfehlung Nr. 1 der DGGT : 

Auftrags-Nr. : 22/2016
Auftraggeber : Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für Bauwesen

Geologie und Umwelttechnik mbH
Weilstraße 29
73734 Esslingen/Neckar

Proben : 6 Felsbohrkerne
Prüfnorm : Empfehlung Nr. 1 der DGGT
Einlieferung am : 29.01.2016
Prüfung am : 01.02.2016
Maschinendaten : Lastkapazität: 600/6000 kN

Güteklasse: 0,5

Legende

Probe Masse d l l/d Fmax Rohdichte σu σu(2)

g mm mm kN g/cm³ MPa MPa
P4303-K2 4544 101,7 206,1 2,03 514,5 2,714 63,3 63,3
P4303-K3 3362 101,6 153,5 1,51 365,9 2,701 45,1 43,4
P4303-K5 3653 101,3 169,6 1,67 421,8 2,672 52,3 51,1
P4303-K6-1 4400 101,7 199,1 1,96 660,4 2,721 81,3 81,1
P4303-K6-2 4393 101,7 200,8 1,97 461,7 2,693 56,8 56,7
P4303-K7 4438 101,8 197,6 1,94 485,0 2,760 59,6 59,4
P4303-K8 4243 101,8 190,7 1,87 517,9 2,733 63,6 63,1

Serie

n = 7

Rohdichte σu σu(2)

g/cm³ MPa MPa
x
s

ν [%]

2,714 60,3 59,7
0,028 11,3 11,8
1,05 18,75 19,70
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Prüfstellenleiter Prüfer

Prof. Dr. A. Beck M. Feiler


