Korrosionsschutztabelle

Ausfuhrung im Bereich von BaustellenschweistoBen

(Schematische, nicht malstabgtreue Darstellung, Mafe in mm)
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Erlauterungen von Abklrzungen

Abkirzung

Erlauterung

DB

Deckbeschichtung

EP

Epoxidharz

EP-Kombi

Epoxidharz-Kombination

GB

Grundbeschichtung nach DIN EN ISO 12944 -5

GSD

Gesamtschichtdicke der organischen Schichten

(Begriffsdefinition siehe Nr. 1.2)

KS

Kantenschutz

NDFT

Sollschichtdicke (Englisch: nominal dry film thickness)

PUR

Polyurethan (2-Komponenten-Polyurethan)

Sa2 1/ 2; Sa3; P Ma

Oberflachenvorbereitungsgrade nach DIN EN ISO 12944 -4

ZB

Zwischenbeschichtung

Zn (R)

zinkstaubereiche Grundbeschichtungsstoffe geman

DIN EN IS0 12944-5

Pos.-Nr. Bauteil Bauteil- | zugrunde gelegte Korossionsschutzsytem NDFT Oberflachenvor- | Stoffe nach TL Sonstige Hinweise
Nr. Korrosionsschutzsystem Nr (pm) bereitungsgrad | KOR-Stahlbauten,
' GSD Anhang A,
Blatt Nr.-Modul
(pm)
@ Uberbau: 111 Belastung aus 1 GB (optional) (80) Sa21/2 Blatt 84 gemal
e Fahrbahnblechoberseite Schienenverkehr und Diinnbelag EP 4.000 Rauheit TL 889.0084
Oberbaugeraten Quarzsand | grob(a) Zusétzliche Einbauten
0,4-0,7mm (£.080) Unterschottermatte
4.000
@ Uberbau: 112 |Belastung aus 1 GB (optional) (80) Sa21/2 Blatt 84 gemsh
e schotterberiihrte vertikale Schienenverkehr und Diinnbelag EP/PUR 2.000 Rauheit TL 889.0084
Flachen (Schotterbegrenzung) Oberbaugeriten Quarzsand ——— | grob (@) Zusitzliche Einbauten
0,4-0,7mm (2.080) Unterschottermatte
2.000
@ Uberbau/ Dienstgehweg: 113 |gelegentlicher Begang 2 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A falls Farbgebung
e Deckbleche mit und chne Spritzwasserbereich, (Feuchte, 1ZB EP 120 100-A erforderlich;
Fahrbahnbelag Schmutz), Freibewitterung: 2 ZB EP 160 100-A Quarzsand gemal
Korrosivitatskategorie bis C5 Quarzsand 0,4-0,7 mm TL 889.0084
DB EP-Kombi 80 100-A
440
@ Uberbau : 121 Spritzwasserbereich, 1 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A AuBenflachen,
e Fahrbahnblechunterseite Stein-/Splittanprall 17B EP oder PUR 100-A freibewittert
o Quertrdger =~ und / oder optional: 2.1(9), 4.3(3) beachten
e Innenseife Langstrager Freibewitterung: P ’
® Gewegkonsolen AU o 2 7B EP oder PUR 100-A
e Langstriger auBen Korrosivitatskategorie bis C5 DB PUR 100-A
400
@ Uberbau/ Dienstgehweg: 13 b) 3 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A wie a), aber bei
o nichf zugéngliche und nicht Freibewitterung: 1ZBEP 100-A tragenden Bauteilen
mehr erreichbare Flachen Korrosivitatskategorie bis C5 2 7B EP 100-A mit zusatzlicher
optional: statischer
3 ZB EP 100-A Beriicksichtigung
DB PUR 480 100-A eines allseifigen
Dickenverlustes
geman DIN EN 1993-5
@ Gelander (einschlieBlich 31 |b) 2 GB EP-7n (R) 80 Sa21/2 100-A Auch fiir den
FuBplatten) Freibewitterung: 17B EP oder PUR 100-A Erstschutz, wenn
optional: Feuerverzinkung nicht
2 7B EP oder PUR 100-A méglich
DB PUR 100-A
400
@ Lager, Lagerteile, Ankerplatter- 32 |y 3 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A Bei betonberiihrten
und Fufferplatten Freibewitterung: 1ZB EP oder PUR 100-A Flachen einen
Korrosivitatskategorie bis (5 optional: Randstreifen von ca.
2 ZB EP oder PUR 100-A 5 c¢m mit beschichten
DP PUR 100-A
400
Innenflachen von Rinnen, 333 |spritzwasserbereich, 2 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A
SPUitzbleche (Feuchte, Schmutz) 178 EP-Kombi 120 81
Freibewitterung: 2 7B EP-Kombi 120 81
Korrosivitatskategorie bis C5 DB EP-Kombi 120 81
LLO
@ Ubergangskonstruktionen, 3.4.2 sfall"ke mechanisd’!e Belastung, 1 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A
Fugenkonstruktionen, TMFU Spritzwasserbereich 17B EP 100-A
(Feuchte, Schmutz) 2 7B EP 100-A
Fre|bev{|‘ftgrung: . optional:
Korrosivitatskategorie (5 3 7B EP 100-A
DB PUR 100-A
480
BesianTTn 381 [b) 1 Feuerverzinkung Sweep-Strahlen | Famenachen,
gelegentlicher Begang \&mwl‘rtem.lng\ 1ZBEP 100-C freibewittert
; I
o Gitterrost S 2.1(9), £.3(3) beachten
/> 2 ZB EP oder —_— 100-C
T DB PUR ‘\mc\
| 240
@ Kanten, 5.2.1 |nicht definiert 1 KS 80 100-A 100-B 81 ZB und DB
Verbindungsmittel, ! ! systemkonform
Baustellenschweifindhten weiter aufbauen
Der Kantenschutz ist Bestandteil des jeweiligen Korrosionsschutzsystems und dort auch zu beriicksichtigen, er dient
dem Ausgleich einer Kantenflucht, wird bei derGSD rechnerisch nicht mitberiicksichtigt und ist an Kanten und
Schweifindhten sowie in einem Bereich von ca. 25 mm beidseits davon im anschluss an die GB aufzubringen.
@ Gusseiserne Abflussrohre und 331 |a) 2 GB EP-Zn (R) 80 Sa21/2 100-A vorwiegend nur fir
Formstiicke gemaB ZTV-ING 6-10 Rohre 1ZB EP oder PUR 100-A Instandseftzungen
(AuBen): optional:
3 ZB EP oder PUR 100-A
DB PUR 100-A
400

Langsschnitt Gleis &
M. 1 : 100

Im Bereich @vor dem Beschichten bis Oberflachenvorbereitungsgrad Sa 2% strahlen.
Im Bereich 2 durch Strahlen die Kanten brechen und die vorhandene Beschichtung aufrauen.

x: Maf3 abhangig von der thermischen Belastbarkeit der einzelnen Schichten des

anschlieBenden Beschichtungssystem (Bereich 2) und muss ggf. vergroBert werden.

Bei Blatt 50 darf dieses Maf3 bis maximal zur Abklebekante verringert werden.

Korrosionsschutzsysteme

Ausfiihrung gem. RIL 804.6201 und ZTV-ING Teil 4 Abschnitt 3,

Tab. A 4.3.2; Stand 2025/ 02 und DIN EN ISO 12944

Verwendung von Beschichtungsstoffe nach TL/TP—KOR-Stahlbauten

Die Verarbeitungsrichtlinien der Stoffhersteller sind einzuhalten.

Um Transportschdden zuvermeiden, sind MaBnahmen fiir einen

ausreichenden Kantenschutz vorzusehen.

Index

Art der Anderung

Datum

Name

Unterschrift

Alle erforderlichen MaBnahmen zum Umweltschutz sind einzuhalten.

Die gesamte Beschichtung erfolgt in der Werkstatt.

— Kenntzeichnungen der Beschichtung nach DIN EN 12944 in

Abstimmung mit der Bauaufsicht

fir den Auftragnehmer:

— Kontrolifidchen am Uberbau anlegen nach DIN EN 12944-7 auf
1 m Breite umlaufend. Die Lage ist in Abstimmung mit dem
Auftraggeber festzulegen und zu dokumentieren.

fir die DB:

die Ubereinstimmung der Zeichnung mit der Bauausfiihrung wird bestatigt:

Ort,Datum,Name in Druckbuchstaben,Unterschrift

Freigabe zur

Orf Datum,Name in Druckbuchsfaben,Unferschrlffm

Prifung

Interoperabilitat geprift (benannte Stelle), Name

Ort,Datum,Name in Druckbuchstaben,Unterschrift

Qualitatssicherung

Ort,Datum,Name in Druckbuchstaben,Unterschrift

Geotechn. PSV:

Priifingenieur

InfraGO

Freigabe der Ausfihrungsunterlagen
mit Regelungen durch den BVB

Freigabe-Nr.:

Ort,Datum,Name in Druckbuchstaben,Unterschrift (BVB)

gleichgestellt mit Prifexemplaren

Ort,Datum,Name in Druckbuchstaben,Unterschrift

Genehmigung zur Bauausfiihrung

Bauherr:

InfraGO

DB InfraGO AG
Investitionsplanung und

DB InfraGO

Ort, Datum Unterschrift

Projektleitung:

InfraGO

AG

Investitionsplanung und

Segmentsteuerung Segmentsteuerung
I.NA-W-N-HM-P |.NA-W-N-HM-P
UnionstraBe 5 UnionstraBe 5
59067 Hamm 59067 Hamm

Ort, Datum Unterschrift

Planung:

W+b ingenieure

wesselmann+brune

w+b ingenieure gmbh | beratende ingenieure vbi

an den speichern 5 | 48157 miinster
fon 0251/28991-0 | fax 0251/28991-99

info@wbingenieure.de | www.wbingenieure.de

Miinster, 13.05.2026,

Auftragnehmer (AN):

Ort, Datum Unterschrift
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Querschnitt

M. 1:50

Projektnummer DB:

T.016029950

BIM-Datencodierung:

Planzeichen:

1B

Planart:
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Eclodhgen (Lastmodell):
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BW-Kennziffer: |Barcodenummer: Entwurfsgeschwindigkeit:
.............................. 71 1.7.0%] 3144100, 1615 160 km/h
Strecke: Streckenabschnitt: Kilometer:
2932 Unna-Hamm (Westf.) 1973
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