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Gl 1 0.30m

Gl 2 0.80m

Gl 3 1.40m

GW 1.70m

(23.04.07)8.00h
Gl 4 2.00m

Gl 5 3.00m

GW 3.90m

(20.04.07)
Gl 6 4.00m

Gl 7 5.00m

Gl 8 6.00m

Gl 9 7.00m

Gl 10 8.00m

Gl 11 9.00m

Gl 12 10.00m

Gl 13 11.00m

Gl 14 12.00m

Gl 15 13.00m

Gl 16 14.00m

Gl 17 15.00m

Gl 18 16.00m

Gl 19 17.00m

Gl 20 18.00m

Gl 21 19.00m

Gl 22 20.00m

    0.00m

A A    0.40m Auffüllung (Steine, kiesig, 
sandig)
mitteldicht gelagert
braun

A A
    1.10m

Auffüllung (Schluff, 
feinsandig, org. Beimengung)
weich
grau bis braun

    1.80m

Schluff, schwach feinsandig
weich bis steif
mittelbraun

Z v Z v    2.20m

Fels,verwittert
steif
grau bis braun
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Z v

Z v    3.70m

Fels,verwittert
halbfest
grau bis braun
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Z   20.00m

Fels, tonig
fest
grau

   20.01m Fels, tonig
fest
grau

Endtiefe

267 mm

+0.70m
+0.50m

+0.00m
0.30m

1.00m

4.00m

5.00m

20.00m

Aufsatzkappe
+0.70 m

Beton

Stahlrohr verz.
d = 150 mm

Tonsperre

Aufsatzrohr HDPE
d = 125 mm

Filterrohr HDPE SW 1 mm
d = 125 mm

Filterkies 2-3 mm

Bodenkappe

P 21 T
Ansatzpunkt:GOK




